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7 Toepassing van asbestproducten

7.1 Inleiding

Nadat de historie van de productie van asbesthoudende materialen is beschreven, is de volgende
vraag: waar zijn die materialen toegepast? Er zijn 3.000 verschillende toepassingen van asbest
bekend, variërend van golfplaten op boerenschuren tot warmhoudplaatjes en strijkijzers. Het is
ondoenlijk al die toepassingen te beschrijven. Bovendien gaat het vaak om kleine hoeveelheden
asbest in producten die op bescheiden schaal zijn geproduceerd en waarbij de kans klein is, dat
het asbest uit die producten in het milieu en dus ook de bodem terecht komt.

Daarom wordt in dit hoofdstuk alleen aandacht besteed aan de belangrijkste toepassingen en die
toepassingen waar de kans bestaat, dat het asbest alsnog in het milieu terecht komt. Het gaat om
de toepassingen in de volgende segmenten:

- In de woningbouw;
- In de agrarische sector;
- In leidingen voor gas, water en riolering;
- In bedrijven en bedrijfsgebouwen;
- In overige gebouwen en objecten.

Aan de hand van wat uit literatuur en archieven bekend is over de omvang en aard van de
toepassingen, zal per segment een beeld van de historie van het asbestgebruik worden geschetst.
Op grond van de beschrijving moeten de gebieden kunnen worden onderscheiden waar asbest is
toegepast, zodat deze op een asbestkansenkaart ruimtelijk kunnen worden aangegeven.

7.2 De Woningbouw in Nederland

7.2.1 Ontwikkelingen in de woningbouw

Om de toepassing van asbesthoudende bouwmaterialen in woningen te kunnen plaatsen, is het
van belang eerst iets van de achtergrond van de woningbouw in Nederland te schetsen.
Nederland telde volgens de CBS-statistiek in 2002 6,6 miljoen woningen, die in tabel @@ naar
bouwperiode zijn verdeeld.

Tabel 1: Aantal woningen naar bouwperiode

Bouwperiode Aantal %
   
Voor 1906 331.500 5%
1906-1944 987.000 15%
1945-1959 749.700 11%
1960-1974 1.765.200 27%
1975-1989 1.683.900 25%
1990-1999 958.700 14%
2000- 150.700 2%
   
Totaal 6.626.700 100%
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In de jaren na de Tweede Wereldoorlog heerste in Nederland een nijpende woningnood. Er
moesten daarom snel veel nieuwe woningen worden gebouwd. In de jaren vijftig kwam de
woningbouw weliswaar weer op gang, maar die nog onvoldoende om de nood te kunnen
lenigen. Daarom werd gezocht naar manieren waarmee sneller en goedkoper kon worden
gebouwd. Dat lukte uiteindelijk tussen 1960 en 1974, zo blijkt uit tabel @@. De
woningproductie bereikte ongekende hoogten, vooral doordat in grote series volgens een vast
patroon met nieuwe, snel verwerkbare, deels geprefabriceerde materialen werd gewerkt. In
vijftien jaar tijd werd meer dan een kwart van alle Nederlandse woningen gebouwd.

Tot in de jaren zestig werd nog altijd het meest volgens de traditionele bouwmethode gebouwd,
maar bakstenen en metselaars werden wel steeds vaker vervangen door betonelementen en
hijskranen. De systeembouw kwam met blauwdrukken voor grote aantallen gelijkvormige en
dus efficiënt te bouwen woningen, zoals de systemen MUWI (Muijs en Winters), Larsen en
Nielsen, Rottinghuizen en Pronto. Het bouwplan werd gedomineerd door de wijze waarop de
bouw zo efficiënt mogelijk kon worden uitgevoerd en dus moesten de blokken in het verlengde
van elkaar liggen, zodat de kraanbaan niet steeds hoefde te worden verlegd. Toppunt van
efficiëntie waren de hoogbouwflats van acht of meer verdiepingen, waarvan de meeste zijn
gebouwd tussen 1964 en 1974 en die zich goed leenden voor een dergelijke, systematische
bouwwijze. Kenmerkend voor de eengezinswoningen uit die tijd zijn de zogenaamde
‘klapgevels’: een grote pui voor zowel boven- als benedenverdieping, waarbij de borstweringen
onder de ramen met plaatmateriaal werden opgevuld.

De reactie op de seriële gelijkvormigheid kwam in de jaren zeventig, die werden gekenmerkt
door meer oog voor details, hoge eisen aan isolatie en stadsvernieuwing in plaats van
voortdurende uitbreidingsplannen. Hoogbouw raakte uit en het razende tempo waarmee in de
jaren zestig de woningen uit de grond werden gestampt, kwam na de bouwcrisis van het begin
van de jaren tachtig niet meer terug. De naoorlogse populariteit van de efficiënte seriebouw zien
we echter nog altijd terug in de samenstelling van de woningvoorraad  naar type woning, zoals
opgenomen in tabel@@.
Tabel 2: Woningvoorraad verdeeld naar woningtype

Bouwtype Aantal %
   
Vrijstaande woningen 959.500 14%
2 onder 1 kap 840.300 13%
Rijtjeswoningen 2.676.800 40%
Overige woningen 87.700 1%
Meergezinswoningen (flats e.d.) 2.062.400 32%
   
 6.626.700 100%

Seriële bouw kon vooral worden toegepast bij de bouw van rijtjeswoningen en flats. Samen
vormen beide typen ruim 70% van de totale woningvoorraad. De hausse in de naoorlogse
woningbouw en de drang naar seriële productie, viel precies samen met de ‘gouden jaren’ van
de asbestcementwarenindustrie. Juist dit in grote series en volgens vaste maten geproduceerde
materiaal, kon gemakkelijk en snel worden verwerkt. Het is dan ook niet toevallig, dat in de
woningen die op de ‘nieuwe’ manier tussen 1955 en 1975 werden gebouwd, veel asbesthoudend
materiaal werd verwerkt.
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7.2.2. Onderzoek bestekken woningbouwcomplexen Leeuwarden, 1950-1970

Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de toepassing van asbesthoudende producten in de
woningbouw, is in de gemeente Leeuwarden onderzoek gedaan naar de bestekken en
bouwvergunningen van woningbouwcomplexen die tussen 1950 en 1970 zijn gebouwd. Zowel
de bestekken als de vergunningen waren voor deze periode goed ontsloten. Na 1970 bleken de
bestekken niet altijd bij de gemeente aanwezig te zijn. De bouw van woningen werd vanaf toen
vaak door woningbouwverenigingen of projectontwikkelaars voorbereid. In totaal is in
Leeuwarden de informatie van zestien complexen bekeken. De resultaten van het onderzoek zijn
verwerkt in tabel @@. In tabel @@ is een omschrijving van de complexen opgenomen.

Tabel 3: Asbestvermeldingen bestek nieuwbouwwoningen Leeuwarden

Tabel 4 : Verdeling complexen naar bouwtype

Complex Omschrijving Aantal Bouwjaar Systeem

A Etagewoningen 240 1950 Traditioneel
B Etagewoningen 66 1952 Traditioneel
C Etagewoningen 144 1953 Traditioneel
D Etagewoningen 148 1956 Traditioneel
E Flatwoningen 270 1957 Traditioneel

Product/Nummer complex A B C D E F G H I J K L M N O P

                 

Plafonds Asbestboard X X

Dakbeschot X

Trappenhuis X X

Brandwerende deuren X

 

Ventilatiekanalen en -kokers X X X X

Stortkokers X X

Behuizing stortkokers en leidingen X

Hemelwaterafvoer X

Afvoerbuizen, grond- en standleidingen X X X

Nisbus X

Mantelbuizen/doorvoerleidingen X

Ontluchtingsleidingen X X X

 

Planchet/Schoorsteenmantel X X X X X

Vensterbanken X X

 

Balkon scheidingswanden X X

Kozijn- of puivulling X X X X X X

Gevelbekleding X X

Binnenwanden X

Colovinyl/Floorflex X X X X X X

 

Afdekplaat X

CV-ketelplaat X
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F Eengezinswoningen 50 1957 Traditioneel
G Eengezinswoningen en flats 768 1958 RBM
H Eengezinswoningen 32 1958 Traditioneel
I Etagewoningen 280 1961 Traditioneel
J Etagewoningen 176 1961 Traditioneel
K Split-level flats, eengezinswoningen, garages 1.350 1964 IVAM
L Flatwoningen 324 1964 Larsen&Nielsen
M Galerijwoningen 486 1964 Larsen&Nielsen
N Flatwoningen en Eengezinswoningen 2.080 1965 Outinord
O Etagewoningen en Flatwoningen 438 1966 Larsen&Nielsen
P Flatwoningen 960 1967 Larsen&Nielsen

Wat direct opvalt is, dat bij de eerste drie complexen die in het begin van de jaren vijftig zijn
gebouwd, geen melding van de toepassing van asbesthoudende materialen wordt gemaakt. Het
betreft etagewoningen in blokken van drie hoog, gebouwd volgens de traditionele
bouwmethode, dus met veel baksteen en opgemetselde muren. Bij complex D uit 1956 werd in
het bestek voor het eerst melding gemaakt van asbesthoudend materiaal. Het ging om
mantelbuizen voor de doorvoer van leidingen, planchets, kozijnvullingen van Eternit-Massif
(10mm) en tegels van Colovinyl in de hal en de keuken. Colovinyl werd in latere jaren vaker
toegepast (zes complexen) als vloerbedekking in keuken, douche, wc en hal. In de complexen
die tussen 1956 tot 1962 werden gebouwd, werd voor de stand- en grondleidingen van de
riolering, de ontluchtingsbuizen en een enkele keer de regenpijpen asbestcement gebruikt. Tot
halverwege de jaren zestig was gietijzer voor inpandige leidingen de belangrijkste concurrent
van asbestcement. Vanaf ongeveer 1968 werden beide materialen voor dit doel vrijwel geheel
verdrongen door PVC.1

Opvallend is de schaal waarop asbestcement werd toegepast in de woningen die volgens het
systeem van Larsen en Nielsen werden gebouwd. Ventilatiekanalen, planchets en
vensterbanken, puivullingen, scheidingswanden op de balkons en gevelbekleding, zijn de
belangrijkste toepassingen waarvoor producten van asbestcement werden gebruikt. Daarnaast
werd asbestboard (NOBRANDA van Abestona) op meerdere plaatsen als brandwerende
voorziening toegepast. De hoeveelheid asbesthoudend materiaal die in de systeemwoningen
werd toegepast, ligt tussen de 600m2 en 4.000m2 per complex. Vooral de hoeveelheid vlakke
platen, meestal van het type Glasal van Eternit, die als kozijnvulling werd gebruikt, was
aanzienlijk. Het ging dan om twee platen die met een vulling van een isolerend materiaal, zoals
kurk of polystyreen, als sandwichpanelen onder de ramen van de woonkamer, de slaapkamers
en de keuken werden geplaatst.

De gebruikte materialen staan beschreven in het bestek van de bouw. Het bestek levert meer
informatie op dan de bouwvergunning, hoewel op tekeningen vaak ook de gebruikte materialen
worden vermeld. Beide bronnen moeten worden bekeken om een volledig beeld van de
gebruikte materialen te krijgen. Bij het onderzoek van de complexen in Leeuwarden bleek, dat
met name bij de grote flats door de Brandweer de nodige aandacht aan de brandveiligheid werd
besteed. Er werden in het geval van de flats alsnog aanvullend brandwerende of –vertragende
voorzieningen voorgeschreven, waarbij asbestmaterialen expliciet werden aanbevolen.

7.2.3 Landelijke onderzoeken en statistiek

Dekkend en ‘hard’ cijfermateriaal over de hoeveelheid asbesthoudend materiaal die in de
woningbouw is toegepast, is er niet. Wel zijn een paar onderzoeken uitgevoerd naar de

                                               
1 Zie ook artikel in BOUW, 1953 p. 498-501 en p. 685-686
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bouwkundige staat van de Nederlandse woningen, waarin zijdelings ook aandacht aan asbest is
besteed. Het betreft het in 1990 en 1999 door de Technische Universiteit Delft (Thijssen c.s.)
uitgevoerde onderzoek naar de bouwkundige kwaliteit van de sociale woningbouw in Nederland
en een in 1975 in opdracht van de Centrale Directie Volkshuisvesting van het ministerie van
VROM uitgevoerd onderzoek naar de kwaliteit van de in dat jaar beschikbare woningvoorraad.2
Bij het CBS zijn verder cijfers beschikbaar over de tussen 1975 en 1982 in de woningbouw
gebruikte bouwmaterialen.3 De gegevens uit deze onderzoeken zijn naar soort toepassing van
het asbesthoudend materiaal uitgewerkt.
Tabel 5: Cijfers gebruik asbesthoudende materialen in percentage aantal woningen

Omschrijving Afvoer Ventilatie Kozijnvulling Gevelbekleding Dakbeschot

Eengezinswoningen 1946-1980 27% 41%
Meergezinswoningen 1946-1965 49% 8%
Meergezinswoningen 1966-1980 5% 0,3% 50% 5%
Kwalitatieve analyse 1975 13% - 6%
CBS bouwmaterialen 1975-1982 0,1% - 24%-10%* 1% 2%-0%$

* Van het aantal woningen met kozijnvullingen; $: Van de totale hoeveelheid dakbeschot.

De cijfers van de verschillende onderzoeken zijn onderling moeilijk vergelijkbaar. De
onderzoeken richtten zich niet op dezelfde elementen en bestrijken ook verschillende periodes.
Wel kunnen uit de cijfers en de inhoud van de studies zelf trends met betrekking tot het
asbestgebruik worden afgelezen.

Leidingen, afvoerkanalen
Tot 1968 werd asbestcement algemeen gebruikt voor afvoerkanalen, ventilatiekokers en
mantelbuizen, vaak in combinatie met gietijzer. Na 1968 werden asbestcement en gietijzer
vrijwel geheel verdrongen door PVC. De CBS-statistiek meldt dat in 1978 nog bij 0,1% van de
woningen asbestcement voor inpandige rioleringen werd gebruikt. Volgens de kwalitatieve
analyse van het naoorlogse woningenbestand, was in 13% van de woningen voor de leidingen
asbestcement gebruikt. Na vergelijking met de cijfers uit de andere bronnen, is duidelijk dat het
hier vooral woningen betreft die voor 1968 werden gebouwd.

Kozijnvulling
Het verwerken van vlakke platen als kozijnvulling, is de belangrijkste toepassing van
asbestcement in de woningbouw geweest. In de helft van alle complexen met
meergezinswoningen die tussen 1967 en 1978 werden gebouwd, hoofdzakelijk flats van meer
dan vier etages, werden volgens Thijssen c.s. sandwichpanelen met asbestcementplaten
toegepast, waaronder in alle gietbouwcomplexen die met een attest van de Stichting
Bouwresearch werden gebouwd. Meestal betrof het Glasal-platen. Het kwalitatieve
woningonderzoek uit 1975 zegt vreemd genoeg niks over kozijnvullingen, laat staan of ze van
asbestcement zijn. De CBS-cijfers over de verbruikte bouwmaterialen geven aan, dat tussen
1975 en 1980 in nieuwgebouwde woningen  433.000m2  kozijnvulling met asbestcementplaten
werd verwerkt. Dat was in 1975 een kwart van het totaal aantal vierkante meter kozijnvulling.
In 1980 was het aandeel van asbestcement gedaald naar 10,1%. Uit latere jaren zijn geen cijfers
bekend, maar het is aannemelijk dat ook na 1980 nog asbestcementplaten als kozijnvulling zijn
gebruikt.

                                               
2 Thijssen, C.C.F. Bouwconstructieve analyse van naoorlogse woningbouw in de non-profit huursector,
1946-1980. Delft, meerdere jaren. (Vier delen); Ministerie van VROM. Kwalitatief woningonderzoek
1975: materiaalaspecten. Den Haag, 1979;
3 CBS. Verbruik Bouwmaterialen, 1975-1982
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Gevelbekleding en scheidingsplaten
Toen eind jaren zestig, begin jaren zeventig woningisolatie een belangrijk item werd, werden
vlakke Asbestcementplaten, zoals Acimex en Glasal, ook als gevelbekleding gebruikt. Bij 5%
van de tussen 1966 en 1980 gebouwde meergezinswoningen (vooral flats), werden asbestplaten
voor isolatie op een regelwerk van hout op de gevel aangebracht. Volgens het CBS werd
gevelbeplating met platen van asbestcement tussen 1975 en 1980 in totaal bij 5.300
nieuwbouwwoningen toegepast, nog geen 1% van het totaal. Een grote vlucht heeft het gebruik
van asbestcement als gevelbeplating dus niet genomen en het heeft zich vooral voorgedaan bij
flats die tussen 1966 en 1974 werden gebouwd.

Glasal-platen of Eternit Massif werden in enkelvoudige vorm ook gebruikt als borstwering op
balkons en galerijen of als scheidingswand tussen de balkons, vaak opgehangen in een profiel
van buizen. Alleen vanuit de CBS-statistiek zijn er cijfers over bekend. Tussen 1975 en 1977
werd voor borstweringen op balkons 3.000 strekkende meter asbestcementplaat gebruikt en bij
galerijen ging het om 1.000 woningen. Na 1977 komt asbestcement voor deze toepassingen niet
meer in de tellingen voor.

Dakbeschot
Asbesthoudende materialen werden ook gebruikt als dakbeschot, vooral in eengezinswoningen
met een kap. In de jaren vijftig werden vaak platen van houtmagnesiet gebruikt, waarin ook
asbestvezels kunnen zijn verwerkt. Later betrof het vooral asbestboard, waarbij door Thijssen
expliciet Internit als productnaam wordt genoemd. Thijssen meldt in zijn studie alleen dat in
40% van de tussen 1946 en 1980 gebouwde eengezinswoningen isolerend dakbeschot is
aangebracht, waarvan een deel dus met asbest. Volgens het kwalitatief woningonderzoek
hadden 15.000 woningen in 1975 een asbesthoudend dakbeschot, wat 6% van de naoorlogse
woningen was. Tussen 1975 en 1978 werd nog 800.000 m2 asbesthoudend dakbeschot
verbruikt, wat 2% van de totale hoeveelheid dakbeschot was. Toen het gebruik van asbest als
isolatiemateriaal in 1978 met het Asbestbesluit werd verboden, daalde het verbruik tot een paar
tienden van het totaal. Vanaf 1982 komt het in de statistiek niet meer voor.

Overige toepassingen
Eternit Massif of Massal (een plaat van doorgaans 10 mm tot 25 mm dikte) werd gebruikt voor
stofdorpels (in 6% van de eengezinswoningen), vensterbanken (11%), schoorsteenmantels en
voor kruip-, vlucht en inspectieluiken. Verder is sprake van verlaagde plafonds van Gyplat-
platen (asbestcement bekleed met grijs karton), regenpijpen, dakgoten, ventilatiekappen en het
overdekken van balkons met golfplaten. Bij de meeste materialen gaat het om een paar
procenten of tienden van een procent op de totale hoeveelheid materiaal of van het totaal aantal
woningen.

In woningen en gebouwen zijn daarnaast in 1995 nog ongeveer 3 miljoen apparaten aanwezig
waarin asbest is verwerkt. Het gaat vooral om cv-installaties, geisers en boilers. Volgens de
Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI) zijn tussen 1970 en 1980 een miljoen
cv-ketels geplaatst, waarvan in 80 % asbest was verwerkt. Van de 1,8 miljoen cv-ketels die
tussen 1980 en 1990 werden geplaatst, bevat 40% onderdelen met asbest. De gemiddelde
levensduur van een ketel was volgens de VNI  20 jaar en dus is een deel van de ketels nog altijd
in gebruik.4

7.2.4 Asbesthoudende vloerbedekking in woningen

Onder de toepassing van asbesthoudende materialen in de woningbouw valt ook
asbesthoudende vloerbedekking. Het gaat dan om vinyltegels waar asbestvezels als vulmiddel in
                                               
4 VNI. Handboek Asbest voor de installatietechniek. S.a., s.l
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zijn gebruikt, zoals Colovinyl, en Cushionvinyl met een onderlaag van asbestpapier, zoals
bepaalde soorten Novilon, Quadrofloor en Balatred.

Door het Bouwcentrum is in 1981 onderzoek gedaan naar de hoeveelheid asbesthoudende
vloerbedekking die in Nederland in gebouwen aanwezig was, waaronder woningen. Het
onderzoek werd in 1989 geactualiseerd.5 Uit het onderzoek blijkt, dat in 1981 tussen de 7 en 10
miljoen m2 vinylvloerbedekking met een rug van asbestpapier in woningen aanwezig was.
Afgezet tegen de 30 miljoen m2 vinylvloerbedekking die Balamundi in 1975 produceerde, lijken
de schattingen van het Bouwcentrum aan de lage kant. De gebruiksduur werd geschat op 10 tot
15 jaar, maar bekend is dat nieuwe vloerbedekking vaak over het vinyl heen is gelegd. Na 1983
werd asbesthoudende vinylvloerbedekking niet meer verkocht, maar in 1989 lag volgens het
Bouwcentrum in woningen nog enkele miljoenen vierkante meters van het materiaal.
Ongetwijfeld zal dat in 2006 minder zijn geworden, maar hoeveel van de vloerbedekking
inmiddels is verwijderd, is niet bekend.

De productie en afzet van vinyltegels met asbest, zoals Colovinyl, liep aan het begin van de
jaren zeventig, door de opkomst van de vinylvloerbedekking, sterk terug. Gezien de geschatte
levensduur van gemiddeld 15 jaar, zullen veel van de tegels inmiddels zijn verwijderd. In 1981
schatte het Bouwcentrum de hoeveelheid nog aanwezige vinyltegels op ongeveer 1 miljoen m2.
Ook zal intussen minder zijn geworden, maar hoeveel vinyltegels nog op de vloeren van
woningen liggen is onbekend.

7.2.5 Conclusies asbest in woningen

Hoeveel asbesthoudend materiaal in de woningbouw werd verwerkt, valt niet te becijferen. Het
hoogtepunt van de toepassing lag tussen 1955 en 1975, wat aansluit bij de productietop van
Eternit in 1973.6 In die periode werd ook vinylvloerbedekking op een onderlaag van
asbestpapier veel toegepast. Buizen, regenpijpen en andere materialen werden vanaf 1952
algemeen toegepast, maar rond 1970 door nieuwe, nog goedkopere en beter verwerkbare
materialen verdrongen.

Het asbesthoudende plaatmateriaal, de brandwerende voorzieningen en de overige
bouwmaterialen waarin in asbest was verwerkt, vonden vooral aftrek bij de systematische bouw
van grote woningcomplexen, zoals de eenvormige rijtjeswoningen, etagewoningen en flats. De
mate waarin asbest werd toegepast is mede afhankelijk van het soort bouwsysteem, zoals dat
van Larsen en Nielsen. Brandwerende voorzieningen, zoals de Nobranda-platen van Asbestona,
werden veel in flats toegepast, al bleek in 1992 uit onderzoek van TNO, dat dergelijke platen
ook aan de binnenkant van kelderdeuren van ‘gewone’ eengezinswoningen kunnen zijn
verwerkt.7

Het asbesthoudend materiaal dat bij verbouwingen door eigenaren en bewoners werd
aangebracht, zoals golfplaten op zelfgebouwde schuurtjes, bleef hier buiten beschouwing. Om
hoeveel materiaal het gaat is niet bekend. Bovendien zijn verbouwingen niet gerelateerd aan de
periode waarin woningen zijn gebouwd. Net als in de nieuwbouw, zal het meeste
asbesthoudende materiaal ook bij verbouwingen tussen 1955 en 1975 zijn gebruikt, maar
kunnen golfplaten als dakbedekking voor schuurtjes tot 1993 zijn toegepast.

                                               
5 Zie: Vos, W.J. de. Asbest in gebouwen. Bouwcentrum-rapport nr. 6152. Rotterdam, 1981; Vos, W.J. de.
Soorten en hoeveelheden asbesthoudende vloerbedekking. Bouwcentrum-rapport nr. 6540. Rotterdam,
1989.
6 Zie: Industriebond NVV/NKV, Tweede Rapport van een onderzoek naar de gevaren van het werken met
asbest bij Eternit te Goor. Oktober, 1977
7 Drunen, Th. S.G. van (TNO-Bouw). Asbest in woningen. Delft, 1992
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7.3 De agrarische sector

In vrijwel alle studies over de asbestproblematiek wordt gemeld, dat in boerderijen veel
asbestproducten zijn verwerkt. Vaak worden percentages genoemd van 60 tot 70% van de totale
hoeveelheid asbestcement.8 Wie door landelijk Nederland reist, ziet inderdaad maar weinig
boerderijen waar geen schuur of stal op het erf staat die met de bekende grijze golfplaten van
asbestcement is afgedekt. Verder werden vlakke asbestcementplaten, vooral in de intensieve
veehouderij, veel als stalafscheiding gebruikt en werd asbestcement toegepast bij meer
algemene bouwkundige voorzieningen, zoals afvoerkanalen. Ook brandwerende platen, zoals
Nobranda, werden veel gebruikt. Wie bedenkt, dat in de jaren vijftig en zestig van de 20e eeuw
1.000 boerderijen per jaar door brand werden getroffen, zal begrijpen waarom.9

Door de historie van het asbestgebruik in de agrarische bedrijven te beschrijven, kunnen de
beschikbare cijfers in een context kunnen worden geplaatst en ontstaat ook meer duidelijkheid
over de schaal waarop asbest in boerderijen is toegepast.

7.3.1 Gebruik van asbest tot 1960

De meeste boerderijen bestonden tot ver in de twintigste eeuw uit één schuur, die al dan niet
gekoppeld was aan het woonhuis van de boer. Alleen grote boerderijen hadden aparte schuren
voor de opslag van materieel of producten. Het dak van de boerderij bestond uit riet of
dakpannen. Riet gold als een esthetisch verantwoorde, goed isolerende, maar ook dure en
brandgevaarlijke dakbedekking; dakpannen waren veel goedkoper, maar hadden minder
isolerende eigenschappen en waren stormgevoelig. In de jaren twintig van de twintigste eeuw
kwam de golfplaat van asbestcement als alternatief op de markt. De oudst bekende, op
boerderijen toegepaste golfplaten, dateren uit de periode 1920-1930 en bleken vooral qua
duurzaamheid goed te voldoen. De platen vergden weinig onderhoud en ook de ‘legkosten’
waren in vergelijking met die van dakpannen en riet gering.

Een belangrijk voordeel was het betrekkelijk geringe gewicht van golfplaten. Daardoor waren
minder zware bouwconstructies mogelijk en kon het materiaal gemakkelijker worden
aangevoerd. Dat kwam goed van pas toen in 1930 op de slappe bodem van de net drooggelegde
Wieringermeer een aantal ontginningsschuren moest worden gebouwd. De directie van de
drooglegging koos voor golfplaten, die 20% goedkoper bleken te zijn dan dakpannen. Ook veel
boerenschuren in de polder werden van golfplaten voorzien. Naast om het kostenvoordeel,
waren de platen bij de boeren vooral populair vanwege de stormbestendigheid. De Directie van
de Wieringermeer wilde om esthetische redenen liever niet te veel golfplaten meer gebruiken.
Het lukte namelijk aan het einde van de jaren dertig niet meer de platen diep roodbruin te
kleuren en ze daarmee op authentieke Hollandse dakpannen te laten lijken.10 Daarom zijn de
schuren van de boerderijen die tussen 1945 en 1955 in de Noordoostpolder werden gebouwd,
van rode dakpannen voorzien, waaronder overigens wel isolerend en brandwerend asbestboard
werd aangebracht.11

                                               
8 Vos, W.J. de Asbest in Gebouwen. Rotterdam 1981; Timmerman, W.J.  Asbest in de bouw, 1984; Camp,
C.J.M. van de. Economische analyse van de mogelijkheden voor de verwijdering van asbest uit
agrarische bedrijfsgebouwen. Wageningen, 1999. P. 16
8 Zie Landbouwtelling van het Landbouw Economisch Instituut.
9 Zie Landbouwtelling van het Landbouw Economisch Instituut.
10 Rijksarchief Flevoland/Archief dienst Wieringermeer (1918-1963), dossier 582.
11 Enquête Dakbedekking asbestcement golfplaten. Publicatie van het Instituut voor
landbouwbedrijfsgebouwen, 1962 p.9
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Ondanks de bezwaren aangaande de esthetische kwaliteiten, vonden de golfplaten in de jaren
vijftig toch aftrek onder boeren. Niet alleen werden de platen toegepast bij de ongeveer 500 tot
550 nieuwe boerderijen die in die tijd jaarlijks werden gebouwd, maar bleek het ook mogelijk in
slechte staat verkerende rietendaken met golfplaten van asbestcement af te dekken. Voorwaarde
was wel dat voor een goede ventilatie werd gezorgd. Ook hier kon de asbestcementindustrie in
voorzien, want er werd een speciale ventilatiedorpel van asbestcement in de handel gebracht,
waarmee de stal alsnog van voldoende ventilatie kon worden voorzien.12

7.3.2 De stand in 1960

In 1960 voerde het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen een enquête uit onder 400 boeren
die in het bezit waren van schuren met een dakbedekking van golfplaten van asbestcement. De
enquête richtte zich op de (onderhouds)kosten, het met golfplaten bedekte oppervlak en de
duurzaamheid van de platen. Bij de helft van de bedrijven was nog geen enkele plaat vervangen,
ook al waren de platen al dertig tot veertig jaar geleden gelegd. Naoorlogse platen moesten
vaker worden vervangen, omdat de kwaliteit van de platen slechter was is en de
bevestigingsvoorschriften van de fabrikanten niet werden nageleefd. Gemiddeld hadden de
boerderijen 587 m2 golfplaten op het dak. Vooral akkerbouwers waren in 1960 tevreden met
hun dak van asbestcement. Vanwege de vochtige situatie in de weidebedrijven, vonden de
boeren het daar een minder geschikt materiaal.13

7.3.3. Groei van het gebruik na 1960

Tussen 1950 en 1990 werd het aantal landbouwbedrijven in Nederland ongeveer gehalveerd,
van 245.000 naar 125.000. Het waren de kleine bedrijven die als gevolg van de mechanisatie en
de door de Europese Gemeenschap gestimuleerde schaalvergroting het loodje leggen. De
bedrijven die wel doorgingen investeerden veel geld in de modernisering en uitbreiding van hun
bedrijf, zoals voor de bouw van ligboxenstallen en kippen- en varkensschuren. Bij het moderne
landbouwbedrijf was oppervlakte belangrijker dan inhoud; het ging om vierkante meters en
minder om kuubs. De dakhelling van de nieuw gebouwde stallen en schuren kon daardoor laag
zijn (tussen 20 en 30%), wat de daken uitermate geschikt maakte voor de toepassing van
goedkope en lichte golfplaten van asbestcement.

In Nederland werden tussen 1965 en 1981 18.000 ligboxenstallen gebouwd, die vrijwel zonder
uitzondering een dakbedekking kregen van golfplaten van asbestcement. Per jaar werden in de
jaren zeventig 1.700 ligboxenstallen gebouwd, een gemiddelde dat in de jaren tachtig zakte naar
650 per jaar. Ook schuren voor machines, werktuigen, mestkuikens, varkens en de opslag van
aardappelen kregen bijna zonder uitzondering een dak van golfplaten. Totaal werden, ondanks
de sterke daling van het aantal landbouwbedrijven, tussen 1978 en 1993 in Nederland 77.000
bouwvergunningen verleend voor nieuwe opstallen bij bestaande boerderijen of voor compleet
nieuwe boerderijen.14

7.3.4 Toetsing in de praktijk

Net als bij de woningbouw, is ook voor de agrarische sector bekeken in hoeverre de cijfers uit
de statistiek overeenkomen met de informatie die uit archiefmateriaal kan worden gehaald.

                                               
12 Mededeling nr. 9: betreffende asbestcement golfplaten op oude rieten daken. Instituut voor
Landbouwbedrijfsgebouwen. Wageningen, 1961.
13 Enquête dakbedekking asbestcement golfplaten. Instituut voor landbouwbedrijfsgebouwen. Publikatie
13. Wageningen, 1962.
14 Cijfers zijn ontleend aan de Landbouwcijfers van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) over de
jaren 1954-2004.
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Daartoe zijn bij acht gemeenten bouwvergunningen gelicht die werden verleend voor de
nieuwbouw of verbouw van boerderijen. De gemeenten lagen verspreid over het land.15 Per
periode werden steeds tien 10 bouwvergunningen bekeken en nagelopen op de toepassing van
asbestproducten. Eigenlijk gaat het vrijwel alleen om golfplaten, want bij 96% van de
vergunningen waarin een asbesthoudend product werd genoemd, betrof het golfplaten voor
dakbedekking. Dat betekent niet dat geen andere asbesthoudende producten kunnen zijn
toegepast. Bouwvergunningen geven vaak alleen specifieke informatie over de constructieve en
dragende delen van het bouwwerk. Het aanbrengen van een stalinrichting met vlakke
asbestplaten, was in de meeste vergunningen geen item. Dat betekende dat met een
bouwvergunning alleen geen volledig beeld van de asbesttoepassingen in een agrarisch gebouw
kan worden verkregen.

In totaal werden 355 bouwvergunningen bekeken, waarbij in 41% van de vergunningen sprake
was van de toepassing van asbesthoudende producten, lees golfplaten. In 37% van de
vergunningen, hoofdzakelijk die verleend voor 1960 of na 1990, werd expliciet voor een andere
dakbedekking gekozen, zoals dakpannen of asbestvrije golfplaat. Uit de resterende
vergunningen (22%), kon niet worden opgemaakt of asbesthoudende bouwmaterialen werden
gebruikt. Tussen 1970 en 1985 werden de meeste golfplaten toegepast. Uit de beschrijving van
de geschiedenis van Eternit (zie 5.5) is bekend, dat in de jaren tachtig asbestvrije golfplaten
werden ontwikkeld en de productie van de fabriek in Goor in 1992 voor 60%  asbestvrij was.
Dat in 1994 op een schuur in Ferwerderadiel nog “grijze eternit golfplaten” werden toegepast,
hoeft dus niet te betekenen dat na het verbod in 1993 toch nog asbesthoudende platen werden
verwerkt.

In Ferwerderadiel (Friesland) is een inventarisatie uit 1989 beschikbaar van alle boerderijen in
de gemeente, waarin het type dakbedekking van het woonhuis, de schuren en de bijschuren is
opgenomen. Van de woonhuizen had 1,8% een dak van golfplaten te hebben, van de
‘hoofdschuren’ 38% en van de later bijgebouwde stallen en schuren 76%. Duidelijk was dat
voor de stallen en schuren van boerderijen die na 1970 werden gebouwd, vrijwel uitsluitend
golfplaten als dakbedekking waren gebruikt. Er was wat dakbedekking betreft geen verschil
tussen melkveebedrijven en akkerbouwbedrijven.16

7.3.5 De stand in 2000

De Westfriese Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO) heeft in 2000 een enquête uitgevoerd
naar de aanwezigheid van asbestcement. Daarvoor werden 1.658 boeren in de regio benaderd,
waarvan 1.343 meewerkten, wat een relatieve hoge respons (81%) betekent. De enquête werd
gehouden omdat werd verondersteld dat veel van het ‘bouwasbest’ binnen afzienbare tijd zou
moeten worden vervangen en dan grote ‘ruimingsproblemen’ zouden ontstaan. De uitkomsten
van de enquête in West-Friesland zijn opgenomen in tabel @@.17

                                               
15 Het betrof de gemeenten Ferwerderadiel, Bunschoten, Winterswijk, Zevenhuizen-Moerkapelle,
Geldrop-Mierlo, Ede, Hulst en Zeewolde.
16 Inventarisatie boerderijen gemeente Ferwerderadiel, 1989
17 H. Hansman en P. van den Berge,  ‘Bouwasbest op agrarische bedrijven. Een slepend ongerief’. In:
Spil. Kritisch tijdschrift over landbouw, landschap, natuur, milieu en leven in het landelijk gebied,
nummer 179-180 (Ruurlo jan/feb 2002). Blz.29-31.
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Tabel 6: Enquête Asbest in en bij boerderijen in West-Friesland

Omschrijving Aantal Totaal Gemiddelde Mediaan Modus
Bedrijven met asbest m2 m2 m2 m2

Dak woonhuis woongedeelte 39 4.100 105 70 99
Dak schuur 909 590.000 649 400 300
Dakgoten 62 1.800 29 27 40
Windveren/randafscherming
daken

125 5.800 46 40 20

Hokafscheiding schuur 74 15.300 207 138 180
Ontluchtingskanaal/schoorstenen 42 800 19 9 6
Beschoeiing walkanten 10 1.900 100 40 6
Afdekplaten gierputten 4 300 75 55 2
Anders 36 2.900 81 31 31

Totaal 945 622.900 659 400 300

Van de 1.343 bedrijven die aan het onderzoek meewerkten, was bij 945 bedrijven op enigerlei
wijze sprake van ‘bouwasbest’ (70%). Bij de meeste boerderijen betrof het golfplaten op de
daken van schuren (96%), opgeteld 590.000 m2, wat neerkomt op een gemiddelde van 649 m2

per bedrijf. Op de helft van de bedrijven kwam 400 m2 asbestgolfplaat of minder voor, terwijl
het vaakst een oppervlakte van circa 300 m2 werd geteld. In schuren was voor hokafscheidingen
in totaal ruim 15.000 m2 vlakke platen verwerkt, gemiddeld 207 m2 per bedrijf.  Het gewicht
van vlakke platen is groter dan van golfplaten, wat betekent dat het tonnage aan asbesthoudend
product relatief ook veel groter is. Aan de agrariërs in West-Friesland werd ook gevraagd aan te
geven hoe oud het aanwezige bouwasbest is (tabel @@).

Tabel 7: Ouderdom bouwasbest boerderijen West-Friesland

Toepassing <10 jr 10-20 jr 21-30 jr 31-40 jr >40 jr Totaal N

Dak woonhuis woongedeelte 0% 18% 53% 13% 16% 100% 39
Dak schuur 5% 31% 41% 16% 6% 99% 909
Dakgoten 0% 9% 41% 25% 25% 100% 62
Windveren/randafscherming
daken

4% 37% 42% 12% 5% 100% 125

Hokafscheiding schuur 4% 28% 42% 19% 7% 100% 74
Ontluchtingskanaal/schoorstenen 5% 15% 43% 13% 25% 101% 42
Beschoeiing walkanten 13% 88% 0% 0% 0% 101% 10
Afdekplaten gierputten 33% 0% 67% 0% 0% 100% 4
Anders 20% 30% 40% 3% 7% 100% 36

In 1993 werd de toepassing van asbest verboden. De enquête dateert uit 2000 en dus is het
mogelijk dat een deel van het bouwasbest na 1990 nog legaal is toegepast. De betrekkelijk hoge
percentages bij walbeschoeiingen en afdekplaten van gierputten duiden er mogelijk op, dat
‘tweedehands platen’ of ‘restplaten’ na 1993 hiervoor nog zijn gebruikt. Duidelijk is ook dat het
hoogtepunt van de toepassing van asbesthoudende producten na 1970 ligt. De zorg van de
WLTO die de aanleiding voor het onderzoek was, namelijk dat veel van het bouwasbest aan
vervanging toe zou zijn, werd door de meeste boeren niet gedeeld. Van de agrariërs met een
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schuur met golfplaten van asbestcement, gaf 72% te kennen dat het materiaal nog in goede staat
verkeerde, terwijl 22% de conditie van de platen als redelijk kwalificeerde en slechts bij 6% het
asbestcement inderdaad aan vervanging toe was.

7.3.6 Eendenhouderij rond Harderwijk

De naderende afsluiting van de Zuiderzee dwong de vissers uit Harderwijk in de jaren twintig
van de vorige eeuw om te zien naar andere bronnen van inkomsten. Een paar van hen begonnen
met het houden van eenden en dat bleek een gouden greep. De eendenhouderijen
concentreerden zich aanvankelijk in het gebied tussen Harderwijk en Ermelo (Tonsel), maar in
de jaren dertig ontstond een tweede gebied ten noorden van de stad, langs de spoorlijn naar
Zwolle. In 1937 werden in en rond Harderwijk, volgens de officiële cijfers, 800.000 legeenden
gehouden, die jaarlijks 21 miljoen eieren legden. De zandgronden rond Harderwijk waren prima
geschikt voor dit soort bedrijven en het voer voor de eenden, dat hoofdzakelijk uit visafval,
garnalen en nest bestond, kon van dichtbij worden aangevoerd. De hoogtijdagen van de
eendenhouderij lagen in de jaren dertig. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog kwam de klad er al
een beetje in en door het uitbreken van de oorlog in 1940 kwam de handel en daarmee ook de
eendenhouderij vrijwel stil te liggen. Na de oorlog werd geprobeerd de draad weer op te pakken,
maar dat bleek toch moeilijk. Geleidelijk werd overgeschakeld op het fokken en mesten van
eenden voor de slacht, waarbij vooral Duitsland een belangrijke exportmarkt werd.

Voor de eendenhouderijen werden lange schuren gebouwd, waarbij veel asbestcement werd
toegepast, wat voor de hand lag met Asbestona als producent in de buurt. Het materiaal was
goedkoop, kon gemakkelijk worden verwerkt en was dusdanig slijtvast, dat het langere tijd mee
kon. Net als in vrijwel alle verwante bedrijfstakken, zoals de landbouw en visserij, kreeg ook de
eendenhouderij te maken met de gevolgen van schaalvergroting, stijgende loonkosten, dalende
prijzen, sanering en sluiting van bedrijven. Veel schuren kwamen daardoor in de jaren zestig
leeg te staan, verpauperden en werden afgebroken. Wat er met het puin van de afgebroken
schuren gebeurde, is niet altijd bekend. Wel valt het op, dat veel van de asbestwegen die rond
Harderwijk zijn aangetroffen, in de buurt liggen van het gebied waar vroeger de meeste
eendenhouderijen waren gevestigd.

7.3.7 Conclusies asbestgebruik in de agrarische sector

De uitspraak, dat veel asbestmateriaal in boerderijen is verwerkt, kan zonder meer worden
onderschreven. Of het om 60 of 70% van het totaal gaat, valt niet te zeggen. Alle boerderijen
moeten als ‘asbestverdacht’ worden beschouwd, met uitzonderingen van de boerderijen die na
1993 werden gebouwd. Boerderijen, stallen en schuren die na 1965 zijn gebouwd,werden
standaard van golfplaten van asbestcement voorzien.Verder zijn er bepaalde gebieden, zoals
rond Harderwijk of in de Noordoostpolder, waar veel asbesthoudend materiaal in een specifieke
toepassing is verwerkt. Van een verschil in toepassing tussen melkveebedrijven, mest- en
fokbedrijven en akkerbouwbedrijven is, zeker na 1960 niets gebleken.

7.4 Gas-, Water- en Rioleringsbuizen

7.4.1 Hoeveelheden en toepassing

Buizen van asbestcement konden voor veel verschillende doeleinden worden gebrukt, zo
verkondigde ir. F. Wagenmaker in 1969 op een door de NV Eternit georganiseerde studiedag
“over enige technische aspecten van rioolbuizen van verschillende materialen”. De opsomming
van Wagenmaker wordt hier letterlijk geciteerd.
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“Zij worden gebruikt voor het transport van drinkwater, voor gas (ook aardgas) in lage
drukken, voor rioolpersleidingen, voor vrij-vervalrioleringen (hoofdleidingen), voor
binnenhuisriolering, voor mantelpersbuizen door spoordijken en wegen (waardoorheen
hogedruk olie- en gasleidingen worden gevoerd), voor transport van industrieel
afvalwater (met epoxy-bescherming), voor transport van poedervormige vaste stoffen
(bijv. cement), voor zinkers, voor mantelbuizen voor afstandsverwarming, voor
kabelbeschermingsbuizen, voor duikers in ruilverkavelingen en onder wegen, voor
drainagebuizen, voor pneumatisch transport van brieven zoals momenteel in Brussel
wordt aangelegd, en voor boorbuizen tot 300 meter diep met trekvaste koppeling. Voor
al deze toepassingen kunnen asbestcementbuizen worden benut.”18

Volgens Wagenmaker waren er in 1969 over de hele wereld 175 fabrieken met 350
buizenmachines. In Nederland was er maar één dergelijke fabriek, namelijk die van Eternit in
Goor, waar de 2 buizenmachines, met uitzondering van het weekend, volcontinue draaien en
buizen werden gemaakt met een diameter van 50 tot 2.000 millimeter. In tegenstelling tot wat
Wagenmaker beweerde, werden ook bij Asbestona in Harderwijk buizen gemaakt. De productie
was daar echter veel kleinschaliger.

De vraag is: hoeveel kilometer asbestcementbuis is in Nederland gebruikt en waar zijn die
buizen voor gebruikt? In Nederland werden buizen van asbestcement voor het eerst toegepast in
1930, toen naar aanleiding van een artikel over de mogelijkheden van de asbestcementbuis in
het vakblad “Water en Gas”, door de gemeente Den Bosch een proefstuk van 400 meter in haar
waterleidingnetwerk werd gelegd. Het beviel blijkbaar goed, want in navolging van Den Bosch
legde Waterleidingmaatschappij Overijssel 11 kilometer buisleiding in West-Overijssel. De
buizen moesten aanvankelijk nog allemaal uit België worden geïmporteerd, maar desondanks
groeide het gebruik van asbestcement gestaag, want in 1935 lag er al 72 kilometer.19 Nadat in
1936 de fabriek van Eternit in Goor in gebruik was genomen, konden ook in Nederland
naadloze buizen worden gemaakt en vanaf toen nam het gebruik in Nederland snel toe. In 1943
lag er ruim 2.000 kilometer, waarvan 97% werd gebruikt voor het transport van drinkwater.
Tussen 1953 en 1957 werd nog eens meer dan 6.000 kilometer asbestcementbuis voor de
drinkwatervoorziening gelegd. Ook voor de buizen geldt, dat de ‘gouden jaren’ tussen 1955 en
1975 lagen. De vraag naar buizen was zo groot, dat de fabriek in Goor het niet alleen aan kon.
Er moesten jarenlang grote hoeveelheden buizen uit het buitenland worden gehaald om aan de
vraag te kunnen voldoen. Volgens Eternit was tot en met 1968 50.000 kilometer aan
asbestcementbuis in de Nederlandse bodem gelegd.20

De belangrijkste afnemer van de asbestcementbuizen waren de drinkwaterleidingbedrijven.
Volgens dr. Stumphius, lid van de Begeleidingscommissie Asbestexpositie van TNO, lag in
1973 65.000 kilometer asbestcementbuis voor het transport van drinkwater in de Nederlandse
bodem.21 Dat lijkt overdreven, want uit de Waterleidingstatistiek van het VEWIN blijkt, dat
anno 2005 34.206 kilometer (30%) van het waterleidingnet uit asbestcementbuizen bestaat. Uit
de statistiek van de VEWIN blijkt ook, dat de laatste 10 jaar weinig asbestcementbuizen zijn

                                               
18 Wagenmakers, ir. F. ‘Asbestcementbuizen voor rioleringen’. In: Verslag Studiedag Rioolbuizen.
Amsterdam, december 1969.
19 Rapport der Commissie inzake de vervaardiging van buizen voor gas- en waterleiding in Nederland. ’s-
Gravenhage, 1935.; Bussy, J.H. de. Rapport van de studiecommissie asbest-cementbuizen. Amsterdam,
1948.
20 Eternit. Rioolbuizen. 1968
21 Zie: ‘Verslag bijeenkomst Nederlandse Vereniging van Veiligheidstechnici en Adviescommissie ad hoc
‘Bestrijding Asbestgevaar’ TH Twente, 2-11-1973. In: Archief Gezondheidsorganisatie TNO, doos 549.
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vervangen. Blijkbaar houdt het materiaal zich goed in de Nederlandse bodem en dus is het niet
aannemelijk dat er ooit veel meer dan 35.000 kilometer heeft gelegen.22

Stichting RIONED, de overkoepelende organisatie voor het rioolbeheer in Nederland, schat de
totale hoeveelheid buizen van asbestcement in Nederland in 2005 op 400 kilometer. De
gemeente Amsterdam had naar eigen zeggen in 1994 nog ongeveer 30 kilometer en de
gemeente Tilburg kwam recent uit op zo’n 20 kilometer @@. 23 De cijfers van RIONED lijken
aan de lage kant. Volgens Eternit was in 1968 een tweederde van de 50.000 kilometer
asbestcementbuis in de bodem in gebruik als drukleiding voor waterleiding en persriool en
eenderde als vrijverval-riolering. Dat betekent, dat in 1968 minstens 17.000 kilometer van de
asbestcementbuizen als riolering werd gebruikt. DHV kwam in 1984 uit op 35%, wat afgezet
tegen de door Eternit genoemde 50.000 kilometer zou neerkomen op minstens 19.000 kilometer
asbesthoudende rioleringsbuizen.24 Dat is beduidend meer dan 400 kilometer.

In vergelijking met het drinkwaternet en de riolering, is voor gasbuizen relatief weinig gebruik
gemaakt van asbestcement. Over de asbestcementbuizen in het gasnet zijn geen cijfers
achterhaald. Het gastransportnet had in 2005 een lengte van 11.600 kilometer en het verdeelnet
van ongeveer 100.000 kilometer. In een Duitstalig handboek uit 1968 werd gemeld, dat in
België en Nederland samen ongeveer 4.000 kilometer asbestcementbuis voor gas lag,
hoofdzakelijk bestaande uit lagedrukleidingen.25 In zijn toespraak op de Eternit-dag over
rioolbuizen, waaruit eerder al werd geciteerd, meldde de heer Wagenmaker, dat “nog steeds
asbestcementbuizen voor gas worden gebruikt” (cursivering door Wagenmaker zelf).26 Blijkbaar
was dat in 1969 niet meer vanzelfsprekend.

7.4.2 Het Asbestbesluit van 1978

Crocidoliet werd in het Asbestbesluit van 1978 verboden. Dat was een zware slag voor de
industrie, omdat in buizen vanaf een bepaalde diameter crocidoliet werd verwerkt om de
filtrabiliteit van de buizen te verhogen. Het Verbond van Nederlandse Fabrikanten van
Asbestcementwaren protesteerde daarom in 1975 bij de Sociaal-Economische Raad tegen het
voorgenomen besluit. Met name één van de bij het Verbond aangesloten fabrieken, Eternit BV,
had ernstige bezwaren, want “Het verbieden van crocidoliet zou een ernstige aantasting zijn van
de mogelijkheid om asbestcementbuizen te produceren.”27 Ook de “Union Professionelle des
Usines Belge d’ Asbeste Ciment” protesteerde bij de SER. Zij wees erop, dat de regelgeving in
Nederland met betrekking tot crocidoliet veel verder ging dan in andere landen en dat de
jaarlijkse export van Belgische asbestcementproducten naar Nederland met een waarde van 52
miljoen gulden hierdoor in gevaar zou komen.28

Aan de bezwaren van industrie en handel werd in zoverre tegemoet gekomen, dat ontheffing
kon worden aangevraagd bij het  Districtshoofd van de Arbeidsinspectie. De bestaande

                                               
22 Waterleidingstatistiek 2004, VEWIN 2005
23 Smits, P. (DWR), “Onderzoek naar asbest in Amsterdamse riolen”. In: Neerslag Magazine, 1999/4;
Berg, F. van den. ‘Asbestproblematiek actueel in rioleringssector’. In: Riolering, XII, december 2005;
Berg, F. van den. ‘Precieze aantal asbestcementbuizen in bodem onbekend’. In: Riolering, XIII, januari
2006.
24 Klomp, A. (DHV) Inventarisatie van het gebruik van asbest in Nederland. Amersfoort, 1984
25 Hűnerberg, K. AZ. Handbuch fűr Asbeststzementrohre. Berlijn, 1968. p. 28.
26 Wagenmaker, F. Asbestcementbuizen voor rioleringen. Eternit Amsterdam, 1969.
27 “Brief van het Verbond van Nederlandse Fabrikanten van Asbestcementwaren van 12 maart 1975 aan
de Raad.” In: Sociaal Economische Raad. Advies inzake een ontwerp-Asbestbesluit. 1976, nr.4
28 Brief van Union Professionelle des Usines Belge d’ Asbeste Ciment van 8 april 1975 aan de Raad.” In:
Sociaal Economische Raad. Advies inzake een ontwerp-Asbestbesluit. 1976, nr.4
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voorraden crocidoliethoudende buizen mochten nog in de leidingnetten voor water, gas en
riolering worden verwerkt. De ontheffingen golden niet voor buizen met een diameter van 600
en (later) 800 millimeter, omdat die buizen ook gemaakt kunnen worden zonder dat crocidoliet
werd gebruikt. In totaal werd in 1980 24 keer ontheffing verleend. Uit een overzicht blijkt, dat
in 1979 nog 75 kilometer crocidoliet houdende buis bij Nederlandse bedrijven in voorraad was;
een jaar later was die voorraad tot 43 kilometer geslonken.29

Het Asbestbesluit van 1978 betekende dus niet dat sindsdien in Nederland geen asbesthoudende
buizen meer zijn verwerkt. De productie werd naar België verplaatst en de invoer verdubbelde
van 12.000 ton in 1979 naar 23.000 ton in 1983. Illustratief was de discussie die in 1991 en
1992 tussen het CNV en Waterleiding Maatschappij Limburg werd gevoerd. In de Bouw-CAO
was toen al een verbod op het werken met asbest opgenomen. De Waterleidingmaatschappij
wilde echter eerst haar voorraad van 20 kilometer asbestcementbuizen opmaken en was niet van
plan voor 1 januari 1993 met het toepassen van de buizen te stoppen. Pas na acties van de kant
van de vakbond, gaf de Waterleidingmaatschappij toe en stopte, ruim een jaar eerder dan de
bedoeling was, met het toepassen van de asbesthoudende buizen.30

7.4.3 Conclusie asbestcementbuizen

Zeker is dat anno 2006 35.000 kilometer van het Nederlandse waterleidingnet uit buizen van
asbestcement bestaat. Van de riolering- en gasleidingen zijn geen precieze cijfers bekend. De
400 kilometer die door RIONED voor de riolering wordt genoemd, lijkt (veel) te laag. Gezien
de cijfers die in het verleden zijn genoemd en de grote schaal waarop de buizen in Nederland
werden geproduceerd en ingevoerd lijkt het erop, dat het toch minstens om 19.000 kilometer
moet gaan. Ook voor gastransport zijn buizen van asbestcement gebruikt, maar dat lijkt toch
meer uitzondering dan de regel te zijn geweest. Het verbod op crocidoliet betekende in 1978
zeker niet het absolute einde voor de toepassing van buizen van asbestcement. Er werden op
ruime schaal ontheffingen verleend en bovendien viel chrysotiel niet onder het verbod en dus
werden tot aan de jaren negentig nog asbesthoudende buizen in de leidingnetten verwerkt.

7.5 Asbest in bedrijven

7.5.1 Algemene toepassing

Niet alleen in de agrarische sector, maar ook in andere bedrijfstakken is asbesthoudend
materiaal toegepast. Ging het bij de boerderijen vooral om ‘bouwasbest’, in de industrie werd
asbest veel breder gebruikt, zoals voor het isoleren van leidingen en machines en in
werkkleding. Omdat het aantal toepassingen van asbest zo groot was, is de lijst met
productieprocessen en bedrijfstypen waar het kan zijn toegepast lang. Het overzicht met
tevreden klanten van Ferrocal, die in de jaren dertig gewapende asbestcementplaten hadden
gekocht, geeft een indruk van de brede toepassing van het materiaal in bedrijfsgebouwen.31

- De NV Staalglas in Amsterdam heeft de platen gebruikt voor de bouw van een
spuitinrichting;

- De Koninklijke Nederlandsche Stoombotenmaatschappij heeft het gebruikt voor de
afdekking van isolatiemateriaal (waarschijnlijk ook asbest) op het dek, de wanden van
kombuizen, brandvrije schotten en de bekleding van hutten en verblijven;

                                               
29 Jaarverslag Arbeidsinspectie, 1980
30 Slok, J. “Bond boekt resultaat in strijd tegen asbest”. In: Opinie. Sociaal Economisch Magazine van het
CNV. II, nr. 2, februari 1992.
31 Zie: Memorie van Toelichting behoorende bij de aanvrage aan het Werkfonds der NV Fabriek van
gewapende asbestcementproducten Ferrocal. Bijlage 4: Diverse toepassingen van Ferrocal. 1936.
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- De Limburgsche Tramweg-Maatschappij in Roermond heeft de platen gebruikt als
bekleding van haar autobusgarages;

- De NV Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen genaamd Oranje
Nassaumijnen in Heerlen meldt bevredigende resultaten met het gebruik van asbestplaten
voor de bekleding van ijzerconstructies;

- De Zeeuwsche Electrische Meubelfabriek A.C. Julianus in Middelburg geeft een hele
opsomming van bedrijven waar de platen door haar zijn verwerkt: voor plafonds in garages,
werktafelbladen van suikerwerkfabrieken, bakkerijen (ovens), schoorsteenbekledingen
enzovoorts.

Wat opvalt in de ‘geloofsbrieven’ van de afnemers, is de nadruk die wordt gelegd op de
brandwerende kwaliteiten van het product. In meerdere brieven wordt rechtstreeks verwezen
naar de Brandweer of een Verzekeringsmaatschappij, die op de toepassing van het materiaal zou
hebben aangedrongen.

Asbest werd als isolatiemateriaal veel gebruikt in bedrijven met omvangrijke leidingnetten, die
met behulp van schalen, matrassen of spuitasbest werden ingepakt om zo het warmteverlies
tegen te gaan. In hoofdstuk 6 daarvan al meerdere voorbeelden ter sprake, zoals schalen en
platen van Caposite, de matrassen van Hertel, Todd en Nieuwburg en het pakkingmateriaal van
Nefabas. Bij ijzergieterijen en glasfabrieken, waar de hitte voelbaar was, werd asbest toegepast
in de kleding van het personeel, die geleverd werd door bedrijven als Van der Linden en
Veldhuis en De Boer. De Arbeidsinspectie noemde in 1952 de fabrieken van bakkerijovens,
zoals Bogende in Papendrecht en De Boer in Dordrecht, waar stroken asbestkarton, vanwege de
hittebestendigheid van het materiaal, als pakking in de ovens werden verwerkt.32

Om alle bedrijfstakken waar asbest mogelijk een rol in het productieproces heeft gespeeld af te
lopen voert te ver. Enkele van de belangrijkste groepen worden hierna kort toegelicht, waarbij
deels wordt teruggevallen op de casestudies die in 2003 in het rapport Asbest in Landsdekkend
Beeld 2005 waren opgenomen.33

7.5.2 Spoorwegen

In treinen en tramstellen, zoals de bekende ‘Hondekoppen’ en de gele Amsterdamse trams uit
1955, werd asbest gebruikt als isolatiemateriaal, in de carrosserie en in de remvoeringen. Hertel
en Co was de ‘huisaannemer’ voor het isoleren van treinstellen van de NS. In Amsterdam werd
voor de sloop van treinstellen in 1993 een speciale werkplaats met overdruk ingericht, om te
voorkomen dat het asbest dat bij de sloop zou vrijkomen, zou verwaaien. Het is aannemelijk dat
bij onderhoud aan treinen en trams in het verleden ook asbest vrijkwam en op die locaties in de
bodem terecht is gekomen. In het Historisch Bodembestand dat in het kader van het
Landsdekkend Beeld Bodem 2005 is opgesteld, staan 268 locaties waar vroeger een tram- of
spoorwegwerkplaats was gevestigd.

7.5.3 Chemische industrie

De chemie is een brede sector met een grote verscheidenheid aan productieprocessen. Isolatie en
brandveiligheid spelen bij de meeste fabrieken een belangrijke rol. Dat bleek toen in december
1991 op het terrein van DSM Chemicals in de Rotterdamse haven een tank met Benzoëzuur
ontplofte, waarbij 6 doden vielen34. Na de explosie werden op een aanpalend bedrijfsterrein
asbestvlokken gevonden, die afkomstig waren van de bekleding van de ontplofte tank. Het
                                               
32 Arbeidsinspectie, ‘Onderzoeken asbestverwerkende bedrijven 1952-1953’,  p. 10.
33 Tauw, ReGister, IGWR. Asbest in Landsdekkend beeld 2005: vaststellen systematiek. Deventer, 2003.
34 Algemeen Dagblad, 6 maart 1992 en 11 april 1992
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ongeluk was aanleiding voor de DCMR een inventarisatie uit te voeren naar het asbestgebruik
bij bedrijven in het Rotterdamse industriegebied. In het totale Historisch Bodembestand staan
9.000 locaties waar een bedrijf uit de chemische sector was gevestigd. Tot 1978, toen de
toepassing van asbest voor isolerende doeleinden werd verboden, is op veel van deze locaties
asbest in leidingen en installaties verwerkt.

7.5.4 IJzergieterijen

Bij het smelten van het ijzer worden zeer hoge temperaturen bereikt. Dat is de reden waarom bij
ijzergieterijen in de apparatuur en de bedrijfsgebouwen veel asbest is verwerkt. Enkele
voorbeelden zijn:

- Asbestvilt, asbestkoord en geperste asbestvezels in pakkingen en ovendeuren;
- Asbestvezelplaat in de wanden van de ovens en als isolerende platen in de gieterij;
- Asbesttextiel als hittebestendige kleding voor de werknemers in het bedrijf.

Restanten van het gebruikte asbest kunnen in de bodem van de bedrijfsterreinen terecht zijn
gekomen, zoals op het vroegere bedrijfsterrein van de IJzer- en Bronsgieterij Rademakers in
Rotterdam. Daar werden restanten van oude vezelplaten, asbestpakkingen, stukken
isolatiekoord, asbesttextiel en –vilt in de bodem aangetroffen. Het ging zowel om
hechtgebonden als niet-hechtgebonden asbestvezels, overwegend chrysotiel, maar ook
crocidoliet en amosiet. Een telling op het Historisch Bodembestand van Nederland levert 387
locaties op waar ijzergieterijen gevestigd zijn geweest.

7.5.5 Gasfabrieken

Voordat in 1959 ‘Slochteren’ werd aangeboord, werd ‘Nederland’ hoofdzakelijk verwarmd met
behulp van ‘stadsgas’. De gasfabrieken, die in de meeste grotere plaatsen stonden, hebben
doorgaans op zich al tot een flinke bodemverontreiniging geleid. In de gasfabrieken is echter
ook veel asbest verwerkt en daar werd in bodemonderzoeken tot voor kort weinig aandacht aan
besteed. Enkele voorbeelden van de toepassingen zijn:

- Asbesthoudend plaatmateriaal en spuitasbest werd als isolatielaag aangebracht om de hete
gasleidingen te isoleren;

- Isolatiekoord van asbest werd gebruikt in de deuren van de retorten en de ovens en als
bekleding van de schoorstenen van de ovens;

- In de ijzeraardekisten en pelouzes werden voor hitte-isolatie wanden van asbest
aangebracht;

- De muren en plafonds van de bedrijfshallen werden vanwege het brandgevaar met platen
van asbestcement of asbestboard bekleed.

De gasfabrieken werden in de jaren zestig gesloten en veel gebouwen zijn afgebroken of hebben
een andere bestemming gekregen. De kans is groot, dat op de plaats van de vroegere
gasfabrieken asbest in de bodem zit. Er zijn in Nederland ongeveer 300 gasfabrieken geweest.

7.5.6 Scheepsbouwbedrijven

In 1969 verscheen het proefschrift van Dr. Stumphius over het voorkomen van mesothelioom
onder werknemers van scheepswerf De Schelde in Vlissingen. In zijn boek beschreef Stumphius
hoe door spuiten en in de vorm van dekens en matrassen het asbest op de schepen werd
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verwerkt.35 De Arbeidsinspectie haalde in haar onderzoek uit 1952 een voorbeeld aan van het
uitvoeren van isolatiewerkzaamheden op Scheepswerf ‘De Klop’ in Sliedrecht, waarbij op twee
zandzuigers met behulp van 2 ton magnesium composite (15% asbest) de stoomketels en andere
apparaten werden geïsoleerd. De composite werd in een ton eerst met water vermengd, goed
geroerd en vervolgens op de machines aangebracht.

Het aanbrengen van de asbestmengsels, doeken en matrassen gebeurde in de afbouwfase op het
schip, terwijl het aan de kade van de werf lag. Wanneer het gaat om bodemverontreiniging met
asbest op het werfterrein, is het van belang te weten of op ‘de wal’ voorbereidende
werkzaamheden werden verricht. Bij De Schelde in Vlissingen had Hertel daarvoor een aparte
loods op het werfterrein staan. Verder kunnen restanten van de gebruikte materialen in de
bodem van de werf terecht zijn gekomen.

Het Historisch Bodembestand bevat circa 1.400 locaties waar een scheepswerf voor nieuwbouw
en reparatie (metaal) was gevestigd. De locaties liggen met name in het westen en noorden van
het land.

7.5.7 Defensieterreinen

Het ministerie van Defensie heeft in 1999 een inventarisatie laten uitvoeren naar de
aanwezigheid van asbest in haar onroerend goed. Daaruit bleek, dat van de 15.000 gebouwen
die Defensie ‘bezit’, in 4.800 gebouwen (32%) asbesthoudende materialen zijn verwerkt.
Daarnaast is bekend, dat in wapensystemen, zoals schepen, vliegtuigen, pantserwagens, tanks en
radarinstallaties, asbesthoudende remschijven, koord en pakkingen zijn verwerkt. Vanaf 1993
was het beleid erop gericht de asbestmaterialen te vervangen.36

Een bekend voorbeeld is de Cannerberg, het voormalige NAVO-commandocentrum in
Maastricht. In de leidingen en de luchtkanalen bleek asbest te zijn verwerkt, met als gevolg dat
losse vezels door het gangenstelsel van ‘the joint operation centre’ werden verspreid. Op de
plafonds werden daarnaast vlokken blauwe asbest aangetroffen. De hele kwestie leidde tot een
diepgaand onderzoek van een werkgroep van de Vaste Kamercommissie Defensie.37 Ook de
Rijkswerf in Den Helder is een voorbeeld van een defensieterrein waar bodemverontreiniging
met asbest is geconstateerd.

7.5.8 ‘Bouwasbest’ in bedrijfsgebouwen

Er zijn meer voorbeelden van bedrijfstakken waar asbesthoudende materialen een belangrijke
rol in het productieproces hebben gespeeld, zoals glasfabrieken (hitte), de machine-industrie
(koord) en de textielindustrie (isolatie stoommachines). Het Diafragma-elektrolysebedrijf van
Akzo in Delfzijl kwam al eerder ter sprake. Een goed voorbeeld zijn ook de hoeveelheden
asbest die door isoleerders in de Wester Suikerraffinaderij werden verwerkt. Tussen 1 juli 1951
en 30 juni 1952 werden 50.000 meter asbestkoord, 21 ton asbestcompositie, 80 kilo droge en
gegraphiteerde asbestpakking en 27 platen asbest verwerkt.38

Naast als specifiek onderdeel van het productieproces, werden asbesthoudende materialen ook
als ‘bouwasbest’ in bedrijfspanden verwerkt. Golfplaten zijn ook hier de meest voorkomende
toepassing, maar er zijn ook voorbeelden bekend van bedrijfspanden die vrijwel geheel uit

                                               
35 Stumphius, J. Asbest in een Bedrijfsbevolking. Assen, 1969.
36 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 25 834, nr. 18.
37 Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 323, nrs. 10-11. Asbestproblematiek Cannerberg
38 Zie: Arbeidsinspectie 1952-1953, p. 13.
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asbestcement werden opgetrokken, zoals dat van Schampers/Panetal in Mierlo met wanden van
Pical-platen en een dak van golfplaten.39

Nederland telt veel bedrijfspanden, loodsen en stallingruimten. Ter voorbereiding van een
eventuele inventarisatie van asbest in niet-sloopsituaties, werd in 1999 een telling uitgevoerd.
Die kwam uit op ongeveer 35.000 bedrijfsgebouwen, hallen en loodsen met een gezamenlijk
vloeroppervlak van ongeveer 359 miljoen vierkante meter.40 De algemene kwaliteiten van het
asbestmateriaal (licht, goedkoop, slijtvast, brandwerend) maken dat tot 1993 in al die panden,
net als in boerderijen,  ‘bouwasbest’ kan zijn verwerkt.

7.6 Overige gebouwen en objecten

In de op 11 september 2001 verwoeste Twin Towers van het World Trade Centre in New York,
was veel asbest verwerkt. Monokote, een asbesthoudende, brandwerende spray, was in de torens
op grote schaal toegepast. De stofwolken die bij het instorten van de torens ontstonden, zouden
een hoog gehalte aan asbestvezels hebben gehad en ervoor hebben gezorgd, dat het asbest tot in
de wijde omgeving van ‘ground zero’ werd verspreid.41 Brandwerendheid was de belangrijkste
reden voor de toepassing van de spuitasbest. Na de grote brand in warenhuis L’ Innovation in
Brussel, waarbij in 1967 323 mensen om het leven kwamen en nog eens 150 gewond raakten,
werd op grote schaal spuitasbest in openbare gebouwen verwerkt, hoewel ook toen al voor de
kwalijke gevolgen van het spul werd gewaarschuwd.42

Aan gebouwen waar veel mensen langere tijd verblijven, werden en worden hoge eisen inzake
de brandveiligheid gesteld. Het is dan ook niet gedurfd te veronderstellen, dat in bioscopen,
theaterzalen, schouwburgen, ziekenhuizen, scholen en grote kantoorgebouwen veel
asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Naast het bekende ‘bouwasbest’, zoals platen, buizen
en ventilatiekanalen, gaat het dan om specifieke voorzieningen, zoals asbestboard dat verwerkt
is in verlaagde plafonds, spuitasbest op metalen constructies en bijvoorbeeld brandwerende
gordijnen in theaters en bioscopen. Zo bestelde museum Boymans van Beuningen in Rotterdam,
1 of 2 keer per jaar een rol van 25 kilo asbestdoek voor de verduistering van de zalen.43 De
toenmalige minister van VROM, Pieter Winsemius, maakte in 1984 aan de Tweede Kamer
bekend, dat uit onderzoek was gebleken, dat er ongeveer 200 gebouwen in Nederland waren
waar in het verleden asbestspuitlagen waren aangebracht.  Op de lijst zouden 100 openbare
gebouwen staan, waaronder 17 scholen en 19 ziekenhuizen. Hij voegde daaraan, toe dat de lijst
slechts een deel van de gebouwen bevatte waarin spuitasbest was aangebracht.44 De
Arbeidsinspectie deed in 1997 verder onderzoek naar de gebouwen op de lijst. Daarbij bleek dat
in 98 van de 198 gebouwen de asbestlaag inmiddels was verwijderd en dat in 42 gebouwen de
aanwezigheid van spuitasbest niet bekend en ook niet waarneembaar was. In de resterende 58
gebouwen was de samenstelling van het spuitasbest in 33 gevallen onbekend. Bij 7 gebouwen
betrof het chrysotiel, bij 13 amosiet en bij 5 crocidoliet. Op de lijst met 198 gebouwen stonden
43 kantoorpanden, 13 fabrieken, 11 magazijnen, 31 winkels, 22 scholen en 78 panden met een
overige bestemming.45

                                               
39 Zie Bouwvergunning Schampers Mierlo, 1972
40 Lanting, R.W en N.P. Scholten. Asbestinventarisatie in niet-sloopsituaties. 1999
41 Bowker, M. Fatal deception. The terrifying true story of how asbestos is killing America. New York,
2003
42 Bergmans, A. en I. Loots. Asbest in gebouwen: Ook voor bestuurders niet goed zichtbaar? Antwerpen,
1998.
43 Inventarisatie Asbestgebruik bij gemeentelijke diensten in Rotterdam, 1969 en 1970.
44 Tweede Kamer, Vergaderjaar 1983-1984. Kamerstuk 25 323, nr. 7, blz 8; Tweede Kamer, vergaderjaar
1983-1984, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 315. document 05-01-1984 (bijl 5 SZW).
45 Arbeidsinspectie. Rapportage inventariserend onderzoek spuitasbest. S.l., 1997.
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Recent werd aangekondigd, dat een ziekenhuis in Zutphen zal worden gesloopt; ook na diverse
inventarisaties en verwijderingsacties, bleek bij interne verbouwingen op onverwachte plaatsen
toch steeds weer asbest te zijn verwerkt. De kosten van verwijdering waren inmiddels zo hoog
opgelopen, dat sloop de enige oplossing bleek.

Net als voor de bedrijfsgebouwen, is in 1999 ook een schatting gemaakt van het aantal en
bebouwd oppervlak van openbare gebouwen. Daarbij is uitgegaan van de cijfers van 1994,
omdat een jaar eerder de toepassing van asbesthoudende materialen werd verboden. De telling
kwam uit op 63.730 gebouwen, waarvan 12.500 scholen, 25.000 horecagelegenheden en 750
ziekenhuizen. Hoeveel asbesthoudend materiaal in openbare gebouwen is verwerkt, is
onbekend.

7.7 Toepassing van asbest: balans en conclusies

In woningen, boerderijen, leidingen, bedrijfsgebouwen en openbare gebouwen is veel
asbesthoudend materiaal verwerkt. Hoeveel van de 7,7 miljoen ton asbesthoudend materiaal die
in Nederland is verwerkt waar terecht is gekomen, valt niet te becijferen. Wel kunnen enige
conclusies worden getrokken met betrekking tot waar de kans op het aantreffen van asbest het
grootst is.

In de woningbouw is het meeste asbesthoudende materiaal toegepast in de periode 1955-1975
en dan met name in grote wooncomplexen, waar op seriële wijze veel gelijksoortige woningen
werden gebouwd. Dat betekent niet, dat buiten die periode of in kleinschalige bouwprojecten
geen asbest werd toegepast. De schaal van de toepassing is daar echter kleiner geweest.

Op vrijwel alle schuren en stallen die tussen 1965 en 1993 werden gebouwd of verbouwd, werd
een dak van golfplaten van asbestcement aangebracht. Ook voor stalscheidingen en andere
toepassingen is op boerderijen veel asbest gebruikt. Een boerderij geldt dan ook per definitie als
een locatie met een grote kans op het aantreffen van asbest.

Het waterleidingnet bestaat voor 35.000 kilometer uit buizen van asbestcement. Daarnaast is
ook in een deel van de riolering en het gasleidingnet asbestcement verwerkt. Hoeveel kilometer
is niet bekend. In asbestcementbuizen met een grotere diameter is vaak crocidoliet verwerkt.
Het gebruik daarvan werd in 1978 verboden, maar dat betekent niet dat vanaf toen geen
asbestcementbuizen meer werden toegepast, al liep de afzet wel terug. De meeste buizen
werden tussen 1955 en 1978 gelegd. Binnenhuisrioleringen en ontluchtingskanalen van
asbestcement werden na 1970 nauwelijks meer toegepast.

Asbest is veel gebruikt voor thermische isolatie van machines, leidingen en ruimtes. In 1978
werd thermische isolatie met asbestschalen, pakkingen en koord, al sinds 1900 een veel
gebruikte toepassing van asbest, ook verboden. Bij bepaalde bedrijfstakken, zoals
gasfabrieken,  scheepsbouw, ijzergieterijen, spoorwegbedrijven en de chemie, is vanwege het
productieproces de kans op asbest groter dan bij andere bedrijven.

Asbestcementproducten zijn als ‘bouwasbest’ algemeen toegepast in bedrijfshallen, loodsen en
stallingruimtes. Ook hier begon de ‘toptijd’ rond 1955 en liep het gebruik door tot 1990.
Vanwege de nadruk op de brandveiligheid, is in openbare gebouwen, scholen, ziekenhuizen en
grote kantoorgebouwen relatief veel asbest verwerkt. Naast het gebruikelijke asbestcement gaat
het dan vooral om brandwerende en –vertragende materialen, waaronder spuitasbest, dat tussen
1945 en 1970 veel werd gebruikt. In het Asbestbesluit van 1978 werd het expliciet verboden.


