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Bouw

NEN-EN 476:1998 – Binnen- en buiten-
rioleringen onder vrij verval; Algemene
eisen voor onderdelen. (en). Prijs
f 76,32.
NEN-EN 1013-1:1998 – Geprofileerde
lichtdoorlatende enkelwandige platen
van kunststof voor dakbedekking; Deel
1: Algemene eisen en beproevingsmetho-
den. (en). Prijs f 95,40.
NEN-EN 1013-3:1998 – Geprofileerde
lichtdoorlatende enkelwandige platen
van kunststof voor dakbedekking; Deel
3: Bijzondere eisen en beproevingsme-
thoden voor platen van polyvinylchlo-
ride (PVC). (en). Prijs f 76,32.
NVN-ENV 1090-4:1998 – Het vervaardi-
gen van staalconstructies; Deel 4: Aan-
vullende regels voor vakwerkconstruc-
ties van buisprofielen. (en). Prijs f 76,32.
NEN-EN 1295-1:1998 – Buitenriolering
en waterleidingen onder verschillende
belastingsomstandigheden; Deel 1: Alge-
mene eisen. (en). Prijs f 95,40.
NEN-EN 1505:1998 – Ventilatie van
gebouwen; Rechthoekige dunwandige
metalen luchtleidingen en verbindings-
stukken; Afmetingen. (en). Prijs f 76,32.
NEN-EN 1506:1998 – Ventilatie van
gebouwen; Ronde dunwandige metalen
luchtleidingen en verbindingsstukken;
Afmetingen. (en). Prijs f 76,32.
NVN-ENV 1993-1-5:1998 – Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalcon-
structies; Deel 1-5: Algemene regels;
Aanvullende regels voor in het vlak
belaste plaatconstructies. (en). Prijs
f 95,40.
NVN-ENV 1993-2:1998 – Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalcon-
structies; Deel 2: Stalen bruggen. (en).
Prijs f 209,88.
NVN-ENV 1993-3-1:1998 – Eurocode 3:

Ontwerp en berekening van staalcon-
structies; Deel 3-1: masten, antennemas-
ten en schoorstenen; Masten en anten-
nemasten. (en). Prijs f 152,64.
NVN-ENV 1993-3-2:1998 – Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalcon-
structies; Deel 3-2: Masten, antennemas-
ten en schoorstenen; Schoorstenen. (en).
Prijs f 114,48.
NVN-ENV 1994-2:1998 – Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-beton-
constructies; Deel 2: Staal-betonbrug-
gen. (en). Prijs f 171,72.
NEN-EN 12169:1998 2e Ontw. – Crite-
ria voor de aanvaarding van een partij
gezaagd hout. (en). Kritiek voor 1998-
06-15. Prijs f 25,44.
NEN-EN 12255-8:1997 Ontw. – Afval-
waterzuiveringsinstallaties; Deel 8: Slib-
behandeling en opslag. (en). Kritiek
voor 1998-05-01. Prijs f 38,16.
NVN-ENV 12447:1997 – Geotextiel en
soortgelijke producten; Beproevingsme-
thode voor de controle van de weer-
stand tegen hydrolyse. (en). Prijs
f 50,88.
NEN-EN 12697-15:1998 Ontw. – Bitu-
mineuze mengsels; Beproevingsmetho-
den voor warm-asfalt; Deel 15: Bepaling
van de ontmengingsgevoeligheid van
bitumineuze mengsels. (en). Kritiek voor
1998-05-01. Prijs f 25,44.
NEN-EN 12697-18:1998 Ontw. – Bitu-
mineuze mengsels; Beproevingsmetho-
den voor warm-asfalt; Deel 18: Bepaling
van de hoeveelheid afgedropen bindmid-
del in zeer open asfaltbeton. (en). Kri-
tiek voor 1998-05-01. Prijs f 25,44.
NEN-EN 12899-1:1998 2e Ontw. – Weg-
uitrusting; Vast opgestelde, vertikale
verkeerstekens; Deel 1: Verkeersborden.
(en). Kritiek voor 1998-02-15. Prijs
f 47,70.
NEN-EN 13036-4:1998 Ontw. – Opper-
vlakte-eigenschappen; Beproevingsme-
thoden; Deel 4: Methode voor de
meting van de glijweerstand van een
oppervlak: De slingerproef. (en). Kritiek
voor 1998-05-01. Prijs f 38,16.
NEN-EN 13084-1:1998 Ontw. – Vrij-
staande industriële schoorstenen; Deel 1:
Algemene eisen. (en). Kritiek voor 1998-
05-01. Prijs f 47,70.
NEN-EN 13102:1998 Ontw. – Machines
voor de keramiek; Veiligheid; Op- en
afstapelen van fijnkeramische tegels.

(en). Kritiek voor 1998-06-15. Prijs
f 38,16.
NEN-EN 13108-10:1997 Ontw. – Bitu-
mineuze mengsels; Kwaliteit; Deel 10:
Productiecontrole bij de producent. (en).
Kritiek voor 1998-05-01. Prijs f 38,16.
NEN-EN 13115:1998 Ontw. – Ramen;
Classificatie van sterkte. (en). Kritiek
voor 1998-05-15. Prijs f 25,44.
NEN-EN 13116:1998 Ontw. – Vliesge-
vels; Weerstand tegen windbelasting;
Prestatie-eisen. (en). Kritiek voor 1998-
05-15. Prijs f 25,44.
NEN-EN 13119:1998 Ontw. – Vliesge-
vels; Terminologie. (en; fr; de). Kritiek
voor 1998-05-15. Prijs f 38,16.
NEN-EN 13120:1998 Ontw. – Aan de
binnenzijde geplaatste zonneschermen;
Prestatie-eisen. (en). Kritiek voor 1998-
05-15. Prijs f 38,16.
NEN-EN 13123-1:1998 Ontw. – Ramen,
deuren en luiken; Bestandheid tegen
explosies; Eisen en classificatie; Deel 1:
Schokbuis. (en). Kritiek voor 1998-06-
15. Prijs f 25,44.
NEN-EN 13124-1:1998 Ontw. – Ramen,
deuren en luiken; Bestandheid tegen
explosies; Beproevingsmethode; Deel 1:
Schokbuis. (en). Kritiek voor 1998-06-
15. Prijs f 38,16.
NEN-EN 13125:1998 Ontw. – Luiken en
zonneschermen; Aanvullende thermische
weerstand; Classificatie; Indeling in een
productklasse. (en). Kritiek voor 1998-
06-15. Prijs f 38,16.
NEN-EN-ISO 6946:1997 – Componen-
ten en elementen van gebouwen; Warm-
teweerstand en warmtedoorgangscoëY -
ciënt; Bepalingsmethode (ISO
6946:1996). (en). Prijs f 172,99.
NEN-ISO 9346:1990/C1:1997 – Thermi-
sche isolatie; Massa transport; Fysische
grootheden en definities. (nl). Prijs op
aanvraag.
NEN-EN-ISO 12241:1998 – Thermische
isolatie voor gebouwen en voor indus-
triële installaties; Rekenregels (ISO
12241:1997). (en). Prijs f 210,83.
NEN-EN-ISO 12957-1:1998 Ontw. –
Geotextiel en soortgelijke producten;
Bepaling van de wrijvingseigenschappen;
Deel 1: Afschuifproef (ISO/DIS 12957-
1:1997). (en). Kritiek voor 1998-04-15.
Prijs f 38,16.
NEN-EN-ISO 12957-2:1998 Ontw. –
Geotextiel en soortgelijke producten;
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Bepaling van wrijvingseigenschappen;
Deel 2: Hellend vlak-proef (ISO/DIS
12957-2:1997). (en). Kritiek voor 1998-
04-15. Prijs f 38,16.
NEN-ISO 14315:1997 – Industriële zeef-
bodems; Technische eisen en beproevin-
gen (ISO 14315:1997). (en). Prijs
f 109,92.
NEN 2608:1997 – Vlakglas voor gebou-
wen; Weerstand tegen windbelasting;
Eisen en bepalingsmethode. (nl). Prijs
f 47,70.
NEN 5080:1998 – Personenliften in
woongebouwen; Afmetingen en functio-
nele eisen. (nl). Prijs f 47,70.
NPR 6708:1997/C1:1997 – Bevestiging
van dakbedekkingen; Richtlijnen. (nl).
Prijs op aanvraag.

Chemie

NEN-EN 116:1997 – Diesel en huis-
brandolie; Bepaling van de laagste tem-
peratuur waarbij de olie nog filtreerbaar
is. (en). Prijs f 76,32.
NEN-EN 1094-1:1997 – Producten van
isolerende vuurvaste materialen; Deel 1:
Terminologie voor producten van kera-
mische vezels. (en). Prijs f 25,44.
NEN-EN 10240:1998 – Inwendige en/of
uitwendige beschermende deklagen voor
stalen buizen; Specificaties voor dompel-
verzinkte deklagen aangebracht in geau-
tomatiseerde installaties. (en). Prijs
f 76,32.
NEN-EN 12814-2:1997 Ontw. – Beproe-
ving van gelaste verbindingen in halVa-
brikaten van thermoplasten; Deel 2:
Trekproef. (en). Kritiek voor 1998-05-
01. Prijs f 38,16.
NEN-EN 12814-3:1997 Ontw. – Beproe-
ving van gelaste verbindingen in halVa-
brikaten van thermoplasten; Deel 3:
Kruipbeproeving op trek. (en). Kritiek
voor 1998-04-15. Prijs f 38,16.
NEN-EN 12814-6:1997 Ontw. – Beproe-
ving van gelaste verbindingen in halVa-
brikaten van thermoplasten; Deel 6:
Trekproef bij lage temperatuur. (en).
Kritiek voor 1998-05-01. Prijs f 38,16.
NVN-ENV 12923-1:1998 – Technische
keramiek; Keramische monolieten; Deel
1: Algemene werkwijze voor het nemen
van corrosieproeven. (en). Prijs f 76,32.
NEN-EN 13067:1997 Ontw. – Lasperso-
neel voor kunststoVen; Het kwalificeren
van lassers; Thermoplastische lasverbin-
dingen. (en). Kritiek voor 1998-04-15.
Prijs f 57,24.
NEN-EN 13100-1:1998 Ontw. – Niet-
destructief onderzoek van gelaste ver-
bindingen in thermoplastische halVabri-

katen; Deel 1: Visueel onderzoek. (en).
Kritiek voor 1998-05-01. Prijs f 25,44.
NEN-EN-ISO 179-1:1997 Ontw. –
KunststoVen; Bepaling van de slag-
sterkte volgens Charpy; Deel 1: Slagbe-
proeving zonder instrumenten (ISO/DIS
179-1:1997). (en). Kritiek voor 1998-03-
15. Prijs f 38,16.
NEN-EN-ISO 180:1997 Ontw. – Kunst-
stoVen; Bepaling van de slagsterkte vol-
gens Izod (ISO/DIS 180:1997). (en). Kri-
tiek voor 1998-03-01. Prijs f 38,16.
NEN-EN-ISO 307:1997 – KunststoVen;
Polyamiden; Bepaling van het viscosi-
teitsgetal (ISO 307:1994). (en). Prijs
f 118,93.
NEN-EN-ISO 308:1997 – KunststoVen;
Fenoplastische vormmaterialen; Bepa-
ling van het gehalte aan in aceton
oplosbare bestanddelen (schijnbaar hars-
gehalte van nog niet geperst materiaal)
(ISO 308:1994). (en). Prijs f 68,48.
NEN-EN-ISO 584:1997 – KunststoVen;
Onverzadigde polyesterharsen; Bepaling
van de reactiviteit bij 80 °C (conventio-
nele methode) (ISO 584:1982). (en). Prijs
f 68,48.
NEN-EN-ISO 868:1997 – KunststoVen
en eboniet; Bepaling van de indrukhard-
heid met behulp van een hardheidsmeter
(Shore-hardheid) (ISO 868:1985). (en).
Prijs f 68,48.
NEN-EN-ISO 960:1997 – KunststoVen;
Polyamiden (PA); Bepaling van het
watergehalte (ISO 960:1988). (en). Prijs
f 97,31.
NEN-EN-ISO 1110:1997 – Kunststo-
Ven; Polyamiden; Versnelde conditione-
ring van proefstukken (ISO 1110:1995).
(en). Prijs f 59,47.
NEN-EN-ISO 1463:1998 – Metaal- en
oxidebedekkingen; Meting van de laag-
dikte; Microscopische methode (ISO
1463:1982). (en). Prijs f 77,49.
NEN-EN-ISO 1890:1997 – Versterkings-
garens; Bepaling van de twijn (ISO
1890:1997). (en). Prijs f 77,49.
NEN-EN-ISO 3231:1997 – Verven en
vernissen; Bepaling van de bestandheid
tegen zwaveldioxide-bevattende natte
atmosfeer (ISO 3231:1993). (en). Prijs
f 77,49.
NEN-EN-ISO 3344:1997 – Versterkings-
producten; Bepaling van het vochtge-
halte (ISO 3344:1997). (en). Prijs
f 77,49.
NEN-ISO 3865:1997 – Gevulkaniseerde
of thermoplastisch rubber; Beproevings-
methoden voor de bepaling van de vlek-
vorming in contact met organisch mate-
riaal (ISO 3865:1997). (en). Prijs f 97,31.
NEN-EN-ISO 4597-1:1997 –
KunststoVen; Harders en versnellers

voor epoxyharsen; Deel 1: Aanduiding
(ISO 4597-1:1983). (en). Prijs f 59,47.
NEN-EN-ISO 4600:1997 – Kunststo-
Ven; Bepaling van de milieuspannings-
brosheid; Kogel- of penindrukkingsme-
thode (ISO 4600:1992). (en). Prijs
f 88,30.
NEN-ISO 4602:1998 – Versterkingen;
Glasweefsels; Bepaling van het aantal
draden per lengte van ketting en inslag
(ISO 4602:1997). (en). Prijs f 68,48.
NEN-ISO 4659:1998 – Styreen-butadie-
enrubber (roet of roet en oliehoudend);
Beoordelingsprocedure (ISO 4659:1997).
(en). Prijs f 77,49.
NEN-ISO 4895:1997 – KunststoVen;
Vloeibare epoxyharsen; Bepaling van de
neiging om uit te kristalliseren (ISO
4895:1997). (en). Prijs f 68,48.
NEN-ISO 5025:1998 – Versterkingspro-
ducten; Geweven stoVen; Bepaling van
de breedte en lengte (ISO 5025:1997).
(en). Prijs f 68,48.
NEN-ISO 6250:1998 – Aardolieproduc-
ten; Bepaling van de reactie met water
van vliegtuigbrandstoVen (ISO
6250:1997). (en). Prijs f 68,48.
NEN-EN-ISO 6252:1997 – Kunststo-
Ven; Bepaling van de milieuspannings-
brosheid; Constante-trekspanningsme-
thode (ISO 6252:1992). (en). Prijs
f 88,30.
NEN-ISO 6297:1998 – Aardolieproduc-
ten; VliegtuigbrandstoVen en destillaten;
Bepaling van de elektrische geleiding
(ISO 6297:1997). (en). Prijs f 88,30.
NPR-ISO/TR 7507-6:1997 – Aardolie en
vloeibare aardolieproducten; Kalibratie
van verticale cilindrische tanks; Deel 6:
Aanbevelingen voor het toezicht, de
controle en verificatie van tankcalibratie
en de capaciteitstabel (ISO/TR 7507-
6:1997). (en). Prijs f 88,30.
NEN-EN-ISO 8030:1998 – Rubber- en
kunststofslangen; Methode voor de
bepaling van de brandbaarheid (ISO
8030:1995). (en). Prijs f 68,48.
NEN-ISO 9120:1997 – Aardolie en
aardolieproducten; Bepaling van de ont-
luchting van olie voor stoomturbines en
andere oliën; Impingermethode (ISO
9120:1997). (en). Prijs f 88,30.
NEN-EN-ISO 10082:1997 Ontw. –
KunststoVen; Fenolharsen; Definities en
beproevingsmethoden (ISO/DIS
10082:1997). (en). Kritiek voor 1998-04-
01. Prijs f 38,16.
NEN-EN-ISO 10426-1:1998 Ontw. –
Aardolie- en aardgasindustrie; Cement
en materialen voor het cementeren van
putten; Deel 1: Specificaties (ISO/DIS
10426-1:1997). (en). Kritiek voor 1998-
04-15. Prijs f 47,70.
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NEN-ISO 11158:1998 – Smeeroliën,
industriële oliën en verwante producten
(klasse L); Familie H (Hydraulische sys-
temen); Specificaties voor de categorieën
HH, HL, HM, HR, HV en HG (ISO
11158:1997). (en). Prijs f 109,92.
NEN-ISO 11468:1998 – KunststoVen;
Bereiding van pasta’s van polyvinylchlo-
ride (PVC) voor beproevingsdoeleinden;
Methode met gebruik van een oplosmid-
del (ISO 11468:1997). (en). Prijs f 68,48.
NEN-EN-ISO 12731:1998 Ontw. – Cor-
rosie van metalen en legeringen; Gevoe-
ligheid voor kaustische intergranulaire
corrosie en spanningscorrosiescheuren
van legeringen gebruikt in het leiding-
werk van nucleaire stoomgeneratoren
(ISO/DIS 12731:1997). (en). Kritiek
voor 1998-04-15. Prijs f 25,44.
NPR-ISO/TR 12764:1998 – Meting van
vloeistofstroom in gesloten leidingen;
Meting van de stroomsnelheid door vor-
tex genererende stroommeters die in cir-
kelvormige leidingen zijn geplaatst die
vollopen (ISO/TR 12764:1997). (en).
Prijs f 138,75.
NEN-EN-ISO 13000-1:1998 –
KunststoVen; HalVabrikaten van poly-
tetrafluoretheen (PTFE); Deel 1: Eisen
en aanduidingen (ISO 13000-1:1997).
(en). Prijs f 97,31.
NEN-EN-ISO 13000-2:1998 –
KunststoVen; HalVabrikaten van poly-
tetrafluoretheen (PTFE); Deel 2: Berei-
ding van proefstukken en bepaling van
de eigenschappen (ISO 13000-2:1997).
(en). Prijs f 109,92.
NEN-EN-ISO 13736:1997 – Aardolie-
producten en andere vloeistoVen; Bepa-
ling van het vlampunt; Methode met
gesloten kroes volgens Abel (ISO
13736:1997). (en). Prijs f 138,75.
NEN-EN-ISO 14129:1997 – Met vezel
versterkte kunststofcomposieten; Bepa-
ling van de trek-rekverhouding in het
afschuifvlak, inclusief de afschuifmodu-
lus en de afschuifsterkte in het vlak, met
de +/- 45°-trekproef (ISO 14129:1997).
(en). Prijs f 97,31.
NEN-EN-ISO 14130:1997 – Met vezel
versterkte kunststofcomposieten; Bepa-
ling van de schijnbare interlaminaire
afschuifsterkte met de korte-armme-
thode (ISO 14130:1997). (en). Prijs
f 88,30.
NEN-EN-ISO 14313:1998 2e Ontw. –
Aardolie- en aardgasindustrie; Kogelaf-
sluiters, terugslagkleppen, schuifafslui-
ters en plugafsluiters; Specificaties
(ISO/DIS 14313:1997). (en). Prijs
f 66,78.
NEN-ISO 14615:1998 – Lijmen; Duur-
zaamheid van verbindingen met con-

structielijmen; Blootstelling aan vochtig-
heid en warmte onder belasting (ISO
14615:1997). (en). Prijs f 88,30.
NEN 7425 Engels:1998 Ontw. – Aard-
olieproducten; Bepaling van het orga-
nisch halogeen gehalte; Oxidatieve
microcoulometrische methode. (en). Kri-
tiek voor 1998-05-01. Prijs f 28,62.

Elektrotechniek

CD 1010:1997 – Veiligheidsbepalingen
voor laagspanningsinstallaties (complete
versie op CD-ROM). Bevat: NEN 1010-
0:1997; NEN 1010-1:1996; NEN
1010:1996; NEN 1010-3:1996; NEN
1010-4:1996; NEN 1010-5:1996; NEN
1010-6:1997; NEN 1010-7:1996. De
delen zijn niet afzonderlijk leverbaar.
(nl). Prijs f 318,00.
HD 516:1997 – Het gebruik van gehar-
moniseerde leidingen voor laagspanning.
(en). Prijs op aanvraag.
HD 624-0:1997 – Materialen gebruikt in
communicatiekabels; Deel 0: Algemeen.
(en). Prijs op aanvraag.
HD 626:1997 – Kabels met een nomi-
nale spanning Uo/U(Um) van 0,6/1 (1,2)
kV voor de bovengrondse elektriciteits-
distributie. (en). Prijs op aanvraag.
NEN-EN 50049-1:1997 – Elektronische
toestellen voor huishoudelijk en soortge-
lijk gebruik; Eisen voor de onderlinge
signaalverbinding: Peritelevisieconnector
en snoerstellen. (en). Prijs f 76,32.
NEN-EN 50083-1:1994/A2:1997 –
Kabeldistributiesystemen voor televisie-,
geluid- en interactieve multimediasigna-
len; Deel 1: Veiligheidseisen. (en). Prijs
f 25,44.
NEN-EN 50083-6:1998 – Kabeldistribu-
tiesystemen voor televisie- en geluidsig-
nalen; Deel 6: Optische toestellen. (en).
Prijs f 133,56.
NEN-EN 50086-2-4:1994/Ontw. A1:1998
– Systemen van buizen voor elektrische
installaties; Deel 2-4: Bijzondere eisen
voor systemen van buizen voor aanleg
in de grond. (en). Kritiek voor 1998-03-
15. Prijs f 25,44.
NEN-EN 50136-1-1:1998 – Alarmsyste-
men; Alarmtransmissiesystemen en 
-apparatuur; Deel 1-1: Algemene eisen
voor alarmtransmissiesystemen. (en).
Prijs f 76,32.
NEN-EN 50136-1-2:1998 – Alarmsyste-
men; Alarmtransmissiesystemen en 
-apparatuur; Deel 1-2: Eisen voor syste-
men die gebruik maken van vaste
alarmverbindingen. (en). Prijs f 50,88.
NEN-EN 50136-1-3:1998 – Alarmsyste-
men; Alarmtransmissiesystemen en 
-apparatuur; Deel 1-3: Eisen voor syste-

men met overdrachtseenheden die digi-
tale signalen doorgeven via het open-
bare telefoonnetwerk. (en). Prijs f 50,88.
NEN-EN 50136-1-4:1998 – Alarmsyste-
men; Alarmtransmissiesystemen en 
-apparatuur; Deel 1-4: Eisen voor syste-
men met overdrachtseenheden die
gesproken berichten doorgeven via het
openbare telefoonnetwerk. (en). Prijs
f 50,88.
NEN-EN 50136-2-1:1998 – Alarmsyste-
men; Alarmtransmissiesystemen en 
-apparatuur; Deel 2-1: Algemene eisen
voor alarmtransmissieapparatuur. (en).
Prijs f 95,40.
NEN-EN 50136-2-2:1998 – Alarmsyste-
men; Alarmtransmissiesystemen en 
-apparatuur; Deel 2-2: Eisen voor appa-
ratuur gebruikt in systemen die gebruik
maken van vaste alarmverbindingen.
(en). Prijs f 50,88.
NEN-EN 50136-2-3:1998 – Alarmsyste-
men; Alarmtransmissiesystemen en 
-apparatuur; Deel 2-3: Eisen voor appa-
ratuur gebruikt in systemen met over-
drachtseenheden die digitale signalen
doorgeven via het openbare telefoonnet-
werk. (en). Prijs f 50,88.
NEN-EN 50136-2-4:1998 – Alarmsyste-
men; Alarmtransmissiesystemen en 
-apparatuur; Deel 2-4: Eisen voor appa-
ratuur gebruikt in systemen met over-
drachtseenheden die gesproken berich-
ten doorgeven via het openbare
telefoonnetwerk. (en). Prijs f 50,88.
NEN-EN 50248:1998 – Kenmerken van
DAB-ontvangers. (en). Prijs f 95,40.
NEN-EN 50255:1998 – Digitaal audio-
omroepsysteem; Specificatie van de ont-
vanger gegevens-interface (RDI). (en).
Prijs f 76,32.
NEN-EN 50263:1998 2e Ontw. – Elek-
tromagnetische compatibiliteit (EMC);
Productnorm voor meetrelais en beveili-
gingsuitrusting. (en). Kritiek voor 1998-
05-01. Prijs f 38,16.
NEN-EN 50279:1997 Ontw. – Beeld-
schermen; Meetmethoden voor laagfre-
quente elektrische en magnetische nabije
velden. (en). Kritiek voor 1998-05-01.
Prijs f 47,70.
NEN-EN 55013:1994/C1:1998 – Grens-
waarden en meetmethoden voor de
radiostoring door radio- en televisieont-
vangers en toebehoren. (en; fr). Prijs
f 0,00.
NEN-EN 55013:1994/A12:1995/C1:1998
– Grenswaarden en meetmethoden voor
de radiostoring door radio- en televisie-
ontvangers en toebehoren. (en; fr). Prijs
op aanvraag.
NEN-EN 55014-2:1998/C1:1998 – Elek-
tromagnetische compatibiliteit; Eisen

Uit: Staatscourant 1998, nr. 32 / pag. 14 3



voor huishoudelijke toestellen, elektrisch
gereedschap en soortgelijke apparaten;
Deel 2: Immuniteit; Productgroepnorm.
(en; fr). Prijs f 0,00.
NEN-EN 55020:1995/C2:1998 – Elektro-
magnetische immuniteit van omroep-
ontvangers en aanverwante apparatuur.
(en; fr). Prijs f 0,00.
NEN-EN 55104:1995/C1:1998 – Elektro-
magnetische compatibiliteit; Immuni-
teitseisen voor huishoudelijke toestellen,
gereedschap en soortgelijke apparaten;
Productgroepnorm. (en; fr). Prijs f 0,00.
NEN-EN 160200-1:1998 – Groepsspeci-
ficatie: Modulaire elektronische eenhe-
den van vastgestelde kwaliteit voor
microgolven; Deel 1: Procedure voor
goedkeuring op basis van bekwaamheid.
(en). Prijs op aanvraag.
NEN-EN 160200-2:1998 – Groepsspeci-
ficatie: Modulaire elektronische eenhe-
den van vastgestelde kwaliteit voor
microgolven; Deel 2: Overzicht van de
beproevingsmethoden. (en). Prijs op
aanvraag.
NEN-EN 160201:1998 – Raamspecifica-
tie: Modulaire elektronische eenheden
van vastgestelde kwaliteit voor micro-
golven; Goedkeuring op basis van
bekwaamheid. (en). Prijs op aanvraag.
NEN-EN 181103:1998 – Raamspecifica-
tie: Optische-vezel-vertakkingselementen;
Type: Niet-golflengte-selectieve stervor-
mige transmissiekoppelstukken voor
toepassing in telecommunicatie. (en).
Prijs op aanvraag.
NEN-EN 181104:1998 – Raamspecifica-
tie: Optische-vezel-vertakkingselementen;
Type: Golflengte-selectieve stervormige
transmissiekoppelstukken voor toepas-
sing in telecommunicatie. (en). Prijs op
aanvraag.
NEN-EN 186100:1997 – Groepsspecifi-
catie: Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels; Type F-SMA. (en).
Prijs op aanvraag.
NEN-EN 186110:1997 – Groepsspecifi-
catie: Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels; Type FC. (en). Prijs op
aanvraag.
NEN-EN 186260:1997 – Groepsspecifi-
catie:Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels; Type SC. (en). Prijs op
aanvraag.
NEN-EN 186270:1997 – Groepsspecifi-
catie:Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels; Type LSH. (en). Prijs
op aanvraag.
NEN-EN 186290:1997 – Groepsspecifi-
catie: Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels; Type MPO. (en). Prijs
op aanvraag.

NEN-CISPR 16-1:1998 – Specificatie
voor meetontvangers en meetmethoden
voor radiostoringen en -immuniteit;
Deel 1: Meetontvangers voor radiosto-
ringen en -immuniteit (CISPR 16-
1:1993). (en; fr). Prijs f 445,99.
NEN-CISPR 16-1:1998/A1:1998 – Speci-
ficatie voor meetontvangers en meetme-
thoden voor radiostoringen en 
-immuniteit; Deel 1: Meetontvangers
voor radiostoringen en -immuniteit
(CISPR 16-1:1993/A1:1997). (en; fr).
Prijs f 239,85.
NEN-CISPR 16-2:1998 – Specificatie
voor meetontvangers en meetmethoden
voor radiostoringen en -immuniteit;
Deel 2: Methode voor het meten van
storingen en immuniteit (CISPR 16-
2:1996). (en; fr). Prijs f 408,33.
NPR-CISPR 28:1998 – Industriële,
wetenschappelijke en medische appara-
tuur (ISM); Richtlijnen voor stralingsni-
veaus binnen de grenzen vastgelegd
door de ITU (CISPR 28:1997). (en; fr).
Prijs f 53,52.
NEN 10050(561):1992/A2:1997 – Inter-
nationale elektrotechnische woordenlijst;
Hoofdstuk 561: Piëzo-elektrisch toestel
voor het stabiliseren en selecteren van
frequenties (IEC
60050(561):1991/A2:1997). (en; fr; ru).
Prijs f 97,13.
NEN 10662:1993/A9:1997 – Hogedruk
natriumlampen (IEC
60662:1980/A9:1997). (en; fr). Prijs
f 182,36.
NEN-EN-IEC 60060-2:1995/A11:1998 –
Hoogspanningsbeproevingstechniek;
Deel 2: Meetsystemen. (en; fr). Prijs
f 38,16.
NEN-EN-IEC 60068-2-75:1997 – Klima-
tologische en mechanische beproevings-
methoden voor elektrotechnische pro-
ducten; Deel 2: Beproevingen; Sectie 75:
Proef Eh: Hamerproeven (IEC 60068-2-
75:1997). (en; fr). Prijs f 214,08.
NEN-IEC 60092-390:1998 – Elektrische
installaties aan boord van schepen; Deel
390: Kabeldoorvoeren; Procedure voor
brandproeven (IEC 60092-390:1997).
(en; fr). Prijs f 85,23.
NEN-EN 60095-1:1994/A13:1998 –
Startbatterijen; Deel 1: Algemene eisen
en beproevingsmethoden. (en). Prijs
f 15,90.
NEN-EN-IEC 60146-1-1:1993/A1:1998 –
Halfgeleideromzetters; Algemene eisen
en omzetters met netcommutatie; Deel
1-1: Specificaties van basiseisen (IEC
60146-1-1:1991/A1:1996). (en; fr). Prijs
f 43,61.
NEN-EN-IEC 60172:1995/A1:1998 –
Beproevingsmethode voor het vaststellen

van de temperatuurindex van gelakte
wikkeldraden (IEC
60172:1987/A1:1997). (en; fr). Prijs
f 71,36.
NEN-IEC 60191-2U:1998 – Halfgelei-
derelementen; Afmetingen van omhul-
sels en aansluitdraden; Deel 2: Afmetin-
gen op tekeningen (IEC
60191-2U:1997). (en; fr). Prijs f 57,48.
NEN-IEC 60191-5:1998 – Halfgeleider-
elementen; Afmetingen van omhulsels
en aansluitdraden; Deel 5: Plaatsing van
geïntegreerde schakelingen op folie ten
behoeve van automatische verwerking
(TAB) (IEC 60191-5:1997). (en; fr). Prijs
f 239,85.
NEN-EN-IEC 60282-1:1996/C1:1998 –
Hoogspanningssmeltveiligheden; Deel 1:
Stroombegrenzende smeltveiligheden.
(en; fr). Prijs f 0,00.
NEN-EN-IEC 60282-
1:1996/A1:1996/C1:1998 – Hoogspan-
ningssmeltveiligheden; Deel 1: Stroom-
begrenzende smeltveiligheden. (en; fr).
Prijs f 0,00.
NEN-EN-IEC 60311:1997/A1:1998 –
Elektrische strijkijzers voor huishoude-
lijk en soortgelijk gebruik; Methoden
voor het meten van de gebruikseigen-
schappen (IEC 60311:1995/A1:1997).
(en; fr). Prijs f 75,32.
NEN-IEC 60317-10:1979/A1:1998 – Spe-
cificaties voor wikkeldraad; Deel 10:
Gelakt rond koperdraad met een tempe-
ratuurindex van 180 voor koelinstalla-
ties (IEC 60317:1978/A1:1997). (en; fr).
Prijs f 43,61.
NEN-EN-IEC 60317-31:1997/A1:1998 –
Specificaties voor bepaalde soorten wik-
keldraad; Deel 31: Rechthoekig koper-
draad, met glasvezel omwonden, behan-
deld met hars of vernis, gelakt of
ongelakt, met een temperatuurindex van
180 (IEC 60317-31:1990/A1:1997). (en).
Prijs f 43,61.
NEN-EN-IEC 60317-33:1997/A1:1998 –
Specificaties voor bepaalde soorten wik-
keldraad; Deel 33: Rechthoekig koper-
draad, met glasvezel omwonden, behan-
deld met hars of vernis, gelakt of
ongelakt, met een temperatuurindex van
200 (IEC 60317-33:1990/A1:1997). (en;
fr). Prijs f 43,61.
NEN-EN-IEC 60335-2-29:1997/A11:1998
– Veiligheid van huishoudelijke en
soortgelijke elektrische toestellen; Deel
2-29: Bijzondere eisen voor batterijlaad-
toestellen. (en; fr). Prijs f 25,44.
NEN-EN-IEC 60335-2-4:1995/A1:1997 –
Veiligheid van huishoudelijke en soort-
gelijke elektrische toestellen; Deel 2-4:
Bijzondere eisen voor centrifuges (IEC
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60335-2-4:1993/A1:1997). (en; fr). Prijs
f 19,82.
NEN-EN-IEC 60335-2-40:1997 – Veilig-
heid van huishoudelijke en soortgelijke
elektrische toestellen; Deel 2-40: Bijzon-
dere eisen voor warmtepompen, luchtbe-
handelingstoestellen en ontvochtigers
(IEC 60335-2-40:1995, gewijzigd). (en).
Prijs op aanvraag.
NEN-EN-IEC 60335-2-44:1997 – Veilig-
heid van huishoudelijke en soortgelijke
elektrische toestellen; Deel 2-44: Bijzon-
dere eisen voor strijkmachines (IEC
60335-2-44:1997). (en; fr). Prijs f 109,02.
NEN-EN-IEC 60335-2-59:1997 – Veilig-
heid van huishoudelijke en soortgelijke
elektrische toestellen; Deel 2-59: Bijzon-
dere eisen voor insectendoders (IEC
60335-2-59:1997). (en; fr). Prijs f 109,02.
NEN-EN-IEC 60335-2-6:1994/A54:1997
– Veiligheid van huishoudelijke en
soortgelijke elektrische toestellen; Deel
2-6: Bijzondere eisen voor fornuizen,
komforen, ovens en soortgelijke toestel-
len voor huishoudelijk gebruik. (en).
Prijs op aanvraag.
NEN-EN-IEC 60335-2-81:1997 – Veilig-
heid van huishoudelijke en soortgelijke
elektrische toestellen; Deel 2-81: Bijzon-
dere eisen voor voetenwarmers en ver-
warmingsmatten (IEC 60335-2-81:1997).
(en; fr). Prijs f 148,66.
NEN-EN-IEC 60335-2-9:1995/C1:1998 –
Veiligheid van huishoudelijke en soort-
gelijke elektrische toestellen; Deel 2-9:
Bijzondere eisen voor broodroosters,
grills, braadtoestellen en soortgelijke
toestellen, met inbegrip van wafelijzers.
(en; fr). Prijs op aanvraag.
NEN-EN-IEC 60335-2-90:1997 – Veilig-
heid van huishoudelijke en soortgelijke
toestellen; Deel 2-90: Bijzondere eisen
voor magnetronovens voor bedrijfsge-
bruik (IEC 60335-2-90:1997). (en; fr).
Prijs f 166,50.
NEN-EN-IEC 60352-1:1997 – Soldeer-
vrije verbindingen; Deel 1: Draadwik-
kelverbindingen; Algemene eisen,
beproevingsmethoden en handleiding
voor het gebruik (IEC 60352-1:1997).
(en; fr). Prijs f 214,08.
NEN-EN-IEC 60352-6:1997 – Soldeer-
vrije verbindingen; Deel 6: Isolatiesteek-
verbindingen; Algemene eisen, beproe-
vingsmethoden en handleiding voor het
gebruik (IEC 60352-6:1997). (en; fr).
Prijs f 190,29.
NEN-EN-IEC 60424-2:1997 – Handlei-
ding voor het specificeren van grens-
waarden voor oppervlakte-ongelijkheden
van ferrietkernen; Deel 2: RM-kernen
(IEC 60424-2:1997). (en; fr). Prijs
f 75,32.

NEN-EN-IEC 60477:1997 – Gelijk-
stroomweerstanden voor toepassing in
laboratoria (IEC 60477:1974). (en; fr).
Prijs f 109,02.
NEN-EN-IEC 60521:1995/C1:1998 –
Inductiekilowattuurmeters van de klas-
sen 0,5, 1 en 2. (en; fr). Prijs op aan-
vraag.
NEN-EN-IEC 60523:1993/A2:1998 –
Compensatoren voor gelijkspanning
(IEC 60523:1975/A2:1997). (en; fr). Prijs
f 45,59.
NEN-EN-IEC 60524:1993/A2:1998 –
Spanningsdelers voor gelijkstroom met
vaste weerstanden (IEC
60524:1975/A2:1997). (en; fr). Prijs
f 45,59.
NEN-IEC 60556:1984/A1:1998 –
Beproevingsmethoden voor gyromagne-
tische materialen bestemd voor micro-
golftoepassingen; Meetmethoden voor
de eigenschappen (IEC
60556:1982/A1:1997). (en; fr). Prijs
f 53,52.
NEN-EN-IEC 60564:1993/A2:1998 –
Gelijkstroommeetbruggen voor weer-
standmeting (IEC 60564:1977/A2:1997).
(en; fr). Prijs f 45,59.
NEN-EN-IEC 60618:1998 – Inductieve
spanningsverdelers (IEC
60618:1978+A1:1981). (en; fr). Prijs
f 190,29.
NEN-IEC 60635:1978/A1:1997 – Kernen
van toroïdaal gewikkeld band, gemaakt
van magnetisch zacht materiaal (IEC
60635:1978/A1:1997). (en; fr). Prijs
f 43,61.
NPR-IEC 60664-2-1:1998 – Coördinatie
van isolatie voor inrichtingen binnen
laagspanningssystemen; Deel 2-1: Lei-
draad voor de toepassing; Vormgevings-
werkbladen en voorbeelden (IEC 60664-
2-1:1997). (en; fr). Prijs f 91,18.
NEN-EN-IEC 60672-3:1998 – Isolatie-
materialen van keramiek en glas; Deel
3: Specificaties voor afzonderlijke mate-
rialen (IEC 60672-3:1997). (en; fr). Prijs
f 97,13.
NEN-IEC 60695-6-30:1998 – Brand-
baarheid van elektrotechnische produc-
ten; Deel 6: Leidraad en beproevingsme-
thoden voor de beoordeling van
belemmering van het zicht veroorzaakt
door rook van brandende elektrotechni-
sche producten; Sectie 30: Kleinschalige
statistische methode; Vaststellen van de
ondoorzichtigheid van de rook;
Beschrijving van de apparatuur (IEC
60695-6-30:1996). (en; fr). Prijs f 214,08.
NEN-EN-IEC 60730-2-12:1994/A1:1998
– Automatische elektrische regelaars
voor huishoudelijk en dergelijk gebruik;
Deel 2-12 : Bijzondere eisen voor elek-

trisch bediende deursloten (IEC 60730-
2-12:1993/A1:1995, gewijzigd). (en; fr).
Prijs f 57,48.
NEN-EN-IEC 60730-2-14:1998 – Auto-
matische elektrische regelaars voor huis-
houdelijk en soortgelijk gebruik; Deel 2-
14: Bijzondere eisen voor elektrische
regelaars (IEC 60730-2-14:1995, gewij-
zigd). (en; fr). Prijs f 136,77.
NEN-EN-IEC 60730-2-16:1998 – Auto-
matische elektrische regelaars voor huis-
houdelijk en soortgelijk gebruik; Deel 2-
16: Bijzondere eisen voor automatische
elektrische door het waterpeil aangedre-
ven regelaars van het type drijver voor
huishoudelijk en soortgelijk gebruik
(IEC 60730-2-16:1995, gewijzigd). (en;
fr). Prijs f 109,02.
NEN-IEC 60747-12-4:1998 – Halfgelei-
derelementen; Deel 12-4: Opto-elektro-
nische elementen; Raamspecificatie voor
pen-FET modules met of zonder pigtail
voor glasvezelsystemen of -subsystemen
(IEC 60747-12-4:1997). (en; fr). Prijs
f 109,02.
NEN-IEC 60747-12-5:1998 – Halfgelei-
derelementen; Deel 12-5: Opto-elektro-
nische elementen; Raamspecificatie voor
pin-fotodiodes met of zonder pigtail
voor glasvezelsystemen of -subsystemen
(IEC 60747-12-5:1997). (en; fr). Prijs
f 97,13.
NEN-IEC 60747-12-6:1998 – Halfgelei-
derelementen; Deel 12-6: Opto-elektro-
nische elementen; Raamspecificatie voor
lawine-fotodiodes met of zonder pigtail
voor glasvezelsystemen of -subsystemen
(IEC 60747-12-6:1997). (en; fr). Prijs
f 109,02.
NEN-IEC 60747-5-1:1998 – Discrete
halfgeleiderelementen en geïntegreerde
schakelingen; Deel 5-1: Opto-elektroni-
sche elementen; Algemeen (IEC 60747-
5-1:1997). (en; fr). Prijs f 190,29.
NEN-IEC 60747-5-2:1998 – Discrete
halfgeleiderelementen en geïntegreerde
schakelingen; Deel 5-2: Opto-elektroni-
sche elementen; Essentiële toegekende
grootheden en karakteristieken (IEC
60747-5-2:1997). (en; fr). Prijs f 190,29.
NEN-IEC 60747-5-3:1998 – Discrete
halfgeleiderelementen en geïntegreerde
schakelingen; Deel 5-3: Opto-elektroni-
sche elementen; Meetmethoden (IEC
60747-5-3:1997). (en; fr). Prijs f 214,08.
NEN-IEC 60748-2:1998 – Geïntegreerde
schakelingen; Deel 2: Digitale geïnte-
greerde schakelingen (IEC 60748-
2:1997). (en; fr). Prijs f 483,66.
NEN-IEC 60748-21:1998 – Halfgelei-
ders; Geïntegreerde schakelingen; Deel
21: Groepsspecificatie voor film geïnte-
greerde schakelingen en hybride film
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geïntegreerde schakelingen gebaseerd op
procedures voor goedkeuring op basis
van kwaliteit (IEC 60748-21:1997). (en;
fr). Prijs f 166,50.
NEN-IEC 60748-21-1:1998 – Halfgelei-
ders; Geïntegreerde schakelingen; Deel
21-1: Raamspecificatie voor film geïnte-
greerde schakelingen en hybride film
geïntegreerde schakelingen gebaseerd op
procedures voor goedkeuring op basis
van kwaliteit (IEC 60748-21-1:1997).
(en; fr). Prijs f 109,02.
NEN-IEC 60748-22:1998 – Halfgelei-
ders; Geïntegreerde schakelingen; Deel
22: Groepsspecificatie voor film geïnte-
greerde schakelingen en hybride film
geïntegreerde schakelingen gebaseerd op
procedures voor goedkeuring op basis
van bekwaamheid (IEC 60748-22:1997).
(en; fr). Prijs f 356,80.
NEN-IEC 60748-22-1:1998 – Halfgelei-
ders; Geïntegreerde schakelingen; Deel
22-1: Raamspecificatie voor film geïnte-
greerde schakelingen en hybride film
geïntegreerde schakelingen gebaseerd op
procedures voor goedkeuring op basis
van bekwaamheid (IEC 60748-22-
1:1997). (en; fr). Prijs f 109,02.
NEN-IEC 60748-4:1998 – Halfgeleiders;
Geïntegreerde schakelingen; Deel 4:
Geïntegreerde schakelingen voor kop-
pelvlakken (IEC 60748-4:1997). (en; fr).
Prijs f 483,66.
NEN-IEC 60748-5:1998 – Halfgeleiders;
Geïntegreerde schakelingen; Deel 5:
Semi-gepersonaliseerde geïntegreerde
schakelingen (IEC 60748-5:1997). (en;
fr). Prijs f 182,36.
NEN-IEC 60758:1998/A1:1998 – Synthe-
tische kwartskristallen; Specificatie voor
synthetische kwartskristallen (IEC
60758:1993/A1:1997). (en; fr). Prijs
f 53,52.
NEN-IEC 60758:1998 – Synthetische
kwartskristallen; Specificatie voor syn-
thetische kwartskristallen (IEC
60758:1993). (en; fr). Prijs f 214,08.
NEN-IEC 60793-2:1995/A2:1998 – Opti-
sche vezels; Productspecificaties (IEC
60793:1992/A2:1997). (en; fr). Prijs
f 45,59.
NEN-EN-IEC 60825-4:1998 – Veiligheid
van laserproducten; Deel 4: Laseraf-
schermingen (IEC 60825-4:1997). (en;
fr). Prijs f 91,18.
NEN-EN-IEC 60870-6-503:1998 – Mate-
rieel en systemen voor besturing op
afstand; Deel 6: Protocollen voor bestu-
ring op afstand, verenigbaar met ISO-
normen en ITU-T-aanbevelingen; Sectie
503: TASE.2 Diensten en protocol (IEC
60870-6-503:1997). (en; fr). Prijs
f 457,89.

NEN-EN-IEC 60870-6-802:1998 – Mate-
rieel en systemen voor besturing op
afstand; Deel 6: Protocollen voor bestu-
ring op afstand, verenigbaar met ISO-
normen en ITU-T-aanbevelingen; Sectie
802: TASE.2 Objectmodellen (IEC
60870-6-802:1997). (en; fr). Prijs
f 356,80.
NEN-EN-IEC 60947-1:1998 – Laag-
spanningsschakelaars; Deel 1: Algemene
richtlijnen (IEC 60947-1:1996, gewij-
zigd). (en; fr). Prijs f 471,76.
NEN-EN-IEC 60947-2:1996/A1:1998 –
Laagspanningsschakelaars; Deel 2: Ver-
mogenschakelaars (IEC 60947-
2:1995/A1:1997). (en; fr). Prijs op aan-
vraag.
NEN-EN-IEC 60947-5-1:1998 – Laag-
spanningsschakelaars; Deel 5-1: Stuur-
stroomkringen en schakelelementen;
Elektromechanische stuurstroomkringen
(IEC 60947-5-1:1997). (en; fr). Prijs
f 408,33.
NEN-EN-IEC 60947-5-1:1998/A11:1998
– Laagspanningsschakelaars; Deel 5:
Stuurstroomkringen en schakelelemen-
ten; Sectie 1: Elektromechanische stuur-
stroomkringen. (en; fr). Prijs f 25,44.
NEN-EN-IEC 60947-5-5:1998 – Laag-
spanningsschakelaars; Deel 5-5: Stuur-
stroomkringen en schakelelementen;
Elektrische noodstopinrichting met
mechanische vergrendelingsfunctie (IEC
60947-5-5:1997). (en; fr). Prijs f 109,02.
NEN-EN-IEC 60966-2-4:1998 – RF- en
coaxiale-kabelsamenstellingen; Deel 2-4:
Raamspecificatie voor kabelsamenstel-
lingen voor radio- en televisie-ontvan-
gers (Frequentiegebied 0 tot 3000 MHz,
IEC 60169-2 connectors) (IEC 60966-2-
4:1997). (en; fr). Prijs f 51,54.
NEN-EN-IEC 60967:1994/A2:1998 –
Veiligheid van elektrisch verwarmde
dekens, kussens en vergelijkbare buig-
zame verwarmingstoestellen voor huis-
houdelijk gebruik (IEC
60967:1988/A2:1995, gewijzigd). (en; fr).
Prijs f 53,52.
NEN-EN-IEC 61028:1993/A2:1998 –
Elektrische meetinstrumenten; X-Y
schrijvers (IEC 61028:1991/A2:1997).
(en; fr). Prijs f 43,61.
NEN-EN-IEC 61037:1992/C1:1998 –
Toonfrequent-ontvangers voor tariefstu-
ring en belastingsregeling. (en; fr). Prijs
f 0,00.
NEN-EN-IEC 61038:1993/C1:1998 –
Schakelklokken voor tariefsturing en
belastingsregeling. (en; fr). Prijs op aan-
vraag.
NEN-EN-IEC 61076-3-101:1998 – Con-
nectoren van vastgestelde kwaliteit, voor
gebruik bij gelijkstroomgegevensover-

dracht, analoog met lage frequentie en
digitaal met ho e snelheid; Deel 3:
Rechthoekige connectoren; Sectie 101:
Raamspecificatie voor een groep afge-
schermde connectoren met trapezevor-
mige huizen en vaste rechthoekige con-
tacten op een middellijn van 1,27 mm x
2,54 mm (IEC 61076-3-101:1997). (en;
fr). Prijs f 356,80.
NEN-IEC 61097-5:1997 – Wereldwijd
maritiem nood- en veiligheidssysteem
(GMDSS); Deel 5: Inmarsat-E; Radio-
baken voor noodpositiebepaling
(EPRIB) met behulp van het Inmarsat-
systeem; Operationele en functionerings-
eisen, beproevingsmethoden en vereiste
beproevingsresultaten (IEC 61097-
5:1997). (en; fr). Prijs f 166,50.
NEN-EN-IEC 61131-
2:1994/A11:1996/C1:1998 – Program-
meerbare besturingen; Deel 2: Appara-
tuureisen en -beproevingen. (en; fr).
Prijs op aanvraag.
NEN-EN-IEC 61131-2:1994/C1:1998 –
Programmeerbare besturingen; Deel 2:
Apparatuureisen en -beproevingen. (en;
fr). Prijs op aanvraag.
NEN-EN-IEC 61196-3-2:1997 – Hoog-
frequentiekabels; Deel 3-2: Coaxiale
kabels voor digitale communicatie in
horizontale vloerbedrading; Raamspeci-
ficatie voor coaxiale kabels met vast dië-
lektricum voor lokale netwerken met
een bereik van 185 m en tot 10Mb/s
(IEC 61196-3-2:1997). (en). Prijs f 53,52.
NEN-EN-IEC 61196-3-3:1997 – Hoog-
frequentiekabels; Deel 3-3: Coaxiale
kabels voor digitale communicatie in
horizontale vloerbedrading; Raamspeci-
ficatie voor coaxiale kabels met schuim-
diëlektricum voor lokale netwerken met
een bereik van 185 m en tot 10Mb/s
(IEC 61196-3-3:1997). (en). Prijs f 53,52.
NEN-EN-IEC 61237-4:1997 – Videore-
corders voor omroeptoepassingen;
Meetmethoden; Deel 4: Meting van ana-
loge audiokarakteristieken (IEC 61237-
4:1997). (en). Prijs f 166,50.
NPR-IEC 61334-1-2:1998 – Distributie-
automatisering met berichtenoverdracht
over distributieverbindigen; Deel 1:
Algemene overwegingen; Sectie 2:
Handleiding voor de specificatie (IEC
61334-1-2:1997). (en; fr). Prijs f 214,08.
NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998 – Filters
met diëlektrische resonators van het
golfgeleidertype; Deel 1: Algemene
informatie, genormaliseerde waarden en
beproevingsomstandigheden; Sectie 1:
Algemene informatie en genormaliseerde
waarden (IEC 61337-1-1:1995). (en; fr).
Prijs f 91,18.
NEN-EN-IEC 61440:1997 – Oplaadbare
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cellen en batterijen met alkalische of
andere niet-zuurhoudende elektrolyten;
Gesloten oplaadbare enkelvoudige
prismavormige nikkel-cadmiumcellen
(IEC 61440:1997). (en; fr). Prijs f 97,13.
NEN-EN-IEC 61496-1:1998 – Machine-
veiligheid; Aanrakingsvrije elektrische
beveiligingsinrichtingen; Deel 1: Alge-
mene eisen en beproevingen (IEC 61496-
1:1997). (en; fr). Prijs f 263,63.
NEN-EN-IEC 61543:1995/C1:1998 –
Aardlekschakelaars voor huishoudelijk
en soortgelijk gebruik; Elektromagneti-
sche compatibiliteit. (en; fr). Prijs op
aanvraag.
NEN-EN-IEC 61558-1:1998 – Veiligheid
van energietransformatoren, voedings-
eenheden en dergelijke; Deel 1: Alge-
mene bepalingen en beproeving (IEC
61558-1:1997). (en; fr). Prijs f 445,99.
NEN-EN-IEC 61558-2-1:1998 – Veilig-
heid van energietransformatoren, voe-
dingseenheden en dergelijke; Deel 2-1:
Bijzondere bepalingen voor scheidings-
transformatoren voor algemeen gebruik
(IEC 61558-2-1:1997). (en; fr). Prijs
f 75,32.
NEN-EN-IEC 61558-2-17:1998 – Veilig-
heid van energietransformatoren, voe-
dingseenheden en dergelijke; Deel 2-17:
Bijzondere bepalingen voor transforma-
toren voor geschakelde voedingen (IEC
61558-2-17:1997). (en; fr). Prijs f 97,13.
NEN-EN-IEC 61558-2-4:1998 – Veilig-
heid van energietransformatoren, voe-
dingseenheden en dergelijke; Deel 2-4:
Bijzondere bepalingen voor bescher-
mingstransformatoren voor algemeen
gebruik (IEC 61558-2-4:1997). (en; fr).
Prijs f 91,18.
NEN-EN-IEC 61558-2-6:1998 – Veilig-
heid van energietransformatoren, voe-
dingseenheden en dergelijke; Deel 2-6:
Bijzondere bepalingen voor veiligheids-
transformatoren voor algemeen gebruik
(IEC 61558-2-6:1997). (en; fr). Prijs
f 91,18.
NEN-EN-IEC 61558-2-7:1998 – Veilig-
heid van energietransformatoren, voe-
dingseenheden en dergelijke; Deel 2-7:
Bijzondere bepalingen voor speelgoed-
transformatoren (IEC 61558-2-7:1997,
gewijzigd). (en; fr). Prijs f 109,02.
NEN-IEC 61604:1998 – Afmetingen van
ferrietkernen (IEC 61604:1997). (en; fr).
Prijs f 136,77.
NEN-EN-IEC 61621:1998 – Proef voor
de vergelijking van de bestandheid van
vaste isolatiematerialen tegen hoge span-
ning - lage stroom puntontladingen
(IEC 61621:1997). (en; fr). Prijs f 97,13.
NEN-EN-IEC 61628-1:1998 – Ribkarton
voor elektrische toepassingen; Deel 1:

Definities, aanduidingen en algemene
eisen (IEC 61628-1:1997). (en; fr). Prijs
f 57,48.
NEN-IEC 61734:1998 – Toepassing van
IEC 60617-12 en IEC 60617-13 (IEC
61734:1997). (en; fr). Prijs f 136,77.
NEN-IEC 62007-1:1998 – Opto-elektro-
nische halfgeleiderelementen voor toe-
passing in optische-vezelsystemen; Deel
1: Essentiële toegekende grootheden en
karakteristieken (IEC 62007-1:1997).
(en; fr). Prijs f 214,08.
NEN-IEC 62007-2:1998 – Opto-elektro-
nische halfgeleiderelementen voor toe-
passing in optische-vezelsystemen; Deel
2: Meetmethoden (IEC 62007-2:1997).
(en; fr). Prijs f 303,28.
NEN 1010-0:1997 – Veiligheidsbepalin-
gen voor laagspanningsinstallaties;
Voorwoord en introductie. Niet afzon-
derlijk leverbaar. (nl). Prijs op aanvraag.
NEN 1010-6:1997 – Veiligheidsbepalin-
gen voor laagspanningsinstallaties; Deel
6: Inspectie. (nl). Prijs op aanvraag.

Industrie

NEN-EN 136:1998 – Ademhalingsbe-
schermingsmiddelen; Volgelaatmaskers;
Eisen, beproevingsmethoden, merken.
(en). Prijs f 114,48.
NEN-EN 141:1998 Ontw. – Ademha-
lingsbeschermingsmiddelen; Gasfilters en
combinatiefilters; Eisen, beproeving,
merken. (en). Kritiek voor 1998-04-15.
Prijs f 38,16.
NEN-EN 143:1998 Ontw. – Ademha-
lingsbeschermingsmiddelen; Deeltjesfil-
ters; Eisen, beproeving, merken. (en).
Kritiek voor 1998-05-15. Prijs f 47,70.
NEN-EN 250:1998 Ontw. – Ademha-
lingstoestellen; Onafhankelijke duiktoe-
stellen met gecomprimeerde ademlucht;
Eisen, beproevingsmethoden, merken.
(en). Kritiek voor 1998-04-15. Prijs
f 47,70.
NEN-EN 614-2:1997 Ontw. – Veiligheid
van machines; Ergonomische ontwerp-
principes; Deel 2: Interactie tussen het
ontwerp van machines en werktaken.
(en). Kritiek voor 1998-05-01. Prijs
f 38,16.
NEN-EN 739:1998 – Flexibele lagedruk-
slangstellen voor gebruik met medische
gassen. (en). Prijs f 114,48.
NEN-EN 793:1998 – Bijzondere eisen
voor de veiligheid van medische verzor-
gingseenheden. (en). Prijs f 114,48.
NEN-EN 1073-1:1998 – Beschermende
kleding tegen radioactieve besmetting;
Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden
voor geventileerde beschermende kle-

ding tegen radioactieve besmetting door
vaste deeltjes. (en). Prijs f 76,32.
NEN-EN 1095:1998 – Veiligheidsgordel
en veiligheidslijn voor gebruik op ple-
ziervaartuigen; Veiligheidseisen en
beproevingsmethoden. (en). Prijs
f 76,32.
NEN-EN 1385:1998 – Helmen voor
kanovaren en wild-watersporten. (en).
Prijs f 76,32.
NEN-EN 1621-1:1998 – Beschermende
kleding tegen mechanische belastingen
voor motorrijders; Deel 1: Eisen en
beproevingsmethoden voor stootbe-
schermers. (en). Prijs f 50,88.
NEN-EN 1731:1997/A1:1998 – Oog- en
gezichtsbeschermingsmiddelen van gewe-
ven metaaldraad voor industrieel en
niet-industrieel gebruik, voor bescher-
ming tegen mechanische gevaren en/of
hitte. (en). Prijs f 25,44.
NEN-EN 1846-1:1998 – Brandweer- en
reddingsvoertuigen; Deel 1: Nomencla-
tuur en aanduiding. (en). Prijs f 76,32.
NVN-ENV 12922-1:1997 – Beheer van
medische beeldinformatie; Deel 1: Toe-
stemming van serviceklasse-opslag. (en).
Prijs f 50,88.
NVN-ENV 12924:1997 – Medische
informatica; Indeling van beveiliging en
bescherming van informatiesystemen in
de gezondheidszorg. (en). Prijs f 152,64.
NEN-EN 13087-1:1998 Ontw. – Veilig-
heidshelmen; Beproevingsmethoden;
Deel 1: Voorwaarden en conditionering.
(en). Kritiek voor 1998-05-01. Prijs
f 25,44.
NEN-EN 13105:1998 Ontw. – Ademha-
lingsbeschermingsmiddelen; Volgelaat-
maskers verbonden met hoofdbescher-
ming voor gebruik als een deel van
ademhalingsbeschermingsmiddelen voor
brandweermannen; Eisen, beproeven,
merken. (en). Kritiek voor 1998-05-15.
Prijs f 25,44.
NEN-EN-IEC 60601-1-2:1993/C1:1998 –
Medische elektrische toestellen; Deel 1:
Algemene veiligheidseisen; Sectie 2:
Secundaire norm; Elektromagnetische
compatibiliteit; Eisen en beproevingen.
(en; fr). Prijs op aanvraag.
NEN-EN-IEC 60601-2-23:1998 – Medi-
sche elektrische toestellen; Deel 2-23:
Bijzondere eisen voor de veiligheid van
toestellen voor bewaking van deeldruk
via de huid (IEC 60601-2-23:1993). (en;
fr). Prijs f 190,29.
NEN-EN-IEC 61674:1997 – Medische
elektrische toestellen; Dosismeters met
ionisatievaten en/of halfgeleider detecto-
ren gebruikt voor röntgenfoto-appara-
tuur (IEC 61674:1997). (en; fr). Prijs
f 214,08.
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NEN-EN-ISO 1561:1997 – Tandheel-
kunde; Tandheelkundige gietwas voor
inlay’s en kronen (ISO 1561:1995). (en).
Prijs f 88,30.
NEN-ISO 7376-2:1998 – Laryngoscoop-
fittingen; Deel 2: Elektrische miniatuur-
lampen; Schroefdraden en lampvoeten
voor gewone bladen (ISO 7376-2:1997).
(en). Prijs f 68,48.
NEN-EN-ISO 7740:1992/A1:1997 – Chi-
rurgische instrumenten, scalpels met ver-
wisselbare mesjes, montagematen. (en).
Prijs f 68,48.
NEN-EN-ISO 7785-2:1997 – Tandheel-
kunde; Handstukken; Deel 2: Rechte en
geknikte aangedreven handstukken (ISO
7785-2:1995). (en). Prijs f 88,30.
NEN-EN-ISO 8185:1997 – Luchtbe-
vochtigers voor medisch gebruik; Alge-
mene eisen voor bevochtigingssystemen
(ISO 8185:1997). (en). Prijs f 162,18.
NEN-EN-ISO 8362-1:1997 – Containers
en accessoires voor parenteralia; Deel 1:
Injectieflacons gemaakt van glasbuizen
(ISO 8362-1:1989). (en). Prijs f 68,48.
NEN-EN-ISO 9241-1:1997 – Ergonomi-
sche eisen voor kantoorarbeid met
beeldschermen (VDT’s); Deel 1: Alge-
mene inleiding (ISO 9241-1:1997). (nl).
Prijs f 63,60.
NEN-EN-ISO 9241-15:1998 – Ergono-
mische eisen voor kantoorarbeid met
beeldschermen (VDT’s); Deel 15: Com-
mandotaaldialogen (ISO 9241-15:1997).
(en). Prijs f 182,00.
NEN-EN-ISO 10338:1998 – Optica en
optische instrumenten; Contactlenzen;
Bepaling van de kromming (ISO
10338:1996). (en). Prijs f 129,74.
NEN-EN-ISO 10993-1:1998 – Biologi-
sche evaluatie van medische hulpmidde-
len; Deel 1: Evaluatie en beproevingen
(ISO 10993-1:1997). (en). Prijs f 109,92.
NEN-EN-ISO 10993-9:1998 Ontw. –
Biologische evaluatie van medische
hulpmiddelen; Deel 9: Raamwerk voor
de identificatie en kwantificering van
potentiële afbraakproducten (ISO/DIS
10993-9:1997). (en). Kritiek voor 1998-
03-01. Prijs f 38,16.
NEN-EN-ISO 11143:1998 Ontw. –
Tandheelkunde; Amalgaamscheiders
(ISO/DIS 11143:1998). (en). Kritiek
voor 1998-05-01. Prijs f 47,70.
NEN-EN-ISO 11979-1:1998 Ontw. –
Optica en optische instrumenten; Intra-
oculaire lenzen; Deel 1: Woordenlijst
(ISO/DIS 11979-1:1997). (en). Kritiek
voor 1998-04-15. Prijs f 38,16.
NEN-EN-ISO 11979-2:1998 Ontw. –
Optica en optische instrumenten; Intra-
oculaire lenzen; Deel 2: Optische eigen-
schappen en beproevingsmethoden

(ISO/DIS 11979-2:1997). (en). Kritiek
voor 1998-04-15. Prijs f 47,70.
NEN-EN-ISO 11979-5:1998 2e Ontw. –
Optica en optische instrumenten; Intra-
oculaire lenzen; Deel 5: Biocompatibili-
teit (ISO/DIS 11979-5:1997). (en). Kri-
tiek voor 1998-04-15. Prijs f 47,70.
NEN-EN-ISO 11979-6:1998 Ontw. –
Optica en optische instrumenten; Intra-
oculaire lenzen; Deel 6: Bepaling van de
houdbaarheid en de transportstabiliteit
(ISO/DIS 11979-6:1997). (en). Kritiek
voor 1998-04-15. Prijs f 38,16.
NEN-EN-ISO 11980:1998 – Oogheel-
kundige optica; Contactlenzen en onder-
houdsproducten voor contactlenzen;
Leidraad voor klinisch onderzoek (ISO
11980:1997). (en). Prijs f 138,75.
NEN-EN-ISO 11985:1998 – Oogheel-
kundige optica; Contactlenzen; Verou-
dering door UV- en zichtbare straling
(in-vitro-methode) (ISO 11985:1997).
(en). Prijs f 77,49.
NEN-EN-ISO 11987:1997 – Optica en
optische instrumenten; Contactlenzen;
Methoden voor de bepaling van de
opslagtijd (ISO 11987:1997). (en). Prijs
f 77,49.
NEN-EN-ISO 12864:1998 – Oogheel-
kundige optica; Contactlenzen; Bepaling
van het strooilicht (ISO 12864:1997).
(en). Prijs f 68,48.
NEN-EN-ISO 12870:1998 – Oogheel-
kundige optica; Brilmonturen; Algemene
eisen en beproevingsmethoden (ISO
12870:1997). (en). Prijs f 129,74.
NEN-EN-ISO 13397-4:1998 – Parodon-
tale curettes, tandheelkundige scalers en
excavators; Deel 4: Tandheelkundige
excavators, schijfvormig type (ISO
13397-4:1997). (en). Prijs f 77,49.
NEN-EN-ISO 13997:1998 Ontw. –
Beschermende kleding; Mechanische
eigenschappen; Bepaling van de weer-
stand tegen het snijden met een scherp
voorwerp (ISO/DIS 13997:1997). (en).
Kritiek voor 1998-04-15. Prijs f 25,44.
NEN-EN-ISO 14534:1998 – Oogheel-
kundige optica; Contactlenzen en onder-
houdsproducten voor contactlenzen;
Basiseisen (ISO 14534:1997). (en). Prijs
f 109,92.
NEN-EN-ISO 14738:1997 Ontw. – Vei-
ligheid van machines; Antropometrische
eisen voor het ontwerp van werkplekken
bij machines (ISO/DIS 14738:1997).
(en). Kritiek voor 1998-04-01. Prijs
f 47,70.
NEN-EN-ISO 15004:1998 – Oogheel-
kundige instrumenten; Algemene eisen
en beproevingsmethoden (ISO
15004:1997). (en). Prijs f 129,74.

NPR 5001:1997 – Model voor een arbo-
managementsysteem. (nl). Prijs f 47,70.
NEN-EN 71-1:1988/Ontw. A1:1998 –
Veiligheid van speelgoed; Deel 1:
Mechanische en fysische eigenschappen.
(en). Kritiek voor 1998-05-15. Prijs
f 38,16.
NEN-EN 233:1991/A1:1997 – Wandbe-
kleding op rollen; Specificatie voor
behangpapier, vinylbehang en wandbe-
kleding van kunststof. (en). Prijs f 25,44.
NEN-EN 234:1991/A1:1997 – Wandbe-
kleding op rollen; Specificatie voor
wandbekleding voor behandeling ach-
teraf. (en). Prijs f 25,44.
NEN-EN 259:1992/A1:1997 – Wandbe-
kleding op rollen; Specificatie voor
zware kwaliteit wandbekleding. (en).
Prijs f 25,44.
NEN-EN 1815:1997 – Veerkrachtige
vloerbedekkingen en tapijten; Beoorde-
ling van het elektrostatisch gedrag. (en).
Prijs f 76,32.
NEN-EN 13085:1997 Ontw. – Wandbe-
kleding; Specificatie voor kurkrollen.
(en). Kritiek voor 1998-05-01. Prijs
f 38,16.
NEN-EN 13088:1997 Ontw. – Veren en
dons; Methode voor de bepaling van de
totale massa van een gevuld product en
de massa van de vulling. (en). Kritiek
voor 1998-05-01. Prijs f 25,44.
NEN-EN 13089:1998 Ontw. – Bergbe-
klimmersuitrusting; IJsgereedschappen;
Veiligheidseisen en beproevingsmetho-
den. (en). Kritiek voor 1998-05-15. Prijs
f 38,16.
NEN-EN-ISO 8099:1997 Ontw. – Ple-
ziervaartuigen; Retentiesystemen voor
toiletafval (ISO/DIS 8099:1997). (en).
Kritiek voor 1998-03-15. Prijs f 38,16.
NEN-EN-ISO 9093-1:1998 – Plezier-
vaartuigen; Buitenboordkranen en
rompdoorvoeren; Deel 1: Delen van
metaal (ISO 9093-1:1994). (en). Prijs
f 77,49.
NEN-ISO 13591:1998 – Pleziervaartui-
gen; Draagbare brandstofsystemen voor
buitenboordmotoren (ISO 13591:1997).
(en). Prijs f 97,31.

Informatie en documentatie

R 205-004:1997 – Gebouwbeheersyste-
men (HBES); Technisch rapport 4: Toe-
passingen en eisen; Klasse 2 en 3. (en).
Prijs op aanvraag.
R 205-005:1997 – Gebouwbeheersyste-
men (HBES); Technisch rapport 5: Toe-
passingseisen en markteisen aan infra-
rood in de context van HBES. (en).
Prijs op aanvraag.
R 205-012:1997 – Gebouwbeheersysteem
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(HBES); Technisch rapport 12: Lei-
draad voor de eisen aan de functionele
veiligheid van producten bedoeld om te
worden geintegreerd in een gebouwbe-
heersysteem. (en). Prijs op aanvraag.
NVN-ENV 12925:1998 – Streepjescodes;
Specificaties van symbolen; PDF417.
(en). Prijs f 171,72.
NEN-ISO/IEC 2382-14:1998 – Informa-
tietechniek; Woordenlijst; Deel 14:
Betrouwbaarheid, onderhoud en
beschikbaarheid (ISO/IEC 2382-
14:1997). (en; fr). Prijs f 138,75.
NEN-ISO/IEC 9592-2:1997 – Informa-
tietechnologie; Computergrafieken en
beeldverwerking; Programmeerinterface
voor een hiërarchisch interactief grafisch
systeem (PHIGS); Deel 2: Gegevensin-
deling voor het archiefbestand (ISO/IEC
9592-2:1997). (en). Prijs f 77,49.
NEN-ISO/IEC 9592-3:1997 – Automati-
sche gegevensverwerking; Computergra-
fiek; Programmeerinterface voor een
hiërarchisch interactief grafisch systeem
(PHIGS); Deel 3: Tekstcodering van het
archiefbestand (ISO/IEC 9593-3:1997).
(en). Prijs f 223,45.
NEN-EN-ISO 9946:1998 Ontw. – Indus-
triële robots; Weergave van karakteris-
tieke eigenschappen (ISO 9946:1997).
(en). Kritiek voor 1998-04-01. Prijs
f 36,57.

Landbouw en levensmiddelen

NEN-EN 12468:1997 – Biotechnologie;
Gewijzigde organismen voor de toepas-
sing in het milieu; Monitoringsstrategie
voor de introductie van genetisch gemo-
dificeerde planten in het milieu. (en).
Prijs f 76,32.
NEN-EN 13091:1997 Ontw. – Biotech-
nologie; Prestatiecriteria voor filterele-
menten en filterapparatuur. (en). Kritiek
voor 1998-05-01. Prijs f 38,16.
NEN-EN 13092:1997 Ontw. – Biotech-
nologie; Uitrusting; Richtlijnen voor
monsternemings- en inoculatieprocedu-
res. (en). Kritiek voor 1998-05-01. Prijs
f 38,16.
NEN-EN 13095:1997 Ontw. – Biotech-
nologie; Prestatiecriteria voor ontgas-
singssystemen. (en). Kritiek voor 1998-
04-15. Prijs f 38,16.
NEN-EN-ISO 1666:1997 – Zetmeel;
Bepaling van het vochtgehalte; Ovenme-
thode (ISO 1666:1996). (en). Prijs
f 68,48.
NEN-EN-ISO 1737:1998 Ontw. –
Gecondenseerde melk en gezoete gecon-
denseerde melk; Bepaling van het
gehalte aan vet; Gravimetrische
methode (Referentiemethode) (ISO/DIS

1737:1997). (en). Kritiek voor 1998-03-
15. Prijs f 38,16.
NEN-EN-ISO 2450:1998 Ontw. –
Room; Bepaling van het gehalte aan
vet; Gravimetrische methode (Referen-
tiemethode) (ISO/DIS 2450:1997). (en).
Kritiek voor 1998-03-15. Prijs f 38,16.
NEN-ISO 2965:1998 – Materialen
gebruikt als sigarettenpapier, filterwik-
kelpapier, mondstukpapier, inclusief
materialen met een georiënteerde perme-
abele zone; Bepaling van de luchtdoor-
laatbaarheid (ISO 2965:1997). (en). Prijs
f 147,76.
NEN-ISO 5530-1:1998 – Tarwebloem;
Fysische eigenschappen van deeg; Deel
1: Bepaling van de waterabsorptie en
rheologische eigenschappen met een
farinograaf (ISO 5530-1:1997). (en).
Prijs f 118,93.
NEN-ISO 5530-2:1998 – Tarwebloem;
Fysische eigenschappen van deeg; Deel
2: Bepaling van de reologische eigen-
schappen met een extensograaf (ISO
5530-2:1997). (en). Prijs f 118,93.
NEN-ISO 5552:1998 – Vlees en vlees-
producten; Aantonen en bepaling van
Enterobacteriaceae zonder resuscitatie;
MPN-techniek en telplaattechniek (ISO
5552:1997). (en). Prijs f 129,74.
NEN-ISO 5983:1998 – Diervoeders;
Bepaling van het stikstofgehalte en bere-
kening van het gehalte aan ruw eiwit;
Methode volgens Kjeldahl (ISO
5983:1997). (en). Prijs f 97,31.
NEN-ISO 6391:1998 – Vlees en vlees-
producten; Bepaling van Escherichia
coli; Telplaattechniek bij 44 °C met
gebruik van membranen (ISO
6391:1997). (en). Prijs f 97,31.
NEN-ISO 6539:1998 – Kaneel, Sri
Lanka type, Seychellen type en Mada-
gascar type Cinnamomum zeylanicum
Blume; Specificatie (ISO 6539:1997).
(en). Prijs f 88,30.
NEN-EN-ISO 6800:1998 – Plantaardige
en dierlijke oliën en vetten; Bepaling
van de samenstelling van vetzuren op de
2-plaats van triglyceridemoleculen (ISO
6800:1997). (en). Prijs f 77,49.
NEN-EN-ISO 7932:1998 – Microbiolo-
gie; Algemeen voorschrift voor de bepa-
ling van Bacillus cereus; Telplaattech-
niek bij 30 °C (ISO 7932:1993, inclusief
Correctieblad 1:1997). (en). Prijs f 97,31.
NEN-ISO 11286:1998 – Thee; Methode
voor de classificatie van kwaliteiten van
soorten met deeltjesgrootte-analyse (ISO
11286:1997). (en). Prijs f 68,48.
NEN 6878:1998 – Melk en melkproduc-
ten; Bepaling van coagulase-positieve
staphylococcen met een vloeistofcultuur.
(nl). Prijs f 47,70.

NEN 7437:1997 Ontw. – Dierlijke mest
en mestproducten; Bepaling van het
gehalte aan totaal stikstof. (nl). Kritiek
voor 1998-04-01. Prijs f 19,08.
NEN 7438:1997 Ontw. – Dierlijke mest
en mestproducten; Bepaling van het
gehalte aan ammoniumstikstof; Titrime-
trische methode. (nl). Kritiek voor 1998-
04-01. Prijs f 19,08.

Milieu

NEN-EN 13097:1997 Ontw. – Karakte-
risering van slib; Richtlijnen voor het
omgaan met slib bij het uitrijden in het
kader van wetgeving. (en). Kritiek voor
1998-04-15. Prijs f 38,16.
NEN-EN 13098:1998 Ontw. – Werkple-
katmosfeer; Richtlijnen voor meting van
micro-organismen en endotoxine in de
lucht. (en). Kritiek voor 1998-04-15.
Prijs f 38,16.
NEN 5740:1998 Ontw. – Bodem; Onder-
zoeksstrategie bij verkennend onder-
zoek. (nl). Prijs f 50,88.

Telecommunicatie

GSM 2-93:1997 – Digital cellular tele-
communications system (Phase 2+);
Completion of Calls to Busy Subscriber
(CCBS); Service description, Stage 1
(GSM 02.93 version 5.3.1). (en). Prijs
f 80,75.
GSM 2-97:1997 – Digital cellular tele-
communications system (Phase 2+);
Multiple Subscriber Profile (MSP); Ser-
vice description, Stage 1 (GSM 02.97
version 5.1.1). (en). Prijs f 55,90.
GSM 8-08:1997 – Digital cellular tele-
communications system (Phase 2+);
Mobile-services Switching Centre - Base
Station System (MSC-BSS) interface;
Layer 3 specification (GSM 08.08 ver-
sion 5.6.3). (en). Prijs f 251,57.
GSM 8-20:1997-08 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+);
Rate adaption on the Base Station Sys-
tem-Mobile-services Switching Centre
(BSS-MSC) interface (GSM 08.20 ver-
sion 5.2.0). (en). Prijs f 80,75.
GSM 8-58:1997-10 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+);
Base Station Controller; Base Transcei-
ver Station (BSC-BTS) interface; Layer
3 specification (GSM 08.58 version
5.5.0). (en). Prijs f 201,88.
TBR 19:1997 – European digital cellular
telecommunications system (Phase 2);
Attachment requirements for Global
System for Mobile communications
(GSM) mobile stations; Access. (en).
Prijs f 236,04.

Uit: Staatscourant 1998, nr. 32 / pag. 14 9



TBR 20:1997 – European digital callular
telecommunications system (Phase 2);
Attachment requirements for Global
System for Mobile communications
(GSM) mobile stations; Telephony. (en).
Prijs f 68,33.
TBR 32:1997-09 – Digital cellular tele-
communications system (Phase 2);
Attachment requirements for mobile
stations in the DCS 1800 band and
additional GSM 900 band; Telephony.
(en). Prijs f 68,33.
ETR 111:1997-08 – Digital cellular tele-
communication system (Phase 2);
Interworking between Phase 1 infra-
structure and Phase 2 Mobile Stations
(MS) (GSM 09.90 version 4.9.0. (en).
Prijs f 68,33.
ETR 154:1997 – Digital Video Broad-
casting (DVB); Implementation guideli-
nes for the use of MPEG-2 Systems,
Video and Audio in satellite, cable and
terrestrial broadcasting applications.
(en). Prijs f 74,54.
TS 100607-1:1997-08 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+ );
Mobile Station (MS) conformance spe-
cification; Part 1: Conformance specifi-
cation (GSM 11.10-1 version 5.2.0).
(en). Prijs f 1040,44.
TS 101046:1997-08 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+);
Customized Applications for Mobile
network Enhanced Logic (CAMEL);
CAMEL Application Part (CAP) speci-
fication (GSM 09.78 version 5.1.0). (en).
Prijs f 298,16.
TS 101087:1997 – Digital cellular tele-
communications system (Phase 2+ );
Base Station System (BSS) equipment
specification; Radio aspects (GSM 11.21
version 5.0.0). (en). Prijs f 201,88.
TR 101088:1997 – Network Aspects
(NA); Cordless Terminal Mobility
(CTM); Numbering and Identifying.
(en). Prijs f 55,90.
TS 101089:1997 – Electromagnetic com-
patibility and Radio Spectrum Matters
(ERM); Maritime Very High Frequency
(VHF) distress radio equipment opera-
ting on aeronautical frequences. (en).
Prijs f 68,33.
TR 101094:1997 – Network Aspects
(NA); Broadband Integrated Services
Digital Network (B-ISDN); ATM for
the transport of 64 kbit/s narrowband
channels. (en). Prijs f 93,17.
TR 101101:1997 – Methods for Testing
and Specification (MTS); TTCM inte-
rim version including ASN.1 1994 sup-
port (ISO/IEC 9646-3) (Second Edition
Mock-up for JTC1/SC21 Review). (en).
Prijs f 316,79.

TR 101105:1997 – Digital cellular tele-
communications systems (PHase 2+);
Fraud Information Gathering System
(FIGS); Service requirements - Stage 0
(GSM 01.31 version 5.0.0). (en). Prijs
f 55,90.
TS 101107:1997 – Digital cellular tele-
communications systems (PHase 2+);
Fraud Information Gathering System
(FIGS); Service description - Stage 1
(GSM 02.31 version 5.0.0). (en). Prijs
f 55,90.
TS 101113:1997 – Digital cellular tele-
communications systems (PHase 2+);
General Packet Radio Service (GPRS);
Service description; Stage 1 (GSM 02.60
version 5.1.0). (en). Prijs f 142,87.
TS 101192:1997 – Digital Video Broad-
casting (DVB); DVB specification for
data broadcasting. (en). Prijs f 105,60.
TR 101198:1997 – Digital Video Broad-
casting (DVB); Implementation of
Binary Phase Shift Keying (BPSK)
modulation in DVB satellite transmis-
sion systems. (en). Prijs f 43,48.
TR 101200:1997 – Digital Video Broad-
casting (DVB); A guideline for the use
of DVB specifications and standards.
(en). Prijs f 55,90.
TR 101201:1997 – Digital Video Broad-
casting (DVB); Interaction channel for
Satellite Master Antenna Television
(SMATV) distribution systems; Guideli-
nes for versions based on satellite and
coaxial sections. (en). Prijs f 118,02.
EG 200351:1997 – ETSI object identifier
tree; Rules and registration procedures.
(en). Prijs f 43,48.
ES 200794:1997 – Electromagnetic com-
patibility and Radio spectrum Matters
(ERM); Terrestrial Flight Telecommuni-
cations System (TFTS); Circuit mode
voice-band data services; Group 3 fax
support. (en). Prijs f 43,48.
EG 201063:1997 – Multimedia Termi-
nals and Applications (MTA); End-to-
end protocols for multimedia informa-
tion retrieval services; Application
walkthrough in a DAVIC system. (en).
Prijs f 80,75.
EG 201066-1:1997 – Integrated Services
Digital Network (ISDN); Digital Sub-
scriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Application of the
Bearer Capability (BC), High Layer
Compatibility (HLC) and Low Layer
Compatibility (LLC) information ele-
ments; Part 1: Test Suite Structure and
Test Purposes (TSS&TP) specification.
(en). Prijs f 273,31.
EG 201076:1997 – Network Aspects
(NA); Universal Personal Telecommuni-
cation (UPT); Phase 2: Architecture and

functionalities for interworking. (en).
Prijs f 40,38.
EN 300003-1:1997 Ontw. – Broadband
Integrated Services Digital Network (B-
ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. two (DSS2) protocol; Con-
nection characteristics; Peak cell rate
modification by the connection owner;
Part 1: Protocol specification (ITU-T
Q.2963-1:1996, modified). (en). Kritiek
voor 1998-03-13. Prijs f 38,16.
EN 300003-2:1997 Ontw. – Broadband
Integrated Services Digital Network (B-
ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. two (DSS2) protocol; Con-
nection characteristics; Peak cell rate
modification by the connection owner;
Part 2: Protocol Implementation Con-
formance Statement (PICS) proforma
specification. (en). Kritiek voor 1998-03-
13. Prijs f 57,24.
ETS 300008-2:1997 – Integrated Servi-
ces Digital Network (ISDN); Signalling
System No. 7; Message Transfer Part
(MTP) to support international inter-
connection; Part 2: Protocol Implemen-
tation Conformance Statement (PICS)
proforma specification. (en). Prijs
f 93,17.
ETS 300019-1-8:1997 – Equipment Eng-
ineering (EE); Environmental conditions
and environmental tests for telecommu-
nications equipment; Part 1-8: Classifi-
cation of environmental conditions; Sta-
tionary use at underground locations.
(en). Prijs f 55,90.
ETS 300019-2-3:1994/Ontw. A2:1997 –
Equipment Engineering (EE); Environ-
mental conditions and environmental
tests for telecommunications equipment;
Part 2-3: Specification of environmental
tests T3.1 to T3.5; Stationary use at
weatherprotected locations. (en). Kritiek
voor 1998-03-27. Prijs f 71,55.
ETS 300019-2-8:1997 – Equipment Eng-
ineering (EE); Environmental conditions
and environmental tests for telecommu-
nications equipment; Part 2-8: Specifica-
tion of environmental tests; Stationary
use at underground locations. (en). Prijs
f 55,90.
ETS 300092:1992 – Integrated Services
Digital Network (ISDN); Calling Line
Identification Presentation (CLIP) sup-
plementary service; Digital Subscriber
Signalling System No.one (DSS1) proto-
col. (en). Prijs f 80,75.
ETS 300092:1992/A1:1994 – Integrated
Services Digital Network (ISDN); Cal-
ling Line Identification Presentation
(CLIP) supplementary service; Digital
Subscriber Signalling System No.one
(DSS1) protocol. (en). Prijs f 43,48.
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ETS 300092:1992/C1:1994 – Integrated
Services Digital Network (ISDN); Cal-
ling Line Identification Presentation
(CLIP) supplementary service; Digital
Subscriber Signalling System No.one
(DSS1) protocol. (en). Prijs op aan-
vraag.
ETS 300115:1997 – Public Switched
Telephone Network (PSTN); Category
II specification for 300 bit/s duplex
modems standardized for use on the
PSTN. (en). Prijs f 68,33.
ETS 300138-4:1997 – Integrated Servi-
ces Digital Network (ISDN); Closed
User Group (CUG) supplementary ser-
vice; Digital Subscriber Signalling Sys-
tem No. one (DSS1) protocol; Part 4:
Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra infor-
mation for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user. Met diskette
(en). Prijs f 571,47.
EN 300171:1997 – Private Integrated
Services Network (PISN); Specification,
functional models, and information
flows; Control aspects of circuit-mode
basic services (ISO/IEC 11574:1994,
modified). (en). Prijs f 55,90.
EN 300172:1997 – Private Integrated
Services Network (PISN); Inter-
exchange signalling protocol; Circuit-
mode basic services (ISO/IEC
11572:1996, modified). (en). Prijs
f 55,90.
ETS 300174:1992/A1:1997 – Network
Aspects (NA); Digital coding of compo-
nent television signals for contribution
quality applications in the range 34-45
Mbit/s. (en). Prijs f 43,48.
ETS 300175-6:1996/A1:1997 – Digital
Enhanced Cordless Telecommunications
(DECT); Common Interface (CI); Part
6: Identities and addressing. (en). Prijs
f 43,48.
ETS 300175-7:1997 – Digital Enhanced
Cordless Telecommunications (DECT);
Common Interface CI); Part 7: Security
features. (en). Prijs f 236,04.
EN 300195-1:1997-12 Ontw. – Integra-
ted Services Digital Network (ISDN);
Supplementary service interaction; Digi-
tal Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
specification. (en). Kritiek voor 1998-03-
13. Prijs f 114,48.
EN 300195-2:1997-12 Ontw. – Integra-
ted Services Digital Network (ISDN);
Supplementary services interaction Digi-
tal Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 2: PICS pro-
forma. (en). Kritiek voor 1998-03-13.
Prijs f 57,24.

ETS 300195-6:1997 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN); Sup-
plementary service interactions; Digital
Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test
Suite (ATS) and partial Protocol Imple-
mentation eXtra Information for Tes-
ting (PIXIT) proforma specification for
the network. Met diskette (en). Kritiek
voor 1998-02-27. Prijs f 114,48.
EN 300207-1:1997 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN);
Diversion supplementary services; Digi-
tal Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
specification. (en). Kritiek voor 1998-03-
27. Prijs f 114,48.
EN 300207-2:1997 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN);
Diversion supplementary services; Digi-
tal Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol
Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma specification. (en).
Kritiek voor 1998-03-27. Prijs f 71,55.
ETS 300207-4:1997 – Integrated Servi-
ces Digital Network (ISDN); Diversion
supplementary services; Digital Subscri-
ber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 4: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementa-
tion eXtra Information for Testing
(PIXIT) proforma specification for the
user. Met diskette (en). Prijs f 714,33.
ETS 300207-6:1997 – Integrated Servi-
ces Digital Network (ISDN); Diversion
supplementary services; Digital Subscri-
ber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 6: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementa-
tion eXtra Information for Testing
(PIXIT) proforma specification for the
network. Met diskette (en). Prijs
f 962,80.
EN 300220-1:1997 – Electromagnetic
compatibility and Radio spectrum Mat-
ters (ERM); Short range devices; Tech-
nical characteristics and test methods
for radio equipment to be used in the 25
MHz to 1000 MHz frequency range
with power levels ranging up to 500
mW; Part 1: Parameters intended for
regulatory purposes. (en). Prijs f 167,71.
ETS 300220-2:1997 – Electromagnetic
compatibility and Radio spectrum Mat-
ters (ERM); Short range devices; Tech-
nical characteristics and test methods
for radio equipment to be used in the 25
MHz to 1000 MHz frequency range
with power levels ranging up to 500
mW; Part 2: Supplementary parameters

not intended for regulatory purposes.
(en). Prijs f 55,90.
ETS 300294:1997 – Television systems;
625-line television; Wide Screen Signal-
ling (WSS). (en). Prijs f 68,33.
ETS 300324-3:1997 Ontw. – Signalling
Protocols and Switching (SPS); V inter-
faces at the digital Local Exchange
(LE); V5.1 interface for the support of
Access Network (AN); Part 3: Test
Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
layer (AN side). (en). Kritiek voor 1998-
03-13. Prijs f 100,17.
ETS 300324-4:1997 Ontw. – Signalling
Protocols and Switching (SPS); V inter-
faces at the digital Local Exchange
(LE); V5.1 interface for the support of
Access Network (AN); Part 4: Abstract
Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification
for the network layer (AN side). Met
diskette (en). Kritiek voor 1998-03-13.
Prijs f 200,34.
ETS 300324-5:1997 Ontw. – Signalling
Protocols and Switching (SPS); V inter-
faces at the digital Local Exchange
(LE); V5.1 interface for the support of
Access Network (AN); Part 5: Test
Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
layer (LE side). (en). Kritiek voor 1998-
03-13. Prijs f 100,17.
ETS 300324-6:1997 Ontw. – Signalling
Protocols and Switching (SPS); V inter-
faces at the digital Local Exchange
(LE); V5.1 interface for the support of
Access Network (AN); Part 6: Abstract
Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification
for the network layer (Le side). Met dis-
kette (en). Kritiek voor 1998-03-13. Prijs
f 200,34.
ETS 300324-7:1997 Ontw. – Signalling
Protocols and Switching (SPS); V inter-
faces at the digital Local Exchange
(LE); V5.1 interface for the support of
Access Network (AN); Part 7: Test
Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the data link
layer. (en). Kritiek voor 1998-03-13.
Prijs f 71,55.
ETS 300324-8:1997 Ontw. – Signalling
Protocols and Switching (SPS); V inter-
faces at the digital Local Exchange
(LE); V5.1 interface for the support of
Access Network (AN); Part 8: Abstract
Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification
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for the data link layer. Met diskette
(en). Kritiek voor 1998-03-13. Prijs
f 186,03.
ETS 300346:1997 – Integrated Services
Digital Network (ISDN); Signalling Sys-
tem No. 7; Message Transfer Part
(MTP) Protocol Tester (MT). (en). Prijs
f 118,02.
ETS 300347-3:1997 Ontw. – Signalling
Protocols and Switching (SPS); V inter-
faces at the digital Local Exchange
(LE); V5.2 interface for the support of
Access Network (AN); Part 3: Test
Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
layer (AN side). (en). Kritiek voor 1998-
03-13. Prijs f 100,17.
ETS 300347-4:1997 Ontw. – Signalling
Protocols and Switching (SPS); V inter-
faces at the digital Local Exchange
(LE); V5.2 interface for the support of
Access Network (AN); Part 4: Abstract
Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification
for the network layer (AN side). Met
diskette (en). Kritiek voor 1998-03-13.
Prijs op aanvraag.
ETS 300347-5:1997 Ontw. – Signalling
Protocols and Switching (SPS); V inter-
faces at the digital Local Exchange
(LE); V5.2 interface for the support of
Access Network (AN); Part 5: Test
Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
layer (LE side). (en). Kritiek voor 1998-
03-13. Prijs f 114,48.
ETS 300347-6:1997 Ontw. – Signalling
Protocols And Switching (SPS); V inter-
faces at the digital Local Exchange
(LE); V5.2 interface for the support of
Access Network (AN); Part 6: Abstract
Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification
for the network layer (LE side). Met
diskette (en). Kritiek voor 1998-03-13.
Prijs f 200,34.
ETS 300347-7:1997 Ontw. – Signalling
Protocols and Switching (SPS); V inter-
faces at the digital Local Exchange
(LE); V5.2 interface for the support of
Access Network (AN); Part 7: Test
Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the data link
layer. (en). Kritiek voor 1998-03-13.
Prijs f 57,24.
ETS 300347-8:1997 Ontw. – Signalling
Protocols and Switching (SPS); V inter-
faces at the digital Local Exchange
(LE); V5.2 interface for the support of
Access Network (AN); Part 8: Abstract
Test Suite (ATS) and partial Protocol

Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification
for the data link layer. Met diskette
(en). Kritiek voor 1998-03-13. Prijs
f 186,03.
EN 300356-20:1997 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN); Sign-
alling System No. 7; ISDN User Part
(ISUP) version 3 for the international
interface; Part 20: Completion of Calls
on No Reply (CCNR) supplementary
service ice (ITU-T Recommendation
Q.733 clause 3:1997, modified). (en).
Kritiek voor 1998-03-13. Prijs f 85,86.
ETS 300359-4:1997 – Integrated Servi-
ces Digital Network (ISDN); Comple-
tion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
supplementary service; Digital Subscri-
ber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 4: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementa-
tion eXtra information for Testing
(PIXIT) proforma specification for the
user. Met diskette (en). Prijs f 677,06.
ETS 300359-6:1997 – Integrated Servi-
ces Digital Network (ISDN); Comple-
tion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
supplementary service; Digital Subscri-
ber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 6: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementa-
tion eXtra information for Testing
(PIXIT) proforma specification for the
network. Met diskette (en). Prijs
f 714,33.
EN 300367:1997 Ontw. – Integrated Ser-
vices Digital Network (ISDN); Explicit
Call Transfer (ECT) supplementary ser-
vice; Service description. (en). Kritiek
voor 1998-03-13. Prijs f 57,24.
EN 300369-1:1997 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN); Expli-
cit Call Transfer (ECT) supplementary
service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part
1: Protocol specification. (en). Kritiek
voor 1998-03-13. Prijs f 85,86.
EN 300369-2:1997 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN); Expli-
cit Call Transfer (ECT) supplementary
service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part
2: Protocol Implementation Confor-
mance Statement (PICS) proforma spe-
cification. (en). Kritiek voor 1998-03-13.
Prijs f 71,55.
ETS 300373:1995/A1:1997 – Radio
Equipment and Systems (RES); Techni-
cal characteristics and methods of meas-
urement for maritime mobile transmit-
ters and receivers for use in the MF and
HF bands. (en). Prijs f 43,48.
ETS 300374-6:1997 Ontw. – Intelligent

Network (NI); Intelligent Network
Capability Set 1 (CS1); Core Intelligent
Network Application Protocol (INAP);
Part 6: Protocol Implementation Con-
formance Statement (PICS) proforma
specification for the Service Control
Function (SCF) - Service Data Function
(SDF) interface. (en). Kritiek voor 1998-
02-27. Prijs f 71,55.
ETS 300392-4-1:1997 Ontw. – Terestrial
Trunked Radio (TETRA); Voice plus
Data (V+D); Part 4: Gateways basic
operation; Subpart 1: Public Switch
Telephone Netwok (PSTN). (en). Kri-
tiek voor 1998-03-27. Prijs f 100,17.
ETS 300402-7:1997 – Integrated Servi-
ces Digital Network (ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. one
(DSS1); Data link layer; Part 7: Abs-
tract Test Suite (ATS) and partial Pro-
tocol Implementation eXtra Information
for Testing (PIXIT) proforma specifica-
tion for the general protocol. Met dis-
kette (en). Prijs f 962,80.
ETS 300403-5:1997 – Integrated Servi-
ces Digital Network (ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Signalling network
layer for circuit-mode basic call control;
Part 5: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra
Information for Testing (PIXIT) pro-
forma specification for the user. Met
diskette (en). Prijs f 1087,03.
ETS 300417-2-2:1997 – Transmission
and Multiplexing; Generic requirements
of transport functionality of equipment;
Part 2-2: Synchronous Digital Hierarchy
(SDH) and Plesiochronous Digital Hier-
archy (PDH) physical section layer
functions Implementation Conformance
Statement (ICS) proforma specification.
(en). Prijs f 251,57.
EN 300429:1997 Ontw. – Digital Video
Broadcasting (DVB); Framing structure,
channel coding and modulation for
cable systems. (en). Kritiek voor 1998-
03-03. Prijs f 57,24.
ETS 300436-3:1997 Ontw. – Broadband
Integrated Services Digital Network (B-
ISDN); Signalling ATM Adaptation
Layer (SAAL); Service Specific Connec-
tion Oriented Protocol (SSCOP); Part 3:
Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification. (en). Kritiek
voor 1998-02-27. Prijs f 85,86.
EN 300443-1:1997 Ontw. – Broadband
Integrated Services Digital Network (B-
ISDN); Digital Subscriber Signalling
Systems No. two (DSS2); B-ISDN user-
network interface layer 3 specification
for basic call/bearer control; Part 1:
Protocol specification (ITU-T
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Q.2931:1995, modified). (en). Kritiek
voor 1998-03-13. Prijs f 57,24.
ETS 300514:1998 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications system (Phase
2); Line identification supplementary
services; Stage 1 (GSM 02.81 version
4.6.0). (en). Kritiek voor 1998-05-01.
Prijs f 57,24.
ETS 300540:1998 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications system (Phase
2); Transmission planning aspects of the
speech service in the GSM Public Land
Mobile Network (PLMN) system (GSM
03.50 version 4.3.0). (en). Kritiek voor
1998-05-01. Prijs f 85,86.
ETS 300557:1998 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications system (Phase
2); Mobile radio interface layer 3 speci-
fication (GSM 04.08 version 4.21.0).
(en). Kritiek voor 1998-05-01. Prijs
f 228,96.
ETS 300577:1998 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications systems (Phase
2); Radio transmission and reception
(GSM 05.05 version 4.21.0). (en). Kri-
tiek voor 1998-05-01. Prijs f 85,86.
ETS 300577:1997-11 Ontw. – Digital
cellular telecommunications systems
(Phase 2); Radio transmission and
reception (GSM 05.05 version 4.20.0).
(en). Kritiek voor 1998-02-27. Prijs
f 85,86.
ETS 300578:1998 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications system (Phase
2); Radio subsystem link control (GSM
05.08 version 4.21.0). (en). Kritiek voor
1998-05-01. Prijs f 71,55.
ETS 300578:1997-12 Ontw. – Digital
cellular telecommunications systems
(Phase 2); Radio subsystem link control
(GSM 05.08 version 4.20.0). (en). Kri-
tiek voor 1998-03-03. Prijs f 71,55.
ETS 300580-1:1997 Ontw. – Digital cel-
lular telecommunications systems (Phase
2); Full rate speech; Part 1: Processing
functions (GSM 06.01 version 4.0.6).
(en). Kritiek voor 1998-02-27. Prijs
f 57,24.
ETS 300580-2:1997 Ontw. – Digital cel-
lular telecommunications systems (Phase
2); Full rate speech; Part 2: Transcoding
(GSM 06.10 version 4.1.0). Met diskette
(en). Kritiek voor 1998-02-27. Prijs
f 100,17.
ETS 300580-3:1997 Ontw. – Digital cel-
lular telecommunications system (Phase
2); Full rate speech; Part 3: Substitution
and muting of lost frames for full rate
speech channels (GSM 06.11 version
4.0.5). (en). Kritiek voor 1998-02-27.
Prijs f 38,16.
ETS 300580-6:1997 Ontw. – Digital cel-
lular telecommunications system (Phase

2); Full rate speech; Part 6: Voice Acti-
vity Detection (VAD) for full rate
speech traY c channels (GSM 06.32 ver-
sion 4.3.0). Met diskette (en). Kritiek
voor 1998-02-27. Prijs f 85,86.
ETS 300581-2:1997 Ontw. – Digital cel-
lular telecommunications system (Phase
2); Half rate speech: Part 2: Half rate
speech transcoding (GSM 06.20 version
4.3.0). (en). Kritiek voor 1998-03-27.
Prijs f 85,86.
ETS 300581-7:1997 Ontw. – Digital cel-
lular telecommunications system (Phase
2); Half rate speech; Part 7: ANSI-C
code for the GSM half rate speech
codec (GSM 06.06 version 4.2.0). Met
diskette (en). Kritiek voor 1998-02-27.
Prijs f 57,24.
ETS 300581-8:1997 Ontw. – Digital cel-
lular telecommunications system (Phase
2); Half rate speech; Part 8: Test
sequences for the GSM half rate speech
code (GSM 06.07 version 4.2.0). Met 5
Diskettes (en). Kritiek voor 1998-02-27.
Prijs f 57,24.
ETS 300597:1995 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications system (Phase
2); Inband control of remote transco-
ders and rate adaptors for Enhanced
Full Rate (EFR) and full rate traY c
channels (GSM 08.60 version 4.4.0).
(en). Kritiek voor 1998-02-27. Prijs
f 71,55.
ETS 300599:1997-08 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2);
Mobile Application Part (MAP) specifi-
cation (GSM 09.02 version 4.16.1). (en).
Prijs f 605,63.
ETS 300605:1997 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications system (Phase
2); Information element mapping
between Mobile Station - Base Station
System (MS-BSS) and Base Station Sys-
tem - Mobile-services Switching Centre
(BSS-MSC) Signalling procedures and
the Mobile Application Part (MAP)
(GSM 09.10 version 4.4.0). (en). Kritiek
voor 1998-03-03. Prijs f 85,86.
ETS 300607-1:1997-09 – Digital cellular
telecommunication system (Phase 2);
Mobile Station (MS) conformance spe-
cification; Part 1: Conformance specifi-
cation (GSM 11.10-1 version 4.18.1).
(en). Prijs f 978,33.
ETS 300607-1:1997-11 Ontw. – Digital
cellular telecommunications system
(Phase 2); Mobile Station (MS) confor-
mance specification; Part 1: Confor-
mance specification (GSM 11.10-1 ver-
sion 4.20.0). (en). Kritiek voor
1998-02-27. Prijs f 343,44.
ETS 300607-3:1997-09 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2);

Mobile Station (MS) conformance spe-
cification; Part 3: Layer 3 (L3) Abstract
Test Suite (ATS) (GSM 11.10-3 version
4.18.1). Met diskette (en). Prijs
f 2329,35.
ETS 300607-3:1997-11 Ontw. – Digital
cellular telecommunications system
(Phase 2); Mobile Station (MS) confor-
mance specification; Part 3: Layer 3
(L3) Abstract Test Suite (ATS) (GSM
11.10-3 version 4.20.0). Met diskette
(en). Kritiek voor 1998-02-27. Prijs
f 343,44.
ETS 300625:1997 – Digital cellular tele-
communications system (Phase 2);
Unstructured Supplementary Service
Data (USSD); Stage 1 (GSM 02.90 ver-
sion 4.1.1). (en). Prijs f 55,90.
ETS 300641:1997-11 Ontw. – Digital
cellular telecommunications system
(Phase 2); Specification of the 3 Volt
Subscriber Identity Module - Mobile
Equipment (SIM-ME) interface (GSM
11.12 version 4.3.0). (en). Kritiek voor
1998-02-27. Prijs f 57,24.
ETS 300659-2:1997 – Public Switched
Telephone Network (PSTN); Subscriber
line protocol over the local loop for dis-
play (and related) services; Part 2: OV-
hook data transmission. (en). Prijs
f 55,90.
ETS 300717:1997 Ontw. – Electromag-
netic compatibility and Radio spectrum
Matters (ERM); ElectroMagnetic Com-
patibility (EMC) for analogue cellular
radio communications equipment;
Mobile and portable equipment. (en).
Kritiek voor 1998-03-03. Prijs f 85,86.
ETS 300733:1997 Ontw. – Satellite Per-
sonal Communications Networks (S-
PCN); Mobile Earth Stations (MES)
including handheld earth stations, for S-
PCN in the 1,6/2,4 GHz bands, provi-
ding voice and/or data communications
under the Mobile Satellite Service
(MSS). (en). Kritiek voor 1998-03-27.
Prijs f 85,86.
ETS 300734:1997 Ontw. – Satellite Per-
sonal Communications Networks (S-
PCN); Mobile Earth Stations (MES),
including handheld earth stations, for S-
PCN in the 2,0 GHz bands, providing
voice and/or data communications
under the Mobile Satellite Service
(MSS). (en). Kritiek voor 1998-03-27.
Prijs f 85,86.
ETS 300735:1997 – Satellite Personal
Communications Networks (S-PCN);
Network Control Facilities (NCF) for
Mobile Earth Stations in the 1,6/2,4
GHz and the 2,0 GHz bands, providing
voice and/or data communications
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under the Mobile Satellite Service
(MSS). (en). Prijs f 43,48.
ETS 300743:1997 – Digital Video Bro-
adcasting (DVB); DVB Subtitling sys-
tems. (en). Prijs f 130,44.
ETS 300751:1997 – Radio broadcasting
systems; System for Wireless Infotain-
ment Forwarding and Teledistribution
(SWIFT). (en). Prijs f 186,35.
ETS 300752:1997 – Radio Equipment
and Systems (RES); Terrestrial Flight
Telecommunications System (TFTS);
Packet mode data. (en). Prijs f 251,57.
ETS 300753:1997 – Equipment Enginee-
ring (EE); Acoustic noise emitted by
telecommunications equipment. (en).
Prijs f 80,75.
ETS 300759:1997 – Digital Enhanced
Cordless Telecommunications (DECT);
DECT Authentication Module (DAM);
Part 1: Test specification for DAM.
(en). Prijs f 236,04.
I-ETS 300763-1:1997 – Integrated Servi-
ces Digital Network (ISDN); Audiovi-
sual services in-band signalling testing;
Part 1: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification. (en).
Prijs f 251,57.
I-ETS 300763-2:1996 – Integrated Servi-
ces Digital Network (ISDN); Audiovi-
sual services in-band signalling testing;
Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra
Information for Testing (PIXIT) pro-
forma. met diskette (en). Prijs f 1211,26.
I-ETS 300763-3:1997 – Integrated Servi-
ces Digital Network (ISDN); Audiovi-
sual services in-band signalling testing;
Part 3: Protocol Implementation Con-
formance Statement (PICS) proforma
specification. (en). Prijs f 93,17.
ETS 300771-1:1997 – Broadband Inte-
grated Services Digital Network (B-
ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. two (DSS2) protocol; B-
ISDN user-network interface layer 3
specification for point-to-multipoint
call/bearer control; Part 1: Protocol spe-
cification (ITU-T Q.2971:1995, modi-
fied). (en). Prijs f 43,48.
ETS 300777-1:1997 – Terminal Equip-
ment (TE); End-to-end protocols for
multimedia information retrieval servi-
ces; Part 1: Coding of multimedia and
hypermedia information for basic multi-
media applications (MHEG-5). (en).
Prijs f 93,17.
ETS 300777-3:1997 – Terminal Equip-
ment (TE); End-to-end protocols for
multimedia information retrieval servi-
ces; Part 3: Application Programmable
Interface (API) for MHEG-5. (en). Prijs
f 93,17.

ETS 300777-4:1997 – Terminal Equip-
ment (TE); End-to-end protocols for
multimedia information retrieval servi-
ces; Part 4: Videotex Enhanced Man
Machine Interface (VEMMI) enhance-
ments to support broadband multimedia
information retrieval services. (en). Prijs
f 68,33.
ETS 300778-1:1997 – Public Switched
Telephone Network (PSTN); Protocol
over the local loop for display and rela-
ted services; Terminal Equipment requi-
rements; Part 1: OV-line data transmis-
sion. (en). Prijs f 130,44.
ETS 300779:1997 – Network Aspects
(NA); Universal Personal Telecommuni-
cation (UPT); Phase 1: Service descrip-
tion. (en). Prijs f 80,75.
ETS 300790:1997 – Universal Personal
Telecommunication (UPT); Security
architecture for UPT phase 2:Specifica-
tion. (en). Prijs f 118,02.
ETS 300791:1997 – Network Aspects
(NA); Universal Personal Telecommuni-
cation (UPT); Security architecture for
UPT phase 2; Conformance Test Speci-
fication (CTS). (en). Prijs f 93,17.
ETS 300796-1:1997 – Broadband Inte-
grated Services Digital Network (B-
ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. two (DSS2) protocol; Gene-
ric functional protocol; Core aspects;
Part 1: Protocol specification (ITU-T
Q.2932-1:1996, modified). (en). Prijs
f 43,48.
ETS 300799:1997 – Digital Audio Bro-
adcasting (DAB); Distribution inter-
faces; Ensemble Transport Interface
(ETI). (en). Prijs f 186,35.
ETS 300801:1997 – Digital Video Bro-
adcasting (DVB); Interaction channel
through Public Switched Telecommuni-
cations Network (PSTN)/Integrated Ser-
vices Digital Networks (ISDN). (en).
Prijs f 55,90.
ETS 300802:1997 – Digital Video Bro-
adcasting (DVB); Network-independent
protocols for DVB interactive services.
(en). Prijs f 80,75.
ETS 300807:1997 – Integrated Services
Digital Network (ISDN); Audio charac-
teristics of terminals designed to support
conference services in the ISDN. (en).
Prijs f 118,02.
ETS 300824:1997 – Digital Enhanced
Cordless Telecommunications (DECT);
Cordless Terminal Mobility (CTM);
CTM Access Profile (CAP). (en). Prijs
f 167,71.
ETS 300825:1997 – Digital Enhanced
Cordless Telecommunications (DECT);
3 Volt DECT Authentication Module
(DAM). (en). Prijs f 55,90.

ETS 300826:1997 – Electromagnetic
compatibility and Radio spectrum Mat-
ters (ERM); ElectroMagnetic Compati-
bility (EMC) standard for 2,4 GHz
wideband transmission systems and
High PErformance Radio Local Area
Network (HIPERLAN) equipment.
(en). Prijs f 93,17.
ETS 300842:1997 Ontw. – Broadband
Integrated Services Digital Network (B-
ISDN); ATM adaptation layer specifica-
tion; Service Specific Co-ordination
Function (SSCF); Connection-Oriented
Network Service (CONS) (ITU-T I.365-
2:1995). (en). Kritiek voor 1998-03-03.
Prijs f 38,16.
ETS 300900:1997-09 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+);
Alphabets and language-specific infor-
mation (GSM 03.38 version 5.5.1). (en).
Prijs f 68,33.
ETS 300901:1997-09 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+);
Technical realization of the Short Mes-
sage Service (SMS); Pont-to-Point (PP)
(GSM 03.40 version 5.5.1). (en). Prijs
f 236,04.
ETS 300902:1997-09 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+);
Technical realization of Short Message
Service; Cell Broadcast (SMSCB) (GSM
03.41 version 5.5.1). (en). Prijs f 93,17.
ETS 300902:1998 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications system (Phase
2+); Technical realization of Short Mes-
sage Service Cell Broadcast (SMSCB)
(GSM 03.41 version 5.8.0). (en). Kritiek
voor 1998-05-01. Prijs f 71,55.
ETS 300906:1998 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications system (Phase
2+); Mobile Stations (MS) features
(GSM 02.07 version 5.4.0). (en). Kritiek
voor 1998-05-01. Prijs f 71,55.
ETS 300907:1998 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications system (Phase
2+); Man-Machine Interface (MMI) of
the Mobile Station (MS) (GSM 02.30
version 5.6.1). (en). Kritiek voor 1998-
05-01. Prijs f 71,55.
ETS 300910:1998 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications system (Phase
2+); Radio transmission and reception
(GSM 05.05 version 5.7.0). (en). Kritiek
voor 1998-05-01. Prijs f 85,86.
ETS 300911:1998 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications system (Phase
2+); Radio subsystem link control
(GSM 05.08 version 5.6.0). (en). Kritiek
voor 1998-05-01. Prijs f 85,86.
ETS 300913:1997-09 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+);
General on Terminal Adaption Func-
tions (TAF) for Mobile Stations (MS)
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(GSM 07.01 version 5.4.2). (en). Prijs
f 201,88.
ETS 300913:1997-11 Ontw. – Digital
cellular telecommunications system
(Phase 2+); General on Terminal Adap-
tion Functions (TAF) for Mobile Sta-
tions (MS) (GSM 07.01 version 5.6.0).
(en). Kritiek voor 1998-02-27. Prijs
f 100,17.
ETS 300914:1997-11 Ontw. – Digital
cellular telecommunications system
(Phase 2+); Terminal Adaption Func-
tions (TAF) for services using asynchro-
nous bearer capabilities (GSM 07.02
version 5.4.0). (en). Kritiek voor 1998-
02-27. Prijs f 71,55.
ETS 300914:1997-09 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+);
Terminal Adaption Functions (TAF)
for services using asynchronous bearer
capabilities (GSM 07.02 version 5.2.2).
(en). Prijs f 80,75.
ETS 300915:1997-09 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+);
Terminal Adaption Functions (TAF)
for services using synchronous bearer
capabilities (GSM 07.03 version 5.1.2).
(en). Prijs f 105,60.
ETS 300915:1997-11 Ontw. – Digital
cellular telecommunications system
(Phase 2+); Terminal Adaption Func-
tions (TAF) for services using synchro-
nous bearer capabilities (GSM 07.03
version 5.3.0). (en). Kritiek voor 1998-
02-27. Prijs f 71,55.
ETS 300916:1997-08 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+);
AT command set for GSM Mobile
Equipment (ME) (GSM 07.07 version
5.2.1). (en). Prijs f 217,41.
ETS 300930:1997-09 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+);
Functions related to Mobile Station
(MS) in idle mode and group receive
mode (GSM 03.22. version 5.1.1). (en).
Prijs f 105,60.
ETS 300933:1997-11 Ontw. – Digital
cellular telecommunications system
(Phase 2+); Voice Group Call Service
(VGCS) - Stage 2 (GSM 03.68 version
5.3.0). (en). Kritiek voor 1998-02-27.
Prijs f 71,55.
ETS 300934:1997-11 Ontw. – Digital
cellular telecommunications system
(Phase 2+); Voice Broadcast Service
(VBS) -Stage 2 (GSM 03.69 version
5.3.0). (en). Kritiek voor 1998-02-27.
Prijs f 71,55.
ETS 300938:1997-09 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+);
Mobile Station - Base Station System
(MS - BSS) interface; Data Link (DL)

layer specification (GSM 04.06 version
5.1.1). (en). Prijs f 167,71.
ETS 300942:1997-09 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+);
Point-to-Point (PP) Short Message Ser-
vice (SMS) support on mobile radio
interface (GSM 04.11 version 5.2.1).
(en). Prijs f 217,41.
ETS 300944:1997-09 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+);
Performance requirements on the
mobile radio interface (GSM 04.13 ver-
sion 5.1.1). (en). Prijs f 55,90.
ETS 300945:1997-11 Ontw. – Digital
cellular telecommunications system
(Phase 2+); Rate adaption on the
Mobile Station - Base Station System
(MS-BSS) Interface (GSM 04.21 version
5.3.0). (en). Kritiek voor 1998-02-27.
Prijs f 85,86.
ETS 300946:1997-11 Ontw. – Digital
cellular telecommunications system
(Phase 2+); Radio Link Protocol (RLP)
for data and telematic services on the
Mobile Station - Base Station System
(MS-BSS) interface and the Base Sta-
tion System - Mobile-services Switching
Centre (BSS-MSC) interface (GSM
04.22 version 5.3.0). (en). Kritiek voor
1998-02-27. Prijs f 100,17.
ETS 300960:1997 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications system; Full rate
speech; Processing functions (GSM
06.01 version 5.1.0). (en). Kritiek voor
1998-02-27. Prijs f 57,24.
ETS 300961:1997 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications system (Phase
2+); Full rate speech; Transcoding
(GSM 06.10 version 5.0.1). met diskette
(en). Kritiek voor 1998-03-27. Prijs
f 100,17.
ETS 300965:1997 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications system; Full rate
speech; Voice Activity Detector (VAD)
for full rate speech traY c channels
(GSM 06.32 version 5.0.2). Met diskette
(en). Kritiek voor 1998-02-27. Prijs
f 71,55.
ETS 300967:1997 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications system (Phase
2+); Half rate speech; ANSI-C code for
the GSM half rate speech codec (GSM
06.06 version 5.1.0). Met diskette (en).
Kritiek voor 1998-02-27. Prijs f 57,24.
ETS 300968:1997 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications system (Phase
2+); Half rate speech; Test sequences
for the GSM half rate speech codec
(GSM 06.07 version 5.2.0). Met 5 dis-
kettes (en). Kritiek voor 1998-02-27.
Prijs f 57,24.
ETS 300969:1997 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications system (Phase

2+); Half rate speech; Half rate speech
transcoding (GSM 06.20 version 5.0.1).
(en). Kritiek voor 1998-03-27. Prijs
f 85,86.
ETS 300972:1997 Ontw. – Digital cellu-
lar telecommunications system (Phase
2+); Half rate speech; Discontinuous
transmission (DTX) for half rate speech
traY c channels (GSM 06.41 version
5.1.0). (en). Kritiek voor 1998-02-27.
Prijs f 57,24.
ETS 300974:1997-10 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+);
Mobile Application Part (MAP) specifi-
cation (GSM 09.02 version 5.5.2). (en).
Prijs f 605,63.
ETS 300976:1997-11 Ontw. – Digital
cellular telecommunications system
(Phase 2+); General requirements on
interworking between the Public Land
Mobile Network (PLMN) and the Inte-
grated Services Digital Network (ISDN)
or Public Switched Telephone Network
(PSTN) (GSM 09.07 version 5.5.0). (en).
Kritiek voor 1998-02-27. Prijs f 100,17.
ETS 300976:1997-09 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+);
General requirements on interworking
between the Public Land Mobile Netw-
ork (PLMN) and the Integrated Services
Digital Network (ISDN) or Public
Switched Telephone Network (PSTN)
(GSM 09.07 version 5.3.1). (en). Prijs
f 186,35.
ETS 300977:1997-10 – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+);
Specification of the Subscriber Identity
Module - Mobile Equipment (SIM-ME)
interface (GSM 11.11 version 5.5.1).
(en). Prijs f 236,04.
EN 301001-3:1998 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN); Out-
going Call Barring (OCB) supplemen-
tary services; Digital Subscriber Signal-
ling System No. one (DSS1) protocol;
Part 3: Test Suite structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the
user. (en). Kritiek voor 1998-05-01. Prijs
f 57,24.
EN 301001-5:1998 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN); Out-
going Call Barring (OCB) supplemen-
tary services; Digital Subscriber Signal-
ling System No. one (DSS1) protocol;
Part 3: Test Suite structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the
network. (en). Kritiek voor 1998-05-01.
Prijs f 57,24.
EN 301002-1:1997-12 Ontw. – Integra-
ted Services Digital Network (ISDN);
Security tools (SET) procedures; Digital
Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 1: Protocol speci-
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fication. (en). Kritiek voor 1998-03-27.
Prijs f 57,24.
EN 301002-2:1997-12 Ontw. – Integra-
ted Services Digital Network (ISDN);
Security tools (SET) procedures; Digital
Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 2: Protocol
Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma specification. (en).
Kritiek voor 1998-03-27. Prijs f 57,24.
EN 301005-2:1997 Ontw. – V interfaces
at the digital Service Node (SN); Inter-
faces at the VB 5.1 reference point for
the support of broadband or combined
narrowband and broadband Access
Networks (ANs); Part 2: Protocol
Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma specification. (en).
Kritiek voor 1998-02-27. Prijs f 71,55.
EN 301029-3:1998 Ontw. – Broadband
Integrated Services Digital Network (B-
ISDN); Signalling System No.7; B-
ISDN User Part (B-ISUP); Part 3: Sup-
port of additional traY c parameters for
sustainable cell rate and quality of ser-
vice (ITU-T Q.2723-1:1996; ITU-T
Q.2723-2:1996; ITU-T Q.2723-3:1996;
ITU-T Q.2723-4:1996. (en). Kritiek voor
1998-05-01. Prijs f 38,16.
EN 301047:1997 – Private Integrated
Services Network (PISN); Specification,
functional models, and information
flows; Transit counter additional net-
work feature (ISO/IEC
15055:1997,modified). (en). Prijs f 43,48.
EN 301049:1997 – Private Integrated
Services Network (PISN); Specification,
functional models and information
flows; Circuit-mode multi-rate bearer
services (ISO/IEC 11584:1996,modified).
(en). Prijs f 43,48.
EN 301060-2:1998 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN); Digi-
tal Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Basic call applica-
tions; Enhancement at the “b” service
entry point for Virtual Private Network
(VPN) applications; Part 2: Protocol
Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma specification. (en).
Kritiek voor 1998-05-01. Prijs f 85,86.
EN 301061-2:1998 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN); Digi-
tal Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Generic functional
protocol for the support of supplemen-
tary services for Virtual Private Netw-
ork (VPN) applications; Part 2: Proto-
col Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specifica-
tion. (en). Kritiek voor 1998-05-01. Prijs
f 100,17.

EN 301065-1:1997 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN); Com-
pletion of Calls on No Reply (CCNR)
supplementary services; Digital Subscri-
ber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 1: Protocol specification.
(en). Kritiek voor 1998-03-13. Prijs
f 114,48.
EN 301065-2:1997 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN); Com-
pletion of Calls on No Reply (CCNR)
supplementary services; Digital Subscri-
ber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 2: Protocol Implementa-
tion Conformance Statement (PICS)
proforma specification. (en). Kritiek
voor 1998-03-13. Prijs f 71,55.
EN 301065-3:1998 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN); Com-
pletion of Calls on No Reply (CCNR)
supplementary services; Digital Subscri-
ber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 3: Test Suite Structure
and Test Purposes (TSS&TP) specifica-
tion for the user. (en). Kritiek voor
1998-05-01. Prijs f 57,24.
EN 301065-5:1998 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN); Com-
pletion of Calls on No Reply (CCNR)
supplementary services; Digital Subscri-
ber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 5: Test Suite Structure
and Test Purposes (TSS&TP) specifica-
tion for the network. (en). Kritiek voor
1998-05-01. Prijs f 57,24.
EN 301067-1:1997 Ontw. – Broadband
Integrated Services Digital Network (B-
ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. two (DSS2) protocol; Con-
nection characteristics; Negotiation
during call/connection establishment
phase; Part 1: Protocol specification
(ITU-T Q.2962:1996, modified). (en).
Kritiek voor 1998-03-13. Prijs f 38,16.
EN 301067-2:1997 Ontw. – Broadband
Integrated Services Digital Network (B-
ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. two (DSS2) protocol; Con-
nection characteristics negotiation
during call/connection establishment
phase characteristics: negotiation; Part
2: Protocol Implementation Confor-
mance Statement (PICS) proforma spe-
cification. (en). Kritiek voor 1998-03-13.
Prijs f 57,24.
EN 301068-1:1997 Ontw. – Broadband
Integrated Services Digital Network (B-
ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. two (DSS2) protocol; Con-
nection characteristics; ATM transfer
capability and traY c parameter indica-
tion; Part 1: Protocol specification
(ITU-T Q.2961-1:1995, Q.2961-2 to

Q.2961-4:1997). (en). Kritiek voor 1998-
03-13. Prijs f 38,16.
EN 301070-1:1997 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN); Sign-
alling System No. 7; ISDN User Part
(ISUP) version 3 interactions with the
Intelligent Network Application Part
(INAP); Part 1: Protocol specification
(ITU-T Q.1600:1997, modified). (en).
Kritiek voor 1998-02-27. Prijs f 57,24.
EN 301102:1997 Ontw. – Private Inte-
grated Services Network (PISN); Map-
ping functions for the employement of a
circuit mode basic service and the sup-
plementary service user-to-user signal-
ling as a pair of on-demand inter-PINX
connections (Mapping/UUS). (en). Kri-
tiek voor 1998-03-03. Prijs f 57,24.
EN 301117:1997 Ontw. – Broadband-
ISDN (B-ISDN); ATM Adaption Layer
(AAL); Sublayers: Service Specific Co-
ordination Function (SSCF) to provide
the Connection-Oriented Transport Ser-
vice (COTS) (ITU-T I.365-3:1995). (en).
Kritiek voor 1998-02-27. Prijs f 38,16.
EN 301124:1997 Ontw. – Transmission
and Multiplexing (TM); Digital Radio
Relay Systems (DRRS); Direct sequence
Code Division Multiple Access (DS-
CDMA) point-to-multipoint DRRS in
frequency bands in the range 3 GHz to
11 GHz. (en). Kritiek voor 1998-03-27.
Prijs f 71,55.
EN 301126-1:1997 Ontw. – Transmis-
sion and Multiplexing (TM); Digital
Radio Relay Systems (DRRS); Confor-
mance Testing for DRRS; Part 1: Point-
to-point equipment parameters. (en).
Kritiek voor 1998-03-27. Prijs f 100,17.
EN 301128:1997 Ontw. – Transmission
and Multiplexing (TM); Digital Radio
Relay Systems (DRRS); Plesiochronous
Digital Hierarchy (PDH); Low and
medium capacity DRRS operating in
the 13 GHz, 15 GHz and 18 GHz fre-
quency bands. (en). Kritiek voor 1998-
03-27. Prijs f 57,24.
EN 301129:1997 Ontw. – Transmission
and Multiplexing (TM); Digital Radio
Relay Systems (DRRS); Synchronous
Digital Hierarchy (SDH); System per-
formance monitoring parameters of
SDH DRRS. (en). Kritiek voor 1998-
03-27. Prijs f 85,86.
EN 301132:1997 Ontw. – Integrated Ser-
vices Digital Network (ISDN); Security
tools (SET) for use within telecommuni-
cation services. (en). Kritiek voor 1998-
03-27. Prijs f 57,24.
EN 301133:1997 Ontw. – Integrated Ser-
vices Digital Network (ISDN); Selective
Call Forwarding (SCF) supplementary
services (unconditional, busy and no
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reply); Service description. (en). Kritiek
voor 1998-03-27. Prijs f 57,24.
EN 301134:1997 Ontw. – Integrated Ser-
vices Digital Network (ISDN); Comple-
tion of Calls on No Reply (CCNR) sup-
plementary service; Service description.
(en). Kritiek voor 1998-03-13. Prijs
f 71,55.
EN 301137-3:1998 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN); Sign-
alling System No.7; Transaction Capa-
bilities (TC); Application Service Ele-
ment (ASE) for User Signalling Bearer
Service (USBS). (en). Kritiek voor 1998-
05-01. Prijs f 57,24.
EN 301138:1998 Ontw. – Cordless Ter-
minal Mobility (CTM); Network mobi-
lity management protocol; Phase 1 stage
3 specification. (en). Kritiek voor 1998-
04-17. Prijs f 100,17.
EN 301141-1:1998 Ontw. – Narrowband
Multi-service Delivery System (NMDS);
Part 1: NMDS interface specification.
(en). Kritiek voor 1998-05-01. Prijs
f 85,86.
EN 301141-2:1998 Ontw. – Narrowband
Multi-service Delivery System (NMDS);
Part 2: Protocol Implementation Con-
formance Statement (PICS) proforma
specification. (en). Kritiek voor 1998-05-
01. Prijs f 57,24.
EN 301142-1:1998 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN); User
Signalling Bearer Service (USBS); Digi-
tal Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
specification. (en). Kritiek voor 1998-05-
01. Prijs f 100,17.
EN 301142-2:1998 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN); User
Signalling Bearer Service (USBS); Digi-
tal Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol
Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma specification. (en).
Kritiek voor 1998-05-01. Prijs f 100,17.
EN 301143:1998 Ontw. – Cordless Ter-
minal Mobility (CTM); Stage 3 specifi-
cations for Service Control Function
(SCF); SCF and Call Unrelated Service
Function (CUSF)/Service Switching
Function (SSF); SCF interface. (en).
Kritiek voor 1998-04-17. Prijs f 143,10.
EN 301144-1:1998 Ontw. – Integrated
Services Digital Network (ISDN); Digi-
tal Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol and Signalling Sys-
tem No.7 (SS7) protocol; Signalling
application for the mobility manage-
ment service on the alpha interface; Part
1: Protocol specification. Met diskette
(en). Kritiek voor 1998-04-17. Prijs
f 143,10.

EN 301155:1998 Ontw. – Synchronous
Digital Hierarchy (SDH); Unidirectional
performance monitoring for the network
element view. (en). Kritiek voor 1998-
04-17. Prijs f 57,24.
EN 301193:1997 Ontw. – Digital Video
Broadcasting (DVB); Interaction chan-
nel through the Digital Enhanced cord-
less Telecommunications (DECT). (en).
Kritiek voor 1998-03-13. Prijs f 57,24.
EN 301199:1998 Ontw. – Digital Video
Broadcasting (DVB); Interaction chan-
nel for Local Multi-point Distribution
Systems (LMDS). (en). Kritiek voor
1998-04-17. Prijs f 114,48.
EN 301250:1997 Ontw. – Digital cellular
telecommunications system (Phase 2);
Test sequences for the GSM Enhanced
Full Rate (EFR) speech codec (GSM
05.05 version 4.20.0). Met 8 diskettes
(en). Kritiek voor 1998-02-27. Prijs
f 57,24.

Werktuigbouw

NEN-EN 546-4:1997 – Aluminium en
aluminiumlegeringen; Folie; Deel 4:
Eisen voor bijzondere eigenschappen.
(nl). Prijs f 63,60.
NEN-EN 586-1:1997 – Aluminium en
aluminiumlegeringen; Smeedstukken;
Deel 1: Technische leveringsvoorwaar-
den. (nl). Prijs f 63,60.
NEN-EN 593:1998 – Industriële afslui-
ters; Metalen vlinderkleppen. (en). Prijs
f 76,32.
NEN-EN 621:1998 – Niet-huishoudelijke
met gas gestookte luchtverwarmers met
gedwongen convectie voor ruimtever-
warming met een nettowarmtebelasting
van 300 kW zonder ventilator voor de
aanvoer van verbrandingslucht en/of de
afvoer van verbrandingsgassen. (en).
Prijs f 171,72.
NEN-EN 736-2:1998 – Afsluiters; Ter-
men en definities; Deel 2: Definitie van
de onderdelen van afsluiters. (nl). Prijs
f 95,40.
NEN-EN 778:1998 – Eisen voor huis-
houdelijke met gas gestookte luchtver-
warmers voor ruimteverwarming met
een nettowarmtebelasting van 70 kW,
zonder een ventilator voor de aanvoer
van verbrandingslucht en/of afvoer van
verbrandingsgassen. (en). Prijs f 171,72.
NEN-EN 953:1998 – Veiligheid van
machines; Afschermingen; Algemene
eisen voor het ontwerp en de constructie
van vaste en beweegbare afschermingen.
(nl). Prijs f 95,40.
NEN-EN 1011-4:1998 Ontw. – Lassen;
Aanbevelingen voor het lassen van
metallische materialen; Deel 4: Booglas-

sen van aluminium en aluminiumlege-
ringen. (en). Kritiek voor 1998-04-15.
Prijs f 38,16.
NEN-EN 1020:1997 – Niet-huishoude-
lijke met gas gestookte luchtverwarmers
voor ruimteverwarming met een netto-
warmtebelasting tot 300 kW en een ven-
tilator voor het transport van de ver-
brandingslucht en/of
verbrandingsgassen. (en). Prijs f 190,80.
NEN-EN 1115-1:1998 – Kunststoflei-
dingsystemen voor rioleringen onder
druk; Met glasvezel versterkte thermo-
harde kunststoVen (GVK) op basis van
onverzadigde polyesterhars (UP); Deel
1: Algemeen. (en). Prijs f 76,32.
NEN-EN 1217:1997 – Materialen en
artikelen in contact met voedingsmidde-
len; Beproevingsmethoden voor wate-
rabsorptie van keramische artikelen.
(en). Prijs f 76,32.
NEN-EN 1227:1998 – Kunststofleiding-
systemen; Buizen van met glasvezel ver-
sterkte thermoharde kunststoVen
(GVK); Bepaling van de langeduur rela-
tieve ringvervorming onder vochtige
omstandigheden. (en). Prijs f 95,40.
NEN-EN 1301-1:1997 – Aluminium en
aluminiumlegeringen; Getrokken draad;
Deel 1: Technische leveringsvoorwaar-
den. (nl). Prijs f 63,60.
NEN-EN 1330-3:1997 – Niet-destructief
onderzoek; Termen en definities; Deel 3:
Termen gebruikt bij industrieel radio-
grafisch onderzoek. (nl). Prijs f 119,25.
NEN-EN 1495:1997/C1:1998 – Hefpla-
teaus; Hefsteigers. (en). Prijs op aan-
vraag.
NEN-EN 1652:1998 – Koper en koper-
legeringen; Plaat, band en schijven voor
algemeen gebruik. (en). Prijs f 114,48.
NEN-EN 1653:1998 – Koper en koper-
legeringen; Plaat en schijven voor ketels,
drukvaten en warmwatervoorraadtoe-
stellen. (en). Prijs f 95,40.
NEN-EN 1654:1998 – Koper en koper-
legeringen; Band voor veren en aanslui-
tingen. (en). Prijs f 114,48.
NEN-EN 1661:1998 – Zeskantflensmoe-
ren (ISO/DIS 4161:1996, gewijzigd).
(en). Prijs f 50,88.
NEN-EN 1662:1998 – Zeskantflensbou-
ten; Lichte reeks (ISO/DIS 15071:1996,
gewijzigd). (en). Prijs f 76,32.
NEN-EN 1663:1998 – Zelfborgende zes-
kantflensmoeren (met niet-metalliek
borgelement) (ISO 7043:1997, gewij-
zigd). (en). Prijs f 50,88.
NEN-EN 1664:1998 – Zelfborgende zes-
kantflensmoeren van metaal (ISO
7044:1997, gewijzigd). (en). Prijs f 50,88.
NEN-EN 1666:1998 – Zelfborgende zes-
kantflensmoeren (met niet-metalliek
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borgelement), met metrisch fijne
schroefdraad (ISO 12125:1997, gewij-
zigd). (en). Prijs f 50,88.
NEN-EN 1667:1998 Ontw. – Zelfbor-
gende zeskantflensmoeren van metaal,
met metrisch fijne schroefdraad (ISO
12126:1997, gewijzigd). (en). Prijs
f 50,88.
NEN-EN 1712:1997 – Niet-destructief
onderzoek van lassen; Ultrasoon onder-
zoek van lasverbindingen; Aanvaard-
baarheidsniveaus. (nl). Prijs f 95,40.
NEN-EN 1714:1998-08 – Niet-destruc-
tief onderzoek van lassen; Ultrasoon
onderzoek van lasverbindingen. (en).
Prijs f 119,25.
NEN-EN 10139:1997 – Niet-bekleed
koudgewalst smalband van zacht staal
voor koudvervormen; Technische leve-
ringsvoorwaarden. (nl). Prijs f 95,40.
NEN-EN 10142:1998 Ontw. – Continu-
dompelverzinkte band en plaat van laag
koolstofstaal voor kouddieptrekken of
zetwerk; Technische leveringsvoorwaar-
den. (en). Kritiek voor 1998-05-15. Prijs
f 47,70.
NEN-EN 10147:1998 Ontw. – Continu-
dompelverzinkte band en plaat van staal
voor constructiedoeleinden; Technische
leveringsvoorwaarden. (en). Kritiek voor
1998-05-15. Prijs f 38,16.
NEN-EN 10202:1997 Ontw. – Producten
van koudgewalst verpakkingsstaal; Elek-
trolytisch vertind blik en blik met elek-
trolytisch aangebrachte chroom/chroom-
oxidelaag. (en). Kritiek voor 1998-04-15.
Prijs f 57,24.
NEN-EN 10207:1998 – Staal voor een-
voudige drukvaten; Technische leve-
ringsvoorwaarden voor plaat, band en
staven. (nl). Prijs f 95,40.
NEN-EN 10219-1:1998 – Koudvervaar-
digde gelaste buisprofielen voor con-
structiedoeleinden van ongelegeerd en
fijnkorrelig staal; Deel 1: Technische
leveringsvoorwaarden. (en). Prijs
f 119,25.
NEN-EN 10263-1:1998 Ontw. – Balken,
staven en draad van koudstuik- en
koudextrusiestaal; Deel 1: Algemene
technische leveringsvoorwaarden. (en).
Kritiek voor 1998-05-15. Prijs f 47,70.
NEN-EN 10263-2:1998 Ontw. – Balken,
staven en draad van koudstuik- en
koudextrusiestaal; Deel 2: Technische
leveringsvoorwaarden voor staalsoorten
die niet zijn bedoeld voor een warmte-
behandeling na het koudvervormen.
(en). Kritiek voor 1998-05-15. Prijs
f 25,44.
NEN-EN 10263-3:1998 Ontw. – Balken,
staven en draad van koudstuik- en
koudextrusiestaal; Deel 3: Technische

leveringsvoorwaarden voor carboneer-
staal. (en). Kritiek voor 1998-05-15.
Prijs f 38,16.
NEN-EN 10263-4:1998 Ontw. – Balken,
staven en draad van koudstuik- en
koudextrusiestaal; Deel 4: Technische
leveringsvoorwaarden voor veredelstaal.
(en). Kritiek voor 1998-05-15. Prijs
f 38,16.
NEN-EN 10263-5:1998 Ontw. – Balken,
staven en draad van koudstuik- en
koudextrusiestaal; Deel 5: Technische
leveringsvoorwaarden voor corrosievast
staal. (en). Kritiek voor 1998-05-15.
Prijs f 38,16.
NEN-EN 10292:1998 Ontw. – Continu-
dompelbeklede band en plaat van staal
met een hoge rekgrens voor koudvervor-
men; Technische leveringsvoorwaarden.
(en). Kritiek voor 1998-05-15. Prijs
f 47,70.
NEN-EN 12927-8:1998 Ontw. – Veilig-
heidseisen voor kabelbanen voor perso-
nenvervoer; Kabels; Deel 8: Niet-
destructief onderzoek. (en). Kritiek voor
1998-06-15. Prijs f 38,16.
NEN-EN 12953-6:1998 Ontw. – Ketels
zonder pijpen; Deel 6: Eisen voor uit-
rusting. (en). Kritiek voor 1998-05-15.
Prijs f 47,70.
NEN-EN 12953-8:1998 Ontw. – Ketels
zonder pijpen; Deel 8: Eisen voor bevei-
ligingen tegen overdruk. (en). Kritiek
voor 1998-04-15. Prijs f 25,44.
NEN-EN 13044:1998 Ontw. – Wissel-
laadbakken; Codering, identificatie en
merken. (en). Kritiek voor 1998-05-01.
Prijs f 38,16.
NEN-EN 13056:1998 Ontw. – Schepen
voor de binnenvaart; Trappen met een
traphelling van 30° tot 45°; Eisen,
typen. (en). Kritiek voor 1998-04-15.
Prijs f 25,44.
NEN-EN 13068-1:1997 Ontw. – Niet-
destructief onderzoek; Radioscopisch
onderzoek; Deel 1: Kwantitatieve
meting van beeldeigenschappen. (en).
Kritiek voor 1998-04-15. Prijs f 47,70.
NEN-EN 13068-2:1997 Ontw. – Niet-
destructief onderzoek; Radioscopisch
onderzoek; Deel 2: Kwalitatieve con-
trole en langeduur stabiliteit van beeld-
systemen. (en). Kritiek voor 1998-04-15.
Prijs f 25,44.
NEN-EN 13071:1997 Ontw. – Boven-
gronds opgestelde containers voor
mechanische opname met een inhoud
van 80 l tot 5000 l voor de gescheiden
inzameling van afval. (en). Kritiek voor
1998-05-01. Prijs f 38,16.
NEN-EN 13080:1998 Ontw. – Stalmests-
trooiers; Specificaties voor milieube-
scherming; Eisen en beproevingsmetho-

den. (en). Kritiek voor 1998-05-01. Prijs
f 38,16.
NEN-EN 13081:1998 Ontw. – Tanks
voor het transport van gevaarlijke goe-
deren; Bedieningsapparatuur voor tanks;
Adapters en koppelingen voor de damp-
verzamelleiding. (en). Kritiek voor 1998-
05-01. Prijs f 25,44.
NEN-EN 13082:1998 Ontw. – Tanks
voor het transport van gevaarlijke goe-
deren; Bedieningsapparatuur; Dampaf-
sluiter. (en). Kritiek voor 1998-05-01.
Prijs f 25,44.
NEN-EN 13083:1998 Ontw. – Tanks
voor het transport van gevaarlijke goe-
deren; Bedieningsapparatuur; Adapter
voor het laden en lossen aan de onder-
zijde. (en). Kritiek voor 1998-05-01.
Prijs f 38,16.
NEN-EN 13086:1997 Ontw. – Lood en
loodlegeringen; Loodoxiden; Specifica-
ties en eigenschappen. (en). Kritiek voor
1998-05-01. Prijs f 38,16.
NEN-EN 13094:1998 Ontw. – Tanks
voor het transport van gevaarlijke goe-
deren; Drukloze tanks van metaal; Ont-
werp en constructie. (en). Kritiek voor
1998-05-01. Prijs f 57,24.
NEN-EN 13096:1998 Ontw. – Verplaats-
bare gasflessen; Voorwaarden voor het
vullen van gassen in cilinders; Gassen
bestaande uit één element. (en). Kritiek
voor 1998-04-15. Prijs f 47,70.
NEN-EN 13099:1998 Ontw. – Verplaats-
bare gasflessen; Voorwaarden voor het
vullen van gasmengsels in cilinders. (en).
Kritiek voor 1998-04-15. Prijs f 38,16.
NEN-EN 13107:1998 Ontw. – Veilig-
heidseisen voor kabelbanen voor perso-
nenvervoer; Bouwwerken. (en). Kritiek
voor 1998-05-01. Prijs f 76,32.
NEN-EN 13109:1998 Ontw. – Opslag-
tanks voor LPG; Afvalverwijdering.
(en). Kritiek voor 1998-05-15. Prijs
f 38,16.
NEN-EN 13110:1998 Ontw. – Verplaats-
bare, hervulbaar gelaste aluminium gas-
flessen voor vloeibaar gas; Ontwerp en
constructie. (en). Kritiek voor 1998-05-
15. Prijs f 47,70.
NEN-EN 13112:1998 Ontw. – Leerbe-
werkingsmachines; Splits- en snijmachi-
nes; Veiligheidseisen. (en). Kritiek voor
1998-05-15. Prijs f 47,70.
NEN-EN 13113:1998 Ontw. – Leerbe-
werkingsmachines; Rolbekledingsmachi-
nes; Veiligheidseisen. (en). Kritiek voor
1998-05-15. Prijs f 57,24.
NEN-EN 13114:1998 Ontw. – Leerbe-
werkingsmachines; Draaiende bewer-
kingsvaten; Veiligheidseisen. (en). Kri-
tiek voor 1998-05-15. Prijs f 47,70.
NEN-EN 13128:1998 Ontw. – Gereed-
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schapsmachines; Veiligheid; Frees- en
boormachines. (en). Kritiek voor 1998-
06-15. Prijs f 57,24.
NEN-EN 13133:1998 Ontw. – Hardsol-
deren; Kwalificeren van de soldeerder.
(en). Kritiek voor 1998-06-15. Prijs
f 38,16.
NEN-EN 13134:1998 Ontw. – Hardsol-
deren; Kwalificeren van de procedure.
(en). Kritiek voor 1998-06-15. Prijs
f 38,16.
NEN-EN-ISO 3274:1997 – Geometri-
sche productspecificaties (GPS); Opper-
vlakgesteldheid: Profielmethode; Nomi-
nale eigenschappen van
contactinstrumenten (naaldvormig) (ISO
3274:1996). (en). Prijs f 118,93.
NEN-EN-ISO 3506-1:1997 – Mechani-
sche eigenschappen van bevestigingsarti-
kelen van corrosievast staal; Deel 1:
Bouten, schroeven en tapeinden (ISO
3506-1:1997). (en). Prijs f 160,38.
NEN-EN-ISO 3506-2:1997 – Mechani-
sche eigenschappen van bevestigingsarti-
kelen van corrosievast staal; Deel 2:
Moeren (ISO 3506-2:1997). (en). Prijs
f 118,93.
NEN-EN-ISO 3506-3:1997 – Mechani-
sche eigenschappen van bevestigingsarti-
kelen van corrosievast staal; Deel 3:
Stelschroeven en soortgelijke, niet op
trek belaste, bevestigingsartikelen (ISO
3506-3:1997). (en). Prijs f 118,93.
NEN-ISO 3764:1997 – Instrumenten
voor tijdwaarneming; Bewegingen; Vor-
men, afmetingen en naamgeving (ISO
3764:1997). (en). Prijs f 200,02.
NEN-ISO 4548-4:1998 – Beproevings-
methoden voor doorstroom-smeerolie-
filters voor motoren met inwendige ver-
branding; Deel 4: EVectiviteit van de
initiële deeltjesfiltering, de levensduur en
de cumulatieve eVectiviteit (ISO 4548-
4:1997). (en). Prijs f 191,01.
NEN-ISO 5775-1:1998 – Banden en vel-
gen voor fietsen; Deel 1: Aanduidingen
en afmetingen van de band (ISO 5775-
1:1997). (en). Prijs f 109,92.
NEN-EN-ISO 6326-3:1998 – Aardgas;
Bepaling van zwavelverbindingen; Deel
3: Bepaling van waterstofsulfide, mer-
captaanzwavel en carbonylsulfidezwavel
met potentiometrie (ISO 6326-3:1989).
(en). Prijs f 77,49.
NEN-EN-ISO 6326-5:1998 – Aardgas;
Bepaling van zwavelverbindingen; Deel
5: Verbrandingsmethode volgens Linge-
ner (ISO 6326-5:1989). (en). Prijs
f 97,31.
NEN-EN-ISO 6507-2:1998 – Metalen;
Hardheidsmeting volgens Vickers; Deel
2: Kalibratie van meettoestellen (ISO
6507-2:1997). (nl). Prijs f 63,60.

NEN-ISO 6976:1995/C2:1998 – Aard-
gas; Berekening van de verbrandings-
warmte, de stookwaarde, de dichtheid,
de relatieve dichtheid en de Wobbe-
index uit de samenstelling (ISO
6976:1995/C2:1997). (en). Prijs op aan-
vraag.
NEN-ISO 7026:1998 – Dieselmotoren;
Inschroefhouders voor verstuivers, typen
20, 21, 21.1 en 27 voor naaldverstuivers
maat ’S’, type ’B’ (ISO 7026:1997). (en).
Prijs f 68,48.
NEN-ISO 7129:1998 – Grondverzetma-
chines; Snijranden voor gebruik op bull-
dozers, graders en scrapers; Basisvor-
men en basisafmeting en (ISO
7129:1997). (en). Prijs f 109,92.
NEN-EN-ISO 7371:1995/A1:1998 –
Koelkasten voor huishoudelijk gebruik;
Koelkasten met of zonder vriesvak;
Eisen en beproevingsmethoden (ISO
7371:1995/A1:1997). (en). Prijs f 77,49.
NEN-ISO 7457:1998 – Grondverzetma-
chines; Bepaling van de draaicirkel van
machines op wielen (ISO 7457:1997).
(en). Prijs f 97,31.
NEN-EN-ISO 7500-1:1998 Ontw. –
Metalen; Kalibratie van éénassige stati-
sche beproevingstoestellen; Deel 1:
Trek/drukbanken (ISO/DIS 7500-
1:1997). (en). Kritiek voor 1998-04-15.
Prijs f 38,16.
NEN-ISO 7790:1998 – Hydrauliek;
Modulair stapelbare vierpoortskleppen
en vierpoortsstuurkleppen, grootte 02,
03 en 05; Inbouwafmetingen (ISO
7790:1997). (en). Prijs f 68,48.
NEN-EN-ISO 8178-2:1998 – Zuigermo-
toren met inwendige verbranding; Uit-
laatgasmeting; Deel 2: Bepaling van gas-
en partikeluitstoot ter plaatse (ISO
8178-2:1996). (en). Prijs f 160,38.
NEN-ISO 8187:1992/A1:1998 – Koel-
kasten voor huishoudelijk gebruik;
Koel-vriescombinaties; Eisen en beproe-
vingsmethoden (ISO
8187:1991/A1:1997). (en). Prijs f 88,30.
NEN-EN-ISO 8230:1998 – Veiligheidsei-
sen voor stomerijmachines die per-chl-
ooretheen toepassen (ISO 8230:1997).
(en). Prijs f 172,99.
NEN-EN-ISO 8442-1:1998 – Materialen
en artikelen in contact met voedings-
middelen; Bestek en tafelzilver; Deel 1:
Eisen voor bestek voor de voedselberei-
ding (ISO 8442-1:1997). (en). Prijs
f 160,38.
NEN-EN-ISO 8442-2:1998 – Materialen
en artikelen in contact met voedings-
middelen; Bestek en tafelzilver; Deel 2:
Eisen voor corrosievast en verzilverd
bestek (ISO 8442-2:1997). (en). Prijs
f 86,50.

NEN-EN-ISO 8442-3:1998 – Materialen
en artikelen in contact met voedings-
middelen; Bestek en tafelzilver; Deel 3:
Eisen voor verzilverd tafelzilver (ISO
8442-3:1997). (en). Prijs f 86,50.
NEN-EN-ISO 8442-4:1998 – Materialen
en artikelen in contact met voedings-
middelen; Bestek en tafelzilver; Deel 4:
Eisen voor verguld bestek (ISO 8442-
4:1997). (en). Prijs f 86,50.
NEN-EN-ISO 8561:1995/A1:1998 –
Koelkasten voor huishoudelijk gebruik;
’Frost-free’ koelkasten, koel-vriescombi-
naties, bewaarkasten en -kisten voor
ingevroren levensmiddelen en diepvrie-
zers met gedwongen luchtcirculatie;
Eisen en beproevingsmethoden (ISO
8561:1995/A1:1997). (en). Prijs f 77,49.
NEN-EN-ISO 8750:1997 – Spiraalspan-
bussen; Gewone uitvoering (ISO
8750:1997). (en). Prijs f 68,48.
NEN-EN-ISO 8751:1997 – Spiraalspan-
bussen; Lichte uitvoering (ISO
8751:1997). (en). Prijs f 68,48.
NEN-EN-ISO 8752:1997 – Spanbussen;
Met gleuf, zware uitvoering (ISO
8752:1997). (en). Prijs f 68,48.
NEN-EN-ISO 9908:1997 – Technische
specificatie voor centrifugaalpompen;
Klasse III (ISO 9908:1993). (en). Prijs
f 160,38.
NEN-ISO 10231:1998 – Banden voor
motorfietsen; Beproevingsmethoden
voor de bepaling van de bandprestaties
(ISO 10231:1997). (en). Prijs f 109,92.
NEN-EN-ISO 10374:1998 – Containers;
Automatische identificatie (ISO
10374:1991 + A1:1995). (en). Prijs
f 118,93.
NEN-EN-ISO 10472-1:1998 – Veilig-
heidseisen voor industriële wasmachines;
Deel 1: Algemene eisen (ISO 10472-
1:1997). (en). Prijs f 160,38.
NEN-EN-ISO 10472-2:1998 – Veilig-
heidseisen voor industriële wasmachines;
Deel 2: Wasmachines en wascentrifuges
(ISO 10472-2:1997). (en). Prijs f 138,75.
NEN-EN-ISO 10472-3:1998 – Veilig-
heidseisen voor industriële wasmachines;
Deel 3: Wastunnellijnen inclusief de
samenstellende machines (ISO 10472-
3:1997). (en). Prijs f 109,92.
NEN-EN-ISO 10472-4:1998 – Veilig-
heidseisen voor industriële wasmachines;
Deel 4: Luchtdrogers (ISO 10472-
4:1997). (en). Prijs f 109,92.
NEN-EN-ISO 10472-5:1998 – Veilig-
heidseisen voor industriële wasmachines;
Deel 5: Strijkijzers voor vlak werk, voe-
ders en opvouwmachines (ISO 10472-
5:1997). (en). Prijs f 147,76.
NEN-EN-ISO 10472-6:1998 – Veilig-
heidseisen voor industriële wasmachines;
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Deel 6: Strijk- en persmachines (ISO
10472-6:1997). (en). Prijs f 109,92.
NEN-EN-ISO 10666:1997 Ontw. – Zelf-
borende plaatschroeven; Mechanische
en functionele eigenschappen (ISO/DIS
10666:1997). (en). Kritiek voor 1998-03-
01. Prijs f 25,44.
NEN-ISO 10762:1998 – Hydrauliek;
Inbouwmaten voor cilinders; Reeks 10
MPa (100 bar) (ISO 10762:1997). (en).
Prijs f 129,74.
NPR-ISO/TR 10828:1997 – Wormen en
wormwielen; Geometrie van wormpro-
fielen (ISO/TR 10828:1997). (en). Prijs
f 147,76.
NEN-ISO 11419:1997 – Irrigatie-appa-
ratuur voor de landbouw; Ontluchtings-
kleppen met vlotter (ISO 11419:1997).
(en). Prijs f 97,31.
NEN-EN-ISO 11562:1998 – Geometri-
sche productspecificaties (GPS); Opper-
vlakgesteldheid: Profielmethode; Metro-
logische eigenschappen van
fase-gecorrigeerde filters (ISO
11562:1996). (en). Prijs f 88,30.
NEN-EN-ISO 12085:1998 – Geometri-
sche productspecificaties (GPS); Opper-
vlaktegesteldheid; Profielmethode:
Motiefparameters (ISO 12085:1996).
(en). Prijs f 138,75.
NEN-ISO 12213-1:1998 – Aardgas;
Berekening van de compressiefactor;
Deel 1: Inleiding en leidraad (ISO
12213-1:1997). (en). Prijs f 109,92.
NEN-ISO 12213-2:1998 – Aardgas;
Berekening van de compressiefactor;
Deel 2: Berekening op basis van analyse
van de molaire samenstelling (ISO
12213-2:1997). (en). Prijs f 182,00.
NEN-ISO 12213-3:1998 – Aardgas;
Berekening van de compressiefactor;
Deel 3: Berekening op basis van fysische
eigenschappen (ISO 12213-3:1997). (en).
Prijs f 191,01.
NEN-ISO 12511:1998 – Grondverzet-
machines; Urentellers (ISO 12511:1997).
(en). Prijs f 59,47.
NEN-EN-ISO 13565-1:1997 – Geometri-
sche productspecificaties (GPS); Opper-
vlakgesteldheid: Profielmethode; Opper-
vlakken met per niveau verdeelde
functionele eigenschappen; Deel 1: Filte-
ring en algemene meetvoorwaarden
(ISO 13565-1:1996). (en). Prijs f 77,49.
NEN-EN-ISO 13565-2:1998 – Geometri-
sche productspecificaties (GPS); Opper-
vlakgesteldheid: Profielmethode; Opper-
vlakkken met per niveau verdeelde
functionele eigenschappen; Deel 2:
Beschrijving van de hoogte met de line-
aire materiaalaandeelfunctie (ISO 13656-
2:1996). (en). Prijs f 77,49.
NEN-ISO 14269-1:1997 – Trekkers en

zelf-aangedreven machines voor land- en
bosbouw; Klimaat in de cabine van de
bestuurder; Deel 1: Woordenlijst (ISO
14269-1:1997). (en; fr). Prijs f 77,49.
NEN-ISO 14269-2:1998 – Trekkers en
zelf-aangedreven machines voor land- en
bosbouw; Klimaat in de cabine van de
bestuurder; Deel 2: Beproevingsmethode
en prestatie van de verwarming, ventila-
tie en de klimaatregeling (ISO 14269-
2:1997). (en). Prijs f 97,31.
NEN-ISO 14269-3:1998 – Trekkers en
zelf-aangedreven machines voor land- en
bosbouw; Klimaat in de cabine van de
bestuurder; Deel 3: Bepaling van de
invloed van de zonnewarmte (ISO
14269-3:1997). (en). Prijs f 68,48.
NEN-ISO 14269-4:1998 – Trekkers en
zelf-aangedreven machines voor land- en
bosbouw; Klimaat in de cabine van de
bestuurder; Deel 4: Beproevingsmetho-
den voor het luchtfilterelement (ISO
14269-4:1997). (en). Prijs f 88,30.
NEN-ISO 14269-5:1998 – Trekkers en
zelf-aangedreven machines voor land- en
bosbouw; Klimaat in de cabine van de
bestuurder; Deel 5: Beproevingsmethode
voor het druksysteem (ISO 14269-
5:1997). (en). Prijs f 59,47.
NEN-EN-ISO 15618-2:1998 Ontw. –
Het kwalificeren van lassers voor onder-
waterlassen; Deel 2: Onderwaterlassers
en bedieners van lasapparatuur voor
droog lassen bij overdruk (ISO/DIS
15618-2:1997). (en). Kritiek voor 1998-
04-01. Prijs f 47,70.
NEN 1006:1981/C3:1998 – Algemene
voorschriften voor drinkwaterinstallaties
(AVWI-1981). (nl). Prijs op aanvraag.

Overige

NEN-EN-ISO 3098-5:1998 – Technische
productdocumentatie; Schrift; Deel 5:
Computerondersteund schrift van het
Latijnse alfabet, cijfers en tekens (ISO
3098-5:1997). (en). Prijs f 270,30.
NEN-EN-ISO 8826-2:1997 – Technische
tekeningen; Wentellagers; Deel 2: Gede-
tailleerde vereenvoudigde tekenwijze
(ISO 8826-2:1994). (nl). Prijs f 95,40.
NEN-EN-ISO 9000-3:1998 – Normen
voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging;
Deel 3: Richtlijnen voor de toepassing
van ISO 9001:1994 op de ontwikkeling,
de toelevering, de installatie en het
onderhoud van computerprogramma-
tuur (ISO 9000-3:1997). (en). Prijs
f 191,01.
NEN-ISO 10006:1998 – Kwaliteitszorg;
Richtlijnen voor kwaliteit in projectma-
nagement (ISO 10006:1997). (en). Prijs
f 172,99.
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