
80 (1957) Nr. 2

TRACTATENBLAD
VANHET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

JAARGANG 1959 Nr. 171

A. TITEL

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van
gevaarlijke goederen langs de weg (ADR), met Protocol van onder-

tekening en Bijlagen;
Genève, 30 september 1957

B. TEKST

De Franse tekst van Overeenkomst, Protocol en Bijlagen is ge-
plaatst in Trb. 1959, 81.

C. VERTALING

Europese Overeenkomst betreffende het internationale
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

De Overeenkomstsluitende Partijen,
Verlangend de veiligheid van het internationale wegvervoer te

verhogen,
Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1
In deze Overeenkomst verstaat men
a) onder „voertuigen": motorrijtuigen, gelede voertuigen, aanhang-

wagens en opleggers, zoals deze zijn omschreven in artikel 4 van
het Verdrag nopens het wegverkeer van 19 september 1949, met
uitzondering van de voertuigen welke toebehoren aan de krijgsmacht
van een Overeenkomstsluitende Partij of welke zich bevinden onder
de verantwoordelijkheid van die krijgsmacht;
. b) onder „gevaarlijke goederen": de stoffen en voorwerpen waar-

van de Bijlagen A en B het internationale vervoer over de weg ver-
bieden of slechts onder bepaalde voorwaarden toelaten;



c) onder „internationaal vervoer": alle vervoer dat wordt verricht
op het grondgebied van tenminste twee Overeenkomstsluitende Par-
tijen met voertuigen zoals hierboven onder a omschreven.

Artikel 2
1. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, lid 3, mag

geen internationaal vervoer plaats hebben van gevaarlijke goederen
waarvan Bijlage A het vervoer verbiedt.

2. Internationaal vervoer van andere gevaarlijke goederen is
slechts toegelaten, indien zijn vervuld:

a) de voorwaarden welke Bijlage A stelt ten aanzien van de goede-
ren in kwestie, met name ten aanzien van hun verpakking en
etikettering, en

b) de voorwaarden welke Bijlage B stelt, met name ten aanzien
van de bouw en de uitrusting van en het rijden met het voertuig,
dat de gevaarlijke goederen in kwestie vervoert, onder voorbehoud
van het bepaalde in artikel 4, lid 2.

Artikel 3
De Bijlagen bij deze Overeenkomst vormen een wezenlijk deel

daarvan.
Artikel 4

1. Elke Overeenkomstsluitende Partij behoudt het recht, het in-
voeren op zijn grondgebied van gevaarlijke goederen aan regelingen
te onderwerpen of te verbieden om andere redenen dan de veiligheid
gedurende het vervoer.

2. Voertuigen welke op het grondgebied van een Overeenkomst-
sluitende Partij vóór de inwerkingtreding van deze Overeenkomst
of binnen twee maanden na die inwerkingtreding in dienst zijn ge-
steld, mogen gedurende drie jaren na die inwerkingtreding nog inter-
nationaal vervoer van gevaarlijke goederen verrichten, zelfs indien
hun bouw en uitrusting niet geheel voldoen aan de voorwaarden
welke in Bijlage B ten aanzien van het vervoer in kwestie zijn
gesteld. Bijzondere bepalingen in Bijlage B kunnen deze termijn
echter verkorten.

3. De Overeenkomstsluitende Partijen ^ e n 9 i j d f l ü i ^ ^ t ó t ó ^ o o r

middel van bijzondere twee- of j m e e ^ ü ^ ^ , , ^ ^ ^ ^ p B ^ ^ ^ B | i te
^^^^É^^^Mbepaalde ë^^s^êk^^^^^K^^^^^^^^^^^^^^^^^KÊlk'

a ^ | ^ , n^mationaal S^^H* °P ^un gron&gêtSëf VPPH^^Spn
^^^^^MtfC^^ dat gevaemjjKe goederen waarvan deze (JvereenKomst
^^e^^TOnaaT vervoer slechts onder bepaalde voorwaarden toelaat
voor internationaal ^ ^ ^ ^ s ^ ^ t o f t ^ ^ n c ^ b i e d kunnen worden
aangenomen onder ^^®fr^Èï^:^fj^^Ê^n dan die welke door



de Bijlagen bij deze Overeenkomst worden gesteld. De in dit lid
bedoelde twee- of meerzijdige akkoorden dienen te worden mede-
gedeeld aan de Secretaris-Generaal der Verenigde Naties. Deze zal
van die akkoorden mededeling doen aan de Overeenkomstsluitende
Partijen die deze akkoorden niet hebben ondertekend.

Artikel 5
Het vervoer waarop deze Overeenkomst van toepassing is blijft

onderworpen aan de nationale of internationale voorschriften welke
in algemene zin het wegverkeer, het internationale wegvervoer of de
internationale handel betreffen.

Artikel 6
1. De landen welke lid zijn van de Economische Commissie voor

Europa, zomede de landen welke overeenkomstig paragraaf 8 van
het mandaat dezer Commissie met adviserende bevoegdheid tot haar
werkzaamheden zijn toegelaten, kunnen Partij bij deze Overeenkomst
worden:

a) door ondertekening;
b) door bekrachtiging, na de Overeenkomst te hebben ondertekend

onder voorbehoud van bekrachtiging;
c) door toetreding,
2. De landen welke ingevolge paragraaf 11 van het mandaat van

de Economische Commissie voor Europa in aanmerking komen om
aan bepaalde werkzaamheden van deze Commissie deel te nemen
kunnen Partij bij deze Overeenkomst worden door tot de Overeen-
komst toe te treden na haar inwerkingtreding.

3. De Overeenkomst staat tot en met 15 december 1957 open
voor ondertekening. Na deze datum staat zij open voor toetreding.

4. De bekrachtiging of de toetreding geschiedt door nederlegging
van een daartoe strekkende akte bij de Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties.

Artikel 7
1. Deze Overeenkomst treedt in werking een maand na de datum

waarop het aantal van de in artikel 6, lid 1, bedoelde landen welke
de Overeenkomst hebben ondertekend zonder voorbehoud van be-
krachtiging of hun akte van bekrachtiging of van toetreding hebben
nedergelegd tot vijf is gestegen. De Bijlagen zullen evenwel eerst
van toepassing worden zes maanden na de inwerkingtreding van de
Overeenkomst zelf.

2. Met betrekking tot elk land dat deze Overeenkomst heeft be-
krachtigd of tot de Overeenkomst is toegetreden, nadat vijf van de
in artikel 6, lid 1, bedoelde landen haar hebben ondertekend zonder



voorbehoud van bekrachtiging of hun akte van bekrachtiging of van
toetreding hebben nedergelegd, treedt deze Overeenkomst in werking
een maand na de nederlegging van de akte van bekrachtiging of
van toetreding van dat land, en de Bijlagen zullen voor dat land
van toepassing zijn hetzij op diezelfde dag, indien zij op dat ogenblik
reeds van kracht zijn, hetzij op de dag waarop zij krachtens de be-
palingen van lid 1 van dit artikel van kracht worden.

Artikel 8
1. Deze Overeenkomst kan door elke Overeenkomstsluitende

Partij worden opgezegd door een daartoe strekkende, aan de Secre-
taris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte kennisgeving.

2. De opzegging zal van kracht worden vijftien maanden na de
datum van ontvangst van de kennisgeving van opzegging door de
Secretaris-Generaal.

Artikel 9
1. Deze Overeenkomst zal ophouden van kracht te zijn, indien

na haar inwerkingtreding het aantal Overeenkomstsluitende Partijen
minder is dan vijf gedurende een tijdvak van twaalf opeenvolgende
maanden.

2. In het geval dat een voor de gehele wereld bedoelde overeen-
komst wordt gesloten tot reglementering van het vervoer van ge-
vaarlijke goederen, zal elke bepaling van deze Overeenkomst, welke
in strijd is met enige bepaling van die wereldomvattende overeen-
komst, in de betrekkingen tussen de Partijen bij deze Overeenkomst,
die Partij zijn geworden bij de wereldomvattende overeenkomst,
met ingang van de dag dat deze laatste in werking is getreden
automatisch buiten werking treden en ipso facto worden vervangen
door de desbetreffende bepaling van de wereldomvattende overeen-
komst.

Artikel 10
1. Elk land kan ten tijde van de ondertekening van deze Over-

eenkomst zonder voorbehoud van bekrachtiging, of bij de neder-
legging van zijn akte van bekrachtiging of van toetreding, of te
eniger tijd daarna, door middel van een aan de Secretaris-Generaal
van de Verenigde Naties gerichte kennisgeving verklaren, dat de
Overeenkomst van toepassing zal zijn ten aanzien van alle of een deel
van de gebieden welker internationale betrekkingen het behartigt.
De Overeenkomst zal van toepassing zijn ten aanzien van het gebied
of de gebieden, in de kennisgeving vermeld, één maand na de datum
van ontvangst van die kennisgeving door de Secretaris-Generaal.

2. Elk land dat overeenkomstig het eerste lid van dit artikel
een verklaring heeft afgelegd, waardoor deze Overeenkomst van toe-
passing wordt verklaard ten aanzien van een gebied welks internatio-



nale betrekkingen het behartigt, kan de Overeenkomst met betrek-
king tot dit gebied afzonderlijk opzeggen overeenkomstig de bepa-
lingen van artikel 8.

Artikel 11
1. Een geschil tussen twee of meer Overeenkomstsluitende Par-

tijen betreffende de uitlegging of de toepassing van deze Overeen-
komst zal voor zoveel mogelijk worden beslecht door middel van
onderhandelingen tussen de Partijen waartussen geschil is gerezen.

2. Elk geschil dat niet is beslecht door onderhandelingen zal aan
een scheidsrechterlijke uitspraak worden onderworpen, indien een der
Overeenkomstsluitende Partijen waartussen het geschil is gerezen,
zulks verzoekt, en zal dienovereenkomstig worden verwezen naar
een of meer scheidsrechters die door de Partijen waartussen het
geschil is gerezen in gemeen overleg zijn gekozen. Indien binnen
drie maanden na de datum van het verzoek om een scheidsrechter-
lijke uitspraak de Partijen waartussen geschil is gerezen niet tot over-
eenstemming zijn gekomen omtrent de keuze van een of meer
scheidsrechters, kan een van die Partijen de Secretaris-Generaal van
de Verenigde Naties verzoeken één scheidsrechter aan te wijzen
naar wie het geschil ter beslechting zal worden verwezen.

3. De uitspraak van de overeenkomstig het tweede lid van dit
artikel aangewezen scheidsrechter of scheidsrechters zal bindend zijn
voor de betrokken Overeenkomstsluitende Partijen.

Artikel 12
1. Elke Overeenkomstsluitende Partij kan op het tijdstip waarop

zij deze Overeenkomst ondertekent of bekrachtigt of tot deze Over-
eenkomst toetreedt verklaren, dat zij zich niet gebonden acht door
artikel 11. De andere Overeenkomstsluitende Partijen zijn niet ge-
bonden door artikel 11 tegenover elke Overeenkomstsluitende Partij
die een zodanig voorbehoud heeft geformuleerd.

2. Elke Overeenkomstsluitende Partij die overeenkomstig het eer-
ste lid van dit artikel een voorbehoud heeft geformuleerd kan te
allen tijde dit voorbehoud intrekken door een daartoe strekkende,
aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte kennis-
geving.

Artikel 13
1. Nadat deze Overeenkomst gedurende drie jaren in werking

zal zijn geweest, kan elke Overeenkomstsluitende Partij door een
kennisgeving, gericht aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde
Naties, de bijeenroeping van een conferentie verzoeken, ten einde
deze Overeenkomst te herzien. De Secretaris-Generaal zal van dit
verzoek mededeling doen aan alle Overeenkomstsluitende Partijen en
zal een conferentie ter herziening van deze Overeenkomst bijeen-



roepen, indien binnen vier maanden na de datum van de door hem
gedane mededeling ten minste een vierde van de Overeenkomst-
sluitende Partijen hem hun instemming met dit verzoek hebben ken-
baar gemaakt, t

2. Indien een conferentie overeenkomstig het eerste lid van dit
artikel wordt bijeengeroepen, zal de Secretaris-Generaal alle Over-
eenkomstsluitende Partijen daarvan in kennis stellen en hen uit-
nodigen binnen drie maanden voorstellen in te dienen, waarvan zij
behandeling door de conferentie wensen. De Secretaris-Generaal zal
uiterlijk drie maanden vóór de aanvang van de conferentie aan
alle Overeenkomstsluitende Partijen mededeling doen van de voor-
lopige agenda voor de conferentie, alsmede van de tekst van de in-
gediende voorstellen.

3. De Secretaris-Generaal zal alle in het eerste lid van artikel 6
bedoelde landen, alsmede de landen welke krachtens artikel 6, lid 2,
Overeenkomstsluitende Partij zijn geworden, uitnodigen tot bijwoning
van elke conferentie die overeenkomstig dit artikel wordt bijeen-
geroepen.

Artikel 14
1. Onafhankelijk van de in artikel 13 voorziene herzienings-

procedure kan elke Overeenkomstsluitende Partij een of meer wijzi-
gingen van de Bijlagen bij deze Overeenkomst voorstellen. Met dit
doel zal zij de tekst daarvan aan de Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties toezenden. Teneinde te verzekeren, dat deze Bij-
lagen in overeenstemming zijn met andere internationale overeen-
komsten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen, kan ook de
Secretaris-Generaal wijzigingen van de Bijlagen bij deze Overeen-
komst voorstellen.

2. De Secretaris-Generaal deelt elk overeenkomstig lid 1 van dit
artikel gedane voorstel mede aan alle Overeenkomstsluitende Par-
tijen en brengt dit ter kennis van de andere in artikel 6, lid 1, bedoelde
landen.

3. Elke voorgestelde wijziging van de Bijlagen wordt geacht te
zijn aangenomen, tenzij tenminste een derde der Overeenkomstslui-
tende Partijen, of vijf van hen indien een derde meer is dan dit
aantal, binnen een termijn van drie maanden, te rekenen van de
dag waarop de Secretaris-Generaal het voorstel heeft rondgezonden,
schriftelijk aan de Secretaris-Generaal hebben kenbaar gemaakt be-
zwaar tegen de voorgestelde wijziging te hebben. Indien de wijziging
wordt geacht te zijn aangenomen, treedt zij voor alle Overeenkomst-
sluitende Partijen in werking, hetzij na afloop van een nieuwe ter-
mijn van drie maanden, hetzij, in het geval dat overeenkomstige
wijzigingen in de in lid 1 van dit artikel bedoelde andere internationale
overeenkomsten zijn aangebracht of waarschijnlijk zullen worden
aangebracht, na afloop van een termijn welke door de Secretaris-



Generaal op zodanige wijze zal worden vastgesteld, dat zo enigszins
mogelijk de fwijziging gelijktijdig in werking zal kunnen treden niet
die welke zijn aangebracht of waarschijnlijk zullen worden aange-
bracht in die andere overeenkomsten; deze termijn zal evenwel niet
korter kunnen zijn dan één maand.

4. De Secretaris-Generaal zal zo spoedig mogelijk alle Overeen-
komstsluitende Partijen en alle in artikel 6, lid 1, bedoelde landen
mededeling doen van elk van de Overeenkomstsluitende Partijen ont-
vangen bezwaar tegen een voorgestelde wijziging.

5. Indien de voorgestelde wijziging van de Bijlagen niet wordt
geacht te zijn aangenomen, doch tenminste één andere Overeen-
komstsluitende Partij dan die welke de wijziging heeft voorgesteld
schriftelijk aan de Secretaris-Generaal zijn instemming met het voor-
stel heeft kenbaar gemaakt, zal deze laatste binnen een termijn van
drie maanden, te rekenen van het verstrijken van de in lid 3 van
dit artikel voor het indienen van bezwaren voorziene termijn van
drie maanden, een bijeenkomst bijeenroepen van alle Overeenkomst-
sluitende Partijen en van alle in artikel 6, lid 1, bedoelde landen.
De Secretaris-Generaal kan voor die bijeenkomst ook vertegen-
woordigers uitnodigen:

a) van internationale gouvernementele organisaties welke op het
gebied van het vervoer bevoegd zijn;

b) van internationale niet-gouvernementele organisaties welker
werkzaamheden rechtstreeks verband houden met het vervoer van
gevaarlijke goederen op het grondgebied der Overeenkomstsluitende
Partijen.

6. Elke wijziging welke door meer dan de helft van het totale
aantal Overeenkomstsluitende Partijen op een overeenkomstig lid 5
van dit artikel bijeengeroepen bijeenkomst is aangenomen zal voor
alle Overeenkomstsluitende Partijen in werking treden overeenkom-
stig de procedure waartoe tijdens de genoemde bijeenkomst door de
meerderheid der daaraan deelnemende Overeenkomstsluitende Par-
tijen is besloten.

Artikel 15
Behalve van de in de artikelen 13 en 14 bedoelde kennisgevingen

zal de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties aan alle in het
eerste lid van artikel 6 bedoelde lariden, alsmede aan de landen
welke krachtens artikel 6, lid 2, Overeenkomstsluitende Partij zijn
geworden, mededeling doen van:

a) ondertekeningen, bekrachtigingen en toetredingen krachtens
artikel 6;

b) de data waarop overeenkomstig artikel 7 deze Overeenkomst
en de Bijlagen in werking treden;

c) opzeggingen krachtens artikel 8;



d) het overeenkomstig artikel 9 buiten werking treden van deze
Overeenkomst;

e) kennisgevingen en opzeggingen welke zijn ontvangen overeen-
komstig artikel 10;

ƒ.) verklaringen en kennisgevingen welke zijn ontvangen overeen-
komstig artikel 12, leden 1 en 2;

g) de aanneming en de datum van inwerkingtreding van wijzi-
gingen overeenkomstig artikel 14, leden 3 en 6.

Artikel 16
• 1. Het Protocol van ondertekening bij deze Overeenkomst heeft

dezelfde kracht, waarde en geldigheidsduur als de Overeenkomst,
waarvan het geacht wordt een integrerend deel uit te maken.

2. Generlei voorbehoud met betrekking tot deze Overeenkomst
is toegelaten buiten die welke in het Protocol van Ondertekening
zijn opgenomen en die welke zijn geformuleerd overeenkomstig arti-
kel 12.

Artikel 17
Na 15 december 1957 zal het origineel van deze Overeenkomst

worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde
Naties, die aan alle landen, als is bedoeld in artikel 6, lid 1, ge-
waarmerkte afschriften daarvan zal doen toekomen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoor-
lijk gevolmachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Genève, de dertigste september negentienhonderd
zevenenvijftig in een enkel exemplaar, in de Engelse en de Franse
taal voor wat betreft de Overeenkomst zelf, en in de Franse taal
voor wat betreft de Bijlagen, zijnde beide teksten voor wat betreft de
Overeenkomst zelf gelijkelijk authentiek.

De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties wordt uitgeno-
digd een vertaling van de Bijlagen in de Engelse taal vast te stellen,
welke gezaghebbend zal zijn, en deze vertaling te voegen bij de in
artikel 17 bedoelde voor eensluidend gewaarmerkte afschriften.

(Voor de ondertekeningen zie onder rubriek B van Trb. 1959, 81)



Protocol van ondertekening bij de Europese Overeenkomst betref-
fende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen

over de weg (ADR)

Ten tijde van de ondertekening van de Europese Overeenkomst
betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over
de weg (ADR), verrichten de ondergetekenden, behoorlijk gevol-
machtigd, het volgende:

1. Overwegende, dat de voorwaarden voor het vervoer over zee
van gevaarlijke goederen, bestemd voor of afkomstig van het Ver-
enigd Koninkrijk, wezenlijk verschillen van die welke zijn voorge-
schreven in Bijlage A bij het ADR en dat het onmogelijk is de
eerstgenoemde in de naaste toekomst zodanig te wijzigen, dat zij met
de laatstgenoemde in overeenstemming worden gebracht,

Rekening houdend met het feit, dat het Verenigd Koninkrijk op
zich heeft genomen, bij wijze van wijziging van Bijlage A een bij-
zonder aanhangsel bij genoemde Bijlage aan te bieden, dat bijzon-
dere voorschriften zal inhouden, welke van toepassing zullen zijn op
het land/zeevervoer van gevaarlijke goederen tussen het Europese
vasteland en het Verenigd Koninkrijk,

Besluiten zij, dat tot de inwerkingtreding van dat bijzondere aan-
hangsel de gevaarlijke goederen welke onder het regime van het
ADR worden vervoerd, bestemd voor of afkomstig van het Ver-
enigd Koninkrijk, zullen moeten voldoen aan de bepalingen van
Bijlage A bij het ADR en bovendien aan de voorschriften van het
Verenigd Koninkrijk betreffende het vervoer over zee van gevaar-
lijke goederen;

2. Nemen zij kennis van een verklaring van de vertegenwoordiger
van Frankrijk, volgens welke de Regering van de Franse Republiek
zich in afwijking van artikel 4, lid 2, het recht voorbehoudt te
verbieden, dat voertuigen welke op het grondgebied van een andere
Overeenkomstsluitende Partij in dienst zijn gesteld, ongeacht de
datum waarop dit is geschied, op Frans grondgebied vervoer van
gevaarlijke goederen verrichten, tenzij die voertuigen voldoen hetzij
aan de voorwaarden, door Bijlage B voor dat vervoer gesteld, hetzij
aan de voorwaarden welke door de Franse voorschriften inzake het
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg worden gesteld voor
het vervoer van de goederen in kwestie;

3. Bevelen zij aan, dat zo enigszins mogelijk voorstellen tot wijzi-
ging van deze Overeenkomst of van de Bijlagen, alvorens overeen-
komstig artikel 14, lid 1, of artikel 13, lid 2, te worden ingediend,
eerst worden besproken op bijeenkomsten van deskundigen van de



Overeenkomstsluitende Partijen en zo nodig van de andere in arti-
kel 6, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde landen en van de in
artikel 14, lid 5, van de Overeenkomst bedoelde internationale orga-
nisaties.

(Voor ondertekeningen zie onder rubriek B van Trb. 1959, 81)



BIJLAGE A

Bepalingen
betreffende de gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Inhoud

Ie Deel — DEFINITIES EN ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Definities • . . . . . . . ,
Algemene voorschriften

Randnummer
2000—2001
2002—2019

He Deel — BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR DE
VERSCHILLENDE KLASSEN

Klasse Ia
Klasse Ib

Klasse Ie

Klasse ld

Klasse Ie

Klasse II
Klasse l i la
Klasse I l lb
Klasse IIIc

Klasse IVa
Klasse IVb
Klasse V
Klasse VI

Klasse VII

Ontplofbare stoffen en voorwerpen . .
Met ontplofbare stoffen geladen voor-
werpen
Ontvlammingsmiddelen, vuurwerk en der-
gelijke artikelen . . . . . . . .
Samengeperste, vloeibaar gemaakte of
onder druk opgeloste gassen . . . .
Stoffen, die bij aanraking met water
brandbare gassen ontwikkelen . . . .
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Brandbare vloeistoffen . . . . . .
Brandbare vaste stoffen . . . . . .
Stoffen, die de verbranding bevorderen
(oxyderend werkende stoffen) . . . .
Vergiftige stoffen . . . . . . . .
Radioactieve stoffen .
Bijtende stoffen
Walgingwekkende of gevaar voor besmet-
ting opleverende stoffen
Verschillende stoffen . . . . • . . .

2020—2059

2060—2099

2100—2129

2130—2179

2180—2199
2200—2299
2300—2329
2330—2369

2370—2399
2400—2449
2450—2499
2500-—2599

2600—2699
2700—3099

IHe Deel — AANHANGSELS VAN BIJLAGE A

Aanhangsel A.l A. Eisen betreffende de stabiliteit
en de veiligheid van ontplof-
bare stoffen en van brandbare
vaste stoffen 3100—3149



Aanhangsel A.2

Aanhangsel A.3

Aanhangsel A.4

B. Voorschriften voor de uitvoering
der proeven . . . . . . .

Richtlijnen betreffende de eigen-
schappen der uit aluminiumlegerin-
gen vervaardigde drukvaten voor
enkele gassen van klasse ld . . .

Uitvoering der proeven betreffende
brandbare vloeistoffen behorende
tot klasse l i la . . . . . . .
1. Voorschriften betreffende de ge-

vaarsetiketten
2. Verklaring der afbeeldingen . .
3. Gevaarsetiketten

3150—3199

3200—3299

3300—3499

3500—3502
3503



Ie DEEL

Definities en algemene voorschriften

DEFINITIES
2 0 0 0 In deze Bijlage

a) verstaat men
— onder „transporteenheid", elk motorvoertuig, waaraan geen aan-

hangwagen is gekoppeld, en elk geheel, bestaande uit een motor-
voertuig en de aanhangwagen die daaraan is gekoppeld,

— onder „gesloten voertuig", elk voertuig dat is voorzien van eem
permanente laadbak, die moet kunnen worden gesloten,

— onder „open voertuig", elk voertuig, waarvan de laadbak geen
opbouw heeft of slechts is voorzien van schotten aan de zijkanten
en aan de achterkant,

— onder „van een dekzeil voorzien voertuig", elk open voertuig
voorzien van een dekzeil om de lading te beschermen;

b) verstaat men onder „laadkist" of „laadketel" een hulpmiddel bij
het vervoer (krat, reservoir of ander dergelijk voorwerp),

— dat van permanente aard is en daarom sterk genoeg voor her-
haald gebruik,

— speciaal ontworpen om het vervoer van goederen door een of
meer middelen van vervoer zonder tussentijds opnieuw laden te
vergemakkelijken,

— voorzien van inrichtingen, waardoor het behandelen van het hulp-
middel bij het vervoer met name bij het overladen van het ene
vervoermiddel op het andere wordt vergemakkelijkt,

— ontworpen om gemakkelijk te worden gevuld en geledigd, en
— met een inhoud van tenminste lm 3 ;

het woord „laadkist" of „laadketel" omvat gewone pakmiddelen
noch voertuigen;

c) verstaat men
— onder „grote laadkisten", laadkisten met een inhoud van meer

dan 3 m3,
— onder „kleine laadkisten" of „kleine laadketels" een laad-

kist of laadketel met een inhoud van minstens 1 m3 en hoogstens
3 m3;

d) verstaat men
— onder „reservoirwagen", elk voertuig op het chassis waarvan

een of meer reservoirs zijn gebouwd of waarvan een of meer
reservoirs een integrerend deel vormen,

— onder „afneembaar reservoir", elk reservoir, dat, gebouwd om
te worden aangepast aan de bijzondere inrichtingen van het voer-
tuig, daarvan toch kan worden afgenomen nadat de bevestigings-



middelen ervan zijn losgemaakt, maar dat slechts van het voer-
tuig kan worden afgenomen wanneer het leeg is, aangezien het
niet speciaal is ontworpen om het vervoer van goederen door
meer dan één middel van vervoer zonder tussentijds opnieuw
laden te vergemakkelijken,

— onder „grote laadketel", elk reservoir, dat beantwoordt aan de
hierboven gegeven definitie van grote laadkist en dat is gebouwd
om vloeistoffen of gassen te bevatten,

— onder „reservoir", wanneer het woord zelfstandig wordt gebruikt,
de reservoirs van reservoirwagens, afneembare reservoirs en grote
laadketels;

e) verstaat men onder „breekbare colli", colli bestaande uit houders
van glas, porcelein, aardewerk of soortgelijke materialen, die niet
zijn geplaatst in een pakmiddel met dichte wanden, dat hen op
afdoende wijze tegen schokken beschermt;

f) zegt men dat stoffen en voorwerpen worden vervoerd als „recht-
streekse lading", indien het voertuig, dat hen vervoert, slechts
op één enkel punt inneemt en die lading eveneens slechts op
één enkel punt moet uitladen.

2 0 0 1 (1) Voor mengsels van vaste of van vloeibare stoffen alsmede voor
oplossingen en voor met een vloeistof bevochtigde vaste stoffen
betekent het teken „%" in deze Bijlage het gewichtspercentage, en
wel van het mengsel, de oplossing of de bevochtigde vaste stof als
zodanig. Voor gassen betekent het het mhoudspercentage, en wel van
het mengsel als zodanig.

Wanneer het teken „%" een van het voorgaande afwijkende be-
tekenis heeft, is dat in de tekst uitdrukkelijk vermeld.

(2) Wanneer in deze Bijlage gewichten worden genoemd, wordt,
tenzij het anders is aangegeven, het bruto gewicht bedoeld. Het
gewicht van laadkisten of laadketels, die bij het vervoer van goederen
worden gebruikt, is niet in het bruto gewicht begrepen.

(3) De beproevingsdruk van houders wordt altijd aangegeven in
kg/cm2 manometrische druk (overdruk ten opzichte van de atmos-
ferische druk); de gasdruk van de stoffen daarentegen wordt altijd
in kg/cm2 absolute druk aangegeven.

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

2 0 0 2 (1) In deze Bijlage is aangeduid welke gevaarlijke goederen niet
tot het internationale vervoer op de weg zijn toegelaten, en welke
gevaarlijke goederen onder bepaalde voorwaarden zijn toegelaten en
in dit geval onder welke voorwaarden. De gevaarlijke goederen zijn
gerangschikt in open en in gesloten klassen. Van de gevaarlijke
goederen die onder de gesloten klassen vallen (klassen Ia, Ib, Ie,
ld, Ie, II en VI) worden slechts die tot het vervoer toegelaten,



die zijn vermeld in de desbetreffende bepalingen (randnummers 2021,
2061, 2101, 2131, 2181, 2201, 2601) en dan nog slechts onder de
in deze bepalingen aangeduide voorwaarden; de andere zijn van
het vervoer uitgesloten. Sommige der onder de open klassen vallende
gevaarlijke goederen (klassen lila, Illb, IIIc, IVa, IVb, V en VI)
zijn van het vervoer uitgesloten door in de bepalingen betreffende
de verschillende klassen opgenomen opmerkingen; van de andere
onder de open klassen vallende goederen zijn die, welke in de be-
palingen betreffende die klassen zijn vermeld of omschreven, slechts
onder de in deze bepalingen aangeduide voorwaarden tot het ver-
voer toegelaten; de goederen, die daar niet zijn vermeld of om-
schreven, worden niet beschouwd als gevaarlijke goederen in de zin
van deze Overeenkomst en worden zonder enige bijzondere voor-
waarde tot het vervoer toegelaten.

(3) Het in deze Bijlage gereglementeerd goederenvervoer moet
steeds door een vervoerdocument zijn gedekt. Hiervoor zal kunnen
dienen het door andere van kracht zijnde voorschriften vereiste docu-
ment. Elk goed waarvan het vervoer is gereglementeerd moet in
het vervoerdocument zijn aangeduid volgens de aanduidingen van de
hoofdstukken van deze Bijlage die betrekking hebben op de op
iedere klasse toepasselijke vervoers voorwaarden. De op het vervoer-
document te vermelden aanduidingen moeten zijn gesteld in één der
officiële talen van het land van afzending en indien deze taal het
Engels, het Frans noch het Duits is, bovendien in het Engels, het

(2) De klassen van deze Bijlage zijn de volgende:
Klasse Ia
Klasse Ib

Klasse Ie

Klasse ld

Klasse Ie

Klasse II
Klasse lila
Klasse Illb
Klasse IIIc

Klasse IVa
Klasse IVb
Klasse V
Klasse VI

Klasse VII

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Met ontplofbare stoffen geladen voor-

werpen
Ontvlammingsmiddelen, vuurwerk en

dergelijke artikelen
Samengeperste, vloeibaar gemaakte of

onder druk opgeloste gassen
Stoffen, die bij aanraking met water

brandbare gassen ontwikkelen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vaste stoffen
Stoffen, die de verbranding bevorde-

ren (oxyderend werkende stoffen)
Vergiftige stoffen
Radioactieve stoffen
Bijtende stoffen
Walgingwekkende of gevaar voor be-

smetting opleverende stoffen
Verschillende stoffen

Gesloten klasse

Gesloten klasse

Gesloten klasse

Gesloten klasse

Gesloten klasse
Gesloten klasse
Open klasse
Open klasse

Open klasse
Open klasse
Open klasse
Open klasse

Gesloten klasse
Open klasse



Frans of het Duits, tenzij eventueel bestaande internationale weg-
vervoerstarieven of overeenkomsten tussen de bij het vervoer be-
trokken landen anders bepalen. Bij het vervoerdoeument moeten de
eventueel voorgeschreven instructies voor ongevallen zijn gevoegd
(zie Bijlage B, randnummer 4033). Het vervoerdoeument moet tijdens
het vervoer bij de stoffen en voorwerpen blijven. Indien de stoffen
en voorwerpen niét op één enkele transporteenheid kunnen worden
geladen, moeten tenminste zoveel afzonderlijke documenten of zo-
veel afschriften van het enige document worden opgemaakt als er
transporteenheden worden geladen.

(4) Boven de in deze Bijlage voorgeschreven buiten verpakkingen
mogen nog andere worden gebruikt, maar de voorgeschreven etiket-
ten moeten aan de buitenkant zijn aangebracht en de bedoelde
bijkomende verpakkingen mogen niet in strijd zijn met de geest
van de in deze Bijlage voor de buiten verpakkingen gegeven voor-
schriften.

2UU3 De voor iedere klasse geldende vervoersvoorwaarden zijn voor
iedere klasse van stoffen en voorwerpen verdeeld over de volgende
hoofdstukken:

A. Colli:
1. Algemene verpakkingsvoorschriften;
2. Verpakking van iedere stof afzonderlijk of van voorwerpen

van eenzelfde soort;
3. Gezamenlijke verpakking;
4. Opschriften en gevaarsetiketten op de colli.

B. Wijze van verzending, beperkende bepalingen betreffende de

verzending.

C. Aanduidingen in het vervoerdoeument.

D. Verbod van samenlading.

E. Ledige pakmiddelen. Verdere voorschriften.
De voorschriften betreffende de vervoermiddelen en de technische

hulpmiddelen zijn opgenomen in Bijlage B.

De vier Aanhangsels bevatten:
Aanhangsel A.l stabiliteitseisen voor bepaalde ten vervoer toe-

gelaten ontplofbare of brandbare stoffen der klassen Ia, Ib, Ie en
Illb, benevens voorschriften voor het doen van proeven om vast te
stellen of aan die eisen wordt voldaan;

Aanhangsel A.2 richtlijnen betreffende de aard der drukvaten ver-
vaardigd uit alummiumlegermgen voor bepaalde gassen van klasse ld;



Aanhangsel A.3 beproevingsmethoden betreffende de brandbare
vloeistoffen van klasse lila;

Aanhangsel A,4 voorschriften betreffende gevaarsetiketten en de
verklaring der afbeeldingen.

2004-
2005

2 0 0 6 Voor gemengd vervoer over de weg — per spoor en over de weg —
per binnenschip zijn, naast de voorschriften van het ADR, ook de
bijzondere nationale of internationale reglementen voor het vervoer
van gevaarlijke goederen per spoorweg of over binnenwateren van
toepassing, voorzover deze niet in strijd zijn met de voorschriften van
het ADR.

2007-
2019
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Bijzondere voorschriften voor de verschillende klassen

KLASSE Ia. ONTPLOFBARE STOFFEN EN VOORWERPEN
Opmerking. Stoffen, die niet kunnen ontploffen bij aanraking met een
vlam en die voor stoten of wrijving niet gevoeliger zijn dan dinitrobenzeen
(dinitrobenzol), zijn niet onderworpen aan de voorschriften van klasse Ia.

1. Opsomming der stoffen en der voorwerpen
2 0 2 0 (1) Van de stoffen en voorwerpen, aangeduid in de titel van

klasse Ia, worden slechts ten vervoer toegelaten die, welke opgesomd
zijn onder rn. 2021 en dan nog slechts onder de voorwaarden ge-
noemd onder rn. 2020 (2)—2046. Dit zijn derhalve stoffen vallende
onder het ADR.

Opmerking. Ledige pakmiddelen, welke stoffen van klasse Ia hebben
bevat, zijn niet onderworpen aan de bepalingen van het ADR.

(2) In de ten vervoer toegelaten ontplofbare stoffen mag nitro-
glycerine geheel of gedeeltelijk vervangen zijn door:
a) nitroglycol, of
b) dinitrodiaethyleenglycol, of
c) genitreerde suiker (genitreerde saccharose), of
d) een mengsel der voornoemde stoffen.

2 0 2 1 1° Sterk genitreerde nitrocellulose (b.v. schietkatoen), d.w.z. nitro-
cellulose met een stikstof gehalte van meer dan 12,6%, goed
gestabiliseerd en bovendien bevattende:
ten minste 25% water of al dan niet gedenatureerde alcohol
(methanol, aethanol, propanol, isopropanol, butanol, pentanol
(amylalcohol) of mengsels hiervan), of mengsels van water
en alcohol, wanneer de nitrocellulose niet is samengeperst;
ten minste 15% water of ten minste 12% par af fine of andere
soortgelijke stoffen, wanneer de nitrocellulose wel is samen-
geperst.
Zie ook Aanhangsel A.l, rn. 3101.

Opmerking. 1. Nitrocellulose met een stikstof gehalte van ten hoogste
12,6 % is een stof van klasse Illb, wanneer deze zowel kwalitatief als
kwantitatief die toevoegingen bevat, die onder 8°a), b) en c) van rn.
2331 aangegeven zijn.
2. Nitrocellulose in de vorm van filmafval, ontdaan van gelatine, hetzij in
banden, in blaadjes of als schilfers, is een stof van klasse II (zie rn. 2201,
9°b)).



2° Grondstof voor rookzwak buskruit, niet gegelatineerd, met ten
hoogste 70% watervrije stof en ten minste 30% water; de
watervrije stof mag niet meer dan 50% nitroglycerine of soort-
gelijke vloeibare ontplofbare stoffen bevatten.

3° Gegelatineerd nitrocellulosekruit en gegelatineerd nitrocellulose-
kruit, bevattende nitroglycerine (z.g. nitroglycerinekruit):
a) niet poreus QÏI niet in poedervorm;
b) poreus of in poedervorm.
Zie ook Aanhangsel A.l, rn. 3102.

4° Geplastificeerde nitrocellulose, met ten minste 12, maar minder
dan 18% plastificerende stof (zoals butylftalaat of een andere
weekmaker, die ten minste de eigenschappen van butylftalaat
bezit) en met een stikstofgehalte van ten hoogste 12,6%, ook
in de vorm van schilfers of snippers.

Opmerking. Geplastificeerde nitrocellulose met ten minste 18 % butylfta-
laat of een andere weekmaker, die ten minste de eigenschappen van
butylftalaat bezit, is een stof van klasse Illb (zie rn. 2331, 8° b) en c)) .

Zie ook Aanhangsel A.l rn. 3102, 1°.
5° Niet gegelatineerd nitrocellulosekruit. Zie ook Aanhangsel A.l,

rn. 3102.
6° Trinitrotolueen (trinitrotoluol, trotyl), ook als geperste of ge-

goten blokjes, trinitrotolueen gemengd met aluminium, mengsels
genaamd vloeibare trinitrotolueen (trinitrotoluol) en trinitroani-
sol. Zie ook Aanhangsel A.l, rn. 3103.

7° a) Hexyl (hexanitrodiphenylamine) en pikrinezuur;
b) pentoliet (mengsels van pentaerythriettetranitraat en trinitro-

tolueen (trinitrotoluol) ) en hexoliet (mengsels van trime-
thyleentrinitramine en trinitrotolueen (trinitrotoluol) ) een
zodanig gehalte aan trinitrotolueen (trinitroluol) bevattende,
dat de gevoeligheid voor stoten van deze stoffen die van
tetryl niet overtreft:

c) pentriet (pentaerythriettetranitraat) en hexogeen (trime-
thyleentrinitramine), door bijmengen van een zodanige hoe-
veelheid was, paraffine of andere soortgelijke stoffen gefleg-
matiseerd, dat de stootgevoeligheid van de stof die van te-
tryl niet overtreft.

Zie voor a), b) en c) ook Aanhangsel A.l, rn. 3103.
Opmerking. Stoffen genoemd onder 7° b) mogen ook aluminium be-
vatten.

8° a) In water oplosbare explosieve organische nitroverbindingen,
b.v. trinitrorésorcine;

b) Niet in water oplosbare explosieve organische nitrov er bin-
dingen, b.v. tetryl (trmitrophenylmethylnitramine);



c) tetrylladingen, zonder metalen omhulsel.
Zie voor a) en b) ook Aanhangsel A.l, rn. 3103.

Opmerking. Behalve vloeibare trinitrotolueen (trinitrotoluol) (genoemd
onder 6°) zijn vloeibare organische explosieve nitroverbindingen uitge-
sloten van vervoer.

9° a) Pentriet (pentaerythriettetranitraat) en hexogeen (trime-
thyleentrinitramine), waterhoudend, het eerste met ten min-
se 20%, het tweede met ten minste 15% water gelijkmatig
doortrokken;

/ b) pentoliet (mengsels van pentaerythriettetranitraat (pentriet)
en trinitrotolueen (trotyl) ) en hexoliet (mengsels van trime-
thyleentrinitramine (hexogeen) en trinitrotolueen (trotyl) ),
waterhoudend, met een stootgevoeligheid in watervrije toe-
stand die groter is dan die van tetryl, met ten minste 15%
water gelijkmatig doortrokken;

c) mengsels van pentriet of hexogeen met was, paraffine of
soortgelijke stoffen, waterhoudend, met een stootgevoelig-
heid in watervrije toestand die groter is dan die van tetryl,
met ten minste 15 % water gelijkmatig doortrokken;

d) geperste pentrietladingen, zonder metalen omhulsel.
Zie voor a), b) en c) ook Aanhangsel A.l, rn. 3103.

10° Benzoylperoxyde, droog of met minder dan 10% water.
Opmerking. Benzoylperoxyde met ten minste 10 maar minder dan 25 %
water is een stof van klasse Illb (zie rn. 2331, onder 7°); met 25% water
of meer is het niet onderworpen aan de bepalingen van het ADR, wan-
neer de verpakking waterdicht is.

11° a) Zwart buskruit (op basis van kaliumnitraat), gekorreld of als
poeder;

b) met zwart buskruit overeenkomende ontplofbare stoffen
(samengesteld uit natriumnitraat, zwavel en houtskool, steen-
kool of bruinkool, of uit kaliumnitraat, met of zonder na-
triumnitraat, zwavel en steenkool of bruinkool);

c) geperste ladingen van zwart buskruit of van met zwart bus-
kruit overeenkomende ontplofbare stoffen.

Opmerking. De dichtheid van de geperste ontplofbare stof moet ten
minste 1,50 bedragen.

Zie voor a) en b) ook Aanhangsel A.l, rn. 3104.
12° Gegelatineerde of niet gegelatineerde ammoniumnitraatspring-

stoffen. Zieook Aanhangsel A.l, rn. 3105.

13° Chloraat- en perchloraatspringstoffen, t.w. mengsels van chlo-
raten of perchloraten, van alkali- of aardalkalimetalen met
koolstof rijke verbindingen. Zie ook Aanhangsel A.l, rn. 3106.

14° a) Dynamiet met inert absorptiemiddel en springstoffen gelijk-
waardig aan dynamiet met inert absorptiemiddel;



b) springgelatine, samengesteld uit nitrocellulose en ten hoogste
93% nitroglycerine en gelatinedynamiet, waarvan het nitro-
giycerine-gehalte niet meer bedraagt dan 85%.

Zie voor a) en b) ook Aanhangsel A.1, rn. 3107.

2. Vervoersvoorwaarden
A. Colli

1. Algemene verpakkingsvoorschriften

2022 (1) Pakmiddelen moeten zodanig gesloten en zo dicht zijn, dat
elk verlies van de inhoud is uitgesloten. Het zekeren van de slui-
tingen der pakmiddelen met behulp van metalen banden of draden
is slechts toegestaan in de uitdrukkelijk genoemde gevallen.

. (2) Het materiaal, waarvan pakmiddelen en sluitingen vervaardigd
zijn, mag door de inhoud niet worden aangetast, noch daarmede
schadelijke of gevaarlijke verbindingen vormen.

(3) Pakmiddelen, met inbegrip van sluitingen, moeten in hun ge-
heel zo deugdelijk en goed gemaakt zijn, dat zij tijdens het transport
niet kunnen bezwijken. Voorts moeten zij in alle opzichten voldoen
aan normale vervoerseisen. Vaste stoffen moeten stevig in hun
verpakking zijn vastgezet; hetzelfde geldt voor de plaatsing van bin-
nenverpakking in buitenverpakking.

(4) Voor opvulling dienende stoffen moeten aangepast zijn aan de
eigenschappen van de inhoud; in het bijzonder moeten die stoffen
absorberend zijn, indien de inhoud vloeibaar is of vocht kan uit-
zweten.

2. Verpakking van iedere stof afzonderlijk of van voorwerpen van
eenzelfde soort

2023 (1) Stoffen genoemd onder 1° en 2° moeten verpakt zijn:
a) hetzij in houten pakmiddelen of in waterdichte kartonnen houders;

deze pakmiddelen en houders moeten bovendien voorzien zijn
van een binnenbekleding, die voor de vloeistoffen, die in de

. stof voorkomen, ondoordringbaar is; zij moeten dicht afgesloten
zijn;

b) hetzij in waterdichte zakken (b.v. van rubber of van een ge-
schikte moeilijk brandbare kunststof), die in een houten kist
moeten zijn geplaatst;

c) hetzij in stalen vaten, die inwendig verzinkt of verlood zijn;
d) hetzij in pakmiddelen van blik, zink of aluminium, die, hetzij af-

zonderlijk, hetzij gezamenlijk door middel van ter opvulling die-
nende stoffen in houten kisten moeten zijn vastgezet.

(2) Metalen houders moeten zijn voorzien van een sluiting of van
een veiligheidsinrichting, die moet bezwijken bij een inwendige druk



van niet meer dan 3 kg/cm2; het bestaan van deze sluiting of veilig-
heidsinrichting mag de sterkte van de houder of van de sluiting niet
beïnvloeden.

(3) Met water bevochtigde nitrocellulose, genoemd onder 1°,
met uitsluiting van elke andere vloeistof, mag in kartonnen vaten
verpakt zijn; het karton moet een speciale behandeling hebben onder-
gaan otn het absoluut waterdicht te maken; de sluiting der vaten
moet voor waterdamp ondoorlaatbaar zijn.

(4) Een collo, bevattende stoffen genoemd onder 1°, mag niet
meer dan 120 kg wegen of, als het gerold kan worden, niet meer
dan 300 kg; bij gebruik van een houder van karton, mag het collo
echter niet meer dan 15 kg wegen. Een collo, bevattende stoffen
genoemd onder 2°, mag niet meer wegen dan 75 kg.

2 0 2 4 (1) Stoffen genoemd onder 3° a) en 4° moeten verpakt zijn:
a) indien zij als rechtstreekse lading worden vervoerd

1° in waterdichte kartonnen vaten; of
2° in houten of metalen houders; plaatstaal mag evenwel niet

worden gebruikt;
b) indien zij niet als rechtstreekse lading worden vervoerd

1 ° in dozen van karton, blik, zink, aluminium of geschikte
moeilijk brandbare plastische stoffen of in dicht geweven zak-
ken, dubbele sterke papieren zakken of sterke papieren zak-
ken met een binnenbekledmg van aluminiumfolie of van een
geschikte kunststof. Deze verpakte houders moeten hetzij af-
zonderlijk, hetzij gezamenlijk, in houten kisten zijn geplaatst;

2° zonder voorverpakking in dozen of zakken:
a. in waterdichte kartonnen of houten vaten; of
b. in houten pakmiddelen, voorzien van een zinken of alumi-

nium binnenbekleding; of
c. in metalen pakmiddelen; plaatstaal mag evenwel niet wor-

den gebruikt.
(2) Indien buskruit de vorm heeft van pijpen, staven, draden,

lint of schijven, mag het ook zonder binnenverpakking bestaande
uit dozen of zakken, verpakt zijn in houten kisten.

(3) Metalen houders moeten zijn voorzien van een sluiting of
van een veiligheidsinrichting, die moet bezwijken bij een inwendige
druk van niet meer dan 3 kg/cm2; het bestaan van deze sluiting
of veiligheidsinrichting mag de sterkte van de houder of van de
sluiting niet beïnvloeden.

(4) De sluiting van de houten kisten mag gezekerd zijn door er
om gelegd en gespannen band of draad van een geschikt metaal.
Is dit staalband of -draad, dan moet het vertind of verzinkt zijn.



(5) Een collo mag niet meer dan 120 kg wegen; bij gebruik van
een kartonnen houder mag het collo echter ten hoogste 75 kg wegen.

2 0 2 5 (1) Stoffen genoemd onder 3° b) en 5° moeten verpakt zijn:
a) indien zij als rechtstreekse lading worden vervoerd

1° in waterdichte kartonnen vaten; of
2° in houten of metalen pakmiddelen; plaatstaal mag evenwel

niet worden gebruikt;
b) indien zij niet als rechtstreekse lading worden vervoerd

1° in dozen van karton, blik of aluminium; een houder mag
niet meer dan 1 kg kruit bevatten en moet in papier zijn
gewikkeld. Deze verpakte houders moeten hetzij afzonderlijk,
hetzij gezamenlijk, in houten pakmiddelen zijn geplaatst;

2° in dicht geweven zakken, dubbele sterke papieren zakken of
sterke papieren zakken met een binnenbekleding van alumi-
niumfolie of van een geschikte kunststof. Deze zakken moeten
afzonderlijk of gezamenlijk zijn geplaatst in kartonnen of
houten vaten of in andere houten pakmiddelen, voorzien van
een zinken of aluminium binnenbekleding of in zinken of
aluminium pakmiddelen. De binnenzijde der zinken of alu-
minium pakmiddelen moet geheel met hout of karton bekleed
zijn.

(2) Metalen houders moeten zijn voorzien van een sluiting of
van een veiligheidsinrichting, die moet bezwijken bij een inwendige
druk van niet meer dan 3 kg/cm2; het bestaan van deze sluiting
of veiligheidsinrichting mag de sterkte van de houder of van de
sluiting niet beïnvloeden.

(3) De sluiting van de houten kisten mag gezekerd zijn door er
om gelegd en gespannen band of draad van een geschikt metaal.
Is dit staalband of -draad, dan moet het vertind of verzinkt zijn.

(4) Een collo als bedoeld in alinea (1) a) mag niet meer dan
100 kg wegen; bij gebruik van een kartonnen houder mag het collo
echter ten hoogste 75 kg wegen. Een collo als bedoeld in alinea
(1) b) mag niet meer dan 75 kg wegen. Het mag. niet meer dan
30 kg nitrocellulosekruit bevatten.

2 0 2 6 (1) Stoffen genoemd onder 6° moeten verpakt zijn in houten
houders. Eveneens zijn toegelaten waterdichte kartonnen vaten voor
vaste trinitrotolueen (trinitrotoluol) en voor trinitroanisol en stalen
houders voor zogenaamde vloeibare trinitrotolueen (trinitrotoluol).

(2) Metalen houders moeten zijn voorzien van een sluiting of van
een veiligheidsinrichting, die moet bezwijken bij een inwendige druk
van niet meer dan 3 kg/cm2; het bestaan van deze sluiting of .



veiligheidsinrichting mag de sterkte van de houder of van de sluiting
niet beïnvloeden.

(3) Een collo mag niet meer wegen dan 120 kg of, als het gerold
kan worden niet meer dan 300 kg; bij gebruik van een kartonnen
houder mag het collo echter ten hoogste 75 kg wegen.

2 0 2 7 (1) Stoffen genoemd onder 7° moeten verpakt zijn:
a) die genoemd onder 7° a): in houten of waterdichte kartonnen

houders. Voor verpakking van pikrinezuur mogen lood noch
loodhoudende stoffen (legeringen, mengsels of verbindingen) ge-
bruikt worden;

b) die genoemd onder 7° b) en c): tot ten hoogste 30 kg, in geweven
zakken, die de stof niet doorlaten, of in stevige papieren zakken,
geplaatst in waterdichte houten kisten of houders. Het deksel
der kisten moet dichtgeschroefd zijn.

(2) Een collo met stoffen genoemd onder 7° a) mag ten hoogste
120 kg wegen bij gebruik van een houten houder; bij gebruik van
een kartonnen houder mag het collo echter niet meer wegen dan
75 kg. Een collo bevattende stoffen genoemd onder 7° b) en c) mag
ten hoogste 60 kg wegen; indien het meer weegt dan 35 kg moet het
voorzien zijn van handvatten.

2 0 2 8 (1) Stoffen en voorwerpen genoemd onder 8° moeten verpakt zijn:
a) indien zij als rechtstreekse lading worden vervoerd

1 ° die vallende onder 8 ° a): in houders van roestvrij staal of
ander geschikt materiaal. Nitroverbindingen moeten op ge-
lijkmatige wijze bevochtigd zijn met zóveel water, dat het
watergehalte gedurende het vervoer niet beneden 25% daalt.
Metalen houders moeten zijn voorzien van een sluiting, die
moet bezwijken bij een inwendige druk van niet meer dan
3 kg/cm2; het bestaan van deze sluiting of veiligheidsinrich-
ting mag de sterkte van de houder of van de sluiting niet
beïnvloeden. Met uitzondering van de houders van roestvrij
staal moeten de houders in houten pakmiddelen door middel
van voor opvulling dienende stoffen zijn vastgezet;

2° die vallende onder 8° b): in hoeveelheden van ten hoogste
15 kg, in geweven zakken in houten pakmiddelen geplaatst;

3° die genoemd onder 8° c): ieder voorwerp afzonderlijk in
sterk papier en tot ten hoogste 100.stuks in een blikken bus.
Ten hoogste 100 bussen moeten in een houten buitenkist zijn
verpakt;

b) indien zij niet als rechtstreekse lading worden vervoerd (een
zending, die stoffen vallende onder 8° a) en b) bevat mag in dit
geval niet meer wegen dan 300 kg)



1° stoffen vallende onder 8° a) en b): in hoeveelheden van ten
hoogste 500 g verpakt in houders van glas, porcelein, aarde-
werk of soortgelijke materialen, vastgezet in een houten kist
door toevoeging van voor opvulling dienende stoffen (b.v.
golfkarton). Een collo mag niet meer dan 5 kg nitroverbin-
dingen bevatten. De houders moeten zijn gesloten door
middel van een kurk of een rubber stop, die bovendien moet
zijn gezekerd (b.v. met een kap, overtrek, lak, touw), om los-
gaan tijdens het vervoer te voorkomen. Het glaswerk mag
geen gebreken vertonen, waardoor de sterkte minder wordt;
in het bijzonder moet het zo goed als vrij zijn van inwendige
spanningen. De wanddikte mag nergens minder zijn dan 2 mm;

2° tetryl (8° b)) : in hoeveelheden van ten hoogste 15 kg in
geweven zakken, die in houten pakmiddelen geplaatst moeten
zijn. Een collo mag niet meer dan 30 kg tetryl bevatten;

3° die genoemd onder 8° c): zoals hierboven aangegeven onder
a) 3°.

(2) Een collo, verpakt volgens alinea (1) a) mag niet meer wegen
dan 75 kg; het mag niet meer bevatten dan 25 kg stoffen, genoemd
onder 8° a) of 50 kg stoffen genoemd onder 8° b). Een collo, ver-
pakt volgens alinea (1) b) 1° mag niet meer wegen dan 15 kg,
verpakt volgens alinea (1) b) 2° en 3° mag het niet zwaarder zijn
dan 40 kg,

2 0 2 9 ( i ) Stoffen en voorwerpen genoemd onder 9° moeten verpakt
zijn:
a) indien zij als rechtstreekse lading worden vervoerd

1° die genoemd onder 9° a), b) en c):
a. in hoeveelheden van ten hoogste 10 kg, in geweven zak-

ken, die geplaatst zijn in een waterdichte kartonnen doos
of in een bus van blik, aluminium of zink; of

b. in hoeveelheden van ten hoogste 10 kg, in voldoend sterke
houders van karton, met paraffine geïmpregneerd of op
andere wijze waterondoorlatend gemaakt.
De blikken, aluminium of zinken bussen of de andere

houders moeten geplaatst zijn in een houten kist, welke aan
de binnenzijde voorzien is van golfkarton; de metalen bussen
moeten van elkaar gescheiden gehouden worden door middel
van omhulsels van golfkarton. Elke kist mag ten hoogste 4
bussen of andere houders bevatten. Het deksel der kisten
moet dichtgeschroefd zijn.

2° pentriet (9° a) ) eveneens, in hoeveelheden van ten hoogste
5 kg, in houders van glas, porcelein, aardewerk of soort-
gelijke stoffen, afgesloten door een kurk of rubber stop; elke



houder moet geplaatst zijn in een hermetisch dichtgesoldeerde
metalen houder, met volledige opvulling van elastische stoffen
om de binnenste houder goed vast te zetten. Ten hoogste
vier metalen houders moeten in één houten kist, aan de
binnenzijde bekleed met golfkarton, verpakt zijn en van elkaar
gescheiden zijn door middel van enige lagen golfkarton of
door middel van een soortgelijke stof;

3° die genoemd onder 9° d): ieder voorwerp eerst afzonderlijk
in sterk papier en in hoeveelheden tot ten hoogste 3 kg in
kartonnen dozen vastgezet door middel van voor opvulling
dienende stoffen; deze dozen moeten, ten getale van ten
hoogste 3, in een door middel van schroeven gesloten houten
kist met behulp van voor opvulling dienende stoffen zó zijn
vastgezet, dat overal tussen doos en kist een ruimte van 3 cm
bestaat, die met vulstoffen stevig moet zijn opgevuld;

b) indien zij niet als rechtstreekse lading worden vervoerd (een
zending, die stoffen genoemd onder 9° a), b) en c) bevat, mag
in dit geval niet meer dan 300 kg wegen)
1° die genoemd onder 9° a), b) en c):

a. in hoeveelheden van ten hoogste 10 kg, als hierboven aan-
gegeven onder a) 1° a. in zakken; of

b. in hoeveelheden van ten hoogste 10 kg, als hierboven aan-
gegeven onder a) 1° b. in houders;

c. pentriet (9° a) ): als hierboven aangegeven onder a) 2°;
d. pentriet en hexogeen (9° a) ): in hoeveelheden van ten

hoogste 500 g droge stof; eveneens in houders van glas,
porcelein, aardewerk of soortgelijke stoffen, waarvan de
sluiting gezekerd is door een kurk of rubber stop. Deze
houders moeten geplaatst zijn in een houten kist. Zij moe-
ten van elkaar gescheiden zijn door omhulsels van golfkar-
ton. Zij moeten van de wand van de kist gescheiden zijn
door een ruimte van ten minste 3 cm, stevig opgevuld met
daarvoor geschikte stoffen;

2° die genoemd onder 9° d): als hierboven aangegeven onder
a) 3°. Een collo mag niet meer dan 25 kg ontplofbare stof
bevatten.

(2) Een collo mag niet meer wegen dan:
75 kg indien het verpakt is volgens (1) a)
60 kg indien het verpakt is volgens (1) b) 1 ° a) of b)
10 kg indien het verpakt is volgens (1) b) 1° c)
35 kg indien het verpakt is volgens (1) b) 2°.



Elk collo verpakt volgens (1) b), dat meer dan 35 kg weegt, moet
van handvatten zijn voorzien.

2030 (1) Benzoylperoxyde (10°) moet in hoeveelheden tot ten hoogste
500 g verpakt zijn in goed dichtgebonden zakken uit polyaethyleen
of een andere geschikte soepele kunststof; elke zak moet geplaatst
zijn in een doos van metaal, karton of fiber; ten hoogste 30 dezer
dozen moeten met behulp van voor opvulling dienende stoffen in
een volwandige houten buitenkist met een wanddikte van ten minste
12 mm zijn vastgezet.

(2) Een collo mag niet meer dan 25 kg wegen.

2 0 3 1 (1) Stoffen en voorwerpen genoemd onder 11° moeten verpakt
zijn:
a) die genoemd onder 11° a) en b):

1° hetzij in hoeveelheden van ten hoogste 2,5 kg in zakken,
geplaatst in dozen van karton, blik of aluminium. Deze
moeten met voor opvulling geschikte stoffen zijn vastgezet
in houten pakmiddelen;

2° hetzij in dicht geweven zakken, die in houten vaten of kisten
zijn geplaatst;

b) die genoemd onder 11° c): in stevig papier gewikkeld; een wikkel
mag niet meer dan 300 g wegen. Deze wikkels moeten in een
houten kist, die inwendig met stevig papier is bekleed, worden
gelegd.

(2) De deksels der houten kisten moeten met behulp van schroe-
ven zijn bevestigd; bij gebruik van stalen schroeven moeten deze
verzinkt zijn.

(3) Een collo mag niet meer dan 75 kg wegen wanneer het als
wagenlading wordt verzonden; bij verzending als stukgoed mag het
gewicht niet meer dan 35 kg bedragen.

(4) Bij monsterzendingen mag het gewicht van een collo niet
meer bedragen dan 10 kg; het gewicht van de zending mag in dit
geval 100 kg niet overschrijden.

2032 (1) De stoffen genoemd onder 12° moeten in cilindervorm ge-
bracht zijn in omhulsels van een geschikte kunststof of van papier.
De cilinders mogen in een par af fine-, ceresine- of harsbad gedom-
peld zijn, om ze van de lucht af te sluiten. Springstoffen, die meer
dan 6% vloeibare esters bevatten moeten de vorm van cilinders
hebben, voorzien van een omhulling van geparaffineerd of geceresi-
neerd papier of van een ondoorlatende kunststof, zoals polyaethyleen.
De cilinders moeten afzonderlijk of gezamenlijk in houten pakmidde-
len zijn geplaatst.



(2) Niet gep ar af fineer de of geceresineerde cilinders of cilinders,
waarvan de huls vochtdoorlatend is, moeten tot een pakket met een
gewicht van ten hoogste 2,5 kg zijn verenigd. Zulke ten minste in
sterk papier gewikkelde pakketten moeten in een paraffine-, cere-
sine- of harsbad gedompeld zijn om ze van de lucht af te sluiten.
De pakketten moeten afzonderlijk of gezamenlijk in houten pakmid-
delen zijn geplaatst.

(3) De sluiting van de houten pakmiddelen mag gezekerd zijn
door erom gelegd en gespannen metalen band of draad.

(4) Een collo mag niet meer dan 75 kg wegen. Het mag niet
meer dan 50 kg springstof bevatten.

2 0 3 3 (1) Stoffen genoemd onder 13° moeten de vorm van cilinders
hebben en voorzien zijn van papieren hulzen. Niet geparaffineerde
of geceresineerde cilinders moeten eerst in waterdicht gemaakt
papier gewikkeld zijn. Zij moeten door papieren omhulsels verenigd
zijn tot pakketten van ten hoogste 2,5 kg, die met voor opvulling
geschikte stoffen moeten zijn vastgezet in houten pakmiddelen, waar-
van de sluiting gezekerd mag zijn door erom gelegde en gespannen
metalen banden of draden.

(2) Een collo mag niet meer wegen dan 35 kg of 10 kg wanneer
het monsterzendingen betreft.

(3) Stoffen onder 13° mogen slechts als rechtstreekse lading wor-
den vervoerd. Monsterzendingen, die niet meer dan 100 kg mogen
wegen, mogen ook anders worden vervoerd.

2034 (1) Stoffen genoemd onder 14° moeten zijn verpakt:
a) die genoemd onder 14° a): in de vorm van cilinders voorzien

van waterdicht gemaakte papieren omhulsels. De cilinders moeten
met papieren omhulsels verenigd zijn tot pakketten of wel, zonder
papieren omhulsel, met voor opvulling geschikte stoffen vastgezet
zijn in kartonnen dozen. De pakketten of de kartonnen dozen
moeten afzonderlijk of gezamenlijk met voor opvulling geschikte
inerte stoffen in houten pakmiddelen zijn vastgezet, waarvan de
sluiting gezekerd mag zijn door erom gelegde en gespannen
metalen banden of draden;

b) die genoemd onder 14° b): in de vorm van cilinders voorzien
van waterdicht gemaakte papieren omhulsels. De cilinders moeten
in een kartonnen houder geplaatst zijn. De kartonnen houders
moeten, gewikkeld in waterdicht papier, zonder open ruimten,
zijn vastgezet in houten verpakkingen, waarvan de sluiting ge-
zekerd kan zijn door middel van erom gelegde en gespannen
metalen banden of draden.



(2) Een collo mag niet meer wegen dan 35 kg of 10 kg, wanneer
het monsterzendingen betreft.

(3) Stoffen genoemd onder 14° mogen slechts als rechtstreekse
lading worden vervoerd. Monsterzendingen, die niet meer dan 100 kg
mogen wegen, mogen ook anders worden vervoerd.

3. Gezamenlijke verpakking

2035 De onder een cijfer van rn. 2021 aangegeven stoffen mogen niet
in een collo gezamenlijk verpakt zijn met stoffen, gerangschikt on-
der hetzelfde cijfer of onder een ander cijfer van dit randnummer,
evenmin met stoffen en voorwerpen behorende tot andere klassen
en ook niet met andere goederen.

Opmerking. Colli bedoeld onder rn. 2028 (1) b) 1° mogen organische
nitroverbindingen van verschillende soort en benaming bevatten.

4. Opschriften en gevaarsetiketten op de colli (zie Aan-
hangsel A.4)

2036 Colli met pikrinezuur (7° a)) moeten voorzien zijn van een op-
schrift dat duidelijk en onuitwisbaar, in rode letters de naam van de
stof vermeldt. Het opschrift moet zijn gesteld in een der officiële
talen van het land van afzending en indien deze taal het Engels,
het Frans noch het Duits is bovendien in het Engels^ het Frans
of het Duits, tenzij eventueel bestaande internationale wegvervoers-
tarieven of overeenkomsten tussen de bij het vervoer betrokken lan-
den anders bepalen.

2037 De colli, welke ontplofbare stoffen genoemd onder 1°—14°
bevatten, moeten voorzien zijn van etiketten overeenkomstig model
no. 1.

B. Wijze van verzending, beperkende bepalingen betreffende de
verzending

2038 (1) Indien 300 kg of meer van de onder 8° a) en b) en onder
9° a), b) en c) genoemde stoffen of indien 100 kg of meer van de
onder 13° en 14° genoemde stoffen worden vervoerd, mogen zij
slechts als rechtstreekse lading worden vervoerd.

(2) Deze bepaling is echter niet toepasselijk op in metalen laad-
kisten verpakte colli.

C. Aanduidingen in het veryoerdocument

2039 (1) De aanduiding van de goederen in het vervoerdocument moet
gelijkluidend zijn met een der cursief gedrukte benamingen in rn.
2021. In het geval dat van een stof, vallende onder 8° a) en b),
de naam niet cursief gedrukt is aangegeven, moet de handelsnaam



worden gebezigd. De aanduiding van de goederen moet rood onder-
streept zijn en worden aangevuld met de aanduiding der klasse, het
nummer van de opsomming, eventueel de letter, en de afkorting
„ADR" of „RID" * (b.v. Ia, 3° a) ADR).

(2) Voor stoffen vallende onder klasse Ia moet het vervoerdocu-
ment de verklaring bevatten: „Aard van de goederen en verpakking
voldoen aan de voorschriften van het ADR".

(3) Voor stoffen die volgens rn. 2038 slechts als rechtstreekse
lading mogen worden vervoerd moeten bovendien het gewicht van
elk collo, benevens de merken en nummers, het*aantal en de soort
der pakmiddelen in het vervoerdocument zijn aangegeven.

2040-
2043

D. Verbod van samenlading

2044 (1) Stoffen en voorwerpen vallende onder klasse Ia mogen niet
in één transporteenheid geladen worden:
a) met slagsnoer genoemd onder 1° d), knalseinen voor spoorweg-

doeleinden genoemd onder 3°, brisante ontstekingsmiddelen ge-
noemd onder 5° en voorwerpen vallende onder 10° en 11° van
klasse Ib (rn. 2061);

b) met lucifers vallende onder 1° b) en knalkurken genoemd onder
16° van klasse lc (rn. 2101);

c) met voor zelf ontbranding vatbare stoffen vallende onder 3° en
genoemd onder 9° b) van klasse II (rn. 2201) en met alle andere
onder deze klasse vallende stoffen (rn. 2201) voor zover ze niet
in metalen houders verpakt zijn.

(2) Stoffen en voorwerpen vallende onder klasse Ia mogen niet
in één voertuig worden geladen:
a) met brandbare vloeistoffen vallende onder 1° en 2°, nitromethaan

genoemd onder 3°, aceetaldehyde, aceton en mengsels met
aceton genoemd onder 5° van klasse lila (rn. 2301);

b) met oxyderend werkende stoffen vallende onder klasse IIIc
(rn. 2371);

c) met radioactieve stoffen vallende onder klasse IVb (rn. 2451);
d) met salpeterzuur en mengsels van salpeterzuur en zwavelzuur

genoemd onder 1° e) 2 en 1° f) 2 van klasse V (rn. 2501).

* Het RID is het internationale Reglement betreffende het vervoer van gevaar-
lijke goederen per spoorweg. Het geeft dezelfde klassificatie van de gevaarlijke
goederen als het ADR.



(3) Pikrinezuur genoemd onder 7° a) mag niet in één voertuig
geladen worden met de giftige stoffen genoemd onder 4° en de
loodverbindingen genoemd onder 14° a) en b) van klasse IVa
(rn. 2401), evenmin met aceumulatoren en loodslib, genoemd onder
1 ° b) van klasse V (rn. 2501).

(4) Chloraat- en perchloraatspringstoffen genoemd onder 13°
mogen evenmin in één wagen geladen worden met zwavel, genoemd
onder 2° en rode fosfor genoemd onder 9° van klasse Illb (rn.
2331), met zwavelzuur in verschillende vorm als genoemd onder 1°
a ) , b ) , c ) , d ) , f ) e n g ) , zwaveltrioxyde genoemd onder 7° en chloor-
sulfonzuur genoemd orider 8° van klasse V (rn. 2501).

2045 Voor zendingen, die niet samen in één voertuig of in één trans-
porteenheid mogen worden geladen, moeten afzonderlijke vervoer-
documenten worden opgemaakt.

E. Ledige pakmiddelen
2 0 4 6 Geen voorschriften (zie opmerking van rn. 2020 (1)).

2047-
2059



KLASSE Ib. MET ONTPLOFBARE STOFFEN
GELADEN VOORWERPEN

1. Opsomming der voorwerpen
2 0 6 0 (1) Van de voorwerpen, aangeduid in de titel van klasse Ib, wor-

den slechts die ten vervoer toegelaten, welke opgesomd zijn onder
rn. 2061 en dan nog slechts onder de voorwaarden, genoemd in
rn. 2060 (2) — 2083. Dit zijn derhalve voorwerpen, vallende onder
het ADR.

Opmerking. Ledige pakmiddelen, welke voorwerpen van klasse Ib heb-
ben bevat, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.

(2) Indien de onder 7°, 10° of 11° opgesomde voorwerpen zijn
samengesteld uit of gevuld met onder rn. 2021 opgesomde ontplof-
bare stoffen, moeten die stoffen voldoen aan de voorwaarden van
stabiliteit en veiligheid voor de betrokken stoffen vastgesteld in
Aanhangsel A.l.

2 0 6 1 1° Vuurkoord zonder ontstekingsmiddel:
a) snelhrandend vuurkoord (vuurkoord, bestaande uit een dikke

slang met een kern van zwart buskruit of met een kern van
met zwart buskruit geïmpregneerde draden of met een kern
van genitreerde katoendraden);

b) slagsnoer in de vorm van een dunwandige metalen buis
van geringe doorsnede met een kern van springstof; zie ook
Aanhangsel A. 1, rn. 3108;

c) soepel slagsnoer met een omwikkeling van textiel of plas-
tische stof, van geringe doorsnede met een kern van spring-
stof; zie ook Aanhangsel A.l, rn. 3109;

d) slagsnoer (gesponnen snoer van geringe doorsnede met een
kern van een springstof, die gevaarlijker is dan pentriet).

Zie voor ander vuurkoord klasse Ie, sub 3° (rn. 2101).
2° Niet brisante ontstekingsmiddelen (ontstekingsmiddelen, welke

noch met behulp van een slagpijpje, noch met een ander middel
een brisante werking veroorzaken):
a) slaghoedjes;
b) ledige patroonhulzen, voorzien van slaghoedjes, inclusief

ledige randvuurpatroonhulzen, voorzien van slagsas;
c) pijpjes, ontstekingsdoppen en soortgelijke ontstekingsmiddelen

met een kleine lading (zwart buskruit of andere ontstekings-
sas), die door wrijving, slag of elektriciteit tot ontsteking
kunnen worden gebracht;

d) ontstekingsmiddelen, zonder brisant werkende inrichting (zo-
als slagpijpjes) en zonder overdrachtslading.

3° Knalseinen voor spoorwegdoeleinden.



4° Patronen voor ïiandvuurwapenen (met uitzondering van die,
welke een brisante lading bevatten (zie onder 11°)):
a) jachtpatronen;
b) flobertmunitie;
c) lichtspoorpatronen; >
d) brandpatronen;
e) andere patronen met centrale ontsteking.

Opmerking. Behalve hagelpatronen voor de jacht worden slechts onder
voorwerpen genoemd in 4° bedoeld, patronen waarvan de diameter 13,2
mm niet overschrijdt.

5° Brisante ontstekingsmiddelen:
a) slagpijpjes met of zonder vertraging; verbindingsstukken met

vertraging voor slagsnoer;
b) slagpijpjes voorzien van elektrische ontsteking met of zon-

der vertraging;
c) slagpijpjes vast verbonden aan vuurkoord;
d) detonatoren (slagpijpjes in verbinding met een overdrachts-

lading van geperste springstof); zie ook Aanhangsel A.l,
rn. 3110;

e) ontstekingsbuizen, met of zonder overdrachtslading;
f) slagpijpjes voorzien van slaghoedjes (ontstekers), al of niet

met vertraging, met of zonder ontstekingsmechanisme en
zonder overdrachtslading.

6° Werploden, ook echoloodpatronen (slagpijpjes zonder of met
slaghoedje opgesloten in een dunwandige metalen buis).

7° Voorwerpen met een voortdrijvende lading voor zover niet ge-
genoemd onder 8°; voorwerpen met een brisante lading; voor-
werpen met een voortdrijvende lading en een brisante lading,
voorzover daarin alleen springstoffen van klasse Ia voorkomen,
alle zonder ontstekingsinrichting met brisantvermogen (zoals
slagpijpjes). De lading van deze voorwerpen mag ook een licht-
sas bevatten (zie ook 8° en 11°).

Opmerking. In deze voorwerpen zijn niet brisante ontstekingsmiddelen
(zie 2°) toegelaten.

8° Voorwerpen geladen met middelen tot verlichting of voor het
geven van seinen al of.niet met voort- of uitdrijvende lading,
maar zonder springlading, waarvan het voortdrijfmiddel of het
lichtgevende middel zodanig samengeperst is, dat de voorwerpen
niet kunnen ontploffen, wanneer ze in brand worden gestoken»

9° Rookontwikkelaars, die chloraten of een explosieve (ontstekings)
lading bevatten.
Voor rookontwikkelende stoffen, ten dienste van landbouw en
bosbouw, zie onder 27° van klasse Ie, rn. 2101.



10° Brontorpedo's met een lading van dynamiet of een met dyna-
miet overeenkomende springstof zonder ontsteking en zonder
brisantwerkende inrichting (zoals slagpijpjes); voorwerpen met
een holle lading, bestemd voor economische doeleinden, die ten
hoogste 1 kg in een huls vastliggende ontplofbare stof bevat,
zonder slagpijpjes.

11° Voorwerpen met een brisante lading; voorwerpen met een voort-
drijvende lading en een brisante lading, alle voorzien van een
brisantwerkende inrichting (zoals slagpijpjes), alles betrouwbaar
gezekerd. Het gewicht van een enkel voorwerp mag 25 kg
niet te boven gaan.

2. Vervoersvoorwaarden
A. Colli

1. Algemene verpakkingsvoorschriften

2 0 6 2 (1) Pakmiddelen moeten zodanig gesloten en zo dicht zijn, dat elk
verlies van de inhoud is uitgesloten. Het zekeren van de sluitingen
der kisten met behulp van metalen banden of draden, is toegestaan;
deze zekering is verplicht bij kisten voorzien van een deksel met
scharnieren, wanneer deze kisten niet van een doeltreffende inrich-
ting zijn voorzien, die het losraken van de sluiting verhindert.

(2) Het materiaal, waarvan pakmiddelen en sluitingen zijn ver-
vaardigd, mag door de inhoud niet worden aangetast noch daarmede
schadelijke of gevaarlijke verbindingen vormen.

(3) Pakmiddelen, met inbegrip van sluitingen, moeten overal zo
deugdelijk en sterk zijn, dat zij tijdens het transport niet kunnen
bezwijken. Voorts moeten zij in alle opzichten voldoen aan normale
vervoerseisen. De voorwerpen moeten stevig in hun verpakking zijn
vastgezet; hetzelfde geldt voor de plaatsing van binnenverpakking
in buitenverpakkmg.

(4) Voor opvulling dienende stoffen moeten stroken met de eigen-
schappen van de inhoud.

2. Verpakking van voorwerpen van eenzelfde soort

2Ü63 Voorwerpen genoemd onder 1° moeten zijn verpakt:
a) die genoemd onder 1° a) en b): in houten pakmiddelen of in

waterdichte kartonnen houders. Een collo mag niet meer wegen
dan 120 kg; bij gebruik van een kartonnen houder mag het
collo echter niet meer dan 75 kg wegen;

b) die genoemd onder 1° c): in lengten tot ten hoogste 250 m
gewikkeld op rollen van hout of karton. De rollen moeten zo-
danig in houten kisten zijn geplaatst, dat zij noch met elkander,
noch met de wanden der kisten in aanraking kunnen komen.
Een kist mag niet meer dan 1000 m slagsnoer bevatten;



c) die genoemd onder 1° d): in lengten tot 125 m op houten of
kartonnen rollen, die in een met schroeven gesloten houten kist,
met een wanddikte van ten minste 18 mm, zodanig moeten
worden verpakt, dat de rollen noch elkaar, noch de wanden
der kist kunnen aanraken. Een kist mag niet meer dan 1000 m
slagsnoer bevatten.

2064 (1) Voorwerpen genoemd onder 2° moeten zijn verpakt:
a) die genoemd onder 2° a): slaghoedjes, waarvan de slagsas onbe-

dekt is, tot ten hoogste 500 stuks en die waarvan de slagsas
bedekt is, tot ten hoogste 5000 stuks: in blikken of kartonnen
houders of in houten kistjes. Deze pakmiddelen moeten in een
houten of plaatstalen buitenkist zijn geplaatst;

b) die genoemd onder 2° b): ledige patroon- en kardoeshulzen voor
vuurwapens van elk kaliber, voorzien van slaghoedjes; in hou-
ten of kartonnen pakmiddelen of in geweven zakken. Ledige hul-
zen voor randvuurpatronen voor flobertvuurwapens en soortge-
lijke vuurwapens van klein kaliber, mogen ook tot ten hoogste
25 000 stuks, verpakt zijn in een zak, die in een buitenkist met
behulp van golfkarton moet zijn gezekerd;

c) die genoemd onder 2° c) en d): in kartonnen, houten of blikken
houders, geplaatst in houten of metalen pakmiddelen.

(2) Een collo met voorwerpen genoemd onder 2° a), c) en d)
mag niet meer wegen dan 100 kg.

2065 (1) De voorwerpen genoemd onder 3 ° moeten verpakt zijn in
kisten, bestaande uit gevoegde planken van ten minste 18 mm dikte,
bevestigd met houtschroeven. De knalseinen moeten met voor op-
vulling geschikte stoffen zodanig zijn vastgezet, dat zij noch met
elkaar, noch met de kistwanden in aanraking kunnen komen.

(2) Een collo mag niet meer wegen dan 50 kg.

2066 (1) De voorwerpen genoemd onder 4° a), b) en e) moeten zon-
der tussenruimten in goed gesloten pakmiddelen van blik, hout
of karton zijn verpakt; deze pakmiddelen moeten zonder tussen-
ruimten in houten of metalen buitenkisten worden geplaatst.

(2) De voorwerpen genoemd onder 4° c) en d), moeten tot ten
hoogste 400 stuks, in dozen van blik, hout of karton zijn verpakt;
deze dozen moeten solide verpakt zijn in houten of metalen buiten-
kisten.

(3) Een collo mag niet meer wegen dan 100 kg.

2067 (1) Voorwerpen genoemd onder 5° moeten zijn verpakt:
a) die genoemd onder 5° a): tot ten hoogste 100 slagpijpjes of 50

verbindingsstukken, goed beschermd tegen mogelijke ontsteking,



en met voor opvulling dienende stoffen geplaatst in houders
van blik of waterdicht karton. Blikken houders moeten inwendig
met een elastische stof zijn bekleed. Deksels moeten rondom
met plakband zijn bevestigd. Ten hoogste 5 houders met slag-
pijpjes of 10 houders met verbindingsstukken moeten zijn ver-
enigd tot een pakket of geplaatst zijn in een kartonnen doos.
Pakketten of dozen moeten verpakt zijn in een houten kist met
een wanddikte van ten minste 18 mm en gesloten door middel
van schroeven of in een blikverpakking. Beide pakmiddelen moe-
ten met voor opvulling dienende stoffen stevig vastgezet zijn in
een buitenkist met een wanddikte van ten minste 18 mm; tussen
de houten kist of de blikverpakking en de buitenkist moet overal
een ruimte van ten minste 3 cm overblijven, die met voor opvul-
ling dienende stoffen moet zijn aangevuld;

b) die genoemd onder 5° b): tot ten hoogste 100 stuks verenigd
in pakketten, waarin de slagpijpjes beurtelings naar de ene en
naar de andere zijde van het pakket moeten zijn gericht. Ten
hoogste 10 dezer pakketten moeten tot een groot pakket zijn
verenigd. Ten hoogste 5 van deze grote pakketten moeten met
voor opvulling dienende stoffen vastgezet zijn in een houten bui-
tenkist, met een wanddikte van ten minste 18 mm of in een
plaatstalen kist; tussen de grote pakketten en de buitenkist of
de plaatstalen kist moet overal een ruimte van ten minste 3 cm
overblijven, die met voor opvulling dienende stoffen moet zijn
aangevuld;

c) die genoemd onder 5° c): vuurkoord, voorzien van een slag-
pijpje, opgerold tot ringen; ten hoogste 10 ringen moeten, tot
een rol verenigd, in papier verpakt zijn. Ten hoogste 10 rollen
moeten met voor opvulling dienende stoffen vastgezet zijn in
een houten kistje, met een wanddikte van ten minste 12 mm en
met schroeven gesloten. Ten hoogste 10 kistjes moeten met voor
opvulling dienende stoffen vastgezet zijn in een buitenkist met
een wanddikte van ten minste 18 mm; tussen de kistjes en de bui-
tenkist moet overal een ruimte van ten minste 3 cm overblijven,
die met voor opvulling dienende stoffen moet zijn aangevuld;

d) die genoemd onder 5° d): hetzij tot ten hoogste 100 detonatoren
in houten kisten met een wanddikte van ten minste 18 mm en(
wel zodanig, dat tussen de voorwerpen onderling en tussen voor-
werpen en wanden overal een afstand overblijft van ten minste
1 cm. De kistwanden moeten met zwaluwstaarten aan elkander
zijn verbonden, bodem en deksel door middel van schroeven
bevestigd. Indien de kist voorzien is van een binnenbekleding
van zink of aluminium, is een wanddikte van 16 mm voldoende.
Deze kist moet met voor opvulling dienende stoffen vastgezet
zijn in een buitenkist met een wanddikte van ten minste 18 mm;
tussen de kist en de buitenkist moet overal een ruimte van



ten minste 3 cm overblijven, die met voor opvulling dienende
stoffen moet zijn aangevuld;

hetzij tot ten hoogste 5 detonatoren in blikken bussen. Zij
moeten daarin geplaatst zijn in houten roosters of uitgeboorde
stukken hout. Het deksel moet rondom met plakband zijn beves-
tigd. Ten hoogste 20 blikken bussen moeten geplaatst zijn in een
houten buitenkist met een wanddikte van ten minste 18 mm;

e) die genoemd onder 5° e): tot ten hoogste 25 stuks in houten
kisten met een wanddikte van ten minste 18 mm. In de kis-
ten moeten de voorwerpen door middel van een houten raam-
werk zodanig zijn vastgezet, dat zij ten minste 2 cm van elkan-
der en van de wanden zijn verwijderd. De kistwanden moeten
met zwaluwstaarten zijn verbonden, deksel en bodem moeten
met schroeven zijn bevestigd. Ten hoogste 5 kisten moeten met
voor opvulling geschikte stoffen vastgezet zijn in een buitenkist
met een wanddikte van ten minste 18 mm; tussen de kisten en
de buitenkist moet overal een ruimte van tenminste 3 cm over-
blijven, die met voor opvulling dienende stoffen moet zijn aange-
vuld;

f) die genoemd onder 5° f): hetzij tot ten hoogste 50 stuks in hou-
ten of metalen kisten. In deze kisten moeten de slagpijpjes ge-
plaatst zijn in van uitboringen voorziene houten blokken en wel
zodanig, dat zij ten minste 2 cm van elkander en van de wanden
zijn verwijderd. In gesloten toestand moet het deksel van de kist
een volledige onbeweeglijkheid van de inhoud verzekeren. Ten
hoogste 3 kisten moeten zonder tussenruimten in een houten
buitenkist geplaatst zijn, waarvan de wanden ten minste 18 mm
dik zijn;

hetzij in houten of metalen dozen; in deze dozen moet iedere
ontsteker zodanig zijn vastgezet in een roosterwerk, dat zij ten
minste 2 cm van elkander en van de wanden van de houten of
metalen doos zijn verwijderd en dat zij onbeweeglijk zijn vastgezet;
deze dozen moeten in een buitenkist met een wanddikte van 18
mm geplaatst zijn. Tussen de dozen onderling en tussen de
dozen en de buitenkist moet overal een ruimte van 3 cm over-
blijven die met voor opvulling dienende stoffen moet zijn aan-
gevuld; een collo mag niet meer dan 150 ontstekers bevatten.

(2) Het deksel van de buitenkist moet ofwel door middel van
schroeven gesloten zijn ofwel met scharnieren en een kistoverval
met verdek.

(3) Een collo mag niet meer dan 75 kg wegen; colli, die meer
dan 25 kg wegen, moeten voorzien zijn van handvatten of klampen.

(4) Elke kist, die voorwerpen genoemd onder 5° bevat, moet
voorzien zijn van een sluiting, die verzekerd is hetzij door loodjes
of lakken (voorzien van stempel of merk) aangebracht aan twee



schroef koppen gelegen op de uiteinden van de lengteas van het deksel
of op het kistoverval met verdek, hetzij door middel van een band,
die van het fabrieksmerk voorzien en over het deksel en twee tegen-
over elkaar liggende wanden van de kist geplakt moet zijn.

2068 (1) Voorwerpen genoemd onder 6° moeten afzonderlijk in pa-
pier zijn gerold en geplaatst in hulzen van golfkarton. Zij moeten
tot ten hoogste 25 stuks verpakt zijn in kartonnen of blikken hou-
ders. Deksels moeten rondom met plakband zijn bevestigd. Ten
hoogste 20 houders moeten geplaatst zijn in een houten buitenkist.
Kisten, die meer dan 25 kg wegen, moeten voorzien zijn van hand-
vatten of klampen.

(2) Een collo mag niet meer wegen dan 50 kg.

2069 (1) De voorwerpen genoemd onder 7° moeten verpakt zijn in
houten kisten, met schroeven of met scharnieren en een kistover-
val gesloten, met een wanddikte van ten minste 16 mm of in hou-
ders van metaal of van een geschikte kunststof van gelijke sterkte.
Voorwerpen die zwaarder zijn dan 20 kg kunnen ook in kratten
of zonder verpakking verzonden worden.

(2) Een collo mag niet zwaarder zijn dan 100 kg, voor zover
het voorwerpen bevat, die per stuk niet zwaarder zijn dan 1 kg.
Kisten, die zwaarder zijn dan 25 kg, moeten van handvatten of
klampen zijn voorzien.

2070 (1) De voorwerpen genoemd onder 8° moeten in houten kisten
of in waterdichte kartonnen vaten of in geschikte houders uit staal,
metaal of kunststof van gelijke sterkte, verpakt zijn. De ontstekings-
plaats moet zodanig beschermd zijn, dat zich geen sas kan ver-
strooien.

(2) Een collo mag niet meer wegen dan 100 kg; bij gebruik van
een kartonnen houder mag het collo echter niet meer dan 75 kg
wegen. Kisten, die meer dan 25 kg wegen moeten van handvatten
of klampen zijn voorzien.

2 0 7 1 De voorwerpen genoemd onder 9° moeten in houten houders ver-
pakt zijn, die met handvatten of klampen voorzien moeten zijn,
wanneer deze houders meer wegen dan 25 kg. Een collo mag niet
meer wegen dan 75 kg.

2 0 7 2 De voorwerpen genoemd onder 10° moeten in houten kisten ver-
pakt zijn, die van handvatten of klampen moeten zijn voorzien, wan-
neer zij meer dan 25 kg wegen.



2 0 7 3 Voorwerpen genoemd onder 11° moeten zijn verpakt:
a) voorwerpen met een diameter kleiner dan 13,2 mm tot ten

hoogste 25 stuks zonder speling, in goedsluitende kartonnen
dozen of even sterke houders van een geschikte plastische stof;
deze dozen of houders moeten, zonder tussenruimten, in een hou-
ten kist geplaatst zijn, waarvan de wanden ten minste 18 mm dik
moeten zijn en die voorzien mag zijn van een binnenbekleding
van zink, blik, aluminium, geschikte plastische stof of even sterk
soortgelijk materiaal. Een collo mag ten hoogste 60 kg wegen.
Colli van meer dan 25 kg moeten voorzien zijn van handvatten
of klampen;

b) voorwerpen met een diameter van 13,2 tot 57 mm:
1° Elk afzonderlijk in een sterk, nauwkeurig passend, aan beide

einden goed sluitend omhulsel van karton of van een ge-
schikte plastische stof; ofwel elk afzonderlijk in een sterk,
nauwkeurig passend aan één einde open, doch aan het andere
einde gesloten omhulsel van karton of van een geschikte
plastische stof; ofwel elk afzonderlijk in een aan beide
zijden open huls van karton of van een geschikte plastische
stof, voorzien van vernauwingen, waardoor het voorwerp
op zijn plaats wordt gehouden. Op deze wijze verpakt, moeten
de voorwerpen met een diameter van 13,2—21 mm tot
ten hoogste 300 stuks, voorwerpen met een diameter van
21—37 mm tot ten hoogste 60 stuks en voorwerpen met
een diameter van 37—57 mm tot ten hoogste 25 stuks,
laagsgewijze geplaatst zijn in een houten kist, waarvan de
wanden ten minste 18 mm dik moeten zijn en die voorzien
moet zijn van een binnenbekleding van zink, blik of alu-
minium. Voor voorwerpen verpakt in hulzen die aan beide
zijden of aan één zijde open zijn, moet de buitenkist aan
de binnenzijde zijn voorzien van een ten minste 7 mm dikke
viltlaag, dubbelzijdig golfkarton of soortgelijk materiaal aan
de zijde van de open einden der hulzen.

Een collo mag niet meer dan 100 kg wegen. Colli zwaar-
der dan 25 kg moeten van handvatten of klampen zijn
voorzien.

2° Voorwerpen met een diameter van 20 mm kunnen tot ten
hoogste 10 stuks ook verpakt zijn in een stevige geparaffi-
neerde doos van geschikt karton, met een doorboorde plaat
op de bodem en met scheidingswanden van geparaf f ineerd
karton. De dozen moeten met behulp van klapdeksels dicht-
gelijmd zijn.

Ten hoogste 30 dozen moeten zonder tussenruimten ge-
plaatst zijn in een houten kist met een wanddikte van ten



minste 18 mm, inwendig met zink, blik of aluminium be-
kleed. Een collo mag niet meer dan 100 kg wegen. Colli
zwaarder dan 25 kg moeten van handvatten of klampen zijn
voorzien.

e) Overige voorwerpen genoemd onder 11°, volgens de voorschriften
van rn. 2069 (1). Een collo mag niet meer dan 100 kg wegen.
Colli zwaarder dan 25 kg moeten van handvatten of klampen
zijn voorzien.

Opmerking. Bij voorwerpen welke zowel een voortdrijvende als een
brisante lading bevatten, heeft de aangegeven diameter betrekking op het
cilindrische gedeelte der voorwerpen, dat de brisante lading bevat.

3. Gezamenlijke verpakking

2 0 7 4 (1) De onder een cijfer van rn. 2061 opgesomde voorwerpen
mogen niet in één collo gezamenlijk verpakt zijn met andere voor-
werpen genoemd onder hetzelfde cijfer of genoemd onder een ander
cijfer van dit rn., noch met stoffen of voorwerpen behorende tot
andere klassen, noch met andere goederen.

(2) Echter mogen in één collo verpakt zijn:
a) voorwerpen genoemd onder 1°, a), b) en c) met elkander;

Indien voorwerpen genoemd onder 1° a) en b) samen in een
collo zijn verpakt, moet de verpakking voldoen aan rn. 2063.

Indien voorwerpen genoemd onder 1° c) gezamenlijk verpakt
zijn met voorwerpen genoemd onder 1° a) of b) of met beide,
moeten die genoemd onder 1° c) reeds verpakt zijn volgens de
daarvoor geldende voorschriften, terwijl de buitenverpakking in
overeenstemming moet zijn met die welke voorgeschreven is voor
voorwerpen genoemd onder 1 ° a) of b). Een collo mag niet meer
wegen dan 120 kg;

. b) voorwerpen genoemd onder 2° a) met die genoemd onder 2°
b) mits afzonderlijk verpakt in binnenverpakkingen bestaande uit
dozen, en gezamenlijk in houten kisten geplaatst. Een collo mag
ten hoogste 100 kg wegen;

c) voorwerpen genoemd onder 4° met elkander, onder inachtneming
van de voorschriften voor de binnenverpakking, in een houten
buitenkist. Een collo mag niet meer wegen dan 100 kg;

d) voorwerpen genoemd onder 7° met de bijbehorende voorwerpen
genoemd onder 5° a), d), e) en f), voor zover de verpakking
van dien aard is, dat geen overdracht kan plaats hebben van
een eventueel detonerende ontstekingsinrichting op het voorwerp
genoemd onder 7°. In een collo moet het aantal der voorwerpen,
genoemd onder 5° a), d), e) en f) overeenkomen met het aan-
tal voorwerpen, genoemd onder 7°. Een collo mag niet zwaar-
der zijn dan 100 kg.



4. Opschriften en gevaarsetiketten op de colli(zie Aanhangsel
A.4)

2075 Colli, waarin voorwerpen vallende onder klasse Ib verpakt zijn,
moeten voorzien zijn van etiketten volgens model no. 1.

B. Wijze van verzending, beperkende bepalingen betreffende de
verzending

2076 : Voorwerpen genoemd onder 3°, 5° en 7° mogen slechts als recht-
streekse lading worden vervoerd, behalve indien zij in metalen laad-
kisten zijn verpakt, of indien de te vervoeren hoeveelheid niet meer
bedraagt dan 300 kg. De voorwerpen genoemd onder 10° en 11°
mogen slechts als rechtstreekse lading worden vervoerd.

C. Aanduidingen in het vervoerdocument

2 0 7 7 (1) De aanduiding van de goederen in het vervoerdocument moet
gelijkluidend zijn met een der cursief gedrukte benamingen in-ra*
2061 en moet rood onderstreept zijn en worden aangevuld met
de vermelding van de klasse, het nummer van de opsomming, even-
tueel de letter, en de afkorting „ADR" of „RID" (b.v. Ib, 2° a),
ADR).

(2) Het vervoerdocument moet de volgende verklaring bevatten:
,,Aard van de goederen en verpakking voldoen aan de voorschriften
van het ADR".

2078-
2080

D. Verbod van samenlading

2 0 8 1 (1) Slagsnoer (1° d)) , knalseinen voor spoorwegdoeleinden (3°),
brisante ontstekingsmiddelen (5°), voorwerpen genoemd onder 10°
en 11° mogen niet in één transporteenheid worden geladen:
a) met ontplofbare stoffen vallende onder klasse Ia (rn. 2021);
b) met voorwerpen genoemd onder 6° van klasse Ib (rn. 2061);

c) met brandbare vloeistoffen genoemd in klasse lila (rn. 2301).

(2) Evenmin mogen in één transporteenheid worden samengeladen:
a) slagsnoer (1° d)) , knalseinen voor spoorwegdoeleinden (3°) en

brisante ontstekingsmiddelen (5°) met voorwerpen genoemd
onder 7°, 8° en 11° van klasse Ib (rn. 2061);

b) voorwerpen genoemd onder 10° met voorwerpen genoemd onder
3°, 5°, 7°, 8° en 11° van klasse Ib (rn. 2061);

c) voorwerpen, genoemd onder 11° met voorwerpen genoemd on-
der 3°, 5°, 7°, 8° en 10° van klasse Ib (rn. 2061).



(3) De voorwerpen van klasse Ib mogen niet in één transporteen-
heid geladen worden met stoffen vatbaar voor zelf ontbranding, ge-
noemd onder 3° en 9° b) van rn. 2201, en met alle andere stof-
fen vallende onder klasse II voor zover deze niet in metalen houders
verpakt zijn.

(4) De voorwerpen vallende onder klasse Ib mogen niet in één
voertuig worden geladen:
a) met de oxyderend werkende stoffen van klasse IIIc (rn. 2371);
b) met radioactieve stoffen van klasse IVb (rn. 2451);
c) met salpeterzuur en mengsels van salpeterzuur en zwavelzuur,

genoemd onder 1° e) 2 en 1° f) 2 van klasse V (rn. 2501).

2082 Voor zendingen, die niet samen in één voertuig mogen worden
geladen, moeten afzonderlijke vervoerdocumenten worden opge-
maakt.

E. Ledige pakmiddelen. Verdere voorschriften
2 0 8 3 Geen voorschriften (zie opmerking van rn. 2060 ( 1 ) ) .

2084-
2099



KLASSE Ie. ONTVLAMMINGSMIDDELEN, VUURWERK
EN DERGELIJKE ARTIKELEN

1. Opsomming der goederen
2 1 0 0 ( l ) Van de voorwerpen en stoffen, aangeduid in de titel van

klasse Ie, worden slechts ten vervoer toegelaten die, welke opge-
somd zijn onder rn. 2101 en dan nog slechts onder de voorwaarden,
genoemd in rn. 2100 (2) — 2120. Dit zijn derhalve voorwerpen
vallende onder het ADR.

Opmerking. Ledige pakmiddelen, welke voorwerpen van klasse Ie heb-
ben bevat, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.

(2) De toegelaten voorwerpen moeten voldoen aan de volgende
voorwaarden:
a) De ontplofbare sas moet zodanig zijn samengesteld, aangebracht

of verdeeld, dat wrijven, schokken, stoten of ontbranden der
verpakte goederen geen ontploffing van de gehele inhoud
van het collo kan teweegbrengen.

b) Witte of gele fosfor mag uitsluitend worden gebruikt bij de
voorwerpen, genoemd onder 2° en 20° (rn. 2101).

c) De knalsas van vuurwerk (rn. 2101, 21°—24°) en de rooksas
in de middelen tot bestrijding van schadelijke insecten (rn. 2101,
27°), mogen geen chloraat bevatten.

d) De ontplofbare sas moet voldoen aan de stabiliteitseis gesteld
in rn. 3111, Aanhangsel A. 1.

A. Ontvlammingsmiddelen:
2 1 0 1 1° a) Veïligheidslucifers (met kaliumchloraat en zwavel);

b) lucifers met kaliumchloraat en fosfor trisulfide, alsmede
wrijvingslucifers.

2° Ontstekingsbanden voor veiligheidslampen en gepar af fineer de
ontstekingsbanden voor veiligheidslampen. 1000 amorces mo-
gen ten hoogste 7,5 g knalsas bevatten.

Voor knalstroken (amorcesstroken), zie 15 °.
3° Langzaam brandend vuurkoord (vuurkoord bestaande uit een

dunne dichte slang met een kern van zwart buskruit van geringe
doorsnede).

Voor ander vuurkoord, zie klasse Ib, 1° (rn. 2061).
4° Schietkatoendraad. Zie ook Aanhangsel A.l, rn. 3101.
5° Zunders (papieren of kartonnen kokers, bevattende een kleine

hoeveelheid brandsas bestaande uit zuurstof dragers en orga-
nische stoffen, waaraan al of niet aromatische nitroverbindingen
zijn toegevoegd) en thermietpijpjes met ontstekingspillen.



6° Veiligheidsaanstekers voor lonten (papieren hulzen, bevattende
een slaghoedje met een doorlopende wrijvings- of trekdraad
of een inrichting van soortgelijke samenstelling).

7° a) Elektrische ontstekers zonder slagpijpje;
b) Elektrische ontstekingspillen.

8° Elektrische ontvlammingsmiddelen (b.v. voor fotografisch flits-
licht). De hoeveelheid sas in een ontvlammingsmiddel mag niet
meer bedragen dan 30 mg en niet meer dan 10% slagkwik
bevatten.

Opmerking. Flitslichttoestellen uitgevoerd als elektrische gloeilampen en
die een sas bevatten als aangegeven voor elektrische ontvlammingsmidde-
len, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.

B. Pyrotechnisch speelgoed; klappertjes en knalstroken; knalartir
,'. • k e l e n : ~ • _• • \

9° Karnervuurwerk (b.v. boscocilinders, confettibommen, cotillon-
vruchten). Voorwerpen met collodiumwol mogen daarvan ten
hoogste 1 g per stuk bevatten. H

10° Knalbonbons, bloemenkaarten, blaadjes collodiumpapier.

11° a) Knalerwten, knalgranaten en soortgelijk knalzilver bevattend
pyrotechnisch speelgoed;

b) knallucifers;
c) knalpillen op basis van knalzilver.

( Voor a), b) en c): 1000 stuks mogen ten hoogste 2,5 g
knalzilver bevatten.

12° Knalstenen, aan de oppervlakte voorzien van ten hoogste 3 g
knalsas per stuk met uitzondering van fulminaat.

13° Pyrotechnische lucifers (b.v. Bengaalse lucifers, goudenregen-
kaarsen, bloemenregenkaarsen), /

14° Wonder kaars en zonder ontstekingskop.
15° Klappertjes (amorces), knalstroken (amórcesstroken) en knal-

ringen (amórcesringen). 1000 klappertjes mogen ten hoogste
7,5 g knalsas, met uitzondering van fulminaat, bevatten.

Voor ontstekingsbanden voor veiligheidslampen, zie 2°.

16° Knalkurken met een knalsas, samengesteld uit fosfor met een
chloraat of in de vorm van een kartonnen dopje, waarin een
fulminaat of een dergelijke knalsas geperst is. 1000 knalkurken
mogen ten hoogste 60 g chloraatknalsas of ten hoogste 10 g

Vfulminaat of samenstelling op basis van fulminaat bevatten.
11° Knalschijven met een knalsas samengesteld uit fosfor met een

chloraat. 1000 stuks mogen ten hoogste 45 g knalsas bevatten.



18° Kartonnen slaghoedjes (Lilliputmunitie) met een knalsas, sa-
mengesteld uit fosfor met een chloraat of uit een fulmmaat of
soortgelijke stof. 1000 stuks mogen ten hoogste 25 g knalsas
bevatten.

19° Kartonnen slaghoedjes (voetklappers), met een afgedekte knal-
sas, samengesteld uit fosfor met een chloraat. 1000 stuks
mogen ten hoogste 30 g knalsas bevatten.

20° a) Knetterlak;
b) rnartinicds (z.g. Spaans vuurwerk),

beide bevattende een mengsel van witte (gele) en rode
fosfor met kaliumchloraat en ten minste 50% inerte stof-
fen, welke aan de ontleding van het mengsel geen werkzaam
aandeel hebben. Een stukje knetterlak mag niet meer wegen
dan 2,5 g en een martinica niet meer dan 0,1 g.

C. Vuurwerk:

21° Hagelv uur pijlen zonder slagpijpjes, bommen en vuur- of zwernv-
potten. De lading met inbegrip van de voortdrijvende lading,
mag niet meer wegen dan 14 kg, een bom of een vuur- of
zwermpot niet meer dan in totaal 18 kg.

22° Branders, vuurpijlen, romeinse kaarsen, fonteinen, vuurwielen
en soortgelijk vuurwerk, waarvan de lading per stuk niet meer
dan 1200 g mag wegen.

23° Kanonslagén, bevattende ten hoogste 600 g gekorreld zwart
buskruit of 220 g springstof, die niet gevaarlijker is dan alu-
mimumpoeder met kaliumperchloraat en geweerklappers
(petarden), bevattende ten hoogste 20 g gekorreld buskruit,
beide soorten voorzien van een lont, waarvan de uiteinden
afgedekt zijn, en soortgelijke artikelen om een sterke knal voort
te brengen.
Voor knalseinen voor spoorwegdoeleinden zie klasse Ib, 3°
(rn. 2061).

24° Kleine vuurwerkartikelen (b.v. voetzoekers, zevenklappers, gou-
den en zilveren regen, indien zij ten hoogste 1000 g gekorreld
zwart buskruit per gros bevatten; vulkanen en staartsterren,
indien zij ten hoogste 30 g gekorreld zwart buskruit per stuk
bevatten).

25° Bengaals vuurwerk zonder ontstekingskop (b.v. Bengaalse fak-
kels, Bengaals vuur, Bengaalse vlammen).

26° Flitslichtpoeder, gereed voor het gebruik, in afzonderlijke pakjes,
elk bevattend ten hoogste 5 g lichtsas, waarin geen chloraten
mogen voorkomen.



D. Middelen tot bestrijding van schadelijke insecten:
27° Rook ontwikkelende stoffen ten dienste van land- en bosbouw,

alsmede rookpatronen ter bestrijding van schadelijke insecten.
Voor rookontwikkelaars die chloraten bevatten of die voor-
zien zijn van een ontplofbare lading of van een ontplofbare
ontstekingslading zie klasse Ib, 9° (rn. 2061).

2. Vervoersvoorwaarden
A. Colli

1. Algemene verpakkingsvoorschriften

2102 (1) Pakmiddelen moeten zodanig gesloten en zo dicht zijn, dat
elk verlies van de inhoud is uitgesloten.

(2) Pakmiddelen, met inbegrip van sluitingen, moeten overal zo
deugdelijk en goed gemaakt zijn, dat zij tijdens het transport niet kun-
nen bezwijken. Voorts moeten zij in alle opzichten voldoen aan
normale vervoerseisen. De voorwerpen moeten stevig in hun ver-
pakking zijn vastgezet; hetzelfde geldt voor de plaatsing van binnen-
verpakking in buitenverpakking.

(3) Voor opvulling dienende stoffen moeten stroken met de eigen-
schappen van de inhoud.

2. Verpakking der voorwerpen van eenzelfde soort

2103 ( l ) Voorwerpen genoemd onder 1° a) moeten in doosjes of in
boekjes verpakt zijn. Deze doosjes of boekjes moeten door middel
van sterk papier tot een pak zijn verenigd, waarvan alle naden
zijn geplakt. De boekjes kunnen ook in dozen van dun karton
of van een weinig brandbare stof (b.v. acetylcellulose) zijn verpakt.
De kartonnen dozen of de pakken moeten geplaatst zijn in een ste-
vige houder van hout, metaal, hardboard, sterk dicht karton of van
dubbelzijdig golfkarton.

Alle naden der metalen houders moeten gesoldeerd of gefelst
zijn.

De sluiting der kartonnen houders moet bestaan uit dubbele, over
elkaar sluitende kleppen. De randen van de buitenste kleppen
en alle naden moeten ofwel geplakt zijn ofwel op een andere af-
doende wijze gesloten zijn.

Wanneer de kartonnen dozen of de pakken in kartonnen houders
zijn verpakt mag het gewicht van een collo niet groter zijn dan 20
kg.

(2) Voorwerpen genoemd onder 1° b) moeten in dozen verpakt
zijn en wel zodanig, dat elke beweging uitgesloten is.

Ten hoogste 12 van deze dozen moeten door middel van sterk
papier worden verenigd tot een pak, waarvan alle naden zijn dicht-
geplakt. Deze pakken moeten geplaatst zijn in een stevige houder



van hout, metaal, hardboard, sterk dicht karton of van dubbelzijdig
golfkarton.

Alle naden der metalen houders moeten gesoldeerd of gefelst
zijn.

De sluiting der kartonnen houders moet bestaan uit dubbele, over
elkaar sluitende kleppen. De randen van de buitenste kleppen en alle
naden moeten ofwel geplakt zijn ofwel op een andere afdoende wijze
gesloten zijn.

Wanneer de pakken in kartonnen houders zijn verpakt, mag het
gewicht van een collo niet groter zijn dan 20 kg.

2104 (1) Voorwerpen genoemd onder 2° moeten verpakt zijn in blik-
ken of kartonnen doosjes. Ten hoogste 30 blikjes of 144 kartonnen
doosjes moeten verenigd zijn tot een pakket, dat ten hoogste 90 g
springstof mag bevatten. Deze pakketten moeten, hetzij afzonderlijk,
hetzij gezamenlijk, geplaatst zijn in een buitenkist met goed ge-
voegde, ten minste 18 mm dikke wanden, die voorzien is van een
binnenbekleding van sterk papier of van zink- of aluminiumblik. Voor
colli niet zwaarder dan 35 kg, is een wanddikte van 11 mm vol-
doende indien om de kisten een ijzeren band is gelegd.

(2) Een collo mag niet meer wegen dan 100 kg.

2105 Voorwerpen genoemd onder 3° moeten verpakt zijn in houten
kisten met een binnenbekleding van sterk papier of van zink- of
aluminiumblik, of in waterdichte kartonnen houders, die niet meer
mogen wegen dan 75 kg. Kleine zendingen met een gewicht van ten
hoogste 20 kg, gewikkeld in golfkarton, mogen ook verpakt zijn
in sterk dubbel pakpapier, dat stevig is dichtgebonden.

2106 (1) Schietkatoendraad (4°) moet in lengten van ten hoogste 30
m gerold zijn om stroken karton. Iedere rol moet in papier zijn ge-
wikkeld. Ten hoogste 10 van deze rollen moeten door middel van
pakpapier verenigd zijn tot pakketten, die met voor opvulling die-
nende stoffen vastgezet moeten zijn in houten kistjes. Deze moeten
hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, in een houten buitenkist ge-
plaatst zijn.

(2) Een collo mag ten hoogste 6000 m schietkatoendraad bevatten.

2107 O) Voorwerpen genoemd onder 5° moeten tot ten hoogste 25
stuks verpakt zijn in blikken of kartonnen doosjes; thermietpijpjes
mogen echter tot ten hoogste 100 stuks in kartonnen doosjes zijn ver-
pakt. Ten hoogste 40 van deze doosjes moeten met voor opvulling
dienende stoffen zodanig zijn vastgezet in een houten kist, dat ze
noch met elkander, noch met de kistwanden in aanraking kunnen
komen.

(2) Een collo mag niet meer wegen dan 100 kg.



2 1 0 8 Voorwerpen genoemd onder 6°—8° moeten zijn verpakt:
a) die genoemd onder 6°: in houten kisten;
b) die genoemd onder 7° a): in houten kisten of in houten of water-

dicht kartonnen houders; bij gebruik van een waterdicht karton-
nen houder mag een collo ten hoogste 75 kg wegen;
die genoemd onder 7° b): tot ten hoogste 1000 stuks in kar-
tonnen doosjes opgevuld met zaagsel, in dier voege, dat het kar-
tonnen doosje door stukken karton in ten minste drie even grote
delen is verdeeld. De deksels van de doosjes moeten rondom
met plakband zijn bevestigd. Ten hoogste 100 kartonnen doos-
jes moeten in een houder van geperforeerd plaatstaal zijn ge-
plaatst. Deze houder moet met behulp van voor opvulling die-
nende stoffen in een houten buitenkist met een wanddikte van
ten minste 18 mm zijn geplaatst; de kist moet door middel van
schroeven gesloten zijn. Tussen de plaatstalen houder en de bui-
tenkist moet overal een ruimte van ten minste 3 cm overblijven,
die met voor opvulling geschikte stoffen moet zijn aangevuld.
Een collo mag ten hoogste 50 kg wegen; colli, die meer dan 25
kg wegen, moeten voorzien zijn van handvatten of klampen;

c) die genoemd onder 8°: in kartonnen dozen. De dozen moeten
zijn verenigd tot een pakket, bevattende ten hoogste 1000 elek-
trische ontstekingslamellen. De pakketten moeten hetzij afzon-
derlijk, hetzij gezamenlijk geplaatst zijn in een houten buiten-
kist.

2 1 0 9 (1) Voorwerpen genoemd onder 9°—26° moeten zijn verpakt
(binnenverpakking):
a) die genoemd onder 9° en 10° in papier of in doosjes;
b) die genoemd onder 11° a): hetzij in kartonnen doosjes die

afzonderlijk of gezamenlijk in papier moeten zijn gewikkeld, het-
zij in houten kistjes; ieder kartonnen doosje of ieder houten
kistje mag ten hoogste 500 stuks bevatten; in beide gevallen
moet de verpakking met zaagsel opgevuld zijn;

die genoemd onder 11° b): tot ten hoogste 10 stuks in een
boekje; ten hoogste 100 boekjes moeten in een kartonnen doos
of in sterk papier verpakt zijn;

die genoemd onder 11° c): tot ten hoogste 10 stuks in een
papieren zakje; ten hoogste 100 zakjes moeten in een karton-
nen doos verpakt zijn;

c) die genoemd onder 12°: tot ten hoogste 25 stuks in kartonnen
doosjes;

d) die genoemd onder 13°: in doosjes; ten hoogste 12 doosjes moe-
ten door middel van papier tot een pakket zijn verenigd;



e) die genoemd onder 14°: in doosjes of in papieren zakjes. Deze
verpakkingen moeten door middel van papier verenigd zijn tot
een pakket, dat ten hoogste 144 stuks mag bevatten;

f) die genoemd onder 15°: in kartonnen doosjes, waarvan elk niet
meer dan 100 klappertjes met ten hoogste 5 mg knalsas of niet
meer dan 50 klappertjes met ten hoogste 7,5 mg knalsas mag
bevatten. Ten hoogste 12 doosjes moeten tezamen in papier ge-
rold zijn en ten hoogste 12 van deze rollen moeten door middel
van pakpapier verenigd zijn tot een pakket.
Stroken van 50 klappertjes met elk ten hoogste 5 mg knalsas
mogen op de volgende wijze verpakt worden: 5 stroken in kar-
tonnen doosjes; 6 doosjes moeten verpakt zijn in papier, even
sterk als kraftpapier van ten minste 40 g/m2; 12 van deze pak-
jes moeten door middel van soortgelijk papier tot een pakket
verenigd zijn;

g) die genoemd onder 16°: tot ten hoogste 50 stuks in kartonnen
doosjes, opgevuld met daartoe geschikte stoffen. De kurken moe- *
ten op de bodems der doosjes zijn vastgelijmd of op een andere
even deugdelijke wijze op hun plaats worden gehouden. Ieder
doosje moet in papier gewikkeld zijn. Ten hoogste 10 doosjes
moeten gezamenlijk in pakpapier verenigd zijn tot een pak-
ket;

h) die genoemd onder 17°: tot ten hoogste 5 stuks in kartonnen
doosjes. Ten hoogste 200 doosjes, onderverdeeld in rollen, moe-
ten zijn verpakt in een kartonnen doos;

i) die genoemd onder 18°: tot ten hoogste 10 stuks in kartonnen
doosjes, opgevuld met daartoe geschikte stoffen. Ten hoogste
100 doosjes, onderverdeeld in rollen, moeten in papier zijn ver-
pakt;

k) die genoemd onder 19°: tot ten hoogste 15 stuks in kartonnen
doosjes, opgevuld met daartoe geschikte stoffen. Ten hoogste
144 doosjes, onderverdeeld in rollen, moeten verpakt zijn in een
kartonnen doos;

1) die genoemd onder 20° a): tot ten hoogste 144 stuks in kar-
tonnen dozen, opgevuld met daartoe geschikte stoffen;

m) die genoemd onder 20° b): tot ten hoogste 75 stuks in kar-
tonnen doosjes; deze doosjes moeten tot ten hoogste 72 stuks in
karton verpakt zijn;

n) die genoemd onder 21°: in kartonnen dozen of in sterk papier.
Indien de plaats van ontsteking der voorwerpen niet bedekt is
met een beschermkap, moeten de voorwerpen vooraf afzonder-
lijk in papier zijn gewikkeld. De voortdrijvende lading van bom-
men, die meer dan 5 kg wegen, moet beschermd zijn door een
papieren huls, die het onderste gedeelte van de bom bedekt;



o) die genoemd onder 22°: in kartonnen dozen of in sterk papier.
Voor grote stukken vuurwerk is een binnenverpakking niet nodig,
indien de ontstekingsplaats bedekt is met een beschermkap;

p) die genoemd onder 23°: in houten of kartonnen dozen, opge-
vuld met daartoe geschikte stoffen. De ontstekingsplaatsen
moeten bedekt zijn met een beschermkap;

q) die genoemd onder 24°: in kartonnen dozen of in sterk papier;
r) die genoemd onder 25°: in kartonnen dozen of in sterk papier.

Voor grote stukken vuurwerk is een binnenverpakking niet
nodig, indien de onstekingsplaats bedekt is met een beschermkap;

s) die genoemd onder 26°: in papieren zakjes of in glazen buisjes,
geplaatst in kartonnen dozen. Een kartonnen doos mag ten
hoogste 3 glazen buisjes bevatten.

(2) De binnenverpakkingen, genoemd in alinea (1), moeten
hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk in buitenkisten zijn geplaatst:
a) verpakkingen met voorwerpen genoemd onder 10°, 13° en 14°

in houten buitenkisten;
b) verpakkingen met voorwerpen genoemd onder 9°, 11°, 12° en

15° tot 26°, in buitenkisten met goed gevoegde wanden van ten
minste 18 mm dikte en inwendig bekleed met sterk papier of
zink- of aluminiumblik. Voor colli, die niet meer wegen dan
35 kg, is een wanddikte van 11 mm voldoende, indien om de
kist een ijzeren band is gelegd.
Een kist mag echter niet meer bevatten dan:
50 kartonnen dozen met voorwerpen genoemd onder 17°,
25 pakken met voorwerpen genoemd onder 18°,
50 kartonnen dozen met voorwerpen genoemd onder 20° a),
50 pakketten van 72 kartonnen dozen met voorwerpen genoemd

onder 20° b),
en een zodanig aantal hagel vuurpijlen zonder slagpijpjes, bom-

men, vuur- of zwermpotten (21°), dat het totale gewicht 56
kg niet te boven gaat;

c) flitslichtpoeder (26°) ook in gewone houten buitenkisten of, in-
dien verpakt in papieren zakken, in sterke kartonnen dozen;
in beide gevallen mag een collo niet meer wegen dan 5 kg.

(3) Houten kisten, die voorwerpen bevatten met fosforchloraat-
sas moeten dichtgeschroefd zijn.

(4) Een collo met voorwerpen genoemd onder 9°, 11°, 12°,
15°—22° en 24°—26° mag niet meer wegen dan 100 kg en met
voorwerpen genoemd onder 23° niet meer dan 50 kg; indien de
kistwanden slechts 11 mm dik zijn en om de kist een ijzeren band
is gelegd mag het collo> niet meer wegen dan 35 kg.



2110 (1) Voorwerpen genoemd onder 27° moeten verpakt zijn in hou-
ten kisten, voorzien van een binnenbekleding van pakpapier, ge-
olied papier of golfkarton. Deze binnenbekleding is niet nodig, in-
dien de voorwerpen afzonderlijk in papier of karton verpakt zijn.

(2) Een collo mag niet meer wegen dan 100 kg.
(3) Rookpatronen voor de bestrijding van schadelijke insecten mo-

gen, indien zij gewikkeld zijn in papier of karton, ook verpakt zijn:
a) in dozen van golfkarton of van sterk karton; een collo mag dan

niet meer wegen dan 20 kg;
b) in dozen van gewoon karton; een collo mag dan niet meer wegen

dan 5 kg.

3. Gezamenlijke verpakking
2 1 1 1 Van de voorwerpen opgesomd onder rn. 2101 mogen slechts

onder de volgende voorwaarden de hierna genoemde in één collo
gezamenlijk*verpakt zijn met andere voorwerpen genoemd onder
dit rn. of met stoffen of voorwerpen vallende onder andere klassen
of met andere goederen:
a) onderling:

1° voorwerpen genoemd onder hetzelfde cijfer onder inacht-
neming van de voorschriften betreffende de binnenverpak-
king, in de voorgeschreven buitenverpakking. Een karton-
nen doos met voorwerpen genoemd onder 20° a) wordt gelijk-
gesteld met een pak met voorwerpen genoemd onder 20°
b). Bovendien moeten de voorschriften genoemd in rn. 2109
(3) in acht zijn genomen;

2° voorwerpen genoemd onder 9°—-25° onder inachtneming
van de voorschriften betreffende de binnenverpakking in een
buitenkist die voldoet aan de strengste voorschriften ten
aanzien van de desbetreffende voorwerpen en genoemd on-
der rn. 2109 (2) en (3). Een pak met voorwerpen genoemd
onder 18° wordt gelijkgesteld met twee kartonnen dozen
met voorwerpen genoemd onder 17° of met twee karton-
nen dozen met voorwerpen genoemd onder 20° a) of met
twee pakken met voorwerpen genoemd onder 20° b). Een
collo mag in geen geval meer dan 100 kg wegen, het gewicht
mag ten hoogste 50 kg bedragen indien het collo voorwerpen
genoemd onder 23° bevat;

b) met stoffen vallende onder andere klassen — voor zover geza-
menlijke verpakking ook voor deze stoffen is toegestaan — of
met andere goederen:
1° voorwerpen genoemd onder 1° in een totale hoeveelheid van

ten hoogste 5 kg; gezamenlijke verpakking met stoffen val-
lende onder de klassen II, lila en Illb is verboden. De voor-



werpen moeten dan met inachtneming van de voorschriften
betreffende de binnenverpakking, met de andere goederen
verpakt zijn in een houten buitenkist;

2° voorwerpen genoemd onder 4° in hoeveelheden van ten
hoogste 5 kistjes. De voorwerpen moeten dan met inacht-
neming van de voorschriften betreffende de binnenverpakking
met de andere goederen verpakt zijn in een houten buitenkist
of in een kleine laadkist;

c) met galanterieën of speelgoed:
voorwerpen genoemd onder 9°—20°. Zij moeten van de galan-
terieën en het speelgoed gescheiden worden gehouden. ledere
soort moet, met inachtneming van de voorschriften omtrent de
binnenverpakking, met de galanterieën of het speelgoed geza-
menlijk verpakt zijn in een houten buitenkist, welke moet vol-
doen aan de strengste voorschriften ten aanzien van de des-
betreffende voorwerpen en genoemd onder rn. 2109 (2) en (3).
Eén pak met voorwerpen genoemd onder 18° wordt gelijkge-
steld met twee kartonnen dozen met voorwerpen genoemd onder
17° of twee kartonnen dozen met voorwerpen genoemd onder
20° a) of twee pakketten met voorwerpen genoemd onder 20°
b). Een collo mag; in geen geval meer dan 100 kg wegen.

4. Opschriften en gevaarsetiketten op de colli
2 1 1 2 Geen voorschriften.

B. Wijze van verzending, beperkende bepalingen betreffende de ver-
zending

2 1 1 3 Geen beperkingen ten aanzien van snelgoed en vrachtgoed.

C. Aanduidingen in het vervoerdocument

2 1 1 4 (1) De aanduiding van de goederen in het vervoerdocument moet
gelijkluidend zijn met een der cursief gedrukte benamingen in rn.
2101 en moet rood onderstreept zijn en worden aangevuld met de
vermelding van de klasse, het nummer van de opsomming, eventu-
eel de letter, en de afkorting „ADR" of „RID" (b.v. Ie, 1° a),
ADR). Eveneens is als vermelding in het vervoerdocument toege-
staan: „Vuurwerk, vallende onder van klasse Ie, ADR", met
aanduiding van de cijfers waaronder de te vervoeren voorwerpen te
rangschikken zijn.

(2) Voor voorwerpen, genoemd onder 2°, 4°, 5°, 8°, 9°, 11°,
12° en 15°—27° moet het vervoerdocument de verklaring bevat-
ten: ,,Aard van de goederen en verpakking voldoen aan de voor-
schriften van het ADR".



(3) Voor colli, waarin een of meer voorwerpen opgesomd in rn.
2101 gezamenlijk verpakt zijn met andere stoffen of voorwerpen
vallende onder het ADR of met andere goederen, moeten de aan-
duidingen voor ieder van deze voorwerpen of stoffen afzonderlijk
in het ver voerdocument zijn vermeld.

2115-
2117

D. Verbod van samenlading

2118 (1) Voorwerpen genoemd onder 1° b) en 16° mogen niet met
ontplofbare stoffen vallende onder klasse Ia (rn. 2021) in één trans-
porteenheid geladen worden.

(2) Voorwerpen genoemd onder 21°, 22° en 23° mogen niet in
één transporteenheid geladen worden met stoffen, genoemd onder
1° en 2° en evenmin met aceetaldehyde, aceton en mengsels met
aceton, genoemd onder 5° van klasse l i la (rn. 301).

(3) Voorwerpen vallende onder klasse Ie mogen:
a) niet in één zelfde transporteenheid zijn geladen, samen met voor

zelf ontbranding vatbare stoffen, genoemd onder 9° b) van klasse
II (rn. 2201); en

b) niet in één zelfde voertuig, samen met radioactieve stoffen
vallende onder klasse IVb (rn. 2451).

2119 Voor zendingen die niet samen in één voertuig of in één trans-
porteenheid mogen worden geladen, moeten afzonderlijke vervoer-
documenten worden opgemaakt.

E. Ledige pakmiddelen
2120 Geen voorschriften (zie opmerking van rn. 2100 (1) ).

2121-
2129



KLASSE ld. SAMENGEPERSTE, VLOEIBAAR GEMAAKTE
OF ONDER DRUK OPGELOSTE GASSEN

1. Opsomming der stoffen
2 1 3 0 ( l ) Van de stoffen die onder de omschrijving van klasse ld val-

len, zijn alleen de in rn. 2131 opgesomde en dan nog slechts onder
de voorwaarden genoemd in rn. 2131—2164, ten vervoer toegela-
ten en derhalve stoffen van het ADR.

(2) De gasdruk van de in deze klasse opgesomde stoffen is bij
50° C meer dan 3 kg/cm2.

Opmerking. Hoewel fluorwaterstof bij 50° C slechts een dampdruk van
2,7 tot 2,8 kg/cm2 heeft, wordt deze stof toch onder klasse ld gerang-
schikt.

2 1 3 1 A. Samengeperste gassen:
Als samengeperste gassen in de zin van het ADR worden die

gassen beschouwd, waarvan de kritische temperatuur lager is dan
—10° C.

1° a) Koolmonoxyde, waterstof met ten hoogste 2% zuurstof,
methaan (aardgas en moer as gas);

b) watergas, synthesegas (b.v. volgens Fischer-Tropsch), stad-
gas (lichtgas, uit steenkolen) en andere mengsels van gas-
sen genoemd onder rn. 2131, 1° a), zoals b.v. een mengsel
van koolmonoxyde met waterstof.

2° Samengeperst oliegas.
3° Zuurstof met ten hoogste 3% waterstof, mengsels van zuur-

stof met kooldioxyde met ten hoogste 20% kooldioxyde, stik-
stof, samengeperste lucht, nitrox (mengsel van 20% stikstof en
80% zuurstof), boriumfluoride, helium, neon, argon, krypton,
mengsels van de edele gassen, mengsels van de edele gassen
met zuurstof en mengsels van de edele gassen met stikstof.
Voor xenon zie onder 9°; voor zuurstof zie ook rn. 2131a
onder a).

B. Vloeibaar gemaakte gassen (zie ook rn. 2131a onder b) ene) ):
Als vloeibaar gemaakte gassen in de zin van het ADR worden

die gassen beschouwd, waarvan de kritische temperatuur gelijk aan
of hoger dan —10° C is.

a) Vloeibaar gemaakte gassen met een kritische temperatuur
gelijk aan of hoger dan 70° C.

4° Vloeibaar gemaakt oliegas, waarvan de druk bij 70° C niet
meer dan 41 kg/cm2 bedraagt (Z-gas).

5° Br oomwater stof, fluorwaterstof, zwavelwaterstof, ammoniak,
chloor, zwaveldioxyde (zwaveligzuur), stikstoftetroxyde, T-gas



(mengsel van epoxyaethaan (aethyleenoxyde) met ten hoogste
10 gew. % kooldioxyde, waarvan de druk bij 70° niet meer
dan 29 kg/ cm2 bedraagt).

6° Propaan, cyclopropaan, propeen (Propyleen), butaan, isobutaan,
butadieen, buteen (butyleen) en isobuteen (isobutyleen);

Opmerking. Zie voor ongereinigde, technisphe vloeibaar gemaakte gassen
onder 7°.

7° Mengsels van koolwaterstoffen, gewonnen uit aardgas of ver-
kregen bij distillatie van aardolieprodukten, steenkolen, enz.,,
alsmede mengsels van gassen genoemd onder 6°, die als:
gasmengsel AA, bij 70° C geen hogere druk hebben dan 10
kg/cm2 en bij 50° C geen geringere dichtheid dan 0,52,
gasmengsel A, bij 70° C geen hogere druk hebben dan 11
kg/cm2 en bij 50° C geen geringere dichtheid dan 0,48,
gasmengsel Ao, bij 70° C geen hogere druk hebben dan 16
kg/ cm2 en bij 50° C geen geringere dichtheid dan 0,49,
gasmengsel Ai, bij 70° C geen hogere druk hebben dan 21
kg/cm2 en bij 50° C geen geringere dichtheid dan 0,46,
gasmengsel B, bij 70° C geen hogere druk hebben dan 26
kg/cm2 en bij 50° C geen geringere dichtheid dan 0,45,
gasmengsel C, bij 70° C geen hogere druk hebben dan 31
kg/ cm2 en bij 50° C geen geringere dichtheid dan 0,44.

Opmerking. Voor de aanduiding van bovengenoemde gasmengsels mogen
ook de hieronder volgende handelsnamen worden gebruikt:
Benaming in 7° Handelsnamen
Gasmengsel AA, gasmengsel A, gasmengsel AO butaan
Gasmengsel C propaan

Voor butaan zie ook rn. 2131a onder d) .

S° a) Dimethylaether (methylaether), vinylmethylaether, methyl-
chloride (chloormethyl), methylbromide, aethylchloride
( chloor aethyl) ook geparfumeerd (lance-parfum), chloor-
kooloxyde (fosgeen), vinylchloride, vinylbromide, methyl-
amine, dimethylamine, trimethylamine, aethylamine, epoxy-
aethaan (aethyleenoxyde).

Opmerking. 1. Vinylmethylaether, vinylchloride en vinylbromide wor-
den slechts ten vervoer aangenomen, indien zij behoorlijk zijn gestabili-
seerd. Epoxyaethaan (aethyleenoxyde) wordt slechts ten vervoer aange-
nomen, indien het vrij is van onreinheden (zoals zuren, basen, chloriden,
enz.) die polymerisatie bevorderen en indien het zich bevindt in houders,,
die absoluut vrij zijn van stoffen (b.v. water, ijzer-oxyden of ijzerchlo-
riden), die polymerisatie bevorderen.
2. Zie voor de gassen, genoemd onder 8° a), die spontaan kunnen poly-
meriseren, rn. 2153 (3).
3. Een gasmengsel van methylbromide en aethyleenbromide met ten
hoogste 50 (gew.) % methylbromide is geen vloeibaar gemaakt gas en
derhalve niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.



b) dichloordifluormethaan, dichloormonofluormethaan, mono-
chloordifluor methaan, dichloorietrafluoraethaan (CF2CI—
CF2CI), monochloortrifluoraethaan (CH2CI—CF3);

Opmerking. Voor de aanduiding van bovengenoemde gassen mogen ook
de hieronder volgende handelsnamen worden gebruikt:

Benaming in 8° b)

Dichloordifluormethaan
Dichloormonofluormethaan
Monochloordifluormethaan
Dichloortetrafluoraethaan

(CF2CI-CF2CI)
Monochloortrifluoraethaan

(CH2C1-CF3)

Handelsnamen
freon
no.
12
21
22

114

arcton
no.

6
7
4

33

_

isceon
no.
122
121
112

224

_

frigen
no.
12
21
22

114

algofrene
no.

2
5
6

80

67

c) mengsels van de in 8° b) opgesomde stoffen, die evenals
gasmengsel Fi, bij 70° G geen hogere druk hebben dan
13 kg/cm2 en bij 50° C geen geringere dichtheid dan
dichloormonofluormethaan (1,30),
gasmengsel F2, bij 70° C geen hogere druk hebben dan
19 kg/ cm2 en bij 50° C geen geringere dichtheid dan
dichloordifluormethaan (1,21),

gasmengsel Fs, bij 70° C geen hogere druk hebben dan
30 kg/cm2 en bij 50° C geen geringere dichtheid dan
monochloordifluormethaan (1,09).

Opmerking. Trichloormonofluormethaan (freon 11, arcton 9, isceon 131,
frigen 11, algofrene 1), trichloortrifluoraethaan (CFCI2-CF2Q) (freon
113, isceon 233, frigen 113, algofrene 60) en monochloortrifluoraethaan
(CHFC1-CHF2) (freon 133, isceon 213, frigen 133, algofrene 65) zijn
geen vloeibaar gemaakte gassen en derhalve niet onderworpen aan de
voorschriften van het ADR, zij kunnen evenwel voorkomen in de gas-
mengsels F i tot F3.

b) Vloeibaar gemaakte gassen met een kritische temperatuur
gelijk aan of hoger dan —10°, maar lager dan 70° C.

Xenon, kooldioxyde (koolzuur ) met inbegrip van mengsels van
kooldioxyde met ten hoogste 17 gew. % aethyleenoxyde, als-
mede kooldioxyde bevattende buizen, gebruikt voor het los-
maken van steenkool (zoals cardoxpatronen), stikstofoxyduul
(lachgas), aethaan, aetheen (aethyleen).
Voor kooldioxyde zie ook rn. 2131a onder e) .

Opmerking. Men verstaat onder buizen gebruikt voor het losmaken
van steenkool dikwandige stalen houders, voorzien van een veiligheids-
plaatje, die kooldioxyde bevatten, alsmede een in het algemeen als ver-
warmingselement aangeduide patroon, waarvan de ontsteking alleen langs
elektrische weg kan geschieden; het verwarmingselement dient zodanig
ingericht te zijn, dat het niet kan exploderen, indien de houder niet met
kooldioxyde onder druk is gevuld. Cardoxpatronen of soortgelijke buizen,
die ten vervoer worden aangeboden, moeten overeenkomen met een der
modellen die door een overheidsinstantie voor gebruik in de mijnen zijn
goedgekeurd.



10° Chloorwaterstof, zwavelhexafluoride, chloortrifluor'methaan.
Opmerking. Voor de aanduiding van chloortfifluormethaan mogen ook
de handelsnamen worden gebruikt: freon 13, arcton 3, isceon 113, frigen
13, algofrene 3.

C. Sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen met een kritische
temperatuur lager dan —10° C:

11° Vloeibare lucht, vloeibare zuurstof en vloeibare stikstof, ook
gemengd met edele gassen, vloeibare mengsels van zuurstof met
stikstof, ook indien zich daarin edele gassen bevinden, en
vloeibare edele gassen.

D. Onder druk opgeloste gassen:

12° A mmoniak in water opgelost
a) met meer dan 35 en ten hoogste 40% ammoniak,
b) met meer dan 40 en ten hoogste 50% ammoniak.

Opmerking. Ammonia met ten hoogste 35 gew. % ammoniak is niet
onderworpen aan de voorschriften van het ADR.

13° Acetyleen, opgelost in een door poreuze stoffen geabsorbeerd
oplosmiddel b.v. aceton (acetyleen-dissous).

E. Ledige (druk)vaten:

14° Ledige drukvaten, die gassen genoemd onder 1°—10°, 12° en
13° hebben bevat.

Opmerking. 1. Drukvaten, waarin geringe gasvormige resten der onder
1° — 10°, 12° en 13° genoemde gassen zijn achtergebleven, worden als
ledig beschouwd.
2. Ledige (druk)vaten, die gassen genoemd onder 11° hebben bevat, zijn
niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
3. Zie voor reservoirs rn. 4628 van Bijlage B.

2131& De volgende gassen zijn, onder de hierna genoemde voorwaarden!
ten vervoer aangeboden, niet onderworpen aan de voorschriften
van het ADR:
a) zuurstof (3°) met een druk van ten hoogste 0,3 kg/cm2 in ballons

van rubber, geïmpregneerd weefsel of soortgelijk materiaal;
b) vloeibaar gemaakte gassen in hoeveelheden van ten hoogste 20 1

in koelapparaten (koelkasten, ijsmachines, enz.) en nodig voor
de werking ervan;

c) vloeibaar gemaakte gassen, die niet vergiftig, bijtend of brand-
baar zijn (b.v. chloorfluorwaterstoffen, enz.) en die dienen als
verstuivingsmiddel voor verschillende stoffen (reinigingsvioei-
stoffen, ontsmettingsvloeistoffen, enz.), in behoorlijke houders,
klaar voor gebruik en met een inhoud van ten hoogste 350
cm3;



d) butaan (7°), in hoeveelheden van ten hoogste 100 g in zak-
of tafelaanstekers, alsmede in hiervoor bestemde reserveam-
pullen of houdertjes; een collo mag niet meer dan 10 kg
wegen;

e) vloeibaar gemaakte kooldioxyde (9°):
1. in naadloze houders van koolstof staal of aluminium lege-

ringen, met een inhoud van ten hoogste 220 cm3, die maxi-
maal 0,75 g kooldioxyde per cm3 inhoud bevatten;

2. een hoeveelheid van ten hoogste 25 g kooldioxyde, die,
in de gasfase, ten hoogste 0,5% lucht mag bevatten, in me-
talen capsules (sodors, sparklets), die ten hoogste 0,75 g
kooldioxyde per cm3 inhoud bevatten.

2. Vervoersvoorwaarden
(De voorschriften voor ledige pakmiddelen zijn samengevat onder

E.)
A. Colli

1. Algemene verpakkingsvoorschriften
2132 (1) De materialen, waaruit de drukvaten en de afsluiters zijn

vervaardigd, mogen door de inhoud niet worden aangetast, noch
daarmede een schadelijke of gevaarlijke verbinding vormen. *)

(2) De pakmiddelen met inbegrip der sluitingen moeten overal
zo deugdelijk en goed gemaakt zijn, dat ze tijdens het vervoer niet
kunnen bezwijken. Voorts moeten zij in alle opzichten voldoen
aan normale vervoerseisen. Indien buitenverpakking is voorgeschre-
ven moeten daarin de drukvaten stevig zijn vastgezet.

(3) Metalen houders bestemd voor het vervoer van de gassen
genoemd onder 1°—10°, 12° en 13° (uitgezonderd de metalen fles-
sen en buizen genoemd in de rn. 2135 (3) en 2136) mogen slechts
die gassen bevatten, waarvoor ze zijn beproefd en waarvan de naam
op de houder is aangebracht (zie rn. 2145 (1) a) ).

Een uitzondering kan evenwel worden gemaakt voor:
1° De voor propaan (6°) goedgekeurde metalen houders/Deze hou-

ders mogen ook met butaan (6°) worden gevuld; aan de voor
propaan voorgeschreven beproevingsdruk en aan de respectieve-
lijk voor propaan en voor butaan ten hoogste toegelaten lading
moet evenwel de hand worden gehouden. De naam van de beide
gassen, de voor propaan voorgeschreven beproevingsdruk en de
gewichten van de hoogstens toegelaten ladingen propaan en bu-
taan moeten in de houder worden geslagen;

*) Het is van belang ervoor te zorgen, dat bij het vullen van de houders geen
vocht naar binnen dringt en dat de houders na de hydraulische proefpersing
(zie rn. 2143) met water of waterige oplossingen zorgvuldig worden gedroogd.



2° de voor de gasmengsels genoemd onder 7° goedgekeurde meta-
len houders:
a) de voor gasmengsels A goedgekeurde houders mogen ook

worden gevuld met gasmengsel AA. De vullingsgraad moet
gelijk zijn aan die welke is voorgeschreven voor gasmengsel
A ;

b) de voor gasmengsel Ao goedgekeurde houders mogen ook
worden gevuld met gasmengsels AA of A. De vullingsgraad
moet gelijk zijn aan die, welke is voorgeschreven voor gas-
mengsel Ao;

c) de voor gasmengsel Ai goedgekeurde houders mogen ook
worden gevuld met de gasmengsels AA, A, of Ao. De vul-
lingsgraad moet gelijk zijn aan die, welke is voorgeschreven
voor gasmengsel Ai;

d) de voor gasmengsel B goedgekeurde houders mogen ook
worden gevuld met de gasmengsels AA, A, Ao of Ai.
De vullingsgraad moet gelijk zijn aan die, welke is voorge-
schreven voor gasmengsel B;

e) de voor gasmengsel C goedgekeurde houders mogen ook
worden gevuld met de gasmengsels AA, A, Ao, Ai of B.
De vullingsgraad moet gelijk aan die, welke is voorgeschre-
ven voor gasmengsel C.

Opmerking. Voor reservoirs zie ook Aanhangsel B.l, rn. 4624 (1) k).

3° de voor dichloormonofluormethaan (8° b) ) goedgekeurde meta-
len houders. Deze houders mogen ook met gasmengsel F i (8°
c) ) worden gevuld. De naam van het gas moet als volgt in de
houder worden geslagen:
„dichloormonofluormethaan" (of één van de handelsnamen
vermeld onder 8° b) van rn. 2131) en „gasmengsel Fi";

4° de voor dichloordifluormethaan (8° b) )goedgekeurde metalen
houders. Deze houders mogen ook met de gasmengsels Fi
of F2 (8° c) ) worden gevuld. De naam van het gas moet als
volgt in de houder worden geslagen: „dichloordifluormethaan"
(of één van de handelsnamen vermeld onder 8° b) van rn.
2131) en „gasmengsels Fi of Fa", alsmede het gewicht van de
ten hoogste toegelaten vulling van het gasmengsel F2;

5° de voor monochloordifluormethaan (8° b) ) goedgekeurde meta-
len houders. Deze houders mogen ook met de mengsels F2 of
F3 (8° c) ) worden gevuld. De naam van het gas moet als
volgt in de houder worden geslagen: „monochloordifluormethaan"
(of. één van de handelsnamen vermeld onder 8° b) van rn. 2131)
en „gasmengsels F2 of F3", alsmede het gewicht van de ten
hoogste toegelaten vulling van het gasmengsel F3;



6° de voor de gasmengsels van 8° c) goedgekeurde metalen houders:
a) de voor het gasmengsel F2 goedgekeurde houders mogen

ook met het gasmengsel Fi worden gevuld. Het gewicht
van de ten hoogste toegelaten vulling moet gelijk zijn aan
die, welke voor het gasmengsel F2 is voorgeschreven;

b) de voor het gasmengsel F3 goedgekeurde houders mogen ook
met de gasmengsels Fi of F2 worden gevuld. Het gewicht
van de ten hoogste toegelaten vulling moet gelijk zijn aan
die, welke voor het gasmengsel F3 is voorgeschreven.

Opmerking. Voor reservoirs zie Aanhangsel B.l, rn. 4624 (1) k).
Voor 1°—6° zie ook rn. 2142, 2145 (1) a) en 2147.

2. Verpakking van iedere stof afzonderlijk
a. Aard der drukvaten

2 1 3 3 (1) De drukvaten bestemd voor gassen genoemd onder 1°—10°,
12° en 13° moeten zodanig afgesloten en dicht zijn, dat het ont-
snappen van gassen is uitgesloten.

(2) Deze drukvaten moeten uit koolstof staal of uit gelegeerd
staal (speciaal voor drukvaten) zijn vervaardigd.

Bovendien zijn ook toegestaan:
1. drukvaten van koper voor:

a) samengeperste gassen (1°—3°), waarvan de vuldruk, herleid
op 15° C, niet hoger is dan 20 kg/cm2, uitgezonderd bo-
riumfluoride (3°);

b) de volgende gassen in vloeibare toestand: zwaveldioxyde en
T-gas (5°), alle gassen genoemd onder 8° met uitzondering
van chloorkooloxyde, methylamine, dimethylamine, trime-
thylamine en aethylamine;

2, drukvaten van aluminiumlegeringen (zie Aanhangsel A.2) voor:
a) alle samengeperste gassen (1 °—-3 °) met uitzondering van

boriurnfluoride (3°);
b) de volgende gassen in vloeibare toestand: oliegas in vloei-

bare toestand (4°), zwaveldioxyde en T-gas (5°), de gassen
genoemd onder 6° en 7° voorzover zij geen alkaliën bevatten,
dimethylaether en epoxyaethaan (aethyleenoxyde) (8° a) ),
de gassen genoemd onder 8° b) en c) en 9°, zwavelhexa-
fluoride en chloortrifluormethaan (10°). Zwaveldioxyde, de
gassen genoemd onder 8° b ) e n c) alsmede chloortrifluor-
methaan moeten watervrij zijn. Zwavelhexafluoride moet ab-
soluut zuiver zijn;

c) acetyleen-dissous (13°).



2134 (1) De drukvaten voor acetyleen-dissous (13°) moeten steeds ge-
heel gevuld zijn met een door de bevoegde autoriteit goedgekeurde
poreuze, gelijkmatig verdeelde massa, die:
a) de drukvaten niet aantast en noch met het acetyleen, noch met

het oplosmiddel schadelijke of gevaarlijke verbindingen vormt;
b) ook bij voortdurend gebruik, bij schokken en bij temperaturen

tot 60° C niet in elkaar zakt;
c) in staat is te verhinderen, dat een ontleding van het acetyleen

zich in de oplossing voortzet.

(2) Het oplosmiddel mag de houders niet aantasten.

2135 (1) Kleine hoeveelheden van de volgende gassen in vloeibare toe-
stand mogen bovendien worden vervoerd in sterke glazen buizen,
die echter slechts gevuld mogen zijn:
a) met ten hoogste 3 g kooldioxyde, stikstofoxyduul, aethaan of

aetheen (9°) en slechts tot de helft van het volume;
b) met ten hoogste 20 g ammoniak, chloor of stikstoftetroxyde

(5°), cyclopropaan (6°), methylbromide of aethylchloride
(8° a) ) en slechts tot twee derden van het volume;

c) met ten hoogste 100 g zwaveldioxyde (5°) of chloorkooloxyde
(8° a) ) en slechts tot driekwart van het volume,

(2) De glazen buizen moeten zijn dichtgesmolten en stuk voor
stuk in gesloten blikjes, aangevuld met infusoriënaarde, zijn verpakt.
Deze blikjes moeten afzonderlijk of gezamenlijk in een houten kist
zijn geplaatst (zie ook rn. 2149).

(3) Voor zwaveldioxyde (5°) zijn ook kleine naadloze flessen, ver-
vaardigd uit een aluminiumlegering toegestaan, die ten hoogste 100 g
zwaveldioxyde bevatten en slechts tot driekwart van het volume
gevuld zijn. Deze flessen dienen goed dicht afgesloten te zijn, b.v.
door het inpersen van een conische stop, gemaakt van aluminium-
legering, in de hals van de fles. Zij moeten van elkaar gescheiden
in houten kisten zijn geplaatst.

2136 (1) T-gas (5°), alsmede de gassen genoemd onder 6°—8° met
uitzondering van chloorkooloxyde (8° a) ) mogen in hoeveelheden
van ten hoogste 150 g, met inachtneming van de voorschriften be-
treffende de graad van vulling (rn. 2147), ook in sterke glazen of
metalen buizen worden vervoerd. De metalen buizen moeten zijn
vervaardigd van een volgens rn. 2133 (2) toegestaan metaal. Alle
buizen moeten met elastische, voor opvulling dienende stoffen in
kleine houten of kartonnen houders zijn vastgezet tot een maxi-
maal gewicht van 600 g vloeistof per houder. De houders moeten
zijn geplaatst in houten kisten, die, indien de totale hoeveelheid
vloeistof meer dan 5 kg bedraagt, van binnen bekleed moeten zijn
met gesoldeerd plaatstaal.



De glazen of metalen buizen mogen geen gebreken vertonen,
waardoor hun sterkte minder wordt. In het bijzonder moeten de
glazen buizen zo goed als vrij zijn van inwendige spanningen. De
wanddikte mag nergens minder dan 2 mm zijn.

De sluiting moet zijn gezekerd (b.v. door een overtrek, kap,
lak, touw, enz.) om losraken tijdens het vervoer te voorkomen.

(2) Een collo mag niet zwaarder zijn dan 75 kg.

2137 (1) De onder 11° genoemde gassen moeten zijn verpakt:
a) in glazen houders met dubbele, luchtledige wand, omgeven door

een isolerende en absorberende stof, die bovendien in het geval
van vloeibare lucht en vloeibare zuurstof niet brandbaar mag
zijn. De houders dienen, omvlochten met metaalgaas, geplaatst
te zijn in metalen of houten kisten;

b) in houders, vervaardigd uit een ander materiaal, mits zij thermisch
zo goed geïsoleerd zijn, dat zij aan de buitenzijde geen dauw-

/ of rijpvorming vertonen. Een verdere verpakking van deze hou-
ders is niet vereist.

(2) De houders moeten zijn afgesloten met gas doorlatende prop-
pen, die het uitspatten der vloeistof verhinderen en die zodanig be-
vestigd zijn, dat zij niet kunnen losraken.

b. Voorschriften voor de metalen drukvaten

(Deze voorschriften gelden niet voor de houders, bestemd voor het
vervoer van de gassen genoemd onder 11°, noch voor de onder rn.
2135 (3) aangeduide flessen, vervaardigd uit een aluminiumlegering
en de onder rn. 2136 genoemde metalen buizen; zie voor reservoirs
ook Aanhangsel B.l, rn. 4600—4607 en 4623—4628).

1. Constructie en uitrusting (zie ook rn. 2164 (2) )

2138 (1) De spanning van het metaal op de plaats, die het meest te
lijden heeft, mag bij de beproevingsdruk (rn. 2142, 2146 en 2147)
niet meer bedragen dan 3/4 van de gemeten vloeigrens. Onder ge-
meten vloeigrens dient te worden verstaan de spanning, die bij de
proef staaf tussen de meetpunten een blijvende rek van 2°/oo (0,2%)
veroorzaakt.

(2) De drukvaten moeten naadloos, gelast, geklonken of hard-
gesoldeerd zijn. Lassen, klinken en hardsolderen is echter alleen toe-
gestaan, indien de fabrikant een goede uitvoering garandeert en de
bevoegde autoriteiten van het land van oorsprong er hun goed-
keuring aan hebben gehecht. Voor gelaste drukvaten mogen slechts
staalsoorten (koolstofstaal of gelegeerd staal) worden toegepast, waar-
van de lasbaarheid zonder voorbehoud is verzekerd.

Stalen drukvaten, waarvan de beproevingsdruk meer dan 60 kg/
cm2 bedraagt, moeten naadloos zijn. Stalen drukvaten voor samen-



geperste gassen genoemd onder 1° en 3°, met uitzondering van
koolmonoxyde, methaan (1° a) ), gassen genoemd onder 1° b) en
boriumfluoride (3°), waarvan de beproevingsdruk hoger is dan 60
kg/cm2 en waarvan de inhoud niet groter is dan 10 liter, mogen
evenwel ook worden gelast.

(3) Drukvaten vervaardigd uit een aluminiumlegering moeten
naadloos zijn.

2139 (1) Cilindrische drukvaten, die niet in kisten zijn verpakt of niet
rechtop kunnen staan, uitgezonderd drukvaten voor in water opge-
loste ammoniak (12°), dienen van een inrichting te zijn voorzien,
die het wegrollen verhindert, indien de voorschriften van het land
van afzending zulks eisen; deze inrichtingen mogen niet aan de
beschermdoppen (rn. 2140 (2) ) zijn bevestigd.

(2) Voor de gassen genoemd onder 5°—8°, 10° en 12° zijn
echter toegestaan drukvaten, van rolbanden voorzien, en met een
inhoud van ten minste 100 1 tot ten hoogste 800 1.

2140 (1) De openingen voor vullen en ledigen der drukvaten moeten
zijn voorzien van klep- of naaldafsluiters. Afsluiters van andere
typen mogen evenwel worden toegelaten, indien zij een even grote
veiligheid waarborgen en indien zij in het land van herkomst zijn
goedgekeurd. Bij elk type afsluiter moet het bevestigingssysteem
stevig zijn en van dien aard, dat vóór elke vulling gemakkelijk is na
te gaan of de afsluiter nog in goede staat verkeert.

De grote drukvaten mogen, behalve een eventueel mangat, dat
van een betrouwbaar sluitend deksel dient te zijn voorzien, en een
opening, nodig voor de verwijdering van condensatieprodukten, ten
hoogste twee openingen hebben resp. voor vullen en ledigen.

Drukvaten met een inhoud van ten minste 100 1, bestemd voor
het vervoer van acetyleen-dissous (13°), mogen echter van meer dan
twee openingen voor het vullen en ledigen zijn voorzien.

Ook de grote drukvaten met een inhoud van ten minste 100 1
en bestemd voor het vervoer van de onder 6° en 7° genoemde
stoffen mogen van andere openingen zijn voorzien, met name voor
het nagaan van de hoogte van de vloeistof en de manometrische druk.
(zie ook Aanhangsel A.2 en Aanhangsel B.l, rn. 4625 (1) b) en c) ).

(2) De afsluiters moeten zijn beschermd door stalen doppen, voor-
zien van openingen. Voor drukvaten, vervaardigd uit koper of uit
een aluminiumlegering, zijn ook doppen van hetzelfde metaal als
de drukvaten toegestaan. Afsluiters, aangebracht in de hals van het
drukvat en beschermd door een schroefplug, alsmede drukvaten,
die in kisten worden vervoerd, behoeven niet van een dop te zijn
voorzien.



2141 (1) Voor drukvaten, gevuld met boriumfluoride (3°), voor vloei-
baar gemaakte of in water opgeloste ammoniak (5° en 12°), alsmede
voor de mèthylaminen of aethylamine (8° a) ) zijn afsluiters, ver-
vaardigd uit koper of uit een ander metaal, dat door deze gassen
wordt aangetast, niet toegestaan.

(2) Het gebruik van vet- of oliehoudende stoffen voor afdichting
of smering van pluggen en kranen der drukvaten voor zuurstof,
samengeperste lucht, nitrox, mengsels van edele gassen met zuurstof
(3°), stikstoftetroxyde (5°) en stikstofoxyduul (9°) is verboden.

(3) Drukvaten voor acetyleen-dissous (13°) mogen ook voorzien
zijn van afsluiters met klembeugels. De metalen onderdelen der af-
sluiters, die met de inhoud in aanraking komen, mogen niet meer
dan 70% koper bevatten.

(4) Drukvaten met samengeperste zuurstof (3°), die zijn beves-
tigd in bakken voor het vervoer van levende vis, zijn ook toege-
staan, ondanks het feit, dat zij voorzien zijn van inrichtingen om de
zuurstof geleidelijk te laten ontsnappen.

2. Officiële beproeving der drukvaten (zie ook Aanhangsel A.2)

2142 (1) De metalen drukvaten moeten vóór ingebruikneming door een
officieel erkende deskundige aan een beproeving worden onderwor-
pen, welke beproeving periodiek moet worden herhaald.

(2) Drukvaten voor acetyleen-dissous (13°) moeten bovendien
zijn onderzocht ten aanzien van de hoedanigheid van de poreuze
massa en van de toelaatbare vulling met oplosmiddel (zie rn. 2134 en
2148 (2) ).

2143 (1 -) De eerste beproeving der nieuwe, nog niet in gebruik genomen
drukvaten omvat:

A. voor een zeker aantal nieuwe drukvaten (een gemiddeld monster):
a) de beproeving van het constructiemateriaal die ten minste be-

trekking moet hebben op de rekgrens, de treksterkte en de
rek; de resultaten van deze beproevingen moeten overeen-
komen met de door de nationale voorschriften gestelde
normen;

b) de bepaling van de kleinste wanddikte en van de berekende
materiaalspanning;

c) de bepaling van de homogeniteit van het materiaal van elke
gefabriceerde serie, alsmede het onderzoek naar de uitwen-
dige en de inwendige toestand van het drukvat;

B. voor alle drukvaten:
d) de hydraulische proef persing overeenkomstig de bepalingen

van de rn. 2146—2148;



e) het onderzoek naar de opschriften op de drukvaten (zie rn.
2145);

C. voor drukvaten bestemd voor het vervoer van acetyleen-dissous
(13°);
f) een onderzoek volgens de nationale reglementen.

(2) De drukvaten moeten de beproevingsdruk doorstaan zonder
een blijvende vervorming te ondergaan of scheurtjes te vertonen.

(3) De drukvaten, die aan de beproevingsvoorschriften beant-
woorden, moeten worden voorzien van het waarmerk van de des-
kundige (zie ook rn. 2145 (1) cj en (2) en voor reservoirs rn. 4624
(1) i) van Aanhangsel B.1).

(4) Periodiek dienen te worden herhaald:
de hydraulische proef persing, het onderzoek naar de uitwendige

en de inwendige staat van de drukvaten (b.v. door weging, inwendig
onderzoek, onderzoek naar de wanddikte), het onderzoek naar de
uitrusting en naar de opschriften en, voorzover van belang, het onder-
zoek naar de hoedanigheid van het materiaal door middel van daar-
toe geschikte bèproevingsmethoden.

Deze proeven moeten worden herhaald:
a) om de 2 jaar voor drukvaten bestemd voor het vervoeren van

stadsgas (1° b) ), boriumfluoride (3°), broom waterstof, fluor-
waterstof, zwavelwaterstof, chloor, zwaveldioxyde (zwavelig-
zuur), stikstoftetroxyde (5°), chloorkooloxyde (fosgeen) (8° a))
en chloorwaterstof (10°) (zie voor reservoirs ook rn. 4624 (1) h)
van Aanhangsel B. 1);

b) om de 5 jaar voor drukvaten bestemd voor het vervoer van de
overige samengeperste en vloeibaar gemaakte gassen (uitgezon-
derd de drukvaten met een maximum inhoud van 150 liter be-
stemd voor hét vervoer van de gassen genoemd onder 6° en 7°),
alsmede voor drukvaten bestemd voor het vervoer van onder
druk opgeloste ammoniak (12°);

c) om de 10 jaar voor de drukvaten bestemd voor het vervoer van
de gassen genoemd onder 6° en 7°, wanneer die drukvaten geen
grotere inhoud hebben dan 150 liter en het land van herkomst
geen kortere termijn voorschrijft;

d) om de 2 jaar voor drukvaten vervaardigd uit een aluminium-
legering.

2 1 4 4 Drukvaten voor acetyleen-dissous (13°) moeten om de 10 jaar
ten aanzien van hun uitwendige toestand (roestvorming, vervorming)
alsmede van de toestand der poreuze massa (samenhang, inzakking)
onderzocht worden. Indien dat noodzakelijk wordt geacht dient als
steekproef een behoorlijk aantal drukvaten opengesneden en ten
aanzien van inwendige corrosie èn Veranderingen van het constructie-
materiaal en van de poreuze massa te worden onderzocht.



3. Merktekens op de drukvaten
2 1 4 5 (1) Metalen drukvaten gevuld met gassen genoemd onder 1°—

10°, 12° en 13° moeten duidelijk en duurzaam van de volgende
merktekens zijn voorzien:
a) de onverkorte naam van het gas, de naam van de fabrikant of

het merk van de fabrikant en het nummer van het drukvat;
b) het gewicht van het ledige drukvat met inbegrip van appendages,

zoals afsluiters, pluggen e.d. doch zonder beschermkop;
c) de hoogte van de beproevingsdruk (zie rn. 2146—2148), de datum

van de laatste beproeving (zie rn. 2143 en 2144) en het waar-
merk van de deskundige die de beproeving heeft verricht (zie
rn. 2143 (3) );

d) ten aanzien van samengeperste gassen (1°—3°): de grootte van
de toelaatbare vuldruk voor het desbetreffende drukvat (zie rn.

• 2146);
e) ten aanzien van vloeibaar gemaakte gassen (4°—10°) en van in

water opgeloste ammoniak (12°): het hoogst toelaatbare gewicht
van de gasvulling evenals het inwendige volume van het drukvat;

f) ten aanzien van acetyleen-dissous (13°) de hoogte van de toe-
laatbare vuldruk (zie rn. 2148 (2) ), het gewicht van het ledige
drukvat met inbegrip van appendages, poreuze massa en oplos-
middel.

(2) De gegevens moeten op een versterkt deel van het drukvat
of op een om het drukvat gekrompen ring met behulp van een slag-
stempel zijn aangebracht. De naam van het gas mag bovendien ook
nog met goed hechtende en goed zichtbare verf op het drukvat
zijn geschilderd (zie voor reservoirs ook rn. 4624 (1) i), j) en k)
van Aanhangsel B. 1).

(3) Drukvaten in kisten moeten zodanig zijn verpakt, dat de be-
proevingsstempels gemakkelijk zijn te vinden.

c. Beproevingsdruk en vulling der drukvaten (zie ook rn.
. 2164 (2) )

2 1 4 6 (1) Van drukvaten bestemd voor het vervoer van samengeperste
gassen genoemd onder 1°—3°, moet de inwendige druk (beproe-
vingsdruk) tijdens de hydraulische proef persing ten minste gelijk zijn
aan anderhalf maal de op het drukvat aangegeven vuldruk bij 15° C,
maar mag niet lager zijn dan 10 kg/cm2.

(2) Van drukvaten bestemd voor het vervoer van de gassen ge-
noemd onder 1°—3° behoeft de vuldruk, herleid op 15° C, niet
hoger te zijn dan 200 kg/cm2, behalve bij de volgende uitzon-
deringen. Voor waterstof genoemd onder 1° a), zuurstof, mengsels
van zuurstof met kooldioxyde, stikstof, samengeperste lucht, nitrox,
helium, neon, affön, crypton, mengsels van edele gassen, mengsels



van edele gassen met zuurstof en mengsels van edele gassen met
stikstof genoemd onder 3°, mag de vuldruk, herleid op 15°. C,
niet hoger zijn dan 250 kg/ cm2.

(3) Van de verzender van samengeperste gassen kan worden ver-
langd, dat hij de druk in de drukvaten met behulp van een mano-
meter aantoont. Dit geldt niet voor oliegas (2°), zich bevindend
in lichtboeien of soortgelijke drukvaten.

2 1 4 7 (1) Voor de drukvaten bestemd voor het vervoer van de vloei-
baar gemaakte gassen genoemd onder 4°—10° en van de onder
druk opgeloste gassen genoemd onder 12° en 13°, moet de druk
bij de proef persing (beproevingsdruk) ten minste 10 kg/cm2 zijn.

(2) Ten aanzien van de vloeibaar gemaakte gassen genoemd onder
4°—8° moet de druk bij de proef persing (beproevingsdruk) min-
stens, en mag het aantal kilogrammen vulling per liter beschikbaar
volume ten hoogste bedragen *):

*) 1. De hier voorgeschreven minimumwaarden voor de beproevingsdruk zijn
ten minste gelijk aan de dampspanning der vloeistof bij 70° C, verminderd met
1 kg/cm2 ; de laagste waarde van de beproevingsdruk moet echter 10 kg/cm2

bedragen.
2. In verband met de grote giftigheid van de chloorkooloxyde (8° a) is de be-

proevingsdruk voor dit gas op 20 kg/cm2 gesteld. Daar drukvaten voor dichloor-
monofluormethaan (8° b) ook voor mengsel F i gebruikt worden, is de laagste
beproevingsdruk voor dit gas op 12 kg/cm2 gesteld.

3. De hierna voorgeschreven hoogste waarden voor het gewicht vloeistof per
liter zijn als volgt berekend:

1 hoogst toegelaten vullingsgraad = 0,95 maal de dichtheid van de vloeistof fase bij
50° C, waarbij tevens de dampfase niet beneden 60° C mag verdwijnen.

Vloeibaar oliegas
Broomwaterstof
Fluorwaterstof
Zwavelwaterstof
Ammoniak
Chloor
Zwaveldioxyde (zwavelig-

züur)
Stikstoftetroxyde
T-gas
Propaan
Cyclopropaan
Propyleen .
Butaan
Isobutaan
Butadieen
Butyleen

Nummer
4°
5°
5°
5°
5°
5°

5°
5°
5°
6°
6°
6°
6°
6°
6°
6°

Beproevings-
druk

kg/cm2

40
60
10
53
33
22

14
10
28
26
25
30
10
10
10
10

Hoogste gewicht
vloeistof per
liter inhoud

kg/l

0,37
1,20
0,84
0,67
0,53
1,23

1,24
1,30
0,73
0,42
0,53
0,43
0,51
0,49
0,55
0,52



Isobutyleen . ,
Gasmengsel AA . . . . . .
Gasmengsel A . . . . . . . .
Gasmengsel Ao
Gasmengsel Ai
Gasmengsel B
Gasmengsel C
Dimethylaether (methyl-

aether)
Vinylmethylaether . . . .
Methylchloride (chloor-

methyl)
Methylbromide
Aethylchloride (chloor-

aethyl)
Chloorkooloxyde (fos-

geen)
Vinylchloride . . . . . . . .
Vinylbromide
Methylamine
Dimethylamine
Trimethylamine
Aethylamine . . . . . . . . . .
Epoxyaethaan (aethy-

leenoxyde)
Dichloordifluormethaan .
Dichloormonofluor-

methaan
Monoehloordifluor-

methaan
Dichloortetrafluoraethaan
Monochloortrifluorae-

thaan
Gasmengsel Fi
Gasmengsel F2
Gasmengsel F3 .

Nummer
6°
7°
7°
7°
7°
7°
7°

8°a)
8° a)

8°a)
8°a)

8°a)

8°a)
8°a)
8°a)
8°a)
8°a)
8°a)
8°a)

8°a)
8°b)

8°b)

8°b)
8°b)

8°b)
8° e)
8°c)
8°c)

Beproevingsr
druk

kg/cm2

10
10
10
15
20
25
30

18
10

17
10

10

20
11
10
13
10
10
10

10
18

12

29
10

10
12
18
29

Hoogste gewicht
vloeistof per
liter inhoud

kg/l
0,52
0,50
0,46
0,47
0,44
0,43
0,42

0,58
0,67

0,81
1,51

0,80

1?23
0,81
1,37
0,58
0,59
0,56
0,61

0,78
1,15

1,23

1,03
1,30

1,20
1,23
1,15
1,03

(3) Bij 65° C mag de gasdruk van de vloeibare gassen genoemd
onder 9° en 10° niet hoger zijn dan de beproevingsdruk van het
drukvat. De hoogst toelaatbare vullingsgraad van de drukvaten
wordt in overeenstemming met de beproevingsdrukken vastgesteld.
De volgende waarden moeten in acht worden genomen (zie ook de
.al. (4) en (5) ) :



Xenon
Kooldioxyde (koolzuur),

al dan niet gemengd
met epoxyaethaan
(aethyleenoxyde) . . . .

Stikstof oxyduul (laehgas)
Aethaan
Aetheen (aethyleen)
Chloorwaterstof . . . . . .
Zwavelhexafluoride . . . .
Chloortrifluormethaan . .

Nummer
9°

9°
9°
9°
9°

10°
10°
10°

Beproeyingsr
druk

kg/cm2

130

250
250
120
225
120
70

100

Hoogste gewicht
vloeistof per
liter inhoud

kg/l
1,24

0,75
0,75
0,29
0,34
0,48
1,06
0,90

Onder druk in water op-
geloste ammoniak
met meer dan 35 en ten
hoogste 40% ammo-
niak
met meer dan 40 en ten
hoogste 50% ammo-
niak

Acetyleen-dissous . . . .

Nummer

12° a)

12° b)
13°

Beproevings-
druk

kg/cm2

10

12
60

Hoogste gewicht
vloeistof per
liter inhoud

kg/l

0,80

0,77
zie al. (2)

(2) Voor acetyleen-dissous (13°) mag de vuldruk in de even-
wichtstoestand bij 15° C niet hoger zijn dan 15 kg/cm2. De hoe-
veelheid oplosmiddel moet, herleid tot 15° C, zo groot zijn, dat
de inhoudstoename tengevolge van het opnemen van het acetyleen
bij de vuldruk in de poreuze massa een vrije ruimte overlaat ge-
lijk aan ten minste 12% van het volume van het drukvat, bepaald
met behulp van water.

(4) Indien men voor de onder 9° en 10° genoemde stoffen druk-
vaten gebruikt, die een lagere beproevingsdruk hebben ondergaan
dan in al. (3) is aangegeven, moet de hoogst toelaatbare vullings-
graad voldoen aan de in al. (3) aangegeven voorwaarde, volgens
welke de druk van de betrokken stof in het drukvat bij 65° C niet
hoger mag zijn dan de in het drukvat ingeslagen beproevingsdruk.

(5) De vulling van buizen met kooldioxyde voor het losmaken
van steenkool (9°) moet in overeenstemming zijn met de voor-
schriften, die zijn vastgelegd naar aanleiding van het officieel ten
gebruike toestaan van deze buizen.

2 1 4 8 (1) Voor de onder 12° en 13° genoemde, onder druk opgeloste
gassen gelden de volgende waarden voor de druk bij de proef persing
(beproevingsdruk) en voor de vullingsgraad:



3. Gezamenlijke verpakking
2 1 4 9 Van de drukvaten, die de onder rn. 2131 opgesomde stoffen be-

vatten, mogen alleen die welke de volgende stoffen bevatten en
slechts onder de hieronder vermelde voorwaarden, met elkaar, met
stoffen of voorwerpen behorende tot andere klassen of met andere
goederen in één collo worden verpakt;
a) met elkaar, drukvaten met:

1° ammoniak, chloor, zwaveldioxyde (zwaveligzuur), stikstof -
tetroxyde (5°), chloorkooloxyde (fosgeen) (8° a) ), kool-
dioxyde (koolzuur), stikstofoxyduul (lachgas), aethaan en
aetheen (9°); chloor mag evenwel niet gezamenlijk met am-
moniak of zwaveldioxyde (zwaveligzuur) (5°) worden ver-
pakt. De gassen moeten overeenkomstig rn. 2135 worden
verpakt;

2° de gassen genoemd onder 8° (uitgezonderd chloorkooloxyde
(fosgeen) ), verpakt overeenkomstig rn. 2136;

b) met stoffen of voorwerpen behorende tot andere klassen — voor-
zover de gezamenlijke verpakking ook voor deze is toegestaan —
of met andere goederen, drukvaten met:
1° de gassen genoemd onder 4°, 5° (uitgezonderd chloor en

stikstof tetroxyde) en 6°—10°, in metalen drukvaten, die met
de andere goederen in een houten buitenkist of in een kleine
laadkist moeten zijn verpakt;

2° ammoniak, zwaveldioxyde (zwaveligzuur), stikstof tetroxyde
(5°), chloorkooloxyde (fosgeen) (8° a) ), kooldioxyde (kool-
zuur), stikstof oxyduul (lachgas), aethaan en aetheen (9°) in
kleine hoeveelheden. De verpakking moet overeenkomstig
rn. 2135 bestaan uit buizen met blikomhulling, die met de
andere goederen in een houten buitenkist of in een kleine
laadkist moeten zijn verpakt;

3° vloeibaar oliegas (4°), zwavelwaterstof en T-gas (5°), gassen
genoemd onder 6°—8°, uitgezonderd chloorkooloxyde (fos-
geen) (8° a) ), alsmede chloorwaterstof (10°), in een totale
hoeveelheid van ten hoogste 5 kg. De verpakking moet over-
eenkomstig rn. 2136 bestaan uit buizen in kistjes, die met de
andere goederen in een houten buitenkist of in een kleine
laadkist moeten zijn verpakt.

4. Opschriften en gevaarsetiketten op de colli (zie Aanhang-
sel A.4)

2 1 5 0 (1) Op alle colli, die drukvaten met gassen, genoemd onder 1°—
13°, bevatten, moet, ook wanneer deze gassen met andere goederen
overeenkomstig rn. 2149 gezamenlijk verpakt zijn, de inhoud duide-
lijk en onuitwisbaar in een officiële taal van het land van afzen-



ding en bovendien in het Engels of in het Frans zijn vermeld — ten
aanzien van de gassen met de aanduiding „Klasse ld" nader om-
schreven — tenzij eventueel bestaande internationale wegvervoers-
tarieven of overeenkomsten tussen de bij het vervoer betrokken
landen anders bepalen.

(2) Bij vervoer als rechtstreekse lading zijn de in al. (1) genoemde
aanduidingen niet nodig, indien op de voertuigen de aanduidingen
voorzien in rn. 4046 van Bijlage B zijn aangebracht.

2 1 5 1 (1) Colli, die glazen buizen bevatten met de in rn. 2135 en 2136
opgesomde vloeibaar gemaakte gassen, moeten van een etiket model
no. 8 zijn voorzien.

(2) Ieder collo dat onder 11° genoemde gassen bevat, moet op
twee tegenover elkaar gelegen zijden voorzien zijn van een etiket
model no. 7, en indien deze stoffen zich bevinden in glazen houders
(rn. 2137 (1) a) ) bovendien van een etiket, model no. 8.

B. Wijze van verzending. Beperkende bepalingen betreffende de
verzending

2152 Geen beperkingen.

C. Aanduidingen in het vervoerdocument

2153 (1) De aanduiding van de goederen in het vervoerdocument moet
gelijkluidend zijn met een der cursief gedrukte benamingen in rn.
2131; de aanduiding moet rood onderstreept zijn en worden aange-
vuld met de vermelding van de klasse, het nummer van de opsom-
ming, eventueel de letter, en de afkorting „ADR" of „RID" (b.v.
Id,l° a),ADR).

(2) Bij verzending van buizen voor het losmaken van steenkool
(9°) moet de afzender in het vervoerdocument bij de aanduiding
van de goederen de volgende vermelding plaatsen: „Buis op . . . . . .
(datum) door (bevoegde autoriteit) van
(naam van de Staat) goedgekeurd".

(3) Bij zendingen van tot autopolymerisatie geneigde gassen, zo-
als vinylmethylaether, vinylchloride, vinylbromide en epoxyaethaan
(8° a) ) moet het vervoerdocument de verklaring bevatten: „De no-
dige maatregelen ter voorkoming van autopolymerisatie tijdens het
vervoer zijn genomen".

(4) In de vervoerdocumenten betreffende colli, waarin een stof
genoemd onder rn. 2131 met andere stoffen of voorwerpen, be-
horende tot het ADR, of met andere goederen gezamenlijk verpakt
is, moeten de aanduidingen voor elk dezer stoffen en voorwerpen
afzonderlijk zijn vermeld.
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D. Verbod van samenlading

2161 (1) Chloorkooloxyde (8° a) ) mag niet in één voertuig worden
geladen met:
a) oxyderend werkende stoffen van klasse IIIc (rn. 2371);
b) salpeterzuur en mengsels van zwavelzuur met salpeterzuur ge-

noemd onder 1° e) 2 en 1° f) 2 van klasse V (rn. 2501).

(2) Gassen vallende onder klasse ld mogen niet met radioactieve
stoffen van klasse IVb (rn. 2451) in één voertuig worden geladen.

2162 Voor zendingen die niet samen in één voertuig mogen worden
geladen moeten afzonderlijke vervoerdocumenten worden opgemaakt.

£. Ledige pakmiddelen

2163 (1) De drukvaten genoemd onder 14 moeten goed afgesloten zijn.

(2) De aanduiding van de goederen in het vervoerdocument moet
gelijkluidend zijn met de cursief gedrukte benamingen in rn. 2131;
de aanduiding moet rood onderstreept zijn en worden aangevuld
met de vermelding van de klasse, het nummer van de opsomming
en de afkorting „ADR" of „RID" (b.v. ld, 14°, ADR).

F. Overgangsbepalingen

2164 De volgende overgangsbepalingen zijn van toepassing op druk-
vaten voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk op-
geloste gassen:
a) de vóór 1 maart 1956 reeds in dienst of besteld zijnde drukvaten

voor het internationale verkeer worden tot het internationale
verkeer toegelaten, zolang de voorschriften van de verdragslui-
tende Partijen, waar de keuringen ingevolge rn. 2143 hebben
plaatsgevonden, dat toestaan en de in de rn. 2143 (4), en 2144
voorgeschreven termijnen voor de periodieke keuringen worden
in acht genomen.

De voor het vervoer van chloorwaterstof, genoemd in rn. 2131,
10°, bestemde drukvaten, zullen nochtans slechts tot het ver-
keer worden toegelaten, indien zij voldoen aan de voorschriften
van het ADR;

b) het is niet toegestaan de beproevingsdruk of de vuldruk van
drukvaten met een toelaatbare spanning van 2/3 van de rek-
grens in plaats van 3/4 te verhogen (vgl. rn. 2138 (1) );

c) de grote drukvaten, waarvan de kranen van andere bevestigings-
middelen zijn voorzien dan door rn. 2140 (1) voorgeschreven,
kunnen nog worden gebruikt tot de datum, waarop zij volgens
rn. 2143 (4) een periodieke keuring moeten ondergaan.
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KLASSE Ie. STOFFEN, DIE BIJ AANRAKING MET
WATER BRANDBARE GASSEN ONTWIKKELEN

I. Opsomming der stoffen

2180 Van de stoffen, aangeduid in de titel van klasse Ie, worden
slechts ten vervoer toegelaten die, welke opgesomd zijn onder rn.
2181, en dan nog slechts onder de voorwaarden, genoemd in rn.
2181—2196. Dit zijn derhalve stoffen van het ADR.

Opmerking. Ledige pakmiddelen, die stoffen van klasse Ie hebben bevat,
zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR. Echter worden
ledige pakmiddelen, die stoffen vallende onder rn. 2181, 2°, hebben be-
vat, slechts ten vervoer aangenomen, indien zij van de resten van deze
stoffen geheel zijn gezuiverd. In het vervoerdocument moet zijn aange-
geven, wat zij tevoren hebben bevat. Voor reservoirwagens, zie echter rn.
2196.

2181 1° a) Alkalimetalen en aardalkalimetalen, b.v. natrium, kalium, cal-
cium, alsmede legeringen van alkalimetalen, legeringen van
aardalkalimetalen en legeringen van alkalimetalen met aard-
alkalimetalen;

b) amalgamen van alkalimetalen en amalgamen van aardalkali-
metalen

c) dispersies van alkalimetalen.

2° a) Calciumcarbide (carbid) en aluminiumcarbide;
b) hydriden van alkalimetalen en van aardalkalimetalen (b.v.

lithiumhydride, calciumhydride), ook gemengde hydriden, als-
mede boorhydriden en aluminiumhydriden van alkalimetalen
en van aardalkalimetalen;

c) alkalisilicide.
Opmerking. Calciumcyaanamide (kalkstikstof) is niet onderworpen aan
de voorschriften van het ADR.

3 ° Amiden van alkalimetalen en aardalkalimetalen, b.v. natrium-
amide. Zie ook rn. 2181a.

2181a. Natriumamide (3°) is, in hoeveelheden van ten hoogste 200 g,
niet onderworpen aan de vervoers voorwaarden van het ADR, wan-
neer het is verpakt in volledig gesloten houders, die niet kunnen
worden aangetast door de inhoud; deze houders dienen zorgvuldig
te zijn verpakt in sterke dichte houten verpakking met dichte
sluiting.

2. Vervoers voor waarden
A. Colli

1. Algemene verpakkingsvoorschriften

2182 (1) Pakmiddelen moeten zodanig gesloten en dicht zijn, dat het
binnendringen van vocht en elk verlies van de inhoud is uitgesloten.



(2) Het materiaal, waarvan pakmiddelen en sluitingen zijn ver-
vaardigd, mag door de inhoud niet worden aangetast, noch daar-
mede schadelijke of gevaarlijke verbindingen vormen. In geen geval
mogen de houders enig spoor van vocht vertonen.

(3) Pakmiddelen, met inbegrip van sluitingen, moeten overal zo
deugdelijk en goed gemaakt zijn, dat zij tijdens het transport niet
kunnen bezwijken. Voorts moeten zij in alle opzichten voldoen aan
normale vervoerseisen. In het bijzonder moeten, wanneer het in
een vloeistof ondergedompelde vaste stoffen betreft en behoudens
andere voorschriften in het hoofdstuk „Verpakking van iedere stof
afzonderlijk", de houders en de sluitingen ervan weerstand kunnen
bieden aan druk, die zich onder normale vervoersomstandigheden in
de houders kan ontwikkelen, waarbij rekening dient te worden ge-
houden met de aanwezigheid van lucht. Met het oog daarop dient
dan ook een ledige ruimte van voldoende grootte te worden vrij-
gelaten, waarbij rekening dient te worden gehouden met de vullings-
temperatuur en de temperatuur van de omgeving, waarin de houder
zich tijdens het vervoer kan bevinden. Vaste stoffen moeten stevig
in hun verpakking zijn vastgezet; hetzelfde geldt voor de plaatsing
van binnen verpakking in buitenverpakking.

(4) Voor opvulling dienende stoffen moeten zijn aangepast aan
de eigenschappen van de inhoud.

(5) Flessen en ander glaswerk mogen geen gebreken vertonen,
waardoor de sterkte minder wordt; in het bijzonder moet het zo
goed als vrij zijn van inwendige spanningen. De wanddikte mag ner-
gens minder dan 2 mm bedragen.

Het dichtblijven van de sluiting moet bovendien gezekerd zijn
door een overtrek, kap, lak, touw enz. om losraken tijdens het ver-
voer te voorkomen.

2. Verpakking van iedere stof afzonderlijk
2 1 8 3 (1) De onder 1 ° genoemde stoffen moeten zijn verpakt:

a) hetzij in houders van plaatstaal, eventueel met lood- of tinbedek-
king. Voor de onder 1° b) genoemde stoffen zijn echter houders
van plaatstaal met lood- of tinbedekking niet toegestaan. Met
uitzondering van stalen vaten moeten deze houders in houten
buitenkisten of stalen schutkorven zijn geplaatst;

b) hetzij in hoeveelheden van ten hoogste 1 kg in glas- of aardewerk.
Van deze houders mogen er ten hoogste 5 gezamenlijk zijn ver-
pakt in houten buitenkisten, welke aan de binnenzijde zijn voor-
zien van een goed dichtgesoldeerde binnenbekleding van plaat-
staal, eventueel met lood- of tinbedekking. Indien glazen houders,
waarin hoeveelheden van ten hoogste 250 g zijn verpakt, worden
verzonden, mag de van een binnenbekleding voorziene houten
kist worden vervangen door een buitenverpakking van plaatstaal,



eventueel met lood- of tinbedekking. De glazen houders moeten
door toevoeging van onbrandbare, voor opvulling dienende vul-
stoffen in de buitenverpakking zijn vastgezet.

(2) Behalve indien de houder bestaat uit een gelaste stalen bus,
luchtdicht gesloten door middel van een erop gesoldeerd deksel, moet
bij de onder 1° a) genoemde stoffen een zo grote hoeveelheid mine-
rale olie met een vlampunt hoger dan 50° C in de houder worden
gevoegd, dat de olie de stof geheel bedekt

(3) Stalen houders met een wanddikte van ten minste 1,25 mm
moeten, indien zij meer dan 75 kg wegen, hardgesoldeerd of gelast
zijn. Indien zij meer dan 125 kg wegen, moeten zij bovendien zijn
voorzien van kop- en rolbanden of van ingewalste rolringen.

(4) Zie voor het vervoer van stoffen genoemd onder 1° a) in
reservoirs rn. 4600—4607, 4640 en 4641 van Aanhangsel B.l.

2184 (1) De onder 2° opgesomde stoffen moeten zijn verpakt:

a) hetzij in houders van plaatstaal, eventueel met lood- of tinbedek-
king. Een houder mag van de onder 2° b) en c) genoemde
stoffen niet meer dan 10 kg bevatten. Met uitzondering van
stalen vaten moeten deze houders in houten buitenverpakkingen
of in stalen schutkorven zijn geplaatst;

b) hetzij in hoeveelheden van ten hoogste 1 kg in glas- of aardewerk.
Van deze houders mogen er ten hoogste 5 zijn verpakt in houten
buitenkisten, welke aan de binnenzijde zijn voorzien van een goed
dichtgesoldeerde binnenbekleding van gewoon plaatstaal, even-
tueel met lood- of tinbedekking. Indien glazen houders, waarin
hoeveelheden van ten hoogste 250 g zijn verpakt, worden ver-
zonden, mag de van een binnenbekleding voorziene houten kist
worden vervangen door een buitenverpakking van gewoon plaat-
staal, eventueel met lood- of tinbedekking. De glazen houders
moeten door toevoeging van onbrandbare, voor opvulling dienen-
de vulstoffen in de buitenverpakking zijn vastgezet.

(2) Een collo met onder 2° b) of c) genoemde stoffen mag niet
meer dan 75 kg wegen.

(3) Zie voor het vervoer van calciumcarbide (carbid) (2° a) )
in reservoirs rn. 4600—4607, 4621, 4622 en 4640 van Aanhangsel
B.l.

2185 Amiden (3°) moeten in hoeveelheden van ten hoogste 10 kg zijn
verpakt in luchtdicht gesloten metalen bussen of vaten, die hetzij
afzonderlijk, hetzij gezamenlijk in houten kisten moeten zijn geplaatst.
Een collo mag niet meer dan 75 kg wegen.



3. Gezamenlijke verpakking

2186 De onder rn, 2181 opgesomde stoffen mogen met het volgende
voorbehoud in één collo zijn verpakt met elkander, met stoffen of
voorwerpen van andere klassen, of met andere goederen:
a) onderling: stoffen, genoemd onder hetzelfde cijfer, met inacht-

neming van de voorschriften omtrent de binnenverpakking, in
een buitenverpakking, voorgeschreven voor de desbetreffende
stoffen;

b) met elkander, met stoffen of voorwerpen, behorende tot andere
klassen — voor zover gezamenlijke verpakking ook voor deze
is toegestaan — of met andere goederen:

/ stoffen vallende, onder rn. 2181, in hoeveelheden van ten
hoogste 5 kg per stof, in metalen binnenverpakking, als voor-
geschreven in rn. 2183 (1), 2184 (1) en 2185. Deze pakmiddelen
en kisten moeten met de andere goederen in een houten buiten-
kist of een kleine laadkist zijn verenigd.

4. Opschriften en gevaarsetiketten op de colli (zie Aanhangsel
A.5.)

2187 (1) Met uitzondering van calciumcarbide (carbid) in dichte me-
talen vaten moet ieder collo met stoffen vallende onder klasse Ie, ook
indien deze stoffen met andere goederen overeenkomstig rn. 2186
gezamenlijk zijn verpakt, zijn voorzien van een etiket volgens model
no. 6.

(2) Colli die breekbare houders bevatten, waarin zich stoffen ge-
noemd onder 1° en 2° bevinden, moeten bovendien #zijn voorzien
van etiketten overeenkomstig de modellen nos. 7 en 8. De etiket-
ten model no. 7 moeten bij gebruik van kisten hoog op twee tegen-
over elkaar gelegen zijwanden worden aangebracht. Voor andere
pakmiddelen geldt een overeenkomstige wijze van aanbrengen.

B. Wijze van verzending, beperkende bepalingen betreffende de ver-
zending

2188 Geen beperkingen.

C. Aanduidingen in het vervoerdocument

2189 (.1) De aanduiding van de goederen in het vervoerdocument moet
gelijkluidend zijn met een der cursief gedrukte benamingen in rn.
2181. Is van een stof vallende onder 1° de naam niet aangegeven,
dan moet de handelsnaam worden gebezigd. De aanduiding van de
goederen moet rood onderstreept zijn en worden aangevuld met de
vermelding van de klasse, het nummer van de opsomming, even-
tueel de letter, en de afkorting „ADR" of „RID" (b.v. Ie, 2° a),
ADR).



(2) In vervoerdoeumenten voor colli, waarin een stof, opgesomd in
rn. 2181, gezamenlijk verpakt is met andere stoffen of voorwerpen
van het ADR of met andere goederen, moeten de aanduidingen voor
ieder van deze stoffen of voorwerpen afzonderlijk zijn vermeld.

2190-
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D. Verbod van samenlading
2194 De stoffen vallende onder klasse Ie mogen niet in één voertuig:

worden geladen met radioactieve stoffen vallende onder klasse IVb
(rn. 2451).

2195 Voor zendingen, die niet samen in één voertuig mogen worden;
geladen, moeten afzonderlijke vervoerdocumenten worden opgemaakt.

£. Ledige pakmiddelen
2196 Geen voorschriften (zie opmerking van rn. 2180).
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KLASSE II.
VOOR ZELFONTBRANDING VATBARE STOFFEN

1. Opsomming der stoffen
2 2 0 0 Van de stoffen, aangeduid in de titel van klasse II, worden

slechts ten vervoer toegelaten die, welke opgesomd zijn onder rn.
2201, en dan nog slechts onder de voorwaarden genoemd onder rn.
2201—2222. Dit zijn derhalve stoffen vallende onder het ADR.

2 2 0 1 1° Gewone (witte of gele) fosfor.
2° Verbindingen van fosfor met aardalkalimetalen, b.v. calcium-

fosfide, strontiumfosfide.
Opmerking. Verbindingen van fosfor met zg. zware metalen, zoals ijzer,
koper, tin enz. maar geen zink, aangezien zinkfosfide een stof van klasse
IVa is, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.

3° Zinkaethyl, zmkmethyl, magnesiumaethyl, welke in aanraking
met lucht vatbaar zijn voor zelf ontbranding, al of niet opgelost
in aether, of andere soortgelijke vloeistoffen.

4° a) Gebruikte lappen en poetskatoen;
b) met vet of olie doordrenkte weefsels, lonten, koorden en

garens;
c) de volgende stoffen, wanneer zij met vet of olie doordrenkt

zijn: wol, haren (ook lange), kunstwol, geregenereerde wol,
katoen, geregenereerde katoen, kunstgarens (rayon, enz.),
zijde, linnen, hennep en jute, ook als afval van spinnerijen
of weverijen.

Zie voor a), b) en c) ook rn. 2201a onder a).
Opmerking. 1. Synthetische vezels zijn niet onderworpen aan de voor-
schriften van het ADR.
2. De stoffen genoemd onder 4 ° b ) e n 4 ° c ) worden in vochtige toestand
niet ten vervoer toegelaten.

5° a) Aluminium of zink in stof- en poedervorm, evenals mengsels
van aluminiumstof of -poeder met zinkstof of -poeder, ook
vet of oliehoudend; aan de lucht verhitte stof en poeder
van zirconium; filterstof uit hoogovens;

b) stof, poeder en fijne spanen van magnesium en van lege-
ringen van magnesium met een magnesiumgehalte van meer
dan 80%, in afwezigheid van verbindingen, die ontbranding
kunnen bevorderen;

c) de volgende zouten van hydrozwaveligzuur (H2S2O4): na-
triumhydrosulfiet, kaliumhydrosulfiet, calciumhydrosulfiei,
zinkhydrosulfiet;

d) pyrofore metalen, b.v. zirconium.
Zie voor a) ook rn. 2201a onder a) en b); voor b), c) en d) ook

rn. 2201a onder a).



6° Vers gegloeid roet. Zie ook ra. 2201a onder a).
7° Vers gegloeide houtskool, poedervormig, in korrels of in stuk-

ken. Zie ook rn. 2201a onder a).
Opmerking. Onder vers gegloeide houtskool verstaat men: voor wat be-
treft houtskool in stukken, die, welke minder dan 4 dagen geleden ge-
doofd is; voor wat betreft houtskool in poeder- of korrelvorm met afme-
tingen kleiner dan 8 mm die, welke minder dan 8 dagen geleden ge-
doofd is, onder voorwaarde dat de afkoeling in dunne lagen aan de lucht
heeft plaatsgehad of door een procédé, dat een gelijkwaardige afkoeling
verzekert.

8° Mengsels van korrelige of poreuze brandbare stoffen met nog
voor zelfoxydatie vatbare bestanddelen, zoals gekookte of ge-
siccativeerde lijnolie of andere natuurlijk drogende oliën, hars,
harsolie, petroleumresidu (b.v. z.g. kurkvulsel, lupuline), evenals
oliehoudende resten afkomstig van het bleken van sofaolie. Zie
ook rn. 2201a onder a).

9° a) Papier, karton en voorwerpen vervaardigd uit deze stoffen
(b.v. kartonnen kokers en ringen), houtvezelplaten, strengen,
weefsels, dun touw, garens, afval van spinnerijen of weve-
rijen, alle doordrenkt met oliën, vetten, natuurlijk drogende
oliën, gekookt of gesiccativeerd of andere voor zelfoxydatie
vatbare stoffen. Zie ook rn. 2201a onder a).

Opmerking. Indien de stoffen genoemd onder 9° a) een grotere voch-
tigheid bezitten dan de natuurlijke, worden zij ten vervoer niet toegelaten.

b) Nitrocellulose filmafval, ontdaan van gelatine, in de vorm
van stroken, blaadjes of snippers.

Opmerking. Nitrocellulose filmafval, ontdaan van gelatine, in de vorm
van stof of waarin zich stofvormige deeltjes bevinden, wordt niet ten
vervoer toegelaten.

10° Ongereinigde gebruikte gistzakken. Zie ook rn. 2201a onder a).
11° Ledige zakken van textiel, die natriumnitraat hebben bevat.

Opmerking. Wanneer zakken van textiel door wassen volledig bevrijd
zijn van nitraten, waarmee zij doortrokken waren, zijn zij niet onderwor-
pen aan de voorschriften van het ADR.

12° Ledige, ongereinigde stalen vaten, welke gewone fosfor hebben
bevat (1°).

13° Ledige, ongereinigde houders, welke zinkaethyl, zinkmethyl,
magnesiumaethyl of andere voor zelf ontbranding vatbare vloei-
stoffen genoemd onder 3° hebben bevat.

Opmerking. Bij 12° en 13°. Ledige pakmiddelen, welke andere stoffen
vallende onder klasse II hebben bevat, zijn niet onderworpen aan de voor-
schriften van het ADR.

2201a E>e volgende stoffen, onder de hierna genoemde voorwaarden
ten vervoer aangeboden, zijn niet onderworpen aan de voorschriften
van het ADR:



a) stoffen genoemd onder 4°—9° a) en 10°, indien hun toestand
elk gevaar voor zelf ontbranding uitsluit en indien dit door de
afzender verklaard wordt door de mededeling in het vervoer-
document „Niet voor zelf ontbranding vatbare stof';

b) aluminium of zink in stof- en poedervorm (5° a) ) b.v. gezamen-
lijk verpakt met blanke lakken ter vervaardiging van verven,
indien zij zorgvuldig verpakt zijn in hoeveelheden van ten hoogste
lkg.

2. Vervoersvoorwaarden
(De voorschriften voor ledige pakmiddelen zijn samengevat onder F.)

A. Colli
ZL\)Z 1. Algemene verpakkingsvoorschriften

(1) Pakmiddelen moeten zodanig gesloten en ingericht zijn, dat
elk verlies van de inhoud is uitgesloten.

(2) Het materiaal, waarvan pakmiddelen en sluitingen vervaar-
digd zijn, mag door de inhoud niet worden aangetast^ noch daar-
mede schadelijke of gevaarlijke verbindingen vormen.

(3) Pakmiddelen, met inbegrip van sluitingen, moeten overal zo
deugdelijk en goed gemaakt zijn, dat zij tijdens het transport niet
kunnen bezwijken. Voorts moeten zij in alle opzichten voldoen aan
normale vervoerseisen. In het bijzonder moeten, wanneer het vloei-
bare, in een vloeistof ondergedompelde of opgeloste stoffen betreft,
•en behoudens tegengestelde voorschriften in het hoofdstuk „Ver-
pakking van iedere stof afzonderlijk", de houders en de sluitingen
ervan weerstand kunnen bieden aan druk, die zich onder normale
vervoersomstandigheden in de houders kan ontwikkelen, waarbij
rekening dient te worden gehouden met de aanwezigheid van lucht.
Met het oog daarop dient dan ook een ledige ruimte van voldoende
grootte te worden vrijgelaten, waarbij rekening dient te worden
gehouden met de vullingstemperatuur en de temperatuur van de om-
geving, waarin de houder zich tijdens het vervoer kan bevinden.
Vaste stoffen moeten stevig in hun verpakking zijn vastgezet; het-
zelfde geldt voor de plaatsing van binnen verpakking in buitenverpak-
king.

(4) Indien pakmiddelen van glas, porcelein, aardewerk of soort-
gelijk materiaal zijn voorgeschreven of toegelaten, dan moeten deze
door toevoeging van voor opvulling dienende stoffen vastgezet zijn
in beschuttende pakmiddelen.

Flessen en ander glaswerk mogen geen gebreken vertonen, waar-
door de sterkte minder wordt; in het bijzonder moet het zo goed
als vrij zijn van inwendige spanningen. De wanddikte mag nergens n
minder dan 2 mm bedragen. Zij mag niet minder dan 3 mm zijn,
wanneer het vat meer dan 35 kg weegt.



Het dichtblijven van de sluiting moet bovendien gezekerd zijn
door een overtrek, kap, lak, touw enz. om losraken tijdens het ver-
voer te voorkomen.

(5) Voor opvulling dienende stoffen moeten aangepast zijn aan de
eigenschappen van de inhoud; in het bijzonder moeten die stoffen
droog en absorberend zijn, indien de inhoud vloeibaar is of vocht
kan uitzweten.

22i)3 2. Verpakking van iedere stof afzonderlijk

(1) Gewone fosfor (1 °) moet verpakt zijn:
a) hetzij in goed dichtgesoldeerde blikken bussen, geplaatst in houten

kisten,
b) hetzij in stalen vaten, met uitzondering van die, Welke voorzien

zijn van een opgedrukt deksel; de vaten moeten hermetisch ge-
sloten zijn en mogen niet meer dan 500 kg wegen.
Indien zij meer dan 100 kg wegen moeten zij zijn voorzien
van kop- en rolbanden,

c) hetzij in hoeveelheden van ten hoogste 250 g, ook in luchtdicht
afgesloten glaswerk, dat door toevoeging van voor opvulling
dienende stoffen vastgezet is in goed dichtgesoldeerde blikken
bussen, die op dezelfde wijze moeten zijn vastgezet in houten
kisten.

(2) Houders en vaten met gewone fosfor moeten met water zijn
gevuld.

(3) Voor vervoer in reservoirs zie rn. 4600—4607, 4621, 4622
en 4646 van Aanhangsel B.l.

2204 (1) Stoffen genoemd onder 2° moeten verpakt zijn in goed dicht-
gesoldeerde blikken bussen, geplaatst in houten kisten.

(2) Stoffen genoemd onder 2° mogen in hoeveelheden tot ten
hoogste 2 kg per houder ook zijn verpakt in houders van glas, porce-
lein, aardewerk of soortgelijke materialen, vastgezet in een houten
kist door toevoeging van voor opvulling dienende stoffen.

2205 (1) Stoffen genoemd onder 3° moeten zijn verpakt in luchtdicht
gesloten houders van metaal, glas, porcelein, aardewerk of soort-
gelijke materialen. Zij mogen slechts tot 90% van het volume ge-
vuld zijn.

(2) Metalen houders moeten hetzij afzonderlijk, hetzij gezamen-
lijk, door toevoeging van voor opvulling dienende stoffen zijn vast-
gezet in een buitenverpakking, welke, als zij niet gesloten is, moet
zijn afgedekt. Indien de afdekking bestaat uit gemakkelijk brandbare
stoffen, moeten deze zo onbrandbaar zijn gemaakt, dat de afdekking
niet in brand raakt bij aanraking met een vlam. Indien de buiten-



verpakking niet is gesloten, moet het collo zijn voorzien van hand-
vatten en mag het niet meer dan 75 kg wegen.

(3) Houders van glas, porcelein, aardewerk of soortgelijke mate-
rialen moeten hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, door toevoeging
van voor opvulling dienende stoffen zijn vastgezet in hermetisch
dichtgesoldeerde bussen.

2 2 0 6 (1) Stoffen genoemd onder 4° a) moeten stevig geperst en in
dichte metalen houders zijn geplaatst.

(2) Stoffen genoemd onder 4° b) en 4° c) moeten stevig zijn ge-
perst en verpakt hetzij in houders van hout of karton, hetzij in
stevig vastgezette papier- of textielverpakking.

(3) De onder 4° genoemde stoffen mogen ook zonder verpakking
worden vervoerd overeenkomstig rn. 4262 van Bijlage B.

2 2 0 7 (1) De onder 5° a) genoemde stoffen moeten in dichte, goed slui-
tende houders van hout of metaal worden verpakt. Aan de lucht
verhit zirconiumstof en -poeder mogen echter slechts in metalen of
glazen houders worden verpakt; deze stoffen mogen in die houders
ook onder methyl- of aethylalcohol worden vervoerd. Houders met
aan de lucht verhit zirconiumstof en -poeder moeten door toe-
voeging van voor opvulling dienende stoffen worden vastgezet in
stevige houten kisten; indien de voor opvulling dienende stoffen
brandbaar zijn, moeten zij onbrandbaar worden gemaakt. Filterstof
uit hoogovens mag ook los gestort worden vervoerd overeenkomstig
rn. 4262 van Bijlage B.

(2) Stoffen genoemd onder 5° b) moeten in dichte en goed
sluitende stalen houders zijn verpakt of in houten kisten, voorzien
van een dichte plaatstalen bekleding, of in goed sluitende bussen van
blik of dun aluminium en vervolgens in houten kisten. Wanneer
bussen van blik of dun aluminium afzonderlijk ten vervoer worden
aangeboden, is een huls van golfkarton in plaats van een houten
kist voldoende. Een dergelijk collo mag niet meer dan 12 kg wegen.

(3) Stoffen genoemd onder 5° c) moeten in luchtdichte plaatstalen
houders verpakt zijn, die niet meer dan 50 kg mogen wegen, of
in luchtdichte stalen vaten.

(4) De onder 5° d) genoemde stoffen moeten worden verpakt:
a) hetzij in dichtgesmolten glazen ampullen;
b) hetzij in flessen van glas of een geschikte kunststof, gesloten

door middel van een stop van kurk, rubber, of een geschikte
kunststof, die bovendien door middel van een overtrek, kap, lak,
touw of iets dergelijks zodanig op zijn plaats wordt gehouden,
dat losraken tijdens het vervoer wordt voorkomen;



c) hetzij in met een inert gas gevulde en hermetisch dichtgesoldeerde
metalen bussen.

De onder a) en b) genoemde houders moeten in dozen van
sterk karton of van metaal worden geplaatst; glazen houders moeten
er door toevoeging van voor opvulling dienende stoffen stevig in
worden vastgezet; de dozen moeten in een houten verzendkist wor-
den geplaatst; de onder c) genoemde houders moeten in een houten
verzendkist worden geplaatst.

Een collo met onder a) en b) genoemde houders mag niet meer
dan 25 kg wegen; een collo met onder c) genoemde houders mag
niet meer dan 50 kg wegen.

2208 Stoffen genoemd onder 6°—8°, 9° a) en 10° moeten verpakt
zijn in goed gesloten pakmiddelen. Houten pakmiddelen, gebezigd
voor stoffen genoemd onder 6° en 7° moeten voorzien zijn van een
dichte binnenbekleding.

2209 (1) De onder 9° b) genoemde stoffen moeten worden verpakt in
zakken, welke hetzij afzonderlijk hetzij gezamenlijk moeten zijn ge-
plaatst in houders van waterdicht karton of van zink- of aluminium-
plaat. De wanden van metalen houders moeten aan de binnenzijde
met karton zijn bekleed. De bodems en de deksels van de kar-
tonnen en de metalen houders moeten aan de binnenzijde met hout
zijn bekleed.

(2) De metalen houders moeten zijn voorzien van sluitingen of
veiligheidsinrichtingen, die bij een inwendige druk van ten hoogste
3 kg/ cm2 wijken; het bestaan van deze sluitingen of veiligheids-
inrichtingen mag nochtans de sterkte van de houder of van de
sluiting niet beïnvloeden.

(3) Een collo mag niet meer dan 75 kg wegen.

2210 Ledige zakken, die natriumnitraat (11°) hebben bevat, moeten
met stevig touw samengebonden zijn tot bundels, die verpakt zijn
in houten kisten, of in enige lagen sterk papier of in waterdicht
weefsel.

3. Gezamenlijke verpakking

2 2 1 1 De onder rn. 2201 opgesomde stoffen mogen met het volgende
voorbehoud in één collo zijn verpakt met elkander, met stoffen
of voorwerpen van andere klassen, of met andere goederen:

a) met elkander: stoffen, genoemd onder hetzelfde cijfer — behalve
de onder 9° a) genoemde met de onder 9° b) genoemde — in
de voorgeschreven verpakking;



b) met stoffen of voorwerpen, behorende tot andere klassen — voor
zover gezamenlijke verpakking ook hiervoor is toegestaan —
of met andere goederen:
1° gewone fosfor (1°) in een hoeveelheid van ten hoogste 250 g,

overeenkomstig rn. 2203 verpakt in blikken bussen of in
glaswerk, vastgezet in blikken bussen, welke met de andere
goederen in een buitenkist of een kleine laadkist moeten
zijn verenigd;

2° stoffen genoemd onder 2° in een totale hoeveelheid van ten
hoogste 5 kg, overeenkomstig rn. 2204 verpakt, hetzij in breek-
bare houders (tot ten hoogste 2 kg) verpakt in kisten, hetzij
in blikken bussen, welke met de andere goederen in een
buitenkist of een kleine laadkist moeten zijn verenigd;

3° stoffen genoemd onder 5° (uitgezonderd filterstof van hoog-
ovens) in hoeveelheden tot ten hoogste 1 kg, echter niet
met zuren, logen of waterige vloeistoffen. De stoffen moeten,
verpakt in gesloten glaswerk of bussen — glaswerk moet
bovendien door opvulling met daartoe geschikte stoffen vast-
gezet zijn in blik of kartonverpakking — met de andere goede-
ren in een buitenkist of een kleine laadkist zijn verenigd;

4° stoffen genoemd onder 9° a), verpakt volgens de daarvoor
geldende voorschriften; zij moeten met de andere goederen
in een buitenkist of kleine laadkist zijn verenigd.

4. Opschriften en gevaarsetiketten op de colli (zie Aanhangsel
•A.4.)

2 2 1 2 ( l ) Ieder collo met stoffen genoemd onder 1°—3° en 9° b) moet
voorzien zijn van een etiket volgens model no. 2.

(2) Vaten met gewone fosfor (1°) met een vastgeschroefd deksel
moeten bovendien op twee tegenover elkaar gelegen plaatsen aan
de bovenzijde voorzien zijn van 2 etiketten volgens model no. 7,
tenzij zij voorzien zijn van een inrichting, waardoor zij slechts staande
kunnen worden vervoerd.

(3) Colli, die breekbare houders bevatten met stoffen genoemd
onder 1° en 3° moeten bovendien voorzien zijn van etiketten vol-
gens de modellen nos. 7 en 8. De etiketten volgens model no. 7
moeten bij kisten bovenaan op 2 tegenover elkaar gelegen zijwanden
aangebracht zijn, of op overeenkomstige wijze bij andere verpak-
kingen.

(4) De etiketten, voorgeschreven onder (1), (2) en (3) moeten
eveneens aangebracht zijn op colli waarin overeenkomstig rn. 2211
stoffen genoemd onder 1° en 2° gezamenlijk verpakt zijn met andere
stoffen, voorwerpen of goederen.



(5) Voor colli welke als rechtstreekse lading worden verzonden
is het aanbrengen van het etiket volgens model no. 2, voorgeschreven
in de alinea's (1) en (4), niet nodig indien op de voertuigen de aan-
duidingen zijn aangebracht voorzien in rn. 4046 van Bijlage B.

B. Wijze van verzending, beperkende bepalingen betreffende de ver-
zending

2213 Geen beperkingen.

C. Aanduidingen in het vervoerdocument

2214 (1) De aanduiding van de goederen in het vervoerdocument moet
gelijkluidend zijn met een der cursief gedrukte benamingen in rn.
2201. Is van een stof vallende onder 2°, 3°, 8° en 9° a) de naam
niet cursief gedrukt aangegeven, dan moet de handelsnaam worden
gebezigd. De aanduiding van de goederen moet rood onderstreept
zijn en worden aangevuld met de vermelding van de klasse, het
nummer van de opsomming, eventueel de letter, en de afkorting
„ADR" of „RID" (b.v.//, 4° a),ADR).

(2) In vervoerdocumenten voor colli, waarin een stof opgesomd
in rn. 2201 gezamenlijk verpakt is met andere stoffen of voor-
werpen van het ADR of met andere goederen, moeten de aandui-
dingen voor ieder van deze stoffen of voorwerpen afzonderlijk zijn
vermeld.

2215-
2218

D. Verbod van samenlading

2 2 1 9 (1) Gewone fosfor (1°) mag niet met chloraathoudende onkruid-
verdelgingsmiddelen genoemd onder 16° van klasse IVa (rn. 2401)
in één voertuig geladen worden, wanneer de buitenverpakking ervan
niet bestaat uit metalen houders.

(2) Stoffen genoemd onder 3° en 9° b) alsmede stoffen genoemd
onder de andere nummers van klasse II, voor zover de buiten-
verpakking daarvan niet bestaat uit metalen houders, mogen niet
worden geladen:
a) in één transporteenheid

1° met ontplofbare stoffen vallende onder klasse Ia (rn. 2021);
2° met voorwerpen, gevuld met ontplofbare stoffen, vallende

onder klasse Ib (rn. 2061);

b) in één voertuig
1° met oxyderend werkende stoffen vallende onder klasse IIIc

(rn. 2371);



2° met salpeterzuur en mengsels van zwavelzuur met salpeter-
zuur genoemd onder 1° e) 2 en 1° f) 2 van klasse V (rn.
2501).

(3) De onder 9° b) genoemde stoffen mogen evenmin in één
transporteenheid worden geladen met de voorwerpen vallende onder
klasse Ie (rn. 2101).

(4) De stoffen vallende onder klasse II mogen niet in één voer-
tuig worden geladen met radioactieve stoffen vallende onder klasse
IVb (rn. 2451).

2220 Voor zendingen, die niet samen in één voertuig of in één trans-
porteenheid mogen worden geladen moeten afzonderlijke vervoer-
documenten worden opgemaakt.

E. Ledige pakmiddelen
2 2 2 1 (1) Houders genoemd onder 12° en 13° moeten goed gesloten

zijn.
(2) De aanduiding van de goederen in de vrachtbrief moet gelijk-

luidend zijn met de cursief gedrukte benaming in rn. 2201; de aan-
duiding van de goederen moet rood onderstreept zijn en worden aan-
gevuld met de vermelding van de klasse, het nummer van de op-
somming en de afkorting „ADR" of „RID" (b.v. //, 12°, ADR).

2222-
2299



KLASSE lila. BRANDBARE VLOEISTOFFEN

1. Opsomming der stoffen

2 3 0 0 (1) Van de brandbare vloeistoffen en de daaruit samengestelde
vloeibare of bij een temperatuur van niet hoger dan 15° C nog
zalfachtige mengsels, zijn die opgesomd onder rn. 2301 onderworpen
aan de onder rn. 2300 (2) — 2317 gegeven voorschriften; het zijn
derhalve stoffen van het ADR.

Opmerking. Brandbare vloeistoffen met een gasdruk van meer dan 3 kg/
cm2 bij 50° C vallen onder klasse ld.

(2) De vloeistoffen van klasse lila, die gemakkelijk peroxyden
vormen (zoals aether of enkele heterocyclische zuurstof houdende
verbindingen), mogen slechts vervoerd worden, indien het gehalte
aan peroxyde niet meer bedraagt dan 0,3%, berekend als waterstof -
peroxyde (H2O2).

(3) Het gehalte aan peroxyde, waarvan hierboven sprake is, en
het hieronder te noemen vlampunt, moeten bepaald worden vol-
gens de voorschriften van Aanhangsel A. 3.

(4) Met in vloeistoffen oplosbare vaste stoffen worden gelijk-
gesteld siccatieven, standoliën (gekookte of geblazen lijnoliën) of
soortgelijke stoffen (met uitzondering van nitrocellulose), waarvan
het vlampunt hoger is dan 100° C.

2 3 0 1 1° a) Vloeistoffen, welke niet met water in alle verhoudin-
gen gemengd kunnen worden, met een vlampunt lager dan
21° C, ook wanneer zij ten hoogste 30% in de vloeistof
opgeloste en/of gesuspendeerde vaste stoffen, met uitzonde-
ring van nitrocellulose, bevatten, b.v.:
ruwe aardolie en andere ruwe oliën, vluchtige distillaten van
aardolie en van andere ruwe oliën, steenkool-, bruinkool-,
leisteen-, hout- en turfteer, zoals petroleumaether, pentaan,
benzine, benzeen (benzol), en tolueen (toluol); condensatie-
produkten uit aardgas; aethylacetaat (azijnester), vinylacetaat,
diaethylaether (zwavelaether), methylformiaat (mierenzure
methylester) en andere aethers en esters; zwavelkoolstof;
enige gechloreerde koolwaterstoffen (b.v. ] ,2-dichloorae-
thaan);

b) mengsels van vloeistoffen, waarvan het vlampunt lager is dan
21° C, en welke ten hoogste 55% nitrocellulose bevatten met
een stikstof gehalte van niet meer dan 12,6% (collodium,
semi-collodium en andere nitrocellulose bevattende oplos-
singen).

Zie voor a) ook rn. 2301 onder a) en c); zie voor b) ook rn.
2301a onder a).



Opmerking. Voor mengsels van vloeistoffen met een vlampunt lager dan
21° C,
met meer dan 55% nitrocellulose ongeacht het stikstof gehalte, of met ten
hoogste 55% nitrocellulose en een stikstof gehalte van meer dan 12,6%
zie klasse Ia, rn. 2021, 1° en klasse IHb, rn. 2331, 8° a).

2° Vloeistoffen, welke niet met water in alle verhoudingen meng-
baar zijn, met een vlampunt lager dan 21° C en met meer
dan 30% in de vloeistof opgeloste en/of gesuspendeerde vaste
stoffen met uitzondering van nitrocellulose, b.v.: enige druk-
inkten en lederverven, sommige blanke lakken, lakverven en rub-
ber'oplossingen. Zie ook rn. 2301a onder b).

3° Vloeistoffen, welke niet met water in alle verhoudingen meng-
baar zijn, met een vlampunt tussen 21° C en 55° C (met in-
begrip dezer grenswaarden), ook wanneer zij ten hoogste 30%
in de vloeistof opgeloste en/of gesuspendeerde vaste stoffen
bevatten, b.v.:

terpentijn; halfzware produkten van de distillatie van petroleum
en andere ruwe oliën, van steenkool-, bruinkool-, leisteen-, houts-
kool- en turf teer, zoals lakbenzine (kunstterpentijn, white spirit),
hoogkokende benzol, kerosine (petroleum) voor verlichting, voor
verwarming en als motorbrandstof, xyleen (xylol), styreen (sty-
rol), cumeen (cumol), solventnafta; butanol, butylacetaat (azijn-
zure butylester); amylacetaat (azijnzure amylester); azijnzuuran-
hydride; nitrornethaan (mononitromethaan) evenals enige mononi-
troparaffinen; enige gechloreerde koolwaterstoffen (zoals mono-
chloorbenzol). Zie ook rn. 2301a onder b) en c).

4° Vloeistoffen, welke niet met water in alle verhoudingen meng-
baar zijn, met een vlampunt boven 55° C, doch niet hoger dan
100° C (met inbegrip van de grenswaarde van 100° C), ook
wanneer zij ten hoogste 30% in de vloeistof opgeloste en/ of
gesuspendeerde vaste stoffen bevatten, b.v.:

enkele teersoorten en daaruit verkregen distillaten; stookolie,
dieselmotorbrandstof, gasolie, tetraline (tetrahydronaftaleen);
nitrobenzeen (nitrobenzol); enige gechloreerde koolwaterstoffen
(b.v. benzylchloride); technische cresol. TAQ ook rn. 2301a onder
b) ene) .

5° Vloeistoffen, welke in iedere verhouding met water gemengd
kunnen worden, met een vlampunt lager dan 21° C, ook wanneer
zij ten hoogste 30% in de vloeistof opgeloste en/of gesuspen-
deerde vaste stoffen bevatten, b.v.:

methylalcohol (methanol, houtgeest), ook gedenatureerd; aethyl-
alcohol (aethanol, gewone alcohol), ook gedenatureerd; aceetal-
dehyde; aceton en mengsels met aceton; pyridine. 7AQ ook rn.
2301a onder b).

6° Ledige, niet gereinigde pakmiddeleri, welke hebben bevat:
a) brandbare vloeistoffen genoemd onder 1° en 2° evenals

aceetaldehyde, aceton en mengsels met aceton (5°);



b) brandbare vloeistoffen genoemd onder 3°—5° (uitgezonderd
aceetaldehyde, aceton en mengsels met aceton).

2301a Niet onderworpen aan de vervoersvoorwaarden van het ADR
zijn de volgende stoffen, overeenkomstig de hierna genoemde voor-
waarden ten vervoer aangeboden:
a) vloeistoffen vallende onder 1°: tot 200 g in een houder hetzij

van blik, hetzij van glas, porcelein, aardewerk of soortgelijke mate-
rialen, indien deze verpakkingen ten getale van ten hoogste 10
zijn vastgezet in een buitenverpakking van blik, hout of karton
en goed bevestigd ter voorkoming van breuk;

b) vloeistoffen, vallende onder 2°—5°: 1 kg per houder en 10 kg
per collo, indien deze stoffen zijn verpakt als die genoemd onder
1°;

c) de brandstof in de tanks van als goederen vervoerde motorvoer-
tuigen of in gesloten en stevig aan de voertuigen bevestigde hulp-
tanks. De afsluiting, die zich eventueel tussen de tank en de
motor bevindt moet worden gesloten; de elektrische stroom moet
eveneens worden onderbroken. Motorrijwielen en rijwielen met
hulpmotor, waarvan de tanks brandstof bevatten, moeten zo-
danig rechtopstaande worden geladen, dat omvallen is uitgesloten.

2. Vervoersvoorwaarden

(De voorschriften voor ledige pakmiddelen zijn samengevat onder E.)
A. Colli

1. Algemene verpakkingsvoorschriften
2 3 0 2 (1) Pakmiddelen moeten zodanig gesloten en zo dicht zijn, dat

elk verlies van de inhoud en in het bijzonder elke verdamping is
uitgesloten.

(2) Het materiaal, waarvan houders en sluitingen zijn vervaardigd^
mag door de inhoud niet worden aangetast noch daarmede schade-
lijke of gevaarlijke verbindingen vormen.

(3) Pakmiddelen met inbegrip van sluitingen, moeten overal zo
deugdelijk en goed gemaakt zijn, dat zij tijdens het transport niet
kunnen bezwijken. Voorts moeten zij in alle opzichten voldoen aan
normale vervoerseisen. In het bijzonder moeten, voor zover in het
hoofdstuk „Verpakking van iedere stof afzonderlijk" geen afwijkende
voorschriften voorkomen, de houders en hun sluitingen weerstand
kunnen bieden aan de druk, die zich onder normale vervoersomstan-
digheden in de houders kan ontwikkelen, waarbij rekening dient te
worden gehouden met de aanwezigheid van lucht. Met het oog
daarop dient dan ook een ledige ruimte van voldoende grootte te
worden vrijgelaten, waarbij rekening dient te worden gehouden met
de vullingstemperatuur en de temperatuur van de omgeving, waarin



de houder zich tijdens het vervoer kan bevinden (zie ook rn. 2305
en voor de reservoirs rn. 4622 en 4650 van Aanhangsel B. 1). De
binnenverpakking moet stevig zijn vastgezet in de buitenverpakking.

Flessen en ander glaswerk mogen geen gebreken vertonen, waar-
door de sterkte minder wordt; in het bijzonder moet het zo goed
als vrij zijn van inwendige spanningen. De wanddikte mag nergens
minder dan 2 mm bedragen en niet minder zijn dan 3 mm, wanneer
de houder meer dan 35 kg weegt.

Het dichtblijven van de sluiting moet bovendien gezekerd zijn
door een overtrek, kap, lak, touw enz. om losraken tijdens het ver-
voer te voorkomen.

(4) Voor opvulling dienende stoffen moeten zijn aangepast aan de
eigenschappen van de inhoud en vooral absorberend zijn. Voor het
vastzetten van de houders in de buitenverpakking moet gebruik wor-
den gemaakt van geschikte stoffen; dit vastzetten moet met zorg
worden verricht en regelmatig worden gecontroleerd (eventueel tel-
kens voordat de houder opnieuw wordt gevuld).

2. Verpakking van iedere stof afzonderlijk
2 3 0 3 (1) De brandbare vloeistoffen, vallende onder 1° en 2°, evenals

xyleen (xylol), amylacetaat en azijnzuuranhydride (3°) moeten ver-
pakt zijn in houders van metaal, glas, porcelein, aardewerk of soort-
gelijke materialen. Rubbersolutie in xyleen vallende onder 2° mag
ook verpakt zijn in eiken vaten. De overige brandbare vloeistoffen
vallende onder 3° (zie voor nitromethaan al. (3) ), 4° en 5°
moeten verpakt zijn in houders van metaal, hout, glas, porcelein,
aardewerk of soortgelijke materialen. Ruwe pyridine en pyridine
met meer dan 10% water (5°) mogen niet in aan de binnenzijde
verzinkte houders worden verpakt.

(2) Houders van glas, porcelein, aardewerk of soortgelijke mate-
rialen mogen ten hoogste bevatten:

zwavelkoolstof (1 °)
diaethylaether (zwavelaether), petroleumaether, pentaan

(1°) ';
andere onder 1° genoemde stoffen

1 liter

2 liter
5 liter.

Houders van blik of van plaatstaal met een wanddikte van minder
dan 0,75 mm mogen ten hoogste 50 kg van de onder 1° en 5°
genoemde stoffen bevatten.

(3) Nitromethaan ( 3 °) moet verpakt zijn:
a) hetzij in metalen drums met dubbele bondel en voorzien van

rolbanden;
b) hetzij in houders van plaatstaal, die ten hoogste 10 kg van deze

stof bevatten, of in glaswerk, dat ten hoogste 1 kg mag be-
vatten.



(4) Van blikken bussen, die meer dan 5 kg der vloeistoffen val-
lende onder 1° bevatten, moeten de naden gefelst of gesoldeerd
zijn of een op andere wijze bereikte gelijke sterkte en dichtheid
bezitten.

(5) Plaatstalen houders zonder beschermende verpakking en die
meer dan 50 kg vloeistof bevatten, moeten gelast of hardgesoldeerd
zijn. De wanden moeten ten minste 1,5 mm dik zijn. Houders,
die meer dan 100 kg wegen, moeten voorzien zijn van rol- en kop-
banden.

(6) Indien brandbare stoffen, waarvan de hoogste dampdruk bij
50° C niet meer dan 1,1 kg/cm2 bedraagt, in nieuwe, slechts
voor één zending gebruikte pakmiddelen („one-trip drums") worden
vervoerd waarvan het gewicht niet meer is dan 225 kg, behoeven
de bodems van de vaten niet aan de cilindervormige wand te zijn
gelast. De vaten moeten echter dicht zijn en een wanddikte van
ten minste 1,25 mm hebben. Bovendien moeten de cilindervormige
wand en de bodems verstijfd zijn b.v. door middel van al of niet
opgeperste ribben of rolbanden. De houders moeten bij een hydrau-
lische druk van 0,300 kg/cm2 dicht blijven.

(7) Voor het vervoer in reservoirs zie rn. 4600—4607, 4621,
4622 en 4650—4654 van Aanhangsel B. 1.

2 3 0 4 (1) In een buitenverpakking met dichte wanden moeten hetzij
afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, met voor opvulling dienende stoffen
zijn vastgezet:
a) houders van glas, porcelein, aardewerk of soortgelijk materiaal;
b) blikken bussen en andere plaatstalen houders, met een wand-

dikte van minder dan 0,75 mm, welke onder 1° en 5° genoemde
vloeistoffen bevatten;

c) plaatstalen houders, die nitromethaan (3°) bevatten.
(2) Buitenverpakkingen met houders, welke onder 1° genoemde

vloeistoffen bevatten, moeten altijd gesloten zijn; die welke de onder
2°—5° genoemde vloeistoffen bevatten, moeten zijn voorzien van
een beschermende afdekking, welke, indien zij bestaat uit gemak-
kelijk brandbare stoffen, zo onbrandbaar moet zijn gemaakt, dat zij
bij aanraking met een vlam niet in brand raakt. Een dergelijke collo
mag niet meer dan 75 kg wegen. Indien het evenwel houders van
glas, porcelein, aardewerk of dergelijke stoffen met onder 1 ° ge-
noemde vloeistoffen bevat, mag het niet meer dan 30 kg wegen.

(3) De buitenverpakking moet voorzien zijn van handvatten; voor
kisten is dit niet nodig.

2 3 0 5 (1) Metalen houders mogen bij 15° C tot ten hoogste 93% van
hun volume gevuld zijn met vloeistoffen vallende onder 1°, nitro-



methaan (3°), aceetaldehyde, aceton of mengsels met aceton (5°).
Houders, die andere koolwaterstoffen bevatten dan petroleum-
aether, pentaan, benzeen (benzol) en tolueen (toïuol), mogen even-
wel tot op 95% van hun volume gevuld zijn.

(2) Voor het vervoer in reservoirs zie rn. 4600—4607, 4622
en 4650^—4654 van Aanhangsel B.l. •

3. Gezamenlijke verpakking

2306 De onder rn. 2301 vallende stoffen mogen gezamenlijk in één
collo zijn verpakt met elkander, met stoffen of voorwerpen, beho-
rende tot andere klassen — voor zover gezamenlijke verpakking ook
voor deze is toegestaan -— of met andere goederen onder de hierna
volgende voorwaarden:
a) in beperkte hoeveelheid:

1 ° zwavelkoolstof (1 °) in hoeveelheden van ten hoogste 5 kg;
2° condensatieprodukten uit aardgas, diaethylaether en diae-

thylaether bevattende oplossingen (b.v. collodium) genoemd
onder 1° in een totale hoeveelheid van ten hoogste 20 kg;

3° de overige vloeistoffen vallende onder 1° in een totale hoe-
veelheid van ten hoogste 100 kg.

Opmerking. Voor vloeistoffen vallende onder 2°—5° gelden geen ge-
wichtsbeperkingen.

b) alle stoffen vallende onder 1°—5° als collo verpakt volgens de
voor hen geldende voorschriften, moeten met de andere goe-
deren in een stevige buitenkist zijn geplaatst; bij gezamenlijke
verpakking van stoffen bedoeld in rn. 2301 met elkander, is
de buitenverpakking bedoeld in rn. 2304 als gemeenschappe-
lijk pakmiddel echter voldoende.

4. Opschriften en gevaarsetiketten op de colli (zie Aanhangsel
A.4).

2307 (1) Ieder collo met vloeistoffen vallende onder 1° en 2°, aceetal-
dehyde, aceton of mengsels met aceton (5°) moet voorzien zijn van
een etiket volgens model no. 2.

(2) Colli, die methylalcohol (5°) bevatten, moeten voorzien zijn
van een etiket volgens model no. 3.

(3) Indien de stoffen, opgesomd in de ajinea's (1) en (2) in
breekbare houders zijn verpakt, die zo geplaatst zijn in houten kisten
of andere buitenverpakking, dat zij van buitenaf niet zichtbaar
zijn, moeten de colli bovendien voorzien zijn van etiketten volgens de
modellen nos. 7 en 8. De etiketten volgens model no. 7 moeten bij
kisten bovenaan op twee tegenover elkaar gelegen zijwanden zijn
aangebracht, of op overeenkomstige wijze bij andere verpakkingen.



(4) Etiketten voorgeschreven in de alinea's (1), (2) en (3) moe-
ten eveneens aangebracht worden op colli, waarin de stoffen vallende
onder 1° en 2°, methylalcohol, aceetaldehyde, aceton en mengsels
met aceton (5°) zijn verpakt, gezamenlijk met andere stoffen, voor-
werpen of goederen overeenkomstig rn. 2306.

(5) Voor colli, welke als rechtstreekse lading worden verzon-
den, is het aanbrengen van de etiketten volgens de modellen nos.
2 en 3 voorgeschreven in de alinea's (1), (2) en (4) niet nodig indien
op het voertuig de aanduidingen zijn aangebracht voorzien in rn.
4046 van Bijlage B.

B. Wijze van verzending, beperkende bepalingen betreffende de
verzending

2308 Geen beperkingen.

C. Aanduidingen in het vervoerdocument
2309 (1) De aanduiding van de goederen in het vervoerdocument moet

gelijkluidend zijn met een der cursief gedrukte benamingen in rn.
2301. Is van een stof de naam niet cursief gedrukt aangegeven,
dan moet de handelsnaam worden gebezigd. De aanduiding van de
goederen moet rood onderstreept zijn en worden aangevuld met
de vermelding van de klasse, het nummer van de opsomming, even-
tueel de letter, en de afkorting „ADR" of ,,RID" (b.v. lila, 1° a)
ADR).

(2) In vervoerdocumenten voor colli, waarin een stof vallende
onder rn. 2301 gezamenlijk verpakt is met andere stoffen of voor-
werpen van het ADR of met andere goederen, moeten de aan-
duidingen voor ieder van deze stoffen of voorwerpen afzonderlijk
zijn vermeld.

2310-
2313

D. Verbod van samenlading

2 3 1 4 (1) De vloeistoffen vallende onder 1°—4° mogen niet in één voei-
tuig worden geladen met chloraathoudende onkruidverdelgingsmid-
delen genoemd onder 16° van klasse IVa (rn. 2401).

(2) a) Brandbare vloeistoffen vallende onder 1° en 2°, nitro-
methaan (3°), aceetaldehyde, aceton of mengsels met aceton (5°)
mogen niet in één voertuig worden geladen met stoffen of voor-
werpen van klasse Ia.

b) De vloeistoffen van klasse lila mogen niet in één transport-
eenheid worden geladen met de volgende stoffen of voorwerpen
van klasse Ib: slagsnoer (1° d), knalseinen voor spoorwegdoeleinden



(3°), brisante ontstekingsmiddelen (5°) en de onder 10° en 11° ge-
noemde voorwerpen.

c) Stoffen vallende onder 1° en 2°, aceetaldehyde, aceton en
mengsels met aceton (5°) van klasse lila mogen niet in één trans-
porteenheid worden geladen met de voorwerpen genoemd onder 21°,
22° en 23° van klasse Ie.

(3) De vloeistoffen van klasse lila mogen niet in één voertuig
worden geladen met:
a) oxyderend werkende stoffen van klasse IHc (rn. 2371);
b) radioactieve stoffen van klasse IVb (rn. 2451);
c) salpeterzuur en mengsels van zwavelzuur met salpeterzuur ge-
noemd onder 1° e) 2 en 1° f) 2 van klasse V (rn. 2501).

2315 Voorzendingen, die niet samen in één voertuig of transporteen-
heid mogen worden geladen moeten afzonderlijke vervoerdocumenten
worden opgemaakt.

Ë. Ledige pakmiddelen
2 3 1 6 (1) Ledige houders genoemd onder 6°a) welke brandbare vloei-

stoffen vallende onder 1° en 2° of aceetaldehyde, aceton of meng-
sels met aceton (5°) hebben bevat, moeten goed gesloten zijn. (Zie
voor ledige reservoirs rn. 4651 van Aanhangsel B.l.)

(2) De aanduiding van de goederen in het vervoerdocument moet
gelijkluidend zijn met de cursief gedrukte benaming in rn. 2301 en
moet rood onderstreept zijn en worden aangevuld met de ver-
melding van de klasse, het nummer van de opsomming, eventueel
de letter, en de afkorting „ADR" of „R1D" (b.v. lila, 6° a), ADR)

(3) Ledige, niet gereinigde houders, welke methylalcohol (5°) heb-
ben bevat, moeten voorzien zijn van een etiket volgens model nr. 3
(zie Aanhangsel A.4.)

2317-
2329



KLASSE Illb. BRANDBARE VASTE STOFFEN

1. Opsomming der stoffen

2 3 3 0 Van de stoffen, bedoeld met de titel van klasse Illb, zijn die,
welke zijn opgesomd in rn. 2331, onderworpen aan de in rn. 2331—
2354 gegeven voorschriften; dit zijn derhalve stoffen van het ADR.

Opmerking. Hooi mag, wanneer de vochtigheidsgraad ervan nog kan
leiden tot broei, niet worden vervoerd; in het andere geval is het niet
onderworpen aan de bepalingen van het ADR.

2331 i° Nihil.
2° a) Zwavel in vaste toestand (met inbegrip van bloem van

zwavel);
b) vloeibare zwavel.

3° Celloïdine, een door onvolkomen verdamping van de in collo-
dium aanwezige alcohol verkregen produkt, dat in hoofdzaak
bestaat uit collodiumwol.

4° Celluloid in platen, bladen, stangen of buizen.

5° Celluloid voor films in rollen, d.w.z. het grondmateriaal voor
films, zonder emulsie, en ontwikkelde films van celluloid.

Opmerking. Niet belichte films en wel belichte, doch niet ontwikkelde
films vallen onder klasse VII (zie rn. 2701, 2°).

6° Afval van celluloid en afval van films van celluloid.
Opmerking. Afval van nitrocellulosefilms, ontdaan van gelatine, in de
vorm van stroken, bladen of snippers, is een stof, die tot klasse II behoort
(zie rn. 2201, 9° b).

7° Benzoylperoxyde (benzoylsuperoxyde) met ten minste 10 maar
ten hoogste 25% water.

Opmerking. Benzoylperoxyde (benzoylsuperoxyde) in droge toestand of
met minder dan 10% water behoort tot klasse Ia (zie rn. 2021, 10°); met
25% of meer water is het niet aan de voorschriften van het ADR onder-
worpen, mits de verpakking waterdicht is.

8° a) Zwakgenitreerde nitrocellulose (zoals collodiumwatten),
d.w.z. met een stikstof gehalte van niet meer dan 12,6%,
goed gestabiliseerde en bovendien bevattende ten minste
25% water of al dan niet gedenatureerde alcohol (methyl-,
aethyl-, normaal propyl- of isopropyl-, butyl-, amylaïcohol
of mengsels daarvan), solventnafta, benzeen (benzol), to-
lueen (toluol), xyleen (xylol), mengsels van gedenatureerde
alcohol met xyleen (xylol), mengsels van water met alcohol,
of een kamferhoudende alcoholoplossing;

Opmerking. 1. Nitrocellulose met een stikstofgehalte van meer dan
12,6% behoort tot klasse Ia (zie rn. 2021, 1°).

2, Wanneer de nitrocellulose met gedenatureerde alcohol is bevochtigd,
mag het denatureringsmiddel geen schadelijke invloed op de stabiliteit van
de nitrocellulose hebben.



b) Geplastificeerde, niet gepigmenteerde nitrocellulose, welke
ten minste 18% plastificerende stof (zoals butylftalaat of een
plastificerende stof van minstens gelijke waarde als butyl-
ftalaat) bevat en waarvan het stikstof gehalte niet hoger is dan
12,6% ook in de vorm van schilfers (chips);

Opmerking. Geplastificeerde, niet gepigmenteerde nitrocellulose, welke
ten minste 12% maar minder dan 18% butylftalaat of een plastificerende
stof van minstens gelijke waarde als butylftalaat bevat, behoort tot klasse
Ia (zie rn. 2021, 4°).

c) Geplastificeerde, gepigmenteerde nitrocellulose, welke ten
minste 18% plastificerende stof (zoals butylftalaat of een
plastificerende stof van minstens gelijke waarde als butyl-
ftalaat) bevat, waarvan het stikstof gehalte niet hoger is dan
12,6% en welke een nitrocellulosegehalte van ten minste
40% heeft, ook in de vorm van schilfers (chips).

Opmerking. Geplastificeerde, gepigmenteerde nitrocellulose, welke min-
der dan 40% nitrocellulose bevat, is niet onderworpen aan de voor-
schriften van het ADR.

Ten aanzien van a), b) en c): Zwak genitreerde nitrocellulose
en geplastificeerde, al dan niet gepigmenteerde nitrocellulose is
niet ten vervoer toegelaten, indien het aan de in Aanhangsel A. 1
genoemde eisen betreffende stabiliteit en veiligheid, noch aan
de hierboven aangegeven voorwaarden betreffende de hoedanig-
heid en de hoeveelheid van de toegevoegde stoffen voldoet.
Ten aanzien van a), zie ook Aanhangsel A.l rn. 3101; ten
aanzien van b) en c) zie ook Aanhangsel A.l rn. 3102, 1°.

9° Rode (amorfe) fosfor en fosfortrisulfide.

10° Gemalen rubber, rubberpoeder.

11° Kunstmatig (b.v. door malen of op andere wijze) vervaar-
digd steenkool-, bruinkool-, bruinkoolcokes- en turfstof, zo-
mede inert gemaakte (cLw.z. voor zelf ontbranding onvatbaar
gemaakte) gedeeltelijk gedestilleerde bruinkoolcokes.

Opmerking. L Natuurlijk stof, verkregen als afval van de prodüktie
van steenkool, cokes, bruinkool of turf, is niet onderworpen aan de
voorschriften van het ADR.

2. Niet volkomen inert gemaakte gedeeltelijk gedestilleerde bruin-
koolcokes is niet ten vervoer toegelaten.

12° Gebruikte lichtgaszuiveringsmassa op basis van ijzeroxyde.
Opmerking. Indien de gasreinigingsmassa goed opgeslagen en gelucht is,
en indien dat door oe afzender in de vrachtbrief is verklaard door de
mededeling „Goed opgeslagen en goed gelucht", is zij niet onderworpen
aan de voorschriften van het ADR.

13° a) Ruwe naftaline met een smeïtpunt lager dan 75° C;



b) zuivere naftaline en ruwe naftaline met een smeltpunt ge-
lijk aan of hoger dan 75° C.

Zie voor a) en b) ook rn. 2331a.

2 3 3 1 a Naftaline als balletjes of schilfers (13°) is niet onderworpen aan
de vervoersvoorwaarden van het ADR, wanneer het is verpakt
in goed gesloten kartonnen of houten houders, mits het gewicht
van een pakje niet meer bedraagt dan 1 kg en ten hoogste 10 van
deze pakjes in een houten kist verenigd zijn.

2, Vervoersvoorwaarden
A. Colli

1. Algemene verpakkingsvoorschriften

2332 (1) Pakmiddelen moeten zodanig gesloten en zo dicht zijn, dat
elk verlies van de inhoud is uitgesloten.

(2) Het materiaal, waarvan pakmiddelen en sluitingen zijn ver-
vaardigd, mag door de inhoud niet worden aangetast, noch daar-
mede schadelijke of gevaarlijke verbindingen vormen.

(3) Pakmiddelen, met inbegrip van sluitingen, moeten overal zo
deugdelijk en goed gemaakt zijn, dat zij tijdens het transport niet
kunnen bezwijken. Voorts moeten zij in alle opzichten voldoen aan
normale vervoerseisen. Vaste stoffen moeten stevig in hun verpak-
king zijn vastgezet; hetzelfde geldt voor de plaatsing van binnen-
verpakking in buitenverpakking.

(4) Voor opvulling dienende stoffen moeten aangepast zijn aan de
eigenschappen van de inhoud; in het bijzonder moeten die stoffen
absorberend zijn, indien de inhoud vloeibaar is of vocht kan uit-
zweten.

2. Verpakking van iedere stof afzonderlijk

2333 (1) Ten aanzien van zwavel in vaste toestand (2° a) ) geldt geen
bijzonder voorschrift.

(2) Zwavel in vloeibare toestand mag slechts in reservoirwagens
worden vervoerd. Zie rn. 4600—4607, 4621, 4622 en 4660 van
Aanhangsel B. 1.

2334 Celloïdine (3°) moet zo verpakt zijn, dat het niet kan uitdrogen.

2335 (1) Celluloïd in platen, bladen, stangen of buizen (4°) moet ver-
pakt zijn in houten pakmiddelen of stevig pakpapier. De papierver-
pakkingen moeten zijn beschermd:
a) hetzij door kratten,
b) hetzij door houten raamwerk, waarvan de kanten buiten de papie-

ren verpakking uitsteken, en dat door bandijzer is omspannen,



c) hetzij door omwikkeling met dichtgeweven doek.
(2) Een collo mag niet meer wegen dan:
120 kg voor buizen, verpakt in kisten, kratten of houten raam-

werk,
75 kg voor buizen, verpakt in doek,
120 kg voor stangen.

2336 Rollen celluloid voor films en ontwikkelde films van celluloid
(5°), moeten verpakt zijn in houten pakmiddelen of in kartonnen
dozen.

2337 (1) Afval van celluloid en afval van films van celluloid (6°)
moet verpakt zijn in pakmiddelen van hout of in 2 stevige, dicht-
geweven jute zakken, die zo goed onbrandbaar zijn gemaakt, dat
zij zelfs na aanraking met een vlam niet in brand kunnen geraken,
en die stevige doorlopende naden hebben. Die zakken moeten in
elkaar worden gezet; na de vulling moeten de openingen afzonderlijk
en verscheidene malen worden omgevouwen of zodanig met korte
steken worden dichtgenaaid, dat wordt voorkomen, dat de inhoud
verloren gaat. Afval van celluloid mag evenwel in een enkele zak
zijn verpakt indien het eerst in stevig pakpapier of in daarvoor
geschikte kunststof is verpakt en indien de afzender verklaart, dat
het afval van celluloid geen afval in de vorm van stof bevat.

(2) Colli met een omhulsel van ruw linnen of jute mogen niet
meer wegen dan 40 kg in een enkele en niet meer dan 80 kg in
een dubbele omhulling.

(3) Zie voor wat betreft de aanduidingen in het vervoerdocument
rn. 2348 (2).

2338 (1) Benzoylperoxyde (benzoylsuperoxyde) (7°) moet in hoeveel-
heden tot ten hoogste 2 kg waterdicht verpakt zijn. De pakken
moeten hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk in een houten kist zijn
geplaatst.

(2) Een collo mag niet meer dan 35 kg wegen.

2339 (1) Stoffen genoemd onder 8° a) moeten verpakt zijn:
a) hetzij in houten houders of in waterdichte kartonnen houders;

de houders moeten voorzien zijn van een binnenbekleding, welke
ondoordringbaar is voor de desbetreffende vloeistoffen; de slui-
ting ervan moet vloeistofdicht zijn;

b) hetzij in vloeistofdichte zakken (b.v. van rubber of een geschikte,
moeilijk brandbare kunststof), geplaatst in een houten kist;

c) hetzij in stalen vaten, welke van binnen met zink of lood bekleed
zijn;



d) hetzij in houders van blik, zink of aluminium die hetzij afzon-
derlijk, hetzij gezamenlijk door toevoeging van voor opvulling
dienende stoffen in houten kisten moeten zijn vastgezet.

(2) De onder 8° a) genoemde nitrocellulose, met water doch met
geen enkele andere vloeistof bevochtigd, mag in kartonnen houders
worden verpakt; dat karton moet een bijzondere behandeling hebben
ondergaan, waardoor het volledig vloeistofdicht is; de sluiting van
de houders moet dicht zijn voor waterdamp.

(3) Nitrocellulose met toevoeging van xyleen (xylol), genoemd
onder 8° a), mag slechts zijn verpakt in metalen houders.

(4) Stoffen vallende onder 8° b) en c) moeten verpakt zijn:
a) hetzij in houten pakmiddelen, welke aan de binnenzijde met ste-

vig papier, zink óf aluminium bekleed zijn,
b) hetzij in stevige kartonnen vaten,
c) hetzij in blikken pakmiddelen.

(5) De metalen houders voor de onder 8° genoemde stoffen moe-
ten hetzij door de wijze van bevestiging van de wanden, hetzij door
de wijze van sluiten, hetzij door de aanwezigheid van een veilig-
heidsinrichting, in staat zijn mee te geven, wanneer de inwendige
druk een hoogte bereikt van niet meer dan 3 kg/ cm2, zonder dat
daardoor evenwel de sterkte van de houder of van de sluiting wordt
beïnvloed.

(6) Een collo mag niet meer wegen dan 75 kg en als het gerold
kan worden, niet meer dan 300 kg; bij gebruik van een kartonnen
vat mag het niet meer wegen dan 75 kg.

2 3 4 0 (1) Rode fosfor (9°) moet verpakt zijn:
a) hetzij in houders of bussen van plaatstaal of blik, die hetzij

afzonderlijk, hetzij gezamenlijk in een sterke houten kist moeten
zijn geplaatst; een collo mag niet meer wegen dan 100 kg,

b) hetzij in glas- of aardewerk van ten minste 3 mm wanddikte,
waarvan een eenheid niet meer dan 12,5 kg fosfor mag be-
vatten. Deze houders moeten hetzij afzonderlijk, hetzij gezamen-
lijk door toevoeging van voor opvulling dienende stoffen in een
stevige houten kist zijn geplaatst; een collo mag niet meer wegen
dan lOÖkg,

c) hetzij in metalen drums of sterke stalen vaten, die, als ze zwaar-
der dan 200 kg zijn, voorzien moeten zijn van rol- en kopbanden.

(2) Fosfortrisulfide (9°) moet in dichte metalen houders ver-
pakt zijn, welke met voor opvulling dienende stoffen in houten
kisten met goed aaneengevoegde wanden moeten zijn vastgezet.
Een collo mag niet zwaarder zijn dan 75 kg.



2341 Stoffen genoemd onder 10° moeten in dichte en goed gesloten
houders zijn verpakt.

2342 (1) Stoffen genoemd onder 11° moeten in metalen of houten hou-
ders, of in stevige zakken zijn verpakt.

(2) Voor kunstmatig bereid steenkool-, bruinkool- of turf stof zijn
houten houders en zakken echter slechts toegelaten, wanneer dit
stof na droging door verhitting volledig is afgekoeld.

(3) Voor aanduidingen in het vervoerdocument zie rn. 2348 (3).

2343 (1) Gebruikte lichtgaszuiveringsmassa (12°) moet in plaatstalen
houders verpakt zijn.

(2) Deze massa mag ook los gestort worden vervoerd overeen-
komstig rn. 4362 van Bijlage B.

2344 (1) De onder 13° a) genoemde naftaline moet in houten of me-
talen, goed gesloten houders worden verpakt.

(2) De onder 13° b) genoemde naftaline moet in houten of meta-
len houders, in sterke geweven zakken, in dozen van sterk karton,
of in vier dubbele zakken van sterk papier worden verpakt.

De kartonnen dozen mogen niet meer dan 30 kg wegen.

(3) Naftaline (13°) mag ook los gestort worden vervoerd over-
eenkomstig rn. 4362 van bijlage B.

3. Gezamenlijke verpakking

2345 Van de onder rn. 2331 genoemde stoffen mogen alleen de vol-
gende en slechts onder de hieronder vermelde voorwaarden met
elkander of met andere goederen in één collo zijn verpakt:

a) met elkander: stoffen behorende tot hetzelfde cijfer, in de voor-
geschreven verpakking. Een collo, bevattende celluloid in stan-
gen en buizen, gezamenlijk verpakt in een omhulsel van geweven
stof, mag niet meer wegen dan 75 kg;

b) stoffen genoemd onder 3° en 5°: slechts met goederen, die geen
stoffen of voorwerpen van het ADR zijn. Zij moeten overeen-
komstig de voor hen geldende voorschriften, als colli verpakt,
met de andere goederen in een houten buitenkist of in een
kleine laadkist zijn geplaatst.

4. Opschriften en gevaarsetiketten op de colli (zie Aanhangsel
A.4.).

2346 (1) Elk collo, dat onder 4°—9° genoemde stoffen bevat, moet zijn
voorzien van een etiket overeenkomstig model no. 2.



(2) Het in alinea (1) voorgeschreven etiket moet eveneens wor-
den aangebracht op colli, waarin onder 5° genoemde stoffen over-
eenkomstig rn. 2345 tezamen zijn verpakt met andere stoffen, voor-
werpen of goederen.

(3) Voor rechtstreekse ladingen is het aanbrengen van etiket no.
2 op de colli niet nodig indien op de voertuigen de aanduidingen
zijn aangebracht voorzien in rn. 4046 van Bijlage B.

B. Wijze van verzending, beperkende bepalingen betreffende de
verzending

2347 Geen beperkingen.

C. Aanduidingen in het vervoerdocument

2348 ( l ) De aanduiding van de goederen in de vrachtbrief moet ge-
lijkluidend zijn met een der cursief gedrukte benamingen in rn.
2331. Deze aanduiding moet rood onderstreept zijn en worden aange-
vuld met de vermelding van de klasse, het nummer van de opsom-
ming, eventueel de letter, en de afkorting „ADR" of ,,RID" (b.v.
111b, 8 a), ADR).

(2) Voor afval van celluloid (6°) verpakt in sterk pakpapier
of in een geschikte kunststof en daarmede gezet in zakken van dich-
geweven ruw linnen of jute moet het vervoerdocument de ver-
klaring bevatten: ,,Zonder stofvormig afval"'.

(3) Bij kunstmatig vervaardigd, in houten vaten of in zakken
verpakt (zie rn. 2342 (2) ) steenkool-, bruinkool- of turfstof (11°),
moet de afzender in de vrachtbrief verklaren: „Na droging door
verhitting volledig afgekoelde stoffen".

(4) In vervoerdocumenten voor colli, waarin stoffen genoemd
onder 3° en 5° gezamenlijk zijn verpakt met andere goederen, moe-
ten de opgaven voorzien in alinea (1) voorkomen.

2349-
2351

D. Verbod van samenlading
2 3 5 2 (1) Stoffen vallende onder klasse Illb mogen niet in één voertuig

worden geladen:
a) met oxyderend werkende stoffen vallende onder klasse IIIc

(rn. 2371);
b) met radioactieve stoffen vallende onder klasse IVb (rn. 2451);
c) met salpeterzuur en mengsels van zwavelzuur met salpeterzuur

genoemd onder 1° e) 2 en 1° f) 2 van klasse V (rn. 2501).



(2) Zwavel (2°) en rode fosfor (9°) mogen evenmin gezamenlijk
in één voertuig worden geladen met chloraat- of perchloraathou-
dende ontplofbare stoffen genoemd onder 13° van de klasse Ia (rn.
2021), of met chloraathoudende onkruidverdelgingsmiddelen ge- *
noemd onder 16° van klasse IVa (rn. 2401).

2353 Voor zendingen, die niet samen in één voertuig mogen worden
geladen moeten afzonderlijke vervoerdocumenten worden opgemaakt.

F. Ledige pakmiddelen
2 3 5 4 Geen voorschriften.

2355-
2369



KLASSE IIIc. STOFFEN, DIE DE VERBRANDING

BEVORDEREN (OXYDEREND WERKENDE STOFFEN)

1. Opsomming der stoffen

2 3 7 0 Van de stoffen aangeduid in de titel van klasse IIIc, zijn die,
welke opgesomd zijn onder rn. 2371 onderworpen aan de voor-
waarden genoemd onder rn. 2371—2392 en derhalve stoffen van
het ADR.

Opmerking. Oxyderend werkende stoffen vermengd met brandbare be-
standdelen zijn van het vervoer uitgesloten, wanneer zij bij aanraking met
een vlam kunnen ontploffen of wanneer zij ten opzichte van stoot en
wrijving gevoeliger zijn dan dinitrobenzeen (dinitrobenzol) en voor zover
zij niet uitdrukkelijk opgesomd zijn in klasse Ia of Ie.

2371 1° Gestabiliseerde waterige oplossingen van waterstofperoxyde
(waterstofsuperoxyde) met meer dan 60% waterstofperoxyde
(waterstof superoxyde), en gestabiliseerde waterstofperoxyde
(waterstofsuperoxy de).

Opmerking. 1. Zie voor waterige oplossingen van waterstofperoxyde
(waterstofsuperoxyde) met ten hoogste 60% waterstofperoxyde (water-
stof superoxyde) rn. 2501, 10°.

2. Niet gestabiliseerde waterige oplossingen van waterstofperoxyde
(waterstofsuperoxyde), en niet gestabiliseerde waterstofperoxyde (water-
stof superoxy de) zijn niet ten vervoer toegelaten.

2° Tetranitromethaan, vrij van brandbare verontreinigingen.
Opmerking. Tetranitromethaan, dat niet vrij is van brandbare verontrei-
nigingen is van vervoer uitgesloten.

3° Perchloorzuur in waterige oplossingen met meer dan 50 doch
ten hoogste 72,5% HCIO4. Zie ook rn. 2371a onder a).

Opmerking. Perchloorzuur in waterige oplossingen met ten hoogste 50%
HCIO4 valt onder klasse V (zie rn. 2501, l° i)) . Waterige oplossingen van
perchloorzuur met meer dan 72,5% HCIÓ4, evenals mengsels van
perchloorzuur met andere vloeistoffen dan water zijn van vervoer uitge-
sloten.

4° a) Chloraten;
Opmerking. Ammoniumchloraat is van vervoer uitgesloten.

b) perchloraten (met uitzondering van ammoniumperchloraat,
zie 5°);

c) natriumchloriet en kaliumchloriet;

d) mengsels van de onder a), b) en c) genoemde chloraten,
perchloraten en chlorieten.

Zie voor a), b), c) en d) ook rn. 2371a onder b).
Opmerking. Mengsels van natriumchloraat, kaliumchloraat of calcium-
chloraat met een hygroscopisch chloride (zoals calcium- of magnesium-
chloride), die niet meer dan 50% chloraten bevatten, vallen onder klasse
IVa (zie rn. 2401, 16°).

5° Ammoniumperchloraat. Zie ook rn. 2371a onder b).



6° a) Ammoniumnitraat niet niet meer dan 0,4% brandbare
stoffen;

Opmerking. Ammoniumnitraat, dat meer dan 0,4% brandbare stoffen
bevat is van vervoer uitgesloten, behalve als het deel uitmaakt van een
ontplofbare stof als bedoeld in rn. 2021, 12°;

b) mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of
ammoniumfosfaat, die meer dan 40% ammoniumnitraat,
maar niet meer dan 0,4% brandbare stoffen bevatten;

c) mengsels van ammoniumnitraat met inerte stoffen (b.v.
kiezelgoer, krijt, kaliumchloride), die meer dan 65% am-
moniumnitraat, maar niet meer dan 0,4% brandbare stof-
fen bevatten.

Zie voor a), b) en c) ook rn. 2371a onder b).
Opmerking. 1. Mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat
of -fosfaat, die niet meer dan 40% ammoniumnitraat bevatten, evenals
mengsels van ammoniumnitraat met niet-organische inerte stoffen, die niet
meer dan 65% ammoniumnitraat bevatten, zijn niet onderworpen aan de
voorschriften van het ADR.

2. Bij de onder c) genoemde mengsels kunnen slechts de niet brand-
bare en de niet oxyderend werkende anorganische stoffen als inert be-
schouwd worden.

3. Kunstmeststoffen, waarin de som van het gehalte aan nitraatstik-
stof en ammoniakstikstof niet hoger is dan 14% of waarin het gehalte
aan nitraatstikstof niet hoger is dan 7%, zijn niet onderworpen aan de
voorschriften van het ADR.

7° a) Natriumnitraat;
b) mengsels van ammoniumnitraat met natriumnitraai, kalium-

nitraat, calciumnitraat óf magnesiumnitraat.
Zie voor a) en b) ook rn. 2371a onder b).

Opmerking. 1. Mengsels van ammoniumnitraat met calcium- of magne-
siumnitraat of met beide, di& niet meer dan 10% ammoniumnitraat be-
vatten, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.

2. Ledige textielzakken, die natriumnitraat hebben bevat, maar die
niet geheel gereinigd zijn van het nitraat, waarmede ze doortrokken zijn
geweest, vallen onder klasse II (zie rn. 2201, 11°).

8° Anorganische nitrieten. Zie ook rn. 2371a onder b ) .
Opmerking. Ammoniumnitriet en mengsels van een anorganisch nitriet
met een ammoniumzout zijn van vervoer uitgesloten.

9° a) Peroxyden (superoxyden) van alkalimetalen en mengsels,
waarin zich peroxyden (super oxy den) van alkalimetalen be-
vinden, die niet gevaarlijker zijn dan natriumperoxyde fna-
triumsuperoxyde);

b) bioxyden en andere peroxyden (super oxy den) van aardal-
kalimetalen;

c) natrium-, kalium- en c alciump er manganaat.
Zie voor a) , b) en c) ook rn. 2371a onder b) .

Opmerking. Ammoniumpermanganaat en mengsels van een permanganaat
met een ammoniumzout zijn van vervoer uitgesloten.



10° Chroomtrioxyde (ook chroomzuur genoemd). Zie ook rn. 2371a
onder b).

11° Niet gereinigd verpakkingsmateriaal dat chloraten, perchlora-
ten, chlorieten of anorganische nitrieten bevat heeft.

2 3 7 1 a De volgende stoffen, onder de navolgende voorwaarden ten ver-
voer aangeboden, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van
het ADR:
a) stoffen genoemd onder 3° in hoeveelheden van ten hoogste 200

g per houder, voorzover ze in dichte en goed gesloten pakmid-
delen verpakt zijn niet door de inhoud kunnen worden aange-
tast en er ten hoogste 10 pakjes in een houten kist verpakt
zijn, opgevuld met inert, absorberend materiaal;

b) stoffen genoemd onder 4°—10° in hoeveelheden van ten hoogste
10 kg en verpakt tot ten hoogste 2 kg in dichte, goed gesloten
houders, die door de inhoud niet aangetast kunnen worden; de
houders dienen geplaatst te zijn in stevige, goed gesloten,
dichte pakmiddelen van hout of blik.

2. Ver voers voor waarden
(De voorschriften voor ledige pakmiddelen zijn samengevat onder

E.)
A. Colli

1. Algemene verpakkingsvoorschriften
2 3 7 2 (1) De houders moeten zodanig gesloten en ingericht zijn, dat

elk verlies van de inhoud is uitgesloten.
(2) Het materiaal, waarvan pakmiddelen en sluitingen zijn ver-

vaardigd, mag door de inhoud niet worden aangetast, geen ontle-
ding van de inhoud veroorzaken, noch daarmede schadelijke of ge-
vaarlijke verbindingen vormen. .

(3) Pakmiddelen, met inbegrip van sluitingen, moeten overal zo
deugdelijk en goed gemaakt zijn, dat zij tijdens het transport niet
kunnen bezwijken. Voorts moeten zij in alle opzichten voldoen aan
normale vervoerseisen. In het bijzonder moeten, wanneer het vloei-
stoffen betreft, en behoudens andere voorschriften in het hoofd-
stuk „Verpakking van iedere stof afzonderlijk", de houders en de
sluitingen ervan weerstand kunnen bieden aan druk, die zich onder
normale vervoersomstandigheden in de houders kan ontwikkelen,
waarbij rekening dient te worden gehouden met de aanwezigheid
van lucht. Met het oog daarop dient dan ook een ledige ruimte
van voldoende grootte te worden vrijgelaten, waarbij rekening dient
te worden gehouden met de vullingstemperatuur en de temperatuur
van de omgeving, waarin de houder zich tijdens het vervoer kan
bevinden.



(4) Wanneer glaswerk, porcelein, aardewerk en soortgelijke ma-
terialen voorgeschreven of toegelaten zijn, moeten deze in bescher-
mende pakmiddelen door toevoeging van voor opvulling dienende
stoffen zijn vastgezet. De voor opvulling dienende stoffen moeten
onbrandbaar zijn (asbest, glaswol, absorberende aarde, kiezelgoer,
enz.) en niet in staat zijn gevaarlijke verbindingen te vormen met de
inhoud der houders. Is de inhoud vloeibaar, dan moeten deze stof-
fen bovendien absorberend zijn en de hoeveelheid ervan dient even-
redig te zijn aan het volume van de vloeistof; in ieder geval dient
de dikte der absorberende laag overal ten minste 4 cm te bedragen.

Flessen en ander glaswerk mogen geen gebreken vertonen, waar-
door de sterkte minder wordt; in het bijzonder moet het zo goed
als vrij zijn van inwendige spanningen. De wanddikte mag nergens
minder zijn dan 2 mm en niet meer dan 3 mm bedragen, wanneer
de houder meer dan 35 kg weegt.

Het dichtblijven van de sluiting moet bovendien gezekerd zijn
door een overtrek, kap, lak, touw enz. om losraken tijdens het
vervoer te voorkomen.

(5) Colli met breekbare houders, zowel als die, welke gedra-
gen en als stukgoed verzonden moeten worden, mogen niet zwaar-
der zijn dan 75 kg; ze dienen van handvatten te zijn voorzien.

Colli, die gerold kunnen worden, mogen niet meer wegen dan 400
kg en dienen, als ze zwaarder zijn dan 275 kg van rolbanden te
zijn voorzien.

2. Verpakking van iedere stof afzonderlijk
2 3 7 3 (1) Het onder 1° genoemde water stof per oxy de (waterstof super-

oxyde) en de waterige oplossingen daarvan moeten worden verpakt
in vaten of andere houders van aluminium met een aluminiumge-
halte van ten minste 99,5%, of van een bijzondere staalsoort, die
geen ontbinding van de waterstof per oxy de (waters tof superoxy de)
veroorzaakt. Deze vaten of houders moeten zijn voorzien van hand-
vatten en stevig overeind kunnen blijven staan.

Voorts moeten zij
a) hetzij aan de bovenzijde van een sluitingsinrichting zijn voorzien,

waardoor de inwendige druk en de druk van de buitenlucht aan
elkaar gelijk blijven; deze sluitingsinrichting moet onder alle om-
standigheden voorkomen, dat vloeistof naar buiten treedt en
vreemde bestanddelen in de houder dringen, en zijn beschermd
door een van spleten voorziene kap;

b) hetzij bestand zijn tegen een inwendige druk van 2,5 kg/cm2

en aan de bovenzijde zijn voorzien van een veiligheidsinrich-
ting, die wijkt bij een inwendige overdruk van ten hoogste
1,0 kg/cm2.

(2) Glaswerk en houders mogen slechts tot ten hoogste 90%
van de inhoud bij 15° C zijn gevuld.



(3) Een collo mag niet meer dan 90 kg wegen.
(4) Voor vervoer in reservoirs, zie rn. 4600—4607, 4621, 4622

en 4670 van Aanhangsel B. 1.

2374 (1) Tetranitromethaan (2°) moet zijn verpakt in flessen van
glas, porcelein, aardewerk of soortgelijk materiaal of geschikte
kunststof. Zij moeten met onbrandbare stoppen gesloten in een
goed gevoegde houten kist geplaatst zijn; breekbare houders moeten
er door toevoeging van absorberende aarde in worden vastgezet.
De houders mogen tot ten hoogste 93 % van hun inhoud gevuld
zijn.

(2) Voor vervoer in reservoirs, zie rn. 4600—4607, 4621, 4622
en 4670 van Aanhangsel B.l.

2375 (1) Waterige oplossingen van perchloorzuur (3°) moeten ten ver-
voer worden aangeboden in glazen flessen, die met glazen stoppen
gesloten en aangevuld met een laag absorberende aarde, in een
goed gevoegde kist geplaatst moeten zijn. De houders mogen tot
ten hoogste 93% van hun inhoud zijn gevuld.

(2) Voor vervoer in reservoirs, zie rn. 4600—4607, 4621, 4622
en 4670 van Aanhangsel B.l.

2376 (1) De stoffen genoemd onder 4° en 5° moeten verpakt zijn:
a) die genoemd onder 4° a), c), d) en 5°: in metalen vaten; even-

eens zijn toegelaten houten vaten met goed aansluitende dui-
gen, aan de binnenzijde bekleed met sterk papier;

b) die genoemd onder 4° b): in metalen bussen of in metalen of
hardhouten vaten.

(2) Voor vervoer als los gestort goed, zie rn. 4412 van Bijla-
ge B.

2377 (1) De stoffen genoemd onder 6°, 7° en 8° moeten in vaten,
kisten of sterke zakken verpakt zijn. Indien de stof sterker hy-
groscopisch is dan natriumnitraat, moeten de zakken hetzij water-
dicht zijn, hetzij uit verschillende lagen bestaan, waarvan er één
waterdicht gemaakt is.

(2) Voor vervoer als los gestort goed, zie rn. 4412 van Bijlage
B.

2378 ( l ) Stoffen genoemd onder 9° a) moeten verpakt zijn:
a) in stalen vaten, of
b) in houders van plaatstaal, verlood plaatstaal of blik, vastgezet

in houten buitenkisten, welke aan de binnenzijde zijn voorzien
van een dichte, uit metaal vervaardigde bekleding.



(2) Worden stoffen genoemd onder 9° a) als rechtstreekse lading
vervoerd, dan kunnen deze stoffen in blik verpakt zijn. Deze verpak-
king behoeft slechts in stalen schutkorven geplaatst te zijn.

(3) Stoffen genoemd onder 9° b) ene ) moeten zijn verpakt:
a) hetzij in onbrandbare houders, die voorzien zijn van een lucht-

dichte en eveneens onbrandbare sluiting. Indien de onbrandbare
houders breekbaar zijn, moeten ze stuk voor stuk in golfkarton
gewikkeld zijn en vastgezet in een houten kist, welke aan de bin-
nenzijde met sterk papier bekleed is,

b) hetzij in hardhouten vaten, waarvan de duigen goed aaneenslui-
ten en die aan de binnenzijde bekleed zijn met sterk papier.

2379 Chroomtrioxyde (10°) moet verpakt zijn:
a) hetzij in goed gesloten houders van glas, porcelein, aardewerk

of soortgelijk materiaal, omgeven met inerte en absorberende,
voor opvulling dienende stoffen vastgezet in een houten kist,

b) hetzij in metalen houders.

r

3. Gezamenlijke verpakking

2380 De onder een cijfer van rn. 2371 opgesomde stoffen mogen niet
met andere stoffen genoemd onder hetzelfde cijfer, noch met stof-
fen genoemd onder een ander nummer van rn. 2371, noch met
stoffen of voorwerpen van andere klassen, noch met andere goede-
ren in één collo verenigd worden.

4. Opschriften en gevaarsetiketten op de colli (zie Aanhangsel
AA) .

2 3 8 1 (1) Ieder collo met stoffen genoemd onder 1°-—3° moet van
een etiket volgens model no. 4 zijn voorzien. Zijn deze stoffen in
breekbare houders verpakt, die in kisten of andere beschermende
pakmiddelen zodanig geplaatst zijn, dat zij van buitenaf niet zicht-
baar zijn, dan moeten de colli bovendien van etiketten volgens de
modellen nos. 7 en 8 voorzien zijn. De etiketten volgens model
no. 7 moeten bij kisten bovenaan op twee tegenover elkaar gelegen
zijwanden en bij andere verpakkingen op soortgelijke wijze zijn
aangebracht.

(2) Ieder collo met stoffen genoemd onder 8° en 9° b) moet
van een etiket volgens model no. 3 zijn voorzien.

(3) Voor rechtstreekse ladingen is het aanbrengen op de colli
van etiketten volgens de modellen nos. 3 en 4 genoemd onder
(1) en (2) niet nodig indien op het voertuig de aanduidingen zijn
aangebracht voorzien in rn. 4046 van Bijlage B.



B. Wijze van verzending, beperkende bepalingen betreffende de ver-
zending

2 3 8 2 Geen beperkingen.

C. Aanduidingen in het vervoer document
2 3 8 3 De aanduiding van de goederen in het vervoerdocument moet

gelijkluidend zijn met een der cursief gedrukte benamingen in rn.
2371; de aanduiding moet rood onderstreept zijn en worden aange-
vuld met de vermelding van de klasse, het nummer van de op-
somming, eventueel de letter en de afkorting „ADR" of ,,RID'i'
(b.v. Mc, 4° a), ADR).

2384-
2388

D. Verbod van samenlading
2 3 8 9 (1) Stoffen vallende onder klasse IIIc mogen niet in één voer-

tuig geladen worden:
a) met ontplofbare stoffen vallende onder klasse Ia (rn. 2021);
b) met voorwerpen geladen met ontplofbare stoffen (klasse Ib, rn.

2061);
c) met chloorkooloxyde (fosgeen) genoemd onder 8° a) van klasse

ld (rn. 2131);
d) met voor zelf ontbranding vatbare stoffen genoemd onder 3° en

9° b) van rn. 2201, alsmede met alle andere stoffen van klasse
II (rn. 2201), wanneer de buitenverpakking daarvan niet bestaat
uit metalen houders;

e) met brandbare vloeistoffen vallende onder klasse lila (rn. 2301);
f) met brandbare vaste stoffen vallende onder klasse Illb (rn, 2331);
g) met radioactieve stoffen vallende onder klasse IVb (rn. 2451).

(2) Chloraten (4° a) ), chlorieten (4° c) ) en mengsels van chlo-
raten, perchloraten en chlorieten (4° d) ) mogen niet met zwavelzuur
of zwavelzuurhoudende mengsels genoemd onder 1° a)—d), f) en
g), noch met zwavelzuuranhydride genoemd onder 7°, noch met
chloorsulfonzuur genoemd onder 8° van klasse V (rn. 2501) gezamen-
lijk in één voertuig worden geladen.

Bovendien mogen stoffen genoemd onder 4° en 5° niet in één
voertuig worden geladen met aniline, met uitzondering van hoeveel-
heden, die niet groter zijn dan 5 kg, en verpakt overeenkomstig
rn. 2417 (1) b), genoemd onder 17° van klasse IVa (rn. 2401).

(3) Chloraten (4° a) ) en nitrieten (8°) mogen niet met amrao-
niumnitraat (6° a) ) of met ammoniumnitraat bevattende mengels



(6° b) en 6° c) ), noch met andere ammoniumzouten of mengsels,
die ammoniumzout bevatten, in één voertuig worden geladen.

(4) Stoffen genoemd onder 3° mogen niet in één voertuig wor-
den geladen met bariumazide genoemd onder 11° en 12°, noch met
fosforzink genoemd onder 15° noch met natriumazide of chloraat-
houdende onkruidverdelgingsmiddelen genoemd onder 16° van klasse
IVa (rn. 2401).

2390 Voor zendingen, die niet samen in één voertuig mogen worden
geladen, moeten afzonderlijke vervoerdocumenten worden opgemaakt.

E. Ledige pakmiddelen. Verdere voorschriften
2 3 9 1 (1) Ledige ongereinigde pakmiddelen, die chloraten, perchlora-

ten, chlorieten of anorganische nitrieten bevat hebben (11°), moe-
ten gesloten zijn en in dezelfde mate dicht zijn, als in gevulde
toestand. Pakmiddelen, waarbij zich aan de buitenzijde resten bevin-
den van de vroegere inhoud, zijn van vervoer uitgesloten.

(2) De aanduiding van de goederen in het vervoerdocument moet
gelijkluidend zijn met de cursief gedrukte benaming in rn. 2371;
de aanduiding moet rood onderstreept zijn en worden aangevuld
met de vermelding van de klasse, het nummer van de opsomming en
de afkorting „ADR" of „RID" (b.v. IIIc, 11°, ADR).

(3) Ledige textielzakken, die natriumnitraat bevat hebben en
niet geheel en al zijn gereinigd van het nitraat, waarmee zij door-
trokken zijn geweest, zijn onderworpen aan de voorschriften van
klasse II (zie rn. 2210).

Andere houders, die stoffen vallende onder klasse IIIc hebben
bevat en niet gereinigd zijn, zijn aan de bepalingen onderworpen
die gelden voor gevulde houders.

2392-
2399



KLASSE IVa. VERGIFTIGE STOFFEN

1. Opsomming der stoffen
2 4 0 0 Van de stoffen, aangeduid in de titel van klasse IVa, zijn die,

welke genoemd zijn in rn. 2401, onderworpen aan de in rn. 2401—
2432 gegeven voorschriften en derhalve stoffen van het ADR.

24U1 1° Blauwzuur (cyaanwaterstof) met ten hoogste 3% water, hetzij
volledig geabsorbeerd door een poreuze stof, hetzij vloeibaar.
Het blauwzuur moet door toevoeging van een andere stof ge-
stabiliseerd zijn, en het vullen der houders mag niet langer dan
1 jaar tevoren zijn geschied.
Opmerking. Blauwzuur, dat niet aan die voorwaarden voldoet, is van
het vervoer uitgesloten.

2° a) Waterige oplossingen van blauwzuur met ten hoogste 20%
HCN; oplossingen van zouten van blauwzuur — andere dan
complexe zouten of koper-, zink- en nikkelcyanide — b.v.
oplossingen van natriumcyanide (cyaannatrium), oplos-
singen van alkali- of aardalkalicyanide en mengsels van
cyaniden in oplossing.

Opmerking. Oplossingen met meer dan 20% HCN zijn van het vervoer
uitgesloten.

b) Acrylnitril en acetonitril, beide behoorlijk gestabiliseerd.
Opmerking. Niet gestabiliseerd acrylnitril en acetonitril zijn van het ver-
voer uitgesloten.

Zie voor a) en b) ook rn. 2401a onder a) en b).
3° Vloeibare ars eenver bindingen of oplossingen van arseenver-

bindingen b.v. arseenzuur, oplossingen van arseenzuur, oplos-
singen van natriumarseniet enz. Zie ook rn. 2401a onder a)
enb) .

4° Tetraaethyllood en mengsels van tetraaethyllood (loodtetra-
aethyl (TEL) ) en mengsels van tetraaethyllood met organische
halo geenverbindingen (ethylfluid). Zie ook rn. 2401a onder a)
enb).

5° a) Dimethylsulfaat;
b) organische vergiften ter bescherming van planten of hout

en ter verdelging van knaagdieren, zoals giftige esters
van fosfor- en thiofosforzuur en vergiftige fosfor est erhou-
dende preparaten; naftylureum en nafthylthioureum en pre-
paraten met naftylureum of preparaten met nafthylthio-
ureum; nicotine en nicotine bevattende preparaten;

c) met een vergiftige ester van fosfor- of thiofosforzuur door-
trokken graan.

Voor a), b) en c), zie ook rn. 2401a onder a) en b).



6° Niet vloeibare arseenverbindingen, b.v. arsenik (arseentri-
oxyde, arseenvliegas), gele arsenik (operment, auripigment),
rode arsenik (realgar), gedegen arsenicum ( scherf kobalt of
vliegensteen), koperarseniet, Schweinfurter groen en koper ar se-
naat; vaste arseenpreparaten ter bescherming van planten (met
name preparaten op arseenzuurbasis, gebruikt in de landbouw).
Zie ook rn. 2401a onder a)—c).

7° Vaste zouten van blauwzuur, zoals alkalicyaniden (b.v. natrium-
cyanide (cyaannatrium), kaliumcyanide (cyaankali) ) , aardal-
kalicyaniden en niet onder 8° genoemde cyaniden, alsmede
preparaten welke zouten van blauwzuur bevatten. Zie ook rn.
2401a onder a) enb).

8° Cyaankoper, cyaanzink en cyaannikkel en complexe cyaniden
zoals natrium- of kaliumzüvercyanide, natrium- of kaliumgoud-
cyanide, natrium- of kaliumkopercyanide, natrium- of kalium-
zinkcyanide, al dan niet opgelost. Zie ook rn. 2401a onder
a) en b).

Opmerking. Ferrocyaniden en ferricyaniden zijn niet onderworpen aan
de voorschriften van het ADR.

9° Kwikverbindingen, zoals kwikchloride (sublimaat) — met uit-
zondering van kwiksulfide (cinnaber) —; kwikhoudende plan-
ten- of houtbeschermingsmiddelen. Zie ook rn. 2401a onder a)
—c).

10° Thalliumzouten, vergiftige fosfor zouten, preparaten van thal-
Humzouten of van vergiftige fosfor zouten. Zie ook rn. 2401a
onder a) en b).

11° Bariumazide, droog of met minder dan 10% water of alcoholen.
Zie ook rn. 2401a onder a).

12° Bariumazide met ten minste 10% water of alcoholen en waterige
oplossingen van bariumazide. Zie ook rn. 2401a onder a) en b).

13° Bariumverbindingen, zoals bariumoxyde, bariumhydroxyde, ba-
riumsulfide en bariumzouten (uitgezonderd bariumsulfaat). Zie
ook rn. 2401a onder a) en b).

Opmerking. Bariumchloraat en -perchloraat vallen onder klasse IIIc
(ziern. 2371, 4°).

14° a) Antimoonverbindingen, zoals de antimoonoxyden en anti-
moonzouten, maar met uitzondering van antimpontrisulfi-
de (antimoonglans); loodverbindingen, zoals loodoxyde,
loodzouten, met inbegrip van loodacetaat (loodsuiker) en
loodnitraat, loodpigmenten (zoals loodwit en loodchrornaat),
maar uitgezonderd loodtitanaat en loodsulfide; vanadium-
verbindingen, zoals vanadiumpentoxyde en vanadaten;



b) antimoon of lood bevattende resten of afval, zoals metaal-
as.

Zie voor a) en b) ook rn. 2401a onder a) en b) .
Opmerking. Chloraten en perchloraten der metalen, die voorkomen in de
onder a) opgenoemde stoffen, vallen onder klasse IIIc (zie rn. 2371, 4°). .

15° Fosforzink. Zie ook rn. 2401a onder a) en b).
Opmerking. Fosforzink, dat vanzelf vlam kan vatten of vergiftige gassen
kan afscheiden, is van het vervoer uitgesloten.

16° Natriumazide, anorganische chloraathoudende onkruidverdel-
gingsmiddelen bestaande uit een mengsel van natrium-, ka-
lium- of calciumchloraat met een hygroscopisch chloride (zo-
als magnesiumchloride of calciumchloride) met ten hoogste
50% chloraat. Zie ook rn. 2401a onder a) en b) .

17° Aniline (anilineolie). Zie ook rn. 2401a onder a) en b ) .

18° Ferrosilicium en mangaansilicium, verkregen langs elektrische
weg, met meer dan 30% maar minder dan 70% silicium en
langs elektrische weg verkregen legeringen van ferrosilicium
met aluminium, mangaan en calcium, alleen of in combinatie,
waarbij het totale gehalte aan deze metalen met inbegrip van
het silicium (zonder ijzer) meer dan 30% maar minder dan
70% bedraagt. Zie ook rn. 2401a onder a) en b ) .

Opmerking. 1. Ferrosilicium- en mangaansiliciumbriketten zijn, ongeacht
het gehalte aan silicium, niet onderworpen aan de voorschriften van het
ADR.

2. Ferrosilicium is niet onderworpen aan de voorschriften van het
ADR, wanneer de afzender in het vervoer document verklaart, dat de
stof vrij is van fosfor, of dat zij tengevolge van een behandeling vóór het
vervoer geen gevaarlijke gassen onder invloed van vocht kan ontwikkelen
tijdens het vervoer.

19° Behoorlijk gestabiliseerde aethyleenimine met ten hoogste
0,003% chloor.

Opmerking. Aethyleenimine van een andere soort is van het vervoer uit-
gesloten.

20° Ledige, ongereinigde pakmiddelen en ledige, ongereinigde zak-
ken, welke vergiftige stoffen genoemd onder 1°—13° en 19°
hebben bevat.

21° Ledige, ongereinigde pakmiddelen en ledige, ongereinigde zak-
ken, welke vergiftige stoffen genoemd onder 15°—18° heb-
ben bevat.

2 4 0 1 a De volgende stoffen, onder de navolgende voorwaarden ten ver-
voer aangeboden, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van
het ADR:
a) stoffen genoemd onder 2°—18°, wanneer zij, overeenkomstig de

voorschriften van rn. 2402, zijn verpakt in houders van blik,
glas, porcelein, aardewerk of soortgelijk materiaal — of stoffen



genoemd onder 11°, indien zij zijn verpakt in kartonnen dozen
—, welken goed dicht zijn gesloten en door toevoeging van voor
opvulling dienende stoffen zijn vastgezet in hermetisch dichtgesol-
deerde blikken bussen en aldus verpakt in sterke houten buiten-
kisten zijn geplaatst; bovendien moeten voor de verschillende
stoffen in acht zijn genomen de voorschriften van rn. 2404-—
2410, 2412, 2413 en 2416 met betrekking tot de in de houders
te verpakken hoeveelheden en de gewichtsbeperkingen ten aan-
zien van colli;

b) de stoffen genoemd onder 2°—10° en 12°—18°, in hoeveel-
heden tot 1 kg voor elke stof, wanneer zij overeenkomstig de
voorschriften van rn. 2402, zijn verpakt in houders van blik, glas,
porcelein, aardewerk of soortgelijke stoffen, welke, goed dicht
gesloten en door toevoeging van voor opvulling dienende stoffen
zijn vastgezet in sterke, dichte en goed gesloten houten buiten-
kisten; bovendien moeten in acht zijn genomen de voorschriften
van rn. 2404 met betrekking tot de in de desbetreffende houders
te verpakken hoeveelheden;

c) vergiftige vaste stoffen ter bescherming van planten (of van
hout) (6° en 9°) in mengsels, gereed voor het gebruik: in pa-
pieren zakken met een inhoud van ten hoogste 5 kg, geplaatst
in kartonnen dozen met het volgende duidelijke en onuitwis-
bare opschrift:
„Vergiftige beschermingsmiddelen voor planten (of voor hout)".
Het opschrift moet zijn gesteld in een der officiële talen van
het land van afzending en indien die taal het Engels, het Frans
noch het Duits is, bovendien in het Engels, het Frans of het
Duits, tenzij eventueel bestaande internationale wegvervoersta-
rieven of overeenkomsten tussen de bij het vervoer betrokken
landen anders bepalen.

2. Vervoersvoorwaarden
(De voorschriften voor ledige pakmiddelen zijn samengevat onder

E.)
A. Colli

1. Algemene verpakkingsvoorschriften
t*AvL (1) Pakmiddelen moeten zodanig gesloten en ingericht zijn, dat

elk verlies van de inhoud is uitgesloten. Voor bijzondere voorschrif-
ten met betrekking tot de stoffen genoemd onder 18°, zie rn. 2418.

(2) Het materiaal, waarvan pakmiddelen en sluitingen zijn ver-
vaardigd, mag door de inhoud niet worden aangetast, noch daar-
mede schadelijke of gevaarlijke verbindingen vormen.

(3) Pakmiddelen, met inbegrip van sluitingen, moeten overal zo
deugdelijk en goed gemaakt zijn, dat zij tijdens het transport niet



kunnen bezwijken. Voorts moeten zij in alle opzichten voldoen aan
normale vervoerseisen. In het bijzonder moeten, wanneer het vloei-
bare of opgeloste stoffen of stoffen, die met een vloeistof zijn
bevochtigd, betreft en behoudens andere voorschriften in het hoofd-
stuk „Verpakking van iedere stof afzonderlijk", de houders en de
sluitingen ervan bestand zijn tegen een druk, die zich onder nor-
male vervoersomstandigheden in de houders kan ontwikkelen, waar-
bij rekening dient te worden gehouden met de aanwezigheid van
lucht. Met het oog daarop dient dan ook een ledige ruimte van
voldoende grootte te worden vrijgelaten, waarbij rekening dient te
worden gehouden met de vullingstemperatuur en de temperatuur van
de omgeving, waarin de houder zich tijdens het vervoer kan bevin-
den. De binnenverpakking moet stevig vastgezet zijn in de buitenver-
pakking.

(4) Wanneer glaswerk, porcelein, aardewerk en soortgelijke ma-
terialen voorgeschreven of toegestaan zijn, moeten deze in bescher-
mende pakmiddelen worden vastgezet, door toevoeging van voor
opvulling dienende stoffen. De voor opvulling dienende stoffen moe-
ten aangepast zijn aan de eigenschappen van de inhoud; in het bijzon-
der moeten zij absorberend zijn, indien de inhoud vloeibaar is.

Flessen en ander glaswerk mogen geen gebreken vertonen, waar-
door de sterkte minder wordt; in het bijzonder moet het zo goed als
vrij zijn van inwendige spanningen. De wanddikte mag nergens min-
der zijn dan 2 mm; en niet minder dan 3 mm, wanneer de houder
meer dan 35 kg weegt.

Het dichtblijven van de sluiting moet bovendien gezekerd zijn
door een overtrek, kap, lak, touw enz. om losraken tijdens het ver-
voer te voorkomen.

(5) Bij de aanbieding ten vervoer moeten de buitenzijden der colli
vrij zijn van vergiftige stoffen.

2. Verpakking van iedere stof afzonderlijk
2 4 0 3 (1) Blauwzuur (1 °) moet zijn verpakt:

a) wanneer het volledig geabsorbeerd is door een inerte poreuze
stof: in bussen van sterk plaatstaal, met een inhoud van ten
hoogste 7,5 1, geheel gevuld met poreuze stof. De poreuze
stof mag, zelfs na langdurig gebruik en als gevolg van stoten,
ook bij een temperatuur van 50° C niet in elkaar zakken en geen
gevaarlijke holten veroorzaken. De bussen moeten een druk van
6 kg/cm2 kunnen weerstaan en mogen, wanneer zij bij 15° C
gevuld zijn, bij 50° C niet lekken. De datum der vulling
moet op het deksel van elke bus zijn ingeslagen. De bussen
moeten in buitenkisten, waarvan de wanden ten minste 18 mm
dik zijn, zodanig zijn geplaatst, dat zij elkaar niet kunnen raken.
De gezamenlijke inhoud der bussen mag 120 1 niet overschrijden
en een collo mag niet meer wegen dan 120 kg.



b) wanneer het vloeibaar en niet door een poreuze stof geabsor-
beerd is: in drukvaten van koolstof staal. Deze drukvaten moeten
voldoen aan de voorschriften genoemd onder klasse ld, rn. 2138,
2139 (1), 2140, 2142 en 2145 met de volgende afwijkingen
en kenmerken: De bij de hydraulische proef persing te bezigen
druk moet 100 kg/cm2 bedragen. De proefpersing moet om de
2 jaar worden herhaald, en samengaan met een nauwkeurig
onderzoek van het inwendige van het drukvat; tevens moet het
gewicht van het drukvat worden bepaald.
Behalve de opschriften, genoemd in rn. 2145 (1) onder a)—c)
en e) moet op de drukvaten zijn aangegeven de datum van de
laatste vulling.
De hoogst toegelaten vulling van de drukvaten bedraagt 0,55
kg vloeistof per liter beschikbaar volume.

(2) Voor de aanduiding in de vrachtbrief, zie rn. 2423 (2).

2404 (1) Stoffen genoemd onder 2° moeten zijn verpakt:
a) waterige oplossingen van blauwzuur: in dichtgesmolten glazen

ampullen, met een inhoud van ten hoogste 50 g, of in goed ge-
sloten glazen stopflessen met een inhoud van ten hoogste 250 g.
Ampullen en flessen moeten, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamen-
lijk, door toevoeging van voor opvulling dienende, absorberende
stoffen zijn vastgezet in gesoldeerde blikken of in buitenkisten
met een gesoldeerde blikken binnenbekleding. In blikverpakking
mag een collo niet meer wegen dan 15 kg en niet meer dan 3 kg
blauwzuur oplossing bevatten; als kist mag een collo niet meer
wegen dan 75 kg;

b) oplossingen van natriumcyanide (cyaannatrium) en andere oplos-
singen van zouten van blauwzuur in vaten van staal of van een
geuchikte kunststof, die door toevoeging van voor opvulling die-
nende stoffen moeten zijn vastgezet in houten of metalen buiten-
verpakking;

c) acrylnitril en acetonitril: in gelaste stalen drums voorzien van
een luchtdichte sluiting door middel van een dubbele schroef-
bondel, en van rol- en versterkingsbanden. De vaten mogen tot
ten hoogste 93% van het beschikbare volume worden gevuld.

(2) Voor het vervoer van reservoirs zie rn. 4600—4607, 4621,
4622 en 4680 van Aanhangsel B. 1.

2405 (1) De stoffen genoemd onder 3° moeten zijn verpakt:
a) hetzij in plaatstalen houders zonder buitenverpakking. Indien de

colli meer dan 50 kg wegen, moeten de vaten zijn gelast en een
wanddikte van ten minste 1,5 mm hebben. Indien de colli meer
dan 100 kg wegen, moeten de houders zijn voorzien van kop-
en rolbanden;



b) hetzij in dikwandige houders van een geschikte kunststof, ge-
plaatst in een buitenverpakking. Indien een collo meer dan 50
kg weegt, moet de buitenverpakking zijn voorzien van hand-
vatten;

c) hetzij in dunwandige houders van plaatstaal, b.v. blik, of van een
geschikte kunststof of in houders van glas, porcelein, aardewerk
of soortgelijke stoffen; al deze houders moeten door toevoeging
van voor opvulling dienende stoffen in buitenverpakkingen met
dichte wanden worden vastgezet. Indien een collo meer dan 50
kg weegt, moet de buitenverpakking zijn voorzien van handvat-
ten.

(2) Een collo met breekbare houders mag niet meer wegen dan
75 kg.

2406 (1) Stoffen genoemd onder 4° moeten zijn verpakt:
a) hetzij in gelaste stalen drums, voorzien van een hermetische

sluiting met dubbele schroefbondel en van rolbanden. De drums
mogen tot ten hoogste 95% van hun inhoud gevuld zijn.

b) hetzij in luchtdicht gesloten houders van sterk plaatstaal of van
blik. Een blikken houder mag echter niet meer wegen dan 6
kg. Deze houders moeten, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk,
door toevoeging van voor opvulling dienende, absorberende
stoffen vastgezet zijn in een houten buitenkist, die niet meer
dan 75 kg mag wegen.

(2) Voor het vervoer in reservoirs zie rn. 4600—4607, 4621,
4622 en 4680 van Aanhangsel B. 1.

2407 O') Dimethylsulfaat (5° a) ) en vloeibare of opgeloste stoffen ge-
noemd onder 5° b) moeten verpakt zijn:
a) hetzij in luchtdicht gesloten metalen, gelaste of getrokken

drums, voorzien van kop- en rolbanden,
b) hetzij in luchtdicht gesloten gesoldeerde of getrokken houders

van plaatstaal of van een geschikte kunststof. Deze houders
mogen niet meer dan 50 kg wegen; dunwandige houders, b.v.
blikken bussen, mogen niet meer dan 6 kg wegen,

c) hetzij in luchtdicht gesloten glazen flessen of ampullen; zowel
flessen als ampullen mogen niet meer dan 3 kg wegen.

(2) Houders met dimethylsulfaat mogen tot ten hoogste 93% van
hun volume worden gevuld.

(3) De plaatstalen houders bedoeld in al. (1) b) en de flessen
bedoeld in al. (1) c) mogen gesloten zijn met een gep ar af f meerde
kurk, de flessen ook met een ingeslepen glazen stop. De kurken
en stoppen moeten gezekerd zijn door een kap van perkament, vis-



cose pf soortgelijke stoffen om te verhinderen dat zij losraken. Gla-
zen ampullen moeten dichtgesmolten zijn.

(4) De in al. (1) b) bedoelde houders van plaatstaal of van kunst-
stof moeten door toevoeging van voor opvulling dienende stoffen
zijn vastgezet in een buitenverpakking, voorzien van handvatten.
Deze buitenverpakking mag ten hoogste 100 kg wegen. Glazen fles-
sen en ampullen moeten in golfkarton zijn gewikkeld en door toe-
voeging van voor opvulling dienende stoffen vastgezet zijn in ge-
soldeerde blikken houders of in houten kisten met een gesoldeerde
blikken binnenbekleding. Houders van dun plaatstaal en glazen fles-
sen en ampullen moeten worden vastgezet door toevoeging van een
voldoende hoeveelheid inerte, absorberende voor opvulling dienende
stoffen (infusoriënaarde of een soortgelijke stof). Een collo met
breekbare houders mag niet meer wegen dan 15 kg, indien het een
blikverpakking is, en niet meer dan 15 kg, indien het een kist is.

(5) Zie voor het vervoer van dimethylsulfaat (5° a) ) in reser-
voirs rn. 4600—4607, 4621, 4622 en 4680 van Aanhangsel B.1.

(6) De vaste stoffen genoemd onder 5° b) en 5° c) moeten ver-
pakt zijn:
a) hetzij in stalen of plaatstalen drums, voorzien van rolbanden.

Een houder mag niet meer dan 200 kg wegen.
b) hetzij in houten houders, aan de binnenzijde bekleed met een

gasdicht (b.v. geteerd of gebitumineerd) weefsel. Een dergelijke
houder mag ten hoogste 75 kg wegen.

c) hetzij in hermetisch gesloten blikken houders. Een dergelijke
houder mag niet meer dan 15 kg wegen.

(7) Met een giftige ester van fosfor- of thiofosforzuur door-
drenkt graan (5° c) ), waarvan de korrels zeer opvallend gekleurd
zijn, mag ook in zakken van ten minste 2 lagen papier of van een
geschikte kunststof zijn verpakt, welke zakken in een zak van ge-
weven stof moeten zijn geplaatst.

2 4 0 8 (1) Stoffen genoemd onder 6° en 7° moeten zijn verpakt:
a) hetzij in stevige stalen drums, voorzien van rolbanden,
b) hetzij in houders van gegolfd plaatstaal of van ander plaatme-

taal met ingewalste versterkingsringen. Een houder mag niet
meer dan 200 kg wegen. Bij verzending als rechtstreekse lading
mogen ook gewone stalen vaten worden gebruikt en in dit ge-
val zonder beperking van het gewicht der colli,

c) hetzij in houten houders, inwendig bekleed met dicht geweven
stof, of in plaatstalen houders of in glaswerk, porcelein, aarde-
werk of soortgelijk materiaal. Al deze houders — die van hout
inbegrepen — moeten hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, vast-
gezet zijn in een houten buitenverpakking; breekbare houders moe-



ten er in vastgezet zijn door toevoeging van voor opvulling die-
nende stoffen. .

(2) Stoffen genoemd onder 6° mogen ook zijn verpakt in zakken
van geteerd linnen of van sterk, waterdicht papier in twee lagen met
een tussenlaag van een bitumineuze stof. De zakken moeten in
houten vaten zijn geplaatst.

(3) Een collo met breekbare houders mag niet meer dan 75 kg
wegen.

2 4 0 9 (1) Vaste arseenverbindingen ter bescherming van planten (6°)
mogen ook zijn verpakt:
a) hetzij in dubbelwandige houten vaten met een binnenbekleding

van stevig papier,
b) hetzij in kartonnen dozen, die in een houten kist geplaatst moe-

ten zijn,
c) hetzij in hoeveelheden van ten hoogste 12,5 kg in dubbele zak-

ken van sterk papier, die, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamen-
lijk, geplaatst moeten zijn in een kist met een binnenbekleding
van stevig papier ofwel zonder speling in een stevige doos van
dubbelzijdig golfkarton of van gewoon karton van gelijke sterkte,,
aan de binnenzijde bekleed met stevig papier. Alle voegen en
overslagen moeten met plakband worden gesloten. Een karton-
nen doos mag niet meer dan 30 kg wegen.

(2) Voor rechtstreekse ladingen mogen ook worden gebruikt:
a) hetzij gewone houten pakmiddelen met een binnenbekleding van

sterk papier,
b) hetzij in hoeveelheden tot ten hoogste 25 kg: dubbele zakken

van sterk papier, die afzonderlijk geplaatst moeten zijn in zakken
van jute of een soortgelijke stof met een binnenbekleding van
geribd papier,

c) hetzij in papieren zakken, waarvan de wanden uit ten minste 3
lagen bestaan; elke zak mag ten hoogste 20 kg wegen,

d) hetzij in meervoudige papierverpakking; dubbelwandige papie-
ren zakken moeten in een buitenverpakking, bestaande uit een
zak van viervoudig papier verpakt zijn. Een collo mag ten hoogste
60 kg wegen.

In de gevallen c) en d) moet elke zending vergezeld zijn van ledige
zakken, in de verhouding van 1 op 20 zakken arseenhoudende
stof; deze ledige zakken dienen voor het verzamelen van de
stof, die uit tijdens het vervoer beschadigde zakken naar buiten
kan zijn gekomen.



2410 (1) Vaste stoffen genoemd onder 8° en 9° moeten zijn verpakt:
a) hetzij in stalen houders of in sterke houten vaten of in houten

kisten, voorzien van versterkingsbanden,
b) hetzij in glaswerk, porcelein, aardewerk of soortgelijk materiaal,
c) hetzij in hoeveelheden van ten hoogste 10 kg ook in dubbele pa-

pieren zakken.
Ad b) en c): Breekbare houders en papieren zakken moeten
door toevoeging van voor opvulling dienende stoffen vastgezet
zijn in houten buitenverpakkingen.

(2) Vloeistoffen of oplossingen van stoffen genoemd onder 8°
en 9° moeten zijn verpakt:
a) hetzij in metalen houders,
b) hetzij in glaswerk, porcelein, aardewerk of soortgelijk materiaal.

Deze houders moeten door toevoeging van voor opvulling die-
nende stoffen zijn vastgezet in een buitenverpakking, die moet
zijn voorzien van handvatten; voor kisten is dit laatste niet nodig.

(3) Een collo met breekbare houders mag niet meer wegen dan
, 75 kg.

2 4 1 1 De stoffen genoemd onder 10° moeten zijn verpakt:
a) hetzij in blik,
b) hetzij in houten kisten, voorzien van versterkingsbanden,
c) hetzij in houten vaten, voorzien van stalen of sterke houten

hoepels.

2412 Bariumazide genoemd onder 11° moet zijn verpakt in kartonnen
dozen, die ondoordringbaar zijn voor de vloeistof, waarmede het
bariumazide bevochtigd is. Een doos mag ten hoogste 500 g be-
vatten. Het deksel moet met behulp van plakband waterdicht ge-
sloten zijn. De ruimte tussen het bariumazide en het deksel moet
geheel opgevuld zijn met elastische stof, die elk dooreenschudden
van de inhoud van de doos verhindert. De dozen moeten, hetzij
afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, met voor opvulling dienende stof-
fen vastgezet zijn in een houten buitenverpakking, die ten hoogste
1 kg bariumazide mag bevatten.

2 4 1 3 Bariumazide genoemd onder 12° en waterige oplossingen van
bariumazide (12°) moeten verpakt zijn in glas. Een houder mag
ten hoogste 10 kg bariumazide of ten hoogste 20 1 oplossing van
bariumazide bevatten. De houders moeten afzonderlijk door toe-
voeging van voor opvulling dienende stoffen zijn vastgezet in kis-
ten of in ommantelingen van ongeperforeerde staalplaat; het volume
van de ter opvulling dienende stoffen moet ten minste gelijk zijn
aan de inhoud van de houder. Wanneer ommantelingen worden ge-



brulkt, moeten de tot opvulling dienende stoffen, indien zij gemak-
kelijk brandbaar zijn, voldoende onbrandbaar zijn gemaakt om niet
in brand te geraken bij aanraking met een vlam.

2414 (1) Stoffen genoemd onder 13° en 14° moeten zijn verpakt:
a) hetzij in stalen of houten pakmiddelen,
b) hetzij in zakken van jute of papier; voor loodacetaat. en lood-

nitraat moeten de zakken echter bestaan uit hennep, aan de
binnenzijde bekleed met sterk, met asfalt geplakt geribt papier.

(2) Stoffen genoemd onder 14° mogen ook zijn verpakt in hou-
ders van blik of plaatstaal.

(3) De onder 14° b) genoemde stoffen mogen ook los gestort als
rechtstreekse lading worden vervoerd (zie rn. 4462 van Bijlage B).

2415 (1) Fosforzink genoemd onder 15° moet zijn verpakt in metalen
houders, vastgezet in houten kisten.

(2) Een collo mag niet meer dan 75 kg wegen.

2416 Stoffen genoemd onder 16° moeten zijn verpakt:
a) natriumazide in pakmiddelen van plaatstaal of van blik;
b) chloraathoudende onkruidverdelgingsmiddelen (met ten hoogste

50% chloraat), in houders van plaatstaal, of in houten vaten
met goed aaneensluitende duigen, aan de binnenzijde bekleed
met sterk papier.

2417 (1) Aniline (17°) moet zijn verpakt:
a) hetzij in metalen of houten vaten;
b) hetzij tot 5 kg ook in goed gesloten glazen houders of goed

gesloten blikken kannen, die door toevoeging van voor opvul-
ling dienende stoffen in stevige, dichte houten kisten met een
dichte sluiting moeten worden vastgezet.

(2) Zie voor het vervoer in reservoirs rn. 4600—4607, 4621,
4622 en 4680 van Aanhangsel B. 1,

2418 (1) Stoffen genoemd onder 18° moeten droog zijn verpakt in hou-
ten of metalen pakmiddelen, die mogen zijn voorzien van een in-
richting waardoor gassen kunnen ontwijken. Fijnkorrelige stoffen
mogen ook in zakken verpakt zijn.

(2) Deze stoffen mogen ook los gestort als rechtstreekse lading
worden vervoerd (zie rn. 4462 van Bijlage B).

2419 Aethyleenimine en waterige oplossingen daarvan (19°) moeten
zijn verpakt in houders van voldoende dik plaatstaal, die moeten
zijn gesloten door middel van een bondel of een schroefdop, die
vocht- en gasdicht is gemaakt met een geschikte pakking. De hou-



ders moeten bestand zijn tegen een inwendige druk van 3 kg/
cm2. Elke houder moet door toevoeging van voor opvulling die-
nende, absorberende stoffen zijn vastgezet in een stevige, dichte
metalen buitenverpakking. Die buitenverpakking moet luchtdicht
zijn gesloten en de sluiting moet zodanig zijn gezekerd, dat deze
niet onverwachts vanzelf kan opengaan. De vullingsgraad mag niet
hoger zijn dan 0,67 kg per liter beschikbare inhoud van de houder.
Een collo mag niet meer dan 75 kg wegen. Colli die meer dan 20
kg wegen, moeten zijn voorzien van handvatten.

3. Gezamenlijke verpakking
2 4 2 0 Van de onder rn. 2401 genoemde stoffen mogen alleen de volgende

en slechts onder de hieronder vermelde voorwaarden met elkan-
der, of met stoffen of voorwerpen van andere klassen of met andere
goederen in één collo zijn verpakt:
a) met elkander: stoffen genoemd onder hetzelfde cijfer. Zij moeten,

verpakt volgens de voor de colli geldende voorschriften, ver-
enigd zijn in een houten buitenverpakking of in een kleine laad-
kist;

b) met elkander of met stoffen of voorwerpen van andere klassen
— voor zover gezamenlijke verpakking ook voor deze is toege-
staan — of met andere goederen:
1° Stoffen genoemd onder 3°: in een totale hoeveelheid van ten

hoogste 1 kg, verpakt in glaswerk, dat door toevoeging van
voor opvulling dienende stoffen is vastgezet in een metalen
houder, en met de andere goederen verenigd in een houten
buitenkist of in een kleine laadkist;

2° stoffen genoemd onder 6°, 7°, 15° en 16° in totale hoeveel-
heden van ten hoogste 5 kg; echter is gezamenlijke verpak-
king verboden voor:
de stoffen genoemd onder 15° en 16° met alle zuren; na-
triumazide (16°) met alle metaalzouten behalve die van al-
kali-of aardalkalimetalen;
chloraathoudende onkruidverdelgingsmiddelen (16°) met de
stoffen vallende onder 1°—4° van klasse lila en de stof-
fen genoemd onder 17° van klasse IVa, of met gewone fos-
for genoemd onder 1° van klasse II, of zwavel genoemd on-
der 2° a) of rode fosfor genoemd onder 9° van klasse Illb.
De stoffen, verpakt volgens de voor de colli geldende voor-
schriften, moeten met de andere goederen verenigd zijn in een
houten buitenverpakking of in een kleine laadkist;

3° stoffen genoemd onder 5°, 8°—14° en 17°; echter is ge-
zamenlijke verpakking verboden voor:
stoffen genoemd onder 8°, 11° en 12° met alle zuren;
stoffen genoemd onder 11° en 12° met alle metaalzouten,



behalve die van de alkali- of aardalkalimetalen. De stoffen,,
verpakt volgens de voor de colli geldende voorschriften, moe-
ten met de andere goederen verenigd zijn in een houten
buitenverpakking of in een kleine laadkist

4. Opschriften en gevaarsetiketten op de colli (zie Aanhangsel
A.4).

2421 (1) Ieder collo met stoffen genoemd onder 1°—13°, 14° a)„
15° en 19° moet zijn voorzien van een etiket volgens model no.
3. Indien de stoffen vloeibaar zijn en verpakt zijn in breekbare
houders, welke zo geplaatst zijn in kisten of in andere buitenverpak-
king, dat zij van buiten af niet zichtbaar zijn, moeten de colli bo-
vendien zijn voorzien van etiketten volgens de modellen nos. 7
en 8.

De etiketten volgens model no. 7 moeten bij kisten bovenaan
op twee tegenover elkaar gelegen zijwanden worden aangebracht,»
of op overeenkomstige wijze bij andere verpakkingen.

(2) De etiketten, voorgeschreven onder (1) moeten eveneens aan-
gebracht worden op colli, waarin stoffen genoemd onder 1°—13%
14° a), 15° en 19° gezamenlijk zijn verpakt met andere stoffen,
voorwerpen of goederen, overeenkomstig rn. 2420.

(3) Voor colli welke als rechtstreekse lading worden verzonden i&
het aanbrengen van het etiket volgens model no. 3 niet nodig
indien op het voertuig de aanduidingen zijn aangebracht voorzien
in rn. 4046 van Bijlage B.

B. Wijze van verzending, beperkende bepalingen betreffende de
verzending

2 4 2 2 Geen beperkingen.

C. Aanduidingen in het vervoerdocument
2 4 2 3 (1) De aanduiding van de goederen in het vervoerdocument moet

gelijkluidend zijn met een der cursief gedrukte benamingen in rn.
2401. In het geval dat van een stof vallende onder 3°, 5° b), 6°,
7°, 9° en 14° a) de naam niet is vermeld, moet de handelsnaam
worden gebezigd. De aanduiding van de goederen moet rood onder-
streept zijn en worden aangevuld met de vermelding van de klasse,
het nummer van de opsomming, eventueel de letter, en de afkorting
„ADR" of „RID" (b.v. IVa, 2° a), ADR).

(2) Voor blauwzuur (1 °) moet het vervoerdocument de verklaring
bevatten: „Aard van het goed en verpakking zijn overeenkomstig de
voorschriften van het ADR!\

(3) In vervoerdocumenten voor colli, waarin een stof van ra.
2401 gezamenlijk is verpakt met andere stoffen of voorwerpen van



het ADR of met andere goederen, moeten de aanduidingen voor
ieder van deze stoffen of voorwerpen afzonderlijk zijn vermeld.

2424-
2428

D. Verbod van samenlading

2429 (1) Stoffen genoemd onder 1°—13° en 15°, 19° en 20° mogen
niet in één voertuig zijn geladen met eetwaren of andere levens-
middelen.

(2) Stoffen genoemd onder 4° en de lood ver bindingen genoemd
onder 14° a) en b) mogen niet in één voertuig geladen zijn met
pikrinezuur (7° a) ) van klasse Ia (rn. 2021).

(3) Stoffen genoemd onder 11°, 12°, 15° en 16° mogen noch met
zuren, genoemd onder 3° van klasse IIIc (rn. 2371), noch met de
zuren en voorwerpen genoemd onder 1°, 5° en 7°, noch met chloor-
sulf onzuur genoemd onder 8° van klasse V (rn. 2501) in één voer-
tuig worden geladen.

(4) Chloraathoudende onkruidverdelgingsrniddelen (16°) mogen
niet in één voertuig geladen zijn:
a) met gewone fosfor genoemd onder 1° van klasse II (rn. 2201),

indien de buitenverpakking niet bestaat uit een metalen houder;
b) met brandbare vloeistoffen genoemd onder 1°—4° van klasse

lila (rn. 2301);
c) met zwavel en met rode fosfor resp. genoemd onder 2° en 9°

van klasse Illb (rn. 2331).

(5) Aniline (17°) — met uitzondering van overeenkomstig rn.
2417 (1) b) verpakte hoeveelheden van ten hoogste 5 kg — mag
niet in één voertuig zijn geladen met stoffen genoemd onder 4° en
5° van klasse IIIc (rn. 2371).

2430 Voor zendingen, die niet samen in één voertuig mogen worden ge-
laden, moeten afzonderlijke vervoerdocumenten worden opgemaakt.

E. Ledige pakmiddelen

2 4 3 1 O-) -De onder 20° en 21° genoemde zakken moeten zijn verpakt
in kisten of in waterdichte zakken, die verlies van de inhoud uit-
sluiten.

(2) De andere houders genoemd onder 20° en 21° moeten goed
gesloten zijn en in dezelfde mate dicht zijn als in gevulde toestand.
Pakmiddelen waarbij zich aan de buitenzijde resten bevinden van
de vroegere inhoud, zijn van vervoer uitgesloten. Zie voor reservoirs
rn. 4600—4607, 4621, 4622 en 4681 van Aanhangsel B.l.



(3) Kisten of verpakkingszakken met zakken genoemd onder 20°,
evenals pakmiddelen genoemd onder 20Q, moeten voorzien zijn van
etiketten volgens model no. 3 (zie Aanhangsel A.5).

(4) De aanduiding van de goederen in het vervoerdocument moet
gelijkluidend zijn met de cursief gedrukte benaming in rn. 2401;
de aanduiding moet rood onderstreept zijn en worden aangevuld
met de vermelding van de klasse, het nummer van de opsomming
en de afkorting „ADR" of „RID" (b,v. IVa, 20°, ADR)

2432-
2449



KLASSE IVb. RADIOACTIEVE STOFFEN

1. Opsomming der stoffen
2450 Van de stoffen, aangeduid in de titel van klasse IVb, zijn de

in rn. 2451 opgesomde onderworpen aan de voorwaarden genoemd
in rn. 2452—2470 en derhalve stoffen van het ADR.

2 4 5 1 Groep A. Stoffen die gammastralen of neutronen uitzenden
(radioactieve stoffen, groep A):

1 ° Radioactieve stoffen, poedervormig of in kristallen.
2° Radioactieve stoffen in vaste, stevig samenhangende toestand.
3° Vloeibare radioactieve stoffen.
4° Gasvormige radioactieve stoffen.

Zie voor 1°—4° ook rn. 2451a onder a), b) en c).

Groep B. Stoffen, die alfastralen of bêtastralen, echter geen
gammastralen of neutronen, uitzenden

(radioactieve stoffen, groep B):
5° Radioactieve stoffen, poedervormig of in kristallen.
6° Radioactieve stoffen in vaste, stevig samenhangende toestand.
7° Vloeibare radioactieve stoffen.
8° Gasvormige radioactieve stoffen.

Zie voor 5°—8° ook rn. 2451a onder a), b) en c).

2 4 5 1 ^ De volgende stoffen en voorwerpen, onder de navolgende voor-
waarden ten vervoer aangeboden, zijn niet onderworpen aan de voor-
schriften van het ADR, op voorwaarde echter dat de voorschriften
van rn. 4500 (2) van Bijlage B op de gebruikte voertuigen zijn
toegepast.
a) Stoffen behorende tot de groepen A en B, indien de hoeveel-

heid radioactieve stof per collo niet meer bedraagt dan 1 milli-
curie, mits het collo zo stevig is, dat zelfs bij zware beschadi-
ging niets van de inhoud naar buiten kan komen, en de straling
in geen enkel punt van het oppervlak een waarde van 10 milli-
röntgen per 24 uur te boven gaat.

b) Voorwerpen, bedekt met radioactieve, lichtgevende verf (zoals
b.v. wijzerplaten van klokken of apparaten voor instrumenten-
borden van vliegtuigen), onder voorwaarde, dat deze voorwerpen
stevig verpakt zijn en de straling in geen enkel punt van het
oppervlak van het collo een waarde van 10 milliröntgen per 24
uur te boven gaat.

c) Wagenladingen, hetzij los gestort, hetzij in zakken of in andere
verpakking, van ertsen, slakken of residuen, waarvan de radio-
activiteit zo zwak is, dat de straling op 1 meter afstand van
de wand van het voertuig nergens een waarde van 10 milliröntgen
per uur te boven gaat.



2. Vervoersvoorwaarden

(De voorschriften voor ledige pakmiddelen zijn samengevat onder E.)

A. Colli

1. Algemene verpakkingsvoorschriften

l*4tS2 (1) De verpakking moet bestaan uit een reeks van omhulsels, zo-
danig in elkaar geplaatst, dat ze zich niet ten opzichte van elkaar
kunnen bewegen, en van dien aard, dat de uit het collo tredende
straling aan de volgende voorwaarden voldoet:
a) voor stoffen behorende tot groep A, die geen neutronen uitzenden,

mag de straling in geen enkel punt van het oppervlak de waarde
van 200 milliröntgen per uur te boven gaan en op 1 meter
afstand van de buitenzijde nergens meer zijn dan 10 milli-
röntgen per uur;

b) voor stoffen van groep A, die neutronen uitzenden (al dan niet
met gammastralen), mag de straling aan het oppervlak nergens
meer bedragen dan 200 millirem per uur en op 1 meter afstand
van de buitenzijde van de verpakking nergens meer dan 10
millirem.

Opmerking. Aangenomen wordt, dat de verhouding tussen de relatieve
biologische werking van de snelle neutronen en die van de gammastralen
is als 10 : 1.

c) voor stoffen van groep B mag nergens een corpusculaire straling
door de wand van het collo naar buiten treden en de secundaire
straling mag in geen enkel punt van het oppervlak meer bedragen
dan 10 milliröntgen per 24 uur.

(2) De binnenverpakkingen moeten gesloten zijn en van dien aard,
dat zelfs bij zware beschadiging niets van de inhoud naar buiten
kan treden.

De stoffen, waaruit het binnenste omhulsel en de afsluiting
daarvan zijn vervaardigd, mogen door de inhoud niet worden aan-
getast, noch daarmede schadelijke of gevaarlijke verbindingen vormen.
De buitenverpakkingen moeten overal zo deugdelijk en goed ge-
maakt zijn, dat zij tijdens het vervoer niet kunnen bezwijken en aan
normale vervoerseisen voldoen.

(3) Een collo mag ten hoogste 2000 millicurie radioactieve stof
bevatten. Colli met de onder 2° en 6° genoemde stoffen mogen
evenwel tot 10 000 millicurie radioactieve stof bevatten.

(4) De kleinste af meting van de buitenverpakking van radioactieve
stoffen mag niet kleiner zijn dan 10 cm. Colli waarvan het gewicht
groter is dan 5 kg moeten zijn voorzien van handvatten.

(5) Een collo moet aan de buitenzijde vrij zijn van ieder spoor
van radioactieve besmetting.



2. Verpakking van iedere stof afzonderlijk

2453 Stoffen genoemd onder 1° moeten in een hermetisch gesloten
houder zijn verpakt, die is geplaatst in een metalen bus, die even-
tueel nog van een afschermend loden omhulsel is voorzien; het ge-
heel dient in een stevige buitenverpakking te zijn geplaatst.

2454 Stoffen genoemd onder 2° moeten zijn opgesloten in een bescher-
mend omhulsel; dat eventueel nog omgeven is door afschermende
loden wanden; het geheel dient in een stevige buitenverpakking te
zijn geplaatst.

2455 Stoffen genoemd onder 3° moeten zijn verpakt in een hermetisch
gesloten houder, die ingebed dient te zijn in zoveel absorberend mate-
riaal (b.v.. zaagsel of textiel), dat de gehele hoeveelheid vloeistof
daarin kan worden opgenomen. Dit alles dient te zijn verpakt in een
hermetisch gesloten metalen houder (b.v. een dichtgesoldeerd blik),
die eventueel nog is omgeven door een afschermende loden houder.
Het geheel dient in een stevige buitenverpakking te zijn geplaatst.

2456 Stoffen genoemd onder 4° moeten zijn verpakt in twee elkaar om-
hullende, hermetisch gesloten houders, waarvan er één van metaal
vervaardigd dient te zijn; deze laatste moet bij een hevige stoot
of bij vormverandering dicht blijven. Tussen de beide omhulsels
dient een voldoende hoeveelheid elastische vulstof te zijn aangebracht.
Dit samenstel, eventueel nog omgeven door een afschermende loden
houder, moet in een stevige buitenverpakking zijn geplaatst.

2457 Stoffen genoemd onder 5° moeten in een hermetisch gesloten hou-
der geplaatst in een metalen bus, verpakt zijn. Het geheel moet in
een stevige verpakking door middel van vulmateriaal zijn vastgezet.

2458 Stoffen genoemd onder 6°, moeten, in een beschermende houder
verpakt, door middel van vulmateriaal in een stevige verpakking zijn
vastgezet.

2459 Stoffen genoemd onder 7° moeten zijn verpakt in een hermetisch
gesloten houder, die ingebed dient te zijn in zoveel absorberend
materiaal (b.v. zaagsel of textiel), dat de gehele hoeveelheid vloei-
stof daarin kan worden opgenomen. Dit alles dient te zijn verpakt
in een hermetisch gestoten metalen houder (b.v. een dichtgesoldeerd
blik) en geplaatst in een stevige verpakking.

2 4 6 0 Stoffen genoemd onder 8° moeten zijn verpakt in twee elkaar
omhullende, hermetisch gesloten houders, waarvan er één van metaal
vervaardigd dient te zijn; deze laatste moet bij een hevige stoot
en bij vormverandering dicht blijven; tussen de beide omhulsels dient
een voldoende hoeveelheid elastische vulstof te zijn aangebracht.
Het geheel moet zijn geplaatst in een stevige verpakking.



3. Gezamenlijke verpakking

2461 In een collo met radioactieve stof mogen zich geen andere goede-
ren bevinden; een uitzondering mag evenwel worden gemaakt voor
instrumenten en apparaten die verband houden met het gebruik van
deze stoffen.

4. Opschriften en gevaarsetiketten op de colli (zie Aanhangsel
A.4.)

2462 Ieder collo, dat radioactieve stoffen genoemd onder 1°—8° bevat,
moet zijn voorzien van etiketten volgens model no. 5. De etiketten
dienen op twee tegenover elkaar gelegen zijden van de verpakking
te zijn aangebracht. Indien de stoffen vloeibaar zijn en in breekbare
houders zijn verpakt, moeten de colli bovendien zijn voorzien van
etiketten overeenkomstig de modellen nos. 7 en 8. De etiketten vol-
gens model no. 7 moeten bij kisten bovenaan op twee tegenover
elkaar gelegen zijwanden zijn aangebracht of op overeenkomstige
wijze bij andere verpakkingen.

B. Wijze van verzending, beperkende bepalingen betreffende de ver-
zending

2463 (1) Een zending radioactieve stoffen mag niet bestaan uit meer
dan vier colli met radioactieve stoffen behorende tot groep A.

(2) De onder 1°—8° genoemde stoffen mogen ook als expres-
goed worden verzonden; in dat geval mag een collo niet meer dan
50 kg wegen.

C. Aanduidingen in het vervoerdocument

2464 De aanduiding van de goederen in het vervoerdocument moet
luiden: ,,Radioactieve stof, Groep A (of Groep B)". Dit moet rood
onderstreept zijn en worden aangevuld met de nauwkeurige aandui-
ding van de aard van het element of de elementen, die de stralen
uitzenden, alsmede met de vermelding van de klasse, het nummer van
de opsomming en de afkorting „ADR" of „RID" (b.v. IVb, 2°
ADR). Deze aanduiding moet worden gevolgd door de verklaring:
„De verpakking is in overeenstemming met de voorschriften van
hetADR'\

2465-
2466

D. Verbod van samenlading
2467 (1) Radioactieve stoffen behorende tot de groepen A en B mogen

niet in één voertuig zijn geladen:
a) met ontplofbare stoffen van klasse Ia (rn. 2021);



b) met de in klasse Ib (rn. 2061) genoemde voorwerpen, geladen
met ontplofbare stoffen;

c) met ontvlammingsmiddelen, vuurwerk en soortgelijke goederen,
van klasse Ie (rn. 2101);

d) met samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste
gassen van klasse ld (rn. 2131); als expresgoed verzonden radio-
actieve stoffen mogen evenwel gezamenlijk in één voertuig worden
geladen met samengeperste zuurstof, mengsels van zuurstof met
kooldioxyde, stikstofoxyduul, cyclopropaan en aethylchloride;

e) met stoffen, die bij aanraking met water brandbare gassen ont-
wikkelen, van klasse Ie (rn. 2181);

f) met voor zelf ontbranding vatbare stoffen van klasse II (rn. 2201);
g) met brandbare vloeistoffen van klasse Ma (rn. 2301);
h) met brandbare vaste stoffen van klasse Illb (rn. 2331);
i) met stoffen, die de verbranding bevorderen (oxyderend werkende

stoffen) van klasse IIIc (rn. 2371);
k) met bijtende stoffen van klasse V (rn. 2501).

(2) Radioactieve stoffen behorende tot groep A mogen niet in
één transporteenheid zijn geladen met colli die voorwerpen, genoemd
onder 2° van klasse VII bevatten.

(3) Radioactieve stoffen behorende tot groep B mogen niet in één
voertuig zijn geladen met colli die voorwerpen, genoemd onder 2°
van klasse VII bevatten.

2468 Voor zendingen, die niet samen in één voertuig of transporteen-
heid mogen worden geladen, moeten afzonderlijke vervoerdocumen-
ten worden opgemaakt.

E. Ledige pakmkidelen

2469 Ledige pakmiddelen, die radioactieve stoffen hebben bevat, moeten
aan de buitenzijde vrij zijn van radioactieve besmetting.

2470-
2499



KLASSE V. BIJTENDE STOFFEN

1. Opsomming der stoffen
2 5 0 0 Van de stoffen aangeduid in de titel van klasse V, zijn die,

welke zijn genoemd in rn. 2501, onderworpen aan de in rn. 2501—
2522 gegeven voorschriften en derhalve stoffen van het ADR.

2 5 0 1 1° a) Zwavelzuur, rokend zwavelzuur (zwavelzuur met overmaat
zwavelzuuranhydride, oleum, vitrioololie, zwavelzuur van
Nordhausen).

b) Met zwavelzuur gevulde accumulatoren, zwavelzuur houdend
loodslib afkomstig uit accumulatoren of loden kamers.

c) Zure residuen afkomstig van de raffinage van minerale oliën
(Saureharz).

d) Volledig gedenitreerd afgewerkt zwavelzuur, afkomstig van
de bereiding van nitroglycerine.

Opmerking. Niet volledig gedenitreerd afgewerkt zwavelzuur, afkomstig
van een bereiding van nitroglycerine, is niet ten vervoer toegelaten.

e) Salpeter zuur:
1. met niet meer dan 70% HNO3;
2. met meer dan 70% HNO3.

f) Mengsels van zwavelzuur met salpeter zuur:

1. met niet meer dan 30% HNO3;
2. met meer dan 30% HNO3.

g) Zoutzuur, mengsels van zwavelzuur met zoutzuur.

h) Fluorwaterstof zuur (waterige oplossingen met ten hoogste
85% HF); geconcentreerd fluorhoorzuur (waterige oplos-
singen met meer dan 44%, maar ten hoogste 78% HBF4).

Opmerking. 1. Vloeibaar gemaakte fluorwaterstof valt onder klasse ld
(zie rn. 2131, 5°); waterige oplossingen met meer dan 85% HF zijn niet
ten vervoer toegelaten.

2. Fluorboorzuuroplossingen met meer dan 78% HBF4 zijn niet ten
vervoer toegelaten.

i) Perchloorzuur in waterige oplossingen van ten hoogste 50%
HCIO4 en verdund fluorboorzuur (waterige oplossingen met
ten hoogste 44% HBF4).

Opmerking. Waterige oplossingen van perchloorzuur met 50 tot 72,5%
HCIO4 vallen onder klasse IIIc (zie rn. 2371, 3°). Oplossingen met meer
dan 72,5% HC1O4 zijn niet ten vervoer toegelaten, evenmin als mengsels
van perchloorzuur met elke andere vloeistof dan water.

Zie voor a)—i) ook rn. 2501a onder a) en b).

2° Chloorzwavel. Zie ook rn. 2501a onder a).
3° a) Oplossingen van natriumhydroxyde (natronloog) en oplos-

singen van kaliumhydroxyde (kaliloog), ook in mengsels,



zoals bijtende middelen (bijtende logen), afval uit olieraffi-
naderijen, sterk alkalische organische basen (b.v. hexame-
thyleendiamine, hexamethyleenimine, hydrazine in waterige
oplossingen met ten hoogste 72% N2H4). Zie ook rn.
2501a onder a).

Opmerking. Waterige oplossingen met meer dan 72% N2H4 zijn niet
ten vervoer toegelaten.

b) Met kaliloog gevulde accumulatoren. Zie ook rn. 2501a
onder c ) .

4° Broom. Zie ook rn. 2501a onder a) .

5° Chloor azijnzuur, mierenzuur in concentraties van 70% en meer.
Zie ook rn. 2501a onder a ) .

Opmerking, Onder chloorazijnzuür verstaat men mono-, di-, trichloor-
azijnzuur en mengels daarvan.

6° Natriumbisulfaat en bifluoriden. Zie ook rn. 2501a onder a).
Opmerking. Natriumbisulfaat is niet onderworpen aan de voorschriften
van het ADR, indien de afzender in het vervoerdocument verklaart, dat
het geen vrij zwavelzuur bevat.

7° Zwavelzuuranhydride. ZIQ ook rn. 2501a onder a) en d).
8° Acetylchloride, benzoylchloride, antimoonpentachloride, chro-

mylchloride, fosfor oxy chloride, fosforpentachloride, fosfortri-
chloride, sulfurylchloride, thionylchloride, tintetrachloride, titaan-
tetrachloride, siliciumtetrachloride en chloorsulfonzuur. Zie ook
rn. 2501a onder a) en e).

9° Vloeibare halogeen bevattende prikkelende stoffen, b.v. dibroom-
aceton. Zie ook rn. 2501a onder a).

10° a) Waterige oplossingen van waterstofperoxy de (waterstof -
superoxyde) met meer dan 6 en ten hoogste 40% water-
stofperoxyde (waterstofsuperoxyde);

b) waterige oplossingen van waterstof per oxy de (waterstof-
superoxyde) met meer dan 40 en ten hoogste 60% water-
stofperoxyde (waterstofsuperoxyde).

Zie voor a) en b) ook rn. 2501a onder a).
Opmerking. Waterstofperoxyde (waterstofsuperoxyde) en waterige oplos-
singen met meer dan 60% waterstofperoxyde (waterstofsuperoxyde) val-
len onder klasse IIIc (zie rn. 2371, 1°).

11° a) Hypochlorietoplossingen met ten hoogste 50 g actief chloor
per liter.

b) Hypochlorietoplossingen met meer dan 50 g actief chloor
per liter.

Zie voor a) en b) ook rn. 2501a onder a).
12° Ledige, ongereinigde pakmiddelen, welke bijtende stoffen ge-

noemd onder 1°—5° en 7°—9° hebben bevat.



2501a De volgende stoffen, onder de navolgende voorwaarden ten ver-
voer aangeboden, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van
het ADR:
a) stoffen genoemd onder 1° a)—d), e) 1, f) 1, g)—i) en 2°—11°,

op voorwaarde dat het hoeveelheden betreft van ten hoogste 1 kg
voor elke stof en deze verpakt zijn in dicht gesloten houders,
die door de inhoud niet kunnen worden aangetast, welke houders
weer zorgvuldig verpakt moeten zijn in sterke dichte houten pak-
middelen met een dichte sluiting;

b) stoffen genoemd onder 1° e) 2 en 1° f) 2 in hoeveelheden van
ten hoogste 200 g per houder, op voorwaarde dat zij zijn ver-
pakt in dicht gesloten houders, die door de inhoud niet kunnen
worden aangetast, welke houders ten getale van ten hoogste 10
moeten zijn verpakt in een houten kist met toevoeging van voor
opvulling dienende absorberende inerte stoffen;

c) met kaliloog gevulde accumulatoren (3° b) ), in metalen uit-
voering, op voorwaarde dat zij zodanig zijn gesloten, dat de kali-
loog er niet uit kan vloeien en dat kortsluiting is uitgesloten;

d) zwavelzuuranhydride (7°), al of niet vermengd met een kleine
hoeveelheid fosforzuur, op voorwaarde dat het is verpakt in
luchtdicht gesloten sterke plaatstalen bussen, die niet meer wegen
dan 15 kg en die voorzien zijn van een hengsel;

e) fosforpentachloride (8°), in blokken geperst, die niet meer wegen
dan 10 kg, op voorwaarde dat het is verpakt in hermetisch dicht-
gesoldeerde bussen, die afzonderlijk of gezamenlijk, geplaatst
moeten zijn in een krat, een kist of een kleine laadkist.

2. Vervoersvoorwaarden
(De voorschriften voor ledige pakmiddelen zijn samengevat onder E.)

A. Colli
1. Algemene verpakkingsvoorschriften

2 5 0 2 (1) Pakmiddelen moeten zodanig zijn gesloten en ingericht, dat
elk verlies van de inhoud is uitgesloten. Voor bijzondere voorschrif-
ten voor accumulatoren (1° b) en 3° b) ) zie rn. 2504.

(2) Het materiaal, waarvan pakmiddelen en sluitingen zijn ver-
vaardigd, mag door de inhoud niet worden aangetast, noch de ont-
leding daarvan veroorzaken, noch daarmede schadelijke of gevaar-
lijke verbindingen vormen.

(3) Pakmiddelen, met inbegrip van sluitingen, moeten overal zo
deugdelijk en goed gemaakt zijn, dat zij tijdens het transport niet
kunnen bezwijken. Voorts moeten zij in alle opzichten voldoen aan
normale vervoerseisen. In het bijzonder moeten, wanneer het vloei-
bare of opgeloste stoffen betreft, en behoudens andere voorschrif-



ten in het hoofdstuk „Verpakking van iedere stof afzonderlijk of
van voorwerpen van eenzelfde soort", de houders en de sluitingen
ervan weerstand kunnen bieden aan druk, die zich onder normale
vervoersomstandigheden in de houders kan ontwikkelen, waarbij
rekening dient te worden gehouden met de aanwezigheid van lucht.
Met het oog daarop dient dan ook een ledige ruimte van voldoende
grootte te worden vrijgelaten, waarbij rekening dient te worden ge-
houden met de vüllingstemperatuur en de temperatuur van de om-
geving, waarin de houder zich tijdens het vervoer kan bevinden. De
binnenverpakking moet stevig vastgezet zijn in de buitenverpakking.

(4) Wanneer glaswerk, porcelein, aardewerk of soortgelijk mate-
riaal of houders van een geschikte kunststof voorgeschreven of toe-
gestaan zijn, moeten deze, tenzij anders is voorgeschreven, zijn voor-
zien van een beschermende verpakking. Glaswerk, porcelein, aarde-
werk of houders van soortgelijke stoffen moeten er met zorg door
toevoeging van voor opvulling dienende stoffen in zijn vastgezet. De
voor opvulling dienende stoffen moeten zijn aangepast aan de eigen-
schappen van de inhoud.

Flessen en ander glaswerk mogen geen gebreken vertonen, waar-
door de sterkte minder wordt; in het bijzonder moet het zo goed
als vrij zijn van inwendige spanningen. De wanddikte mag nergens
minder zijn dan 2 mm. Zij mag niet minder zijn dan 3 mm, wan-
neer de houder meer dan 35 kg weegt.

Het dichtblijven van de sluiting moet bovendien gezekerd zijn door
een overtrek, kap, lak, touw enz. om losraken tijdens het vervoer
te voorkomen.

2. Verpakking van iedere stof afzonderlijk of van voorwerpen
van eenzelfde soort

2 5 0 3 (1) Stoffen genoemd onder 1°—6° (zie voor bijtende stoffen in
cellen van aceumulatoren rn. 2504) moeten verpakt zijn in geschikte
houders en wel onder de volgende bijzondere voorwaarden:
a) zure residuen afkomstig van de raffinage van minerale olie (Saure-

harz) genoemd onder 1° c), welke zwavelzuur bevatten, dat zich
vrij kan afscheiden, moeten in houten of stalen houders verpakt
zijn;

b) salpeterzuur, genoemd onder 1° e) 2, en mengsels van zwavel-
zuur met salpeterzuur, genoemd onder 1° f) 2 moeten zijn ver-
pakt:
1 ° hetzij in met een stop van glas, porcelein, aardewerk of soort-

gelijke stoffen gesloten mandflessen of gewone flessen; deze
houders moeten stevig rechtop worden vastgezet in metalen
of tenen schutkorven of in stevige houten kisten;

2° hetzij in metalen houders, die bestand zijn tegen inwerking
van de erin te vervoeren zuren en de zich eventueel hierin



bevindende verontreinigingen. Colli, die kunnen worden ge-
rold, mogen niet meer dan 400 kg wegen en boven de 275
kg moeten ze zijn voorzien van rolbanden.
De houders mogen tot ten hoogste 93% van de beschikbare
ruimte worden gevuld;

c) fluorwaterstofzuur en geconcentreerd fluorboorzuur (1° h) )
moeten verpakt zijn in houders van lood, verlood staal of hou-
ders, die aan de binnenzijde zijn bekleed met een geschikte kunst-
stof of die uit een dergelijke stof zijn vervaardigd. Houders van
lood of kunststof moeten in een houten buitenkist zijn geplaatst.
Oplossingen van fluorwaterstofzuur met 60—85% HF mogen ook
zijn verpakt in houders van niet verlood staal.
Stalen houders die fluorwaterstofzuur met 41% of meer HF
bevatten, en die, welke geconcentreerd fluorboorzuur bevatten,
moeten gesloten zijn met een schroef plug;

d) de stoffen genoemd onder 3° a) (met uitzondering van hydrazine)
moeten verpakt zijn in houders van staal, glas, porcelein, aarde-
werk of soortgelijke stoffen of van een geschikte kunststof;
hydrazine moet zijn verpakt in luchtdicht gesloten glazen houders
van ten hoogste 5 liter inhoud, die op een juiste manier vast in
dozen zijn verpakt en daarmede in een houten kist, of in houders
van aluminium met een gehalte van ten minste 99,5% Al of
van roestvrij staal of van met lood bekleed staal. Al deze houders
moeten bestand zijn tegen een inwendige druk van 1 kg/ cm2

en mogen slechts tot 93% van de beschikbare ruimte zijn gevuld;
e) natriumbisulfaat en de bifluoriden (6°) moeten verpakt zijn in

dichte houten houders, zoals b.v. vaatjes, of in aan de binnen-
zijde met lood beklede metalen houders, of in houders van karton
of gespaand hout, aan de binnenzijde met par af fine of een soort-
gelijke stof bestreken of bekleed, of in stevige, goed dichtgebon-
den zakken van polyvinylchloride, welke in houten vaten of kisten
geplaatst zijn, waarvan de wanden, de bodem en het deksel de
zakken niet kunnen. beschadigen; deze zakken moeten zodanig
vastgezet zijn, dat zij tijdens het vervoer niet kunnen verschuiven
in de buitenverpakking.

(2) Houders van glas, porcelein, aardewerk of soortgelijk mate-
riaal moeten door toevoeging van voor opvulling dienende stoffen
vastgezet zijn in beschermende pakmiddelen. Het gebruik van deze
stoffen is behalve voor salpeterzuur (1° e) 2) en mengsels van
zwavelzuur met salpeterzuur (1° f) 2) niet noodzakelijk, indien de
houders elastisch zijn vastgezet in ommantelingen van ongeperfo-
reerde staalplaat. Als voor opvulling dienende stoffen moeten ge-;
bruikt worden onbrandbare, absorberende stoffen — met uitzonde-
ring van koolas — in een hoeveelheid, ten minste overeenkomende
met het volume van de inhoud, indien de houders bevatten:



a) hetzij rokend zwavelzuur (1° a) ), met ten minste 20% overmaat
anhydride,

b) hetzij salpeterzuur met meer dan 70% HNO3 (1° e) 2 ),
c) hetzij mengsels van zwavelzuur met meer dan 30% HNO3

( l ° f ) 2 ) ,
d) hetzij waterige oplossingen van perchloorzuur (1° i) ), met meer

dan 30% HC1O4,
e) hetzij broom (4°).

(3) Ten aanzien van salpeterzuur met ten minste 60%, maar
ten hoogste 70% HNO3 (1° e) 1) in mandflessen of andere soort-
gelijke breekbare houders, geplaatst in niet gesloten buitenverpak-
king, moeten de tot opvulling dienende stoffen, indien deze gemak-
kelijk brandbaar zijn, zodanig onbrandbaar gemaakt zijn, dat zij bij
aanraking met een vlam niet in brand geraken. Ten aanzien van sal-
peterzuur met meer dan 70% HNO3 (1° e) 2) en mengsels van
zwavelzuur met meer dan 30% HNO3 (1° f) 2) mogen de voor
opvulling dienende absorberende stoffen geen gevaarlijke verbindin-
gen met de inhoud van de houders kunnen vormen; de inwendige
absorberende laag mag op geen enkel punt minder dan 4 cm dik
zijn.

(4) Beschermende pakmiddelen van breekbare houders met stof-
fen genoemd onder 1°—5°, uitgezonderd kisten, moeten zijn voor-
zien van handvatten. Bij verzending als stukgoed mag een collo
niet meer wegen dan 75 kg. Een uitzondering hierop vormen colli
met salpeterzuur met meer dan 70% HNO3 en die met mengsels
van zwavelzuur met meer dan 30% HNO3.

(5) Als rechtstreekse lading mogen ook los gestort worden ver-
zonden (zie rn. 4562 van Bijlage B):
a) zwavelzuur houdend loodslib genoemd onder 1° b);
b) zure residuen afkomstig van de raffinage van minerale olie (Saure-

harz) genoemd onder 1° c), die slechts geringe hoeveelheden
zwavelzuur, dat zich vrij kan afscheiden, bevatten;

c) natriumbisulfaat (6°).
(6) Zie voor vervoer in reservoirs van stoffen genoemd onder

1° a) en d)—i), 2°, 3° a) en van mierenzuur genoemd onder 5°,
rn. 4600—4607, 4621, 4622 en 4690 van Aanhangsel B.l.

2 5 0 4 (1) Cellen van accumulatoren, gevuld met zwavelzuur (1° b) )
moeten in de batterijkisten zijn vastgezet. De accumulatoren moeten
beveiligd zijn tegen kortsluiting en met voor opvulling dienende, ab-
sorberende stoffen vastgezet zijn in een houten buitenkist. Elk collo
moet van handvatten zijn voorzien.

Indien echter de cellen zijn vervaardigd van tegen schokken en
stoten bestand materiaal en de bovenzijden zo zijn ingericht, dat



het zuur er niet in gevaarlijke hoeveelheden uit kan spatten, is
het niet noodzakelijk de accumulatoren te verpakken; zij moeten
echter beveiligd zijn tegen verschuiving, val of beschadiging en zijn
voorzien van handvatten. Aan de buitenzijde der colli mag zich
geen zuur in gevaarlijke hoeveelheden bevinden.

Evenmin behoeven accumulatoren die deel uitmaken van de uit-
rusting van voertuigen een bijzondere verpakking, indien de voer-
tuigen stevig op het spoorwegmaterieel zijn bevestigd.

(2) Cellen van accumulatoren, gevuld met kaliloog (3° b)) moe-
ten van metaal zijn en de bovenzijden moeten zo zijn ingericht, dat de
loog er niet in gevaarlijke hoeveelheden uit kan spatten. De accu-
mulatoren moeten beveiligd zijn tegen kortsluiting en verpakt zijn
in een houten buitenkist.

2505 (1) Zwavelzuuranhydride (7°) moet zijn verpakt:
a) hetzij in gesoldeerde plaatstalen of blikken houders of in lucht-

dicht gesloten flessen van plaatstaal, blik of koper,
b) hetzij in dichtgesmolten glaswerk of luchtdicht gesloten houders

van porcelein, aardewerk of soortgelijk materiaal.

(2) De houders moeten door toevoeging van voor opvulling die-
nende, onbrandbare en absorberende stoffen vastgezet zijn in pakmid-
delen van hout, staal of blik.

2506 (1) Stoffen genoemd onder 8° moeten zijn verpakt:
a) hetzij in houders van staal, lood of koper,
b) hetzij in glaswerk, voorzien van ingeslepen glazen stoppen; dit

glaswerk moet door toevoeging van voor opvulling dienende
stoffen zijn vastgezet in houten houders of, indien een glazen
houder meer dan 5 kg van de stof bevat, in metalen pakmiddelen.

(2) Voor het vervoer van chloorsulfonzuur en thionylchloride
genoemd onder 8° in reservoirwagens, zie rn. 4600—4607, 4621,
4622 en 4690 van Aanhangsel B.l.

2507 Vloeibare, halogeenhoudende prikkelende stoffen (9°) moeten zijn
Verpakt:
a) hetzij in dichtgesmolten glazen ampullen die ten hoogste 100 g

van de stof mogen bevatten. Zij mogen slechts tot ten hoogste
95% van de inhoud gevuld zijn en moeten afzonderlijk of ge-
zamenlijk, door toevoeging van voor opvulling dienende, on-
brandbare en absorberende stoffen vastgezet zijn in plaatstalen
of houten pakmiddelen;

b) hetzij in glazen houders, voorzien van ingeslepen glazen stoppen
en met een inhoud van ten hoogste 5 1. Zij mogen slechts tot
ten hoogste 95% van de inhoud gevuld zijn en moeten door



toevoeging van voor opvulling dienende, onbrandbare en absor-
berende stoffen vastgezet zijn of in een kist met een dicht-
gesoldeerde blikken binnenbekleding, die, over een aantal hou-
ders verdeeld, niet meer dan 20 1 prikkelende stoffen mag be-
vatten, of wel afzonderlijk in gesoldeerde blikken bussen, die
afzonderlijk, of gezamenlijk, geplaatst moeten zijn in kisten;

c) hetzij in metalen flessen met schroef sluiting, gevuld tot ten hoog-
ste 95% van de inhoud*

2 5 0 8 (1) Waterige oplossingen van waterstofperoxyde (waterstofsuper-
oxyde) met meer dan 6% maar ten hoogste 40% waterstofperoxyde
(waterstofsuperoxyde) (10° a) ) moeten zijn verpakt in houders
van glas, porcelein, aardewerk, aluminium met een gehalte van ten
minste 99,5% Al, een staallegering, die geen ontleding van het
waterstofperoxyde (waterstof superoxyde) veroorzaakt, of van een
geschikte kunststof.

Houders met een inhoud van ten hoogste 3 liter moeten af-
zonderlijk of gezamenlijk door toevoeging van voor opvulling dienen-
de stoffen in houten kisten zijn vastgezet. Voor houders met water-
stofperoxyde (water stof superoxy de) met een gehalte van meer dan
35% moeten deze stoffen onbrandbaar zijn. De colli mogen ten
hoogste 35 kg wegen.

Indien de houders een inhoud van meer dan 3 liter hebben,
moeten zij voldoen aan de navolgende voorwaarden:
a) houders van aluminium en van een staallegering moeten stevig

op hun grondvlak kunnen blijven staan. Het gewicht der colli
mag ten hoogste 250 kg bedragen;

b) houders van glas, porcelein, aardewerk of kunststof moeten in
geschikte, stevige buitenverpakkingen zijn geplaatst, die hen stevig
op hun grondvlak houden; deze verpakkingen moeten zijn voor-
zien van handvatten. De binnenste houders, met uitzondering
van die, welke van kunststof zijn vervaardigd, moeten door toe-
voeging van voor opvulling dienende stoffen in de buitenverpak-
king zijn vastgezet. Voor houders met waterstofperoxyde (water-
stof superoxyde) met een gehalte van meer dan 35% moeten
deze stoffen onbrandbaar zijn. Een dergelijk collo mag niet
meer dan 90 kg wegen.

Zie voor wat betreft de sluiting en de vullingsgraad al. (3).

(2) Waterige oplossingen van waterstofperoxyde (waters tof super-
oxyde) met meer dan 40% maar ten hoogste 60% waterstofper-
oxyde (waterstofsuperoxy de) (10° b) ) moeten zijn verpakt:
a) in houders van aluminium met een gehalte van ten minste 99,5%

Al of van een staallegering, die geen ontleding van het waterstof-
peroxyde (waterstof superoxy de) veroorzaakt, welke houders ste-



vig op hun grondvlak moeten kunnen blijven staan. De Inhoud
van deze houders mag niet groter zijn dan 200 liter.

b) in houders van glas, porcelein of aardewerk of van een ge-
schikte kunststof, waarvan de inhoud ten hoogste 20 liter mag
zijn. Elke houder moet door toevoeging van voor opvulling die-
nende, absorberende, onbrandbare en inerte stoffen in een ver-
pakking van plaatstaal met dichte wanden, aan de binnenzijde
met daarvoor geschikte stoffen bekleed, zijn vastgezet; deze ver-
pakking moet in een houten buitenkist, voorzien van een bescher-
mend deksel zijn geplaatst.

Zie voor wat betreft de sluiting en de vullingsgraad al. (3).

(3) Houders met een inhoud van niet meer dan 3 liter mogen
luchtdicht zijn gesloten. In dat geval mogen de houders zijn ge-
vuld met een zodanige hoeveelheid oplossing, dat het aantal gram-
men, waarin het gewicht van de oplossing is uitgedrukt, gelijk is aan
2/3 van het aantal cm3, waarin de inhoud is uitgedrukt.

Houders met een inhoud van meer dan 3 liter moeten zijn voor-
zien van een bijzondere sluiting, die het ontstaan van een overdruk
in de houders, het uitlekken van de vloeistof uit de houders en
het binnendringen van vreemde bestanddelen in de houders voor-
komt. De buitenverpakking van afzonderlijk verpakte houders
moet zijn voorzien van een kap ter bescherming van de genoemde
sluiting, maar die het toch mogelijk maakt, dat wordt nagegaan of
de sluitingsinrichting naar boven is gericht. Deze houders mogen
tot ten hoogste 95% van de inhoud worden gevuld.

(4) Voor het vervoer in reservoirs zie rn. 4600—4607, 4621,
4622 en 4690 van Aanhangsel B.l.

2 5 0 9 (1) Hypochlorietoplossingen (11°) moeten zijn verpakt:
a) hetzij in houders van glas, porcelein, aardewerk of ander soort-

gelijk materiaal of een geschikte kunststof, die moeten zijn vast-
gezet in een buitenverpakking; breekbare houders moeten er
door toevoeging van voor opvulling dienende stoffen in zijn
vastgezet;

b) hetzij in metalen vaten, die aan de binnenzijden voorzien zijn
van een beschermende bekleding, die bestand is tegen aantasting
door de inhoud.

(2) De houders of vaten, bestemd voor de onder 11° b) genoemde
hypochlorietoplossingen moeten zo zijn ingericht, dat de gassen kun-
nen ontsnappen, of zijn voorzien van drukkleppen.

(3) Zie voor vervoer in reservoirs rn. 4600—4607, 4621, 4622
en 4690 van Aanhangsel B.l.



3. Gezamenlijke verpakking

2510 Van de in rn. 2501 opgesomde stoffen (met uitzondering van
die welke zijn genoemd onder 1° e) 2 en 1° f) 2, die niet bij
elkaar in een collo mogen worden verpakt, noch tezamen met stof-
fen genoemd in een ander nummer van dat randnummer, noch
met stoffen of voorwerpen vallende onder andere klassen, noch met
andere goederen) mogen slechts de volgende in één collo zijn ver-
pakt met elkander of met stoffen of voorwerpen van andere klassen
of met andere goederen en wel onder de volgende voorwaarden:
a) met elkander: stoffen vallende onder hetzelfde cijfer. Zij moeten,

verpakt volgens de voor de colli geldende voorschriften, ver-
enigd zijn in een houten buitenverpakking of in een kleine laad-
kist;

b) met elkander of met stoffen of voorwerpen van andere klassen
— voorzover gezamenlijke verpakking ook voor deze is toe-
gestaan— of met andere goederen:
1° stoffen genoemd onder 1° (met uitzondering van die genoemd

onder 1° e) 2 en 1° f) 2), 2°—5°, 7° en 11° in hoeveel-
heden tot ten hoogste 15 kg van elke stof;

2° stoffen genoemd onder 8° in hoeveelheden tot ten hoogste
5 kg van elke stof;

3° stoffen genoemd onder 10° a) in houders met ten hoogste
1 kg en in een totale hoeveelheid tot ten hoogste 10 kg.

De stoffen moeten zijn verpakt volgens de voor de colli gel-
dende voorschriften en met de andere goederen zijn verenigd in
een houten buitenverpakking, die niet zwaarder mag zijn dan 75 kg,
of in een kleine laadkist.

4. Opschriften en gev aars etiketten op de colli (zie Aanhangsel 4)

2 5 1 1 Op kisten met accumulatoren (1° b) en 3° b) ) moet duidelijk
en onuitwisbaar het volgende opschrift zijn aangebracht: „Elektrische
accumulatoren". Het opschrift moet zijn gesteld in een der officiële
talen van het land van afzending en indien die taal het Engels,
het Frans noch het Duits is, bovendien in het Engels, het Frans
of het Duits tenzij eventueel bestaande internationale wegvervoers-
tarieven, of overeenkomsten tussen de bij het vervoer betrokken lan-
den anders bepalen.

2512 (1) Elk collo, dat stoffen genoemd onder 1°—4°, 7°—9° en 10°
c) bevat, moet zijn voorzien van een etiket volgens model no. 4.
Indien de stoffen vloeibaar zijn en in breekbare houders zijn ver-
pakt, welke zodanig in kisten of andere buitenverpakking zijn ge-
plaatst, dat zij van buiten af niet zichtbaar zijn, moeten de colli
bovendien zijn voorzien van etiketten volgens model nos. 7 en 8.



De etiketten volgens model no. 7 moeten bij kisten bovenaan op
twee tegenover elkaar gelegen zijwanden aangebracht zijn, of op
overeenkomstige wijze bij andere verpakkingen.

(2) De etiketten, voorgeschreven in alinea (1) moeten eveneens
zijn aangebracht op colli, waarin stoffen genoemd onder 1°—4°, 7°—
9° en 10° b) gezamenlijk met andere stoffen, voorwerpen of goede-
ren overeenkomstig rn. 2510 zijn verpakt.

(3) Kisten met elektrische accumulatoren genoemd onder 1° b)
en 3° b), evenals colli die niet meer dan 15 kg wegen en die
stoffen genoemd onder 1Q, 2°, 3°, 5°, 7° en 11° bevatten, welke
overeenkomstig rn. 4550 (2) in gesloten of van een dekzeil voor-
ziene voertuigen kunnen worden geladen, moeten bovendien aan
twee tegenover elkaar gelegen zijwanden voorzien zijn van etiketten
volgens model no. 7.

(4) Voor rechtstreekse ladingen is het aanbrengen op de colli
van etiketten volgens model no. 4, zoals voorgeschreven in de alinea's
(1) en (2), niet nodig indien op het voertuig de aanduidingen voor-
zien in rn. 4046 van Bijlage B zijn aangebracht.

B. Wijze van verzending, beperkende bepalingen betreffende de ver*
zending

2513 Geen beperkingen.

C. Aanduidingen in het vervoerdociiment

2514 (1) De aanduiding van de goederen in het vervoerdocument moet
gelijkluidend zijn met een der cursief gedrukte benamingen in rn.
2501. In het geval, dat van een stof vallende onder 3° en 9° de
naam niet is vermeld, moet de handelsnaam worden gebezigd. De
aanduiding van de goederen moet rood onderstreept zijn en worden,
aangevuld met de vermelding van de klasse, het nummer van de
opsomming, eventueel de letter, en de afkorting „ADR" of ,,RID"
(b.v. V, 1° e) 2, ADR).

(2) Het vervoerdocument moet de volgende aanduidingen be-
vatten:
a) bij verpakking in breekbare houders:

voor rokend zwavelzuur genoemd onder 1° a): het gehalte aan
vrij anhydride;
voor salpeterzuur (1° e) ): het gehalte aan HNO3;
voor mengsels van zwavelzuur met salpeterzuur (1° f) ): het ge-
halte aan HNO3;
voor perchloorzuur genoemd onder 1° i): het gehalte aan

HCIO4;



voor waterige oplossingen van waterstofperoxyde (10°): het ge-
halte aan H2O2.
Ontbreekt deze aanduiding, dan moeten rokend zwavelzuur en
perchloorzuur in breekbare houders zijn verpakt overeenkomstig
rn. 2503 (2), salpeterzuur en mengsels van zwavelzuur en sal-
peterzuur overeenkomstig rn. 2503 (1) b), (2) en (3) en de op-
lossingen van waterstofperoxyde overeenkomstig rn. 2508 (2);

b) voor fluorwaterstofzuur (1° h) ): het gehalte aan HF.
Ontbreekt deze aanduiding, dan moet dit zuur worden behan-
deld als fluorwaterstofzuur met een gehalte aan HF van 41%
en hoger (rn. 2503 (1) e) );

c) indien verpakt natriumbisulfaat (6°) in een gesloten voertuig
wordt geladen, of wanneer deze stof los gestort als wagenlading
wordt verzonden in wagens, die inwendig slechts zijn bekleed
met geparaffineerd of geteerd papier (zie rn. 4562 van Bijlage B)
moet de aanduiding „droog natriumbisulfaat" worden vermeld.

(3) In vervoerdocumenten voor colli, waarin een stof genoemd
in rn. 2501 gezamenlijk verpakt is met andere stoffen of voor-
werpen van het ADR of met andere goederen, moeten de aandui-
dingen voor ieder van deze stoffen of voorwerpen afzonderlijk zijn
vermeld.

2515-
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IX Verbod van samenlading
2 5 2 0 (1) Zwavelzuur en zwavelzuurhoudende mengsels genoemd onder

1° a)—d), f) en g), evenals zwavelzuuranhydride genoemd onder
7° en chloorsulfonzuur genoemd onder 8° mogen niet in één voertuig
geladen worden:
a) met chloraat- en perchloraatspringstoffen genoemd onder 13°

van klasse Ia (rn. 2021);
b) met chloraten, chlorieten of mengsels van chloraten, perchlo-

raten en chlorieten vallende onder 4° a), c) en d) van klasse
IIIc (rn. 2371).

(2) Salpeterzuur (1° e) en 2) en mengsels van zwavelzuur met
salpeterzuur (1° f) 2) mogen niet gezamenlijk in één voertuig worden
geladen met:
a) ontplofbare stoffen vallende onder klasse Ia (rn. 2021);
b) de onder klasse Ib (rn. 2061) vallende voorwerpen, geladen met

ontplofbare stoffen;
c) chloorkooloxyde (fosgeen) genoemd onder 8° a) van klasse ld

(rn. 2131);



d) voor zelf ontbranding vatbare stoffen genoemd onder 3° en 9° b)
van rn. 2201, alsmede met alle andere onder klasse II (rn. 2201)
vallende stoffen, wanneer de buitenverpakking daarvan niet be-
staat uit metalen houders;

e) brandbare vloeistoffen vallende onder klasse lila (rn. 2301);
f) brandbare vaste stoffen vallende onder klasse Illb (rn. 2331).

(3) Accumulatoren en loodslib genoemd onder 1° b) mogen niet
met pikrinezuur genoemd onder 7° a) van klasse Ia (rn. 2021) in
één voertuig geladen worden.

(4) De onder 1°, 5° en 7° genoemde zuren en voorwerpen en
het onder 8° genoemde chloorsulf onzuur mogen niet in één voertuig
geladen worden met bariumazide genoemd onder 11° en 12°, noch
met fosforzink (15°), noch met natriumazide of chloraathoudende
onkruidverdelgingsmiddelen genoemd onder 16° van klasse IVa (rn.
2401).

(5) Stoffen vallende onder klasse V mogen niet met radioactieve
stoffen, vallende onder klasse IVb (rn. 2451), in één voertuig worden
geladen.

2 5 2 1 Voor zendingen, die niet samen in één voertuig mogen worden
geladen moeten afzonderlijke vervoerdocumenten worden opgemaakt.

F. Ledige pakmiddelen
2 5 2 2 (1) Pakmiddelen genoemd onder 12° die niet als rechtstreekse

lading worden verzonden, moeten goed gesloten zijn.
(2) De aanduiding van de goederen in het vervoerdocument moet

gelijkluidend zijn met de cursief gedrukte benaming in rn. 2501; de
aanduiding moet rood onderstreept zijn en worden aangevuld met
de vermelding van de klasse, het nummer van de opsomming en de
afkorting „ADR" of „RID" (b.v. V, 12°, ADR).

(3) Ledige ongereinigde houders, welke fluorwaterstofzuur (1°
h) ) hebben bevat, moeten zijn voorzien van een etiket volgens model
no. 4 (zie Aanhangsel A.4).

(4) Ongereinigde lege houders moeten aan de buitenzijde ontdaan
zijn van ieder spoor van hun vroegere inhoud.

2523-
2599



KLASSE VI. WALGINGWEKKENDE OF GEVAAR VOOR
BESMETTING OPLEVERENDE STOFFEN

1. Opsomming der stoffen
2 6 0 0 Van de stoffen, bedoeld met de titel van klasse VI, worden

slechts ten vervoer toegelaten die, welke opgesomd zijn onder rn.
2601 en dan nog slechts onder de voorwaarden, genoemd onder
rn. 2601—2616. Dit zijn derhalve stoffen van het ADR.

2 6 0 1 1 ° Verse pezen, niet gekalkte of niet gezouten verse versneden
huiden, alsmede afval van verse pezen of van verse versneden
huiden, de van beenderen en aangehechte weke delen niet ge-
reinigde verse horens en hoeven, de van vlees en andere aan-
gehechte weke delen niet gereinigde verse heenderen, onbe-
werkte varkensborstels en -haren.

Opmerking. Natte verse versneden huiden, gekalkt of gezouten, zijn niet
onderworpen aan de voorschriften van het ADR.

2° Verse huiden, d.w.z. ongezouten huiden en huiden, welke zodanig
gezouten zijn, dat zij een hinderlijke hoeveelheid met bloed
gemengde pekel laten afdruipen.

Opmerking. Goed gezouten huiden met slechts een geringe hoeveelheid
vocht, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.

3° Gereinigde of gedroogde beenderen, gereinigde of gedroogde
horens of hoeven.

Opmerking. Ontvette droge beenderen, welke geen rottingslucht versprei-
den, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.

4° Verse, van alle voedselresten gereinigde kalvermagen.
Opmerking. Gedroogde kalvermagen, welke geen onaangename geur
verspreiden, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.

5° Uitgeperste bezinksels uit de ketels der lijmfabrieken (kalk-
houdende bezinksels, overblijfsels van het kalken van huiden
of afval voor besmettingsdoeleinden).

6° Niet uitgeperste bezinksels uit de ketels der lijmfabrieken.
7° Gezonde urine, gevrijwaard tegen bederf.
8° Gezonde zowel als geïnfecteerde anatomische bestanddelen,

ingewanden en klieren en andere onder 1°—7° hierboven niet
met name genoemde walgingwekkende of gevaar voor besmet-
ting opleverende dierlijke stoffen.

9° Stalmest.
10° Latrinestoffen en andere faecale stoffen.
11° Ledige pakmiddelen en ledige zakken, welke stoffen genoemd

onder 1°—6°, 8° en 10° van klasse VI hebben bevat, alsmede
dekzeilen, welke gebruikt zijn voor de bedekking van stoffen
van klasse VI.



12° Ledige pakmiddelen, welke stoffen genoemd onder 7° hebben
bevat.

Opmerking. Bij 11° en 12°: Ongereinigde lege pakmiddelen zijn van ver-
voer uitgesloten.

2. Vervoersvoorwaarden

(De voorschriften voor ledige pakmiddelen en dekzeilen zijn samen-
gevat onder E.)

A. Colli
1. Algemene verpakkingsvoorschriften

2602 (1) Pakmiddelen moeten zodanig gesloten en zo dicht zijn, dat
elk verlies van de inhoud is uitgesloten.

(2) Pakmiddelen met inbegrip van sluitingen, moeten overal zo
deugdelijk en goed gemaakt zijn, dat zij tijdens het transport niet
kunnen bezwijken, terwijl zij voorts in alle opzichten moeten voldoen
aan normale vervoerseisen. In het bijzonder wanneer het vloei-
stoffen of stoffen, die kunnen gaan gisten betreft en behoudens
andere voorschriften in het hoofdstuk „Verpakking van iedere stof
afzonderlijk", moeten de houders en de sluitingen daarvan bestand
zijn tegen een druk, die zich onder normale vervoersomstandig-
heden in de houders kan ontwikkelen, waarbij rekening dient te
worden gehouden met de aanwezigheid van lucht. Met het oog daarop
dient dan ook een ledige ruimte van voldoende grootte te worden
vrijgelaten, waarbij rekening dient te worden gehouden met de vul-
lingstemperatuur en de temperatuur van de omgeving, waarin de hou-
der zich tijdens het vervoer kan bevinden.

2. Verpakking van iedere stof afzonderlijk

2603 (1) Indien zij niet alleen op het voertuig zijn geladen moeten
stoffen genoemd onder 1°—6° zijn verpakt in tonnen, kuipen of
kisten en die genoemd onder 7° in houders van gegalvaniseerd
staal.

(2) Ook is in dat geval verpakking in zakken toegestaan voor:
a) droge, onbewerkte varkensborstels en -haren (1°); voor niet

droge stoffen is verpakking in zakken slechts toegestaan van
1 november tot 15 april;

b) stoffen genoemd onder 2°, indien de zakken gedrenkt zijn met
geschikte desinfectiemiddelen, doch slechts gedurende de maanden
november tot en met februari;

c) stoffen genoemd onder 3° en 4°.

(3) Stoffen genoemd onder 8° moeten zijn verpakt:
a) gezonde anatomische bestanddelen, ingewanden en klieren in

houders van glas, aardewerk, metaal of een geschikte kunststof.



Deze houders moeten hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk in
een stevige houten kist worden gezet; indien de houders breekbaar
zijn moeten zij door toevoeging van voor opvulling dienende
absorberende stoffen in de kist worden vastgezet. Indien de
onderhavige stoffen zijn ondergedompeld in een conserverings-
vloeistof, moet een voldoende hoeveelheid absorberende stof
worden toegevoegd om al het vocht te kunnen opnemen. De
conserveringsvloeistof moet onbrandbaar zijn;

b) geïnfecteerde anatomische bestanddelen, ingewanden en klieren
in geschikte houders, die door toevoeging van voor opvulling
dienende stoffen in een stevige houten kist met een dichte
metalen binnenbekleding moeten worden vastgezet;

c) andere stoffen genoemd onder 8° in tonnen, kuipen of kisten.
(4) Geen spoor van de inhoud, mag zich aan de buitenzijde van

de colli bevinden.

2 6 0 4 Indien zij alleen op een voertuig zijn geladen mogen stoffen ge-
noemd onder 1°—10° worden vervoerd in de hierna genoemde
minimumverpakking of ook als los gestort goed, onder de volgende
voorwaarden:
a) stoffen genoemd onder 1°, 2° en 8°:

1. verpakt in met een geschikt desinfectiemiddel doortrokken
zakken; gedurende de maanden november tot februari mogen
zij echter als los gestort goed worden vervoerd;

2. verse horens, hoeven of beenderen (1°) verpakt of als los
gestort goed het gehele jaar door, mits zij met geschikte
desinfectiemiddelen zijn besproeid; hetzelfde geldt voor de
overige stoffen, voor zover deze in gesloten speciaal inge-
richte wagens, voorzien van ventilatie worden vervoerd;

3. kunnen de desinfectiemiddelen de stank echter niet dekken,
dan moeten de stoffen zijn verpakt in tonnen of kuipen;

b) stoffen genoemd onder 3°, als los gestort goed;
c) kalvermagen (4°), in houders of zakken;
d) stoffen genoemd onder 5° als los gestort goed, indien zij zo-

danig zijn besproeid met kalkmelk, dat geen rottingslucht is te
bespeuren. Indien de stank niet is te dekken, moeten zij zijn ver-
pakt in tonnen, kuipen of kisten;

e) stoffen genoemd onder 6° verpakt in tonnen, kuipen of kisten;
f) stoffen genoemd onder 7° verpakt in houders van gegalvaniseerd

staal;
g) met stro vermengde stalmest (9°) als los gestort goed;
h) latrinestoffen en andere faecale stoffen (10°) verpakt in plaat-

stalen houders.



3. Gezamenlijke verpakking

2605 Van de stoffen opgesomd onder rn. 2601 mogen slechts met
elkander in één collo zijn verenigd: stoffen behorende tot hetzelfde
cijfer in de voorgeschreven verpakking.

4. Opschriften en gevaarsetiketten op de colli

2606 Geen voorschriften.

B. Wijze van verzending, beperkende bepalingen betreffende de ver-
zending

2607 Stoffen genoemd onder 9° en 10° zijn slechts ten vervoer toege-
laten, indien zij de enige lading van het voertuig uitmaken.

C. Aanduidingen in het vervoerdociiment

2608 De aanduiding van de goederen in het vervoerdocument moet ge-
lijkluidend zijn met een der cursief gedrukte benamingen van rn.
2601. Indien de naam van de stof daar niet is aangegeven, moet
de handelsnaam worden gebezigd. De aanduiding van de goederen
moet rood onderstreept zijn en worden aangevuld met de vermel-
ding van de klasse, het nummer van de opsomming en de afkorting
„ADR" of „RID" (b.v. VI, 2°, ADR).

2609-
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D. Verbod van samenlading

2 6 1 2 (1) Met uitzondering van overeenkomstig rn. 2603 (3) verpakte
anatomische bestanddelen, ingewanden en klieren mogen de stoffen
en de ledige houders vallende onder klasse VI niet in één voertuig
zijn geladen met eetwaren of levensmiddelen.

(2) Stoffen genoemd onder 9° en 10° mogen niet samen met
andere goederen in één voertuig zijn geladen (zie rn. 2607).

2613 Voor zendingen, die niet samen in één voertuig mogen worden
geladpn, moeten afzonderlijke vervoerdocumenten worden opgemaakt.

E. Ledige pakmiddelen

2 6 1 4 (1) Voorwerpen genoemd onder 11° en 12° moeten zijn gereinigd
en behandeld met geschikte desinfectiemiddelen.



(2) De aanduiding van de goederen in de vrachtbrief moet ge-
lijkluidend zijn met de cursief gedrukte benaming in rn. 2601; de
aanduiding moet rood onderstreept zijn en worden aangevuld met
de vermelding van de klasse, het nummer van de opsomming en de
afkorting „ADR" of „RID" (b.v. VI, 11°, ADR).

2615-
2699



KLASSE VII. VERSCHILLENDE STOFFEN

1. Opsomming der stoffen

2700 De stoffen en voorwerpen, opgesomd in rn. 2701, zijn onderworpen
aan de voorwaarden vermeld in rn. 2701—2721 en zijn derhalve
stoffen van het ADR.

2 7 0 1 1° Natriumsulfide (zwavelnatrium), zie ook rn. 2701a.
2° Niet ontwikkelde of gefixeerde platen, films en papier met een

voor licht en andere stralen gevoelige emulsie (b.v. fotografische
platen, cinematografische en radiografische films, fotografisch
papier, enz,).

2 7 0 1 a N atriumsulfide (1°) in hoeveelheden van ten hoogste 1 kg per
houder is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR,,
onder voorwaarde, dat het verpakt is in goed sluitende houders,,
die niet door de inhoud kunnen worden aangetast, en dat deze
houders, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, weer in stevige houten
buitenverpakking geplaatst zijn.

2. Vervoersvoorwaarden
A. Colli

1. Algemene verpakkingsvoorschriften
Opmerking. Deze voorschriften zijn niet toepasselijk op de voorwerpen
genoemd onder 2°.

2702 (1) De verpakkingen moeten zodanig zijn gesloten en ingericht,,
dat er niets van de inhoud naar buiten kan geraken.

(2) Het materiaal, waarvan pakmiddelen en sluitingen zijn ver-
vaardigd, mag door de inhoud niet worden aangetast, noch daar-
mede schadelijke of gevaarlijke verbindingen vormen.

(3) Pakmiddelen, met inbegrip van sluitingen, moeten overal zo
deugdelijk en.goed gemaakt zijn, dat zij tijdens het transport niet
kunnen bezwijken. Voorts moeten zij in alle opzichten voldoen aan
normale vervoerseisen. In het bijzonder moeten, wanneer het vloei-
bare of opgeloste stoffen of stoffen, die met een vloeistof zijn be-
vochtigd, betreft en behoudens andere voorschriften in het hoofd-
stuk „Verpakking van iedere stof afzonderlijk", de houders en de
sluitingen ervan bestand zijn tegen een druk, die zich onder normale
vervoersomstandigheden kan ontwikkelen, waarbij rekening dient
te worden gehouden met de aanwezigheid van lucht. Met het oog
daarop dient dan ook een ledige ruimte van voldoende grootte te
worden vrijgelaten, waarbij rekening dient te worden gehouden met
de vullingstemperatuur en de temperatuur van de omgeving, waarin
de houder zich tijdens het vervoer kan bevinden. De binnenverpak-
king moet stevig in de buitenverpakking zijn vastgezet.



2. Verpakking van iedere stof afzonderlijk

2 7 0 3 (1) Natriumsulfide (1°), ruw of als loog, moet zijn verpakt:
a) in dichte stalen houders, of
b) in hoeveelheden van ten hoogste 5 kg per houder, in houders

van glas of een geschikte kunststof, die, hetzij afzonderlijk, hetzij
gezamenlijk in stevige houten houders moeten zijn vastgezet; de
glazen houders moeten er door toevoeging van voor opvulling
dienende stoffen in zijn vastgezet.

(2) Geraffineerd of gekristalliseerd natriumsulfide (1°) mag ook
in andere eveneens dichte houders verpakt zijn.

2704-
2712

3. Gezamenlijke verpakking

2713 (1) Natriumsulfide (1°) en de voorwerpen genoemd onder 2°
mogen gezamenlijk in één collo zijn verpakt met stoffen of voor-
werpen, behorende tot andere klassen — voorzover gezamenlijke
verpakking ook voor deze is toegestaan — of met andere goederen.
Het gezamenlijk verpakken van natriumsulfide met stoffen genoemd
onder 1° en 5°—8° van klasse V (rn. 2501) is evenwel verboden.

(2) Natriumsulfide moet, indien het als collo is verpakt overeen-
komstig de daarvoor geldende voorschriften, met de andere goederen
in een buitenverpakking zijn verenigd, die niet meer dan 75 kg
mag wegen.

4. Opschriften en gevaarsetiketten op de colli

2714 Colli, die voorwerpen genoemd onder 2° bevatten, moeten voor-
zien zijn van het opschrift „Films" in letters van ten minste 5 cm
hoogte.

B. Wijze van verzending, beperkende bepalingen betreffende de ver-
zending

2715 Geen beperkingen.

C. Aanduidingen in het ver voer document

2716 De aanduiding van de goederen in het vervoerdocument moet ge-
lijkluidend zijn met een der cursief gedrukte benamingen in rn.
2701; de aanduiding moet rood onderstreept zijn en worden aan-
gevuld met de vermelding van de klasse, hei nummer van de op-
somming en de afkorting „ADR" of „RID" (b.v. VII, 2°, ADR).

2717-
2719



D. Verbod van samenlading
2 7 2 0 Colli, die onder 2° genoemde voorwerpen bevatten, mogen niet

in dezelfde transporteenheid zijn geladen met colli, die onder groep A
van klasse IVb vallende stoffen bevatten.

2 7 2 1 Voor zendingen die niet samen in één transporteenheid mogen
worden geladen, moeten afzonderlijke vervoerdocumenten worden
opgemaakt.

E. Ledige pakmiddelen
2 7 2 2 Geen voorschriften.

2723-
3099



Ille DEEL

Aanhangsels

AANHANGSEL A.l

A. Eisen betreffende de stabiliteit en de veiligheid van
ontplofbare stoffen en van brandbare vaste stoffen

3100 De hierna genoemde stabiliteitseisen zijn vergelijkbare minima,
die de stabiliteit vastleggen, vereist voor ten vervoer toegelaten
stoffen. Deze stoffen mogen slechts ten vervoer worden toegelaten,
indien zij geheel aan de volgende voorschriften voldoen.

3 1 0 1 Ad 1° van rn. 2021, 4° van rn. 2101 en 8° a) van rn. 2331:
Nitrocellulose mag bij verwarming gedurende een half uur op 132°
C geen zichtbare geelbruine nitreuze gassen afscheiden. De ontbran-
dingstemperatuur moet hoger zijn dan 180° C. Schietkatoendraad
moet aan dezelfde stabiliteitseisen voldoen als nitrocellulose. Zie
rn. 3150, 3151 a) en 3153.

3102 Ad 3°, 4° en 5° van rn. 2021 en 8° b) en c) van rn. 2331:
1° Nitrocellulosekruit zonder nïtroglycerine; geplastificeerde nitro-

cellulose:
3 g kruit of geplastificeerde nitrocellulose mag bij verwarming
gedurende 1 uur op 132° C geen zichtbare geelbruine nitreuze
gassen ontwikkelen. De ontbrandingstemperatuur moet hoger
zijn dan 170° C.

2° Nitroglycerinekruit:
1 g kruit mag bij verwarming gedurende 1 uur op 110° C geen
zichtbare geelbruine nitreuze gassen ontwikkelen. De ontbran-
dingstemperatuur moet hoger zijn dan 160° C.

Voor 1° en 2°, zie rn. 3150, 3151 b) en 3153.

3103 Ad 6°, 7°, 8° en 9° van rn. 2021:
1° Trotyl (trinitrotolueen, trinitrotoluol), mengsels genaamd vloei-

bare trinitrotolueen (trinitrotoluol) en trinitroanisol (6°), hexyl
(hexanitrodiphenylamine) en pikrinezuur (7° a) ), pentoliet
(mengsels van pentaerythriettetranitraat en trinitrotolueen (trini-
trotoluol) en hexoliet (mengsels van trimethyleentrinitramine en
trinitrotolueen (trinitrotoluol) ) (7° b) ), geflegmatiseerde pen-
triet en geflegmatiseerde hexogeen (7° c) ), trinitroresorcine (8°
a)) , tetryl (trinitrophenylmethylnitramine) (8° b) ), pentriet



(pentaerythriettetraxiitraat, nitropenta) en hexogeen (trimethy-
leentrinitramine) (9° a) ), pentoliet (mengsels van pentriet en
trinitrotolueen (trinitrotoluol) ) en hexoliet (mengsels van hexo-
geen en trinitrotolueen (trinitrotoluol) ) (9° b) ), mengsels van
pentriet en van hexogeen met was, met paraffine, of met overeen-
komstige stoffen (9° c) ), mogen bij verwarming gedurende 3 uur
op 90° C geon zichtbare geelbruine nitreuze gassen ontwikkelen.
Zie rn. 3150 en 3152 a).

2° Organische nitroverbindingen, genoemd onder 8°, uitgezonderd
trinitroresorcine en tetryl (trinitrophenylmethylnitramine) mogen
bij verwarming gedurende 48 uur op 75° C geen zichtbare geel-
bruine nitreuze gassen ontwikkelen. Zie rn. 3150 en 3152 b).

3° Organische nitroverbindingen, genoemd onder 8° mogen geen
grotere gevoeligheid voor vlamwerking, stoot of wrijving hebben
dan:
trinitroresorcine, indien zij oplosbaar zijn in water, of dan tetryl
(trinitrophenylmethylnitramine), indien zij niet oplosbaar zijn in
water.
Zie rn. 3150, 3152, 3154, 3155 en 3156.

3104 Ad 11° van rn. 2021:
1° Zwart buskruit (11° a) ) mag geen grotere gevoeligheid voor

stoot, wrijving en vlamwerking hebben dan het fijnste jachtkruit
van de volgende samenstelling: 75% kaliumnitraat, 10% zwavel
en 15% vuilbomenhoutskool. Zie rn. 3150, 3154, 3155 en 3156.

2° Met zwart buskruit overeenkomende springstoffen (11° b) )
mogen geen grotere gevoeligheid voor stoot, wrijving en vlamwer-
king hebben dan de vergelijkingsspringstof van de volgende samen-
stelling: 75% kaliumnitraat, 10% zwavel en 15% bruinkool.
Zie rn. 3150, 3154, 3155 en 3156.

3105 Ad 12° van rn. 2021: Ammoniumnitraatspringstoffen moeten ge-
durende 48 uur aan een temperatuur van 75° C blootgesteld kunnen
worden zonder zichtbare geelbruine nitreuze gassen te ontwikkelen.
Voor en na deze proef mogen zij geen grotere gevoeligheid voor
stoot, wrijving en vlamwerking hebben dan een vergelijkingsspringstof
van de volgende samenstelling: 80% ammoniumnitraat, 12% tri-
nitrotolueen, 6% nitroglycerine en 2% houtmeel. Zie rn. 3150,
3152 b), 3154, 3155 en 3156.

Een monster van de hierboven genoemde vergelijkingsspringstof
wordt door het „Laboratoire des substances explosives" te Sevran
(Seine-et-Oise), Frankrijk, ter beschikking van de Verdragsluitende
Staten gehouden.

3106 Ad 13° van rn. 2021: Chloraat- en perchloraatspringstoffen mogen
geen ammoniumzout bevatten. Zij mogen geen grotere gevoelig-



heid voor stoot, wrijving en vlamwerking hebben,dan een chloraat-
springstof van de volgende samenstelling: 80% kaliumchloraat, 10%
dinitrotolueen, 5% trinitrotolueen, 4% ricinusolie en 1% houtmeel.
Zie rn. 3150, 3154, 3155 en 3156.

3107 Ad 14° van rn. 2021: Dynamiet mag geen grotere gevoeligheid
voor stoot, wrijving en vlamwerking hebben dan springgelatine met
93% nitroglycerine of kiezelgoerdynamiet met ten hoogste 75%
nitroglycerine. Het moet aan de eisen van de in rn. 3158 vermelde
uitzweetproef voldoen. Zie rn. 3150, 3154 b), 3155 en 3156.

3108 Ad 1° b) van rn. 2061: De explosieve stof mag geen grotere
gevoeligheid voor stoot, wrijving en vlamwerking hebben dan tetryl.
Zie rn. 3150, 3154, 3155 en 3156.

3109 Ad 1° c) van rn. 2061: De explosieve stof mag geen grotere
gevoeligheid voor stoot, wrijving en vlamwerking hebben dan pen-
triet. Zie rn. 3150, 3154, 3155 en 3156.

3110 , Ad 5° d) van rn. 2061: De overdrachtslading mag geen grotere
gevoeligheid voor stoot, wrijving en vlamwerking hebben dan tetryl.
Zie rn. 3150, 3154, 3155 en 3156.

3 1 1 1 Ad rn. 2100 (2) d): De ontplofbare sas mag na bewaren ge-
durende 4 weken bij 50° C geen verandering hebben ondergaan die
wijst op een onvoldoende stabiliteit. Zie rn. 3150 en 3157.

3112-
3149

B. Voorschriften voor de uitvoering der proeven
3 1 5 0 (1) De hierna vermelde proeven moeten genomen worden, in-

dien er verschil van mening bestaat over het al of niet toelaten tot
het vervoer over de weg.

(2) Indien andere methoden voor het onderzoek der stoffen ten
aanzien van de stabiliteitseisen, genoemd onder A van dit Aan-
hangsel, worden gekozen, moeten deze leiden tot dezelfde conclusie als
die op grond van de methoden hierna genoemd.

(3) Wanneer in het onderstaande sprake is van stabiliteitsproe-
ven bij verhoogde temperatuur, mag bij de uitvoering der proeven
de temperatuur van de stoof, waarin het te onderzoeken monster
zich bevindt, niet meer dan 2° C afwijken van de voorgeschreven
temperatuur. De duur van de proef moet tot op 2 minuten nauw-
keurig zijn wanneer de proef 30 of 60 minuten moet duren, tot
op 1 uur wanneer de proef 48 uur moet duren en tot op 24 uur
wanneer de proef 4 weken moet duren. De inrichting van de stoof
moet zodanig zijn, dat de temperatuur na ten hoogste 5 minuten



na het inbrengen van het monster weer de vereiste waarde heeft
bereikt.

(4) Voordat de proeven volgens rn. 3151, 3152, 3153, 3154,
3155 en 3156 uitgevoerd worden, moeten de te onderzoeken mon-
sters minstens 15 uur bij kamertemperatuur gedroogd worden in een
vacuümexsiccator, gevuld met, na smelten, in korrelvorm gebrachte
chloorcalcium; de stof moet in een dunne laag worden uitgespreid.
Hiertoe moeten stoffen die niet poedervormig of draderig zijn, in
kleine stukjes gebroken, geraspt of gesneden worden. De druk
in de exsiccator moet minder dan 50 mm Hg zijn.

(5) a) Voor het drogen volgens bovenstaande alinea (4) moeten
de stoffen, genoemd onder 1° van rn. 2021 (met uitzondering van
degene die paraffine of een overeenkomstige stof bevatten), 2%
9° a) en b) van rn. 2021 en die onder 8° b) van rn. 2331, onder-
worpen worden aan een voordroging in een goed geventileerde
stoof, waarvan de temperatuur op 70° C is ingesteld, totdat het ge-
wichtsverlies per kwartier minder dan 0,3% van het oorspronkelijke
gewicht bedraagt.

b) Voor de stoffen genoemd onder 1° van rn. 2021 (die welke
paraffine of een overeenkomstige stof bevatten) en onder 7° c)
en 9° c) van rn. 2021 moet de voordroging uitgevoerd worden zo-
als onder alinea a) hierboven vermeld, met dien verstande dat de
temperatuur van de stoof tussen de 40° en 50° C moet liggen.

(6) Nitrocellulose genoemd onder 8° a) van rn. 2331 moet voor-
gedroogd worden, zoals aangegeven in bovenstaande alinea (5) a).
Het drogen moet minstens 15 uur duren in een exsiccator, gevuld
met geconcentreerd zwavelzuur.

Beproeving van de chemische stabiliteit bij verhoogde temperatuur
3 1 5 1 Ad rn. 3101 en 3102:

a) Beproeving der stoffen genoemd onder rn. 3101.
(1) In elk van twee reageerbuizen met de volgende afmetingen:

brengt men 1 g van de boven chloorcalcium gedroogde stof. (In-
dien nodig moet de stof eerst klein gemaakt worden in stukjes met
een gewicht van ten hoogste 0,05 g.) Plaats de beide losjes af-
gesloten reageerbuizen zodanig in een stoof, dat zij voor ten minste
4/5 van hun lengte zichtbaar zijn, en houd de temperatuur gedu-
rende 30 minuten constant op 132° C. Ga na of zich gedurende
deze tijd geelbruine nitreuze gassen, goed zichtbaar tegen een witte
achtergrond, ontwikkelen.

lengte
inwendige diameter
wanddikte

350 mm,
16 mm,
1,5 mm,



(2) De stof wordt geacht stabiel te zijn, als de vorming van deze
dampen uitblijft.

b) Beproeving van het kruit, genoemd in rn. 3102.

(1) Al of niet gegelatineerd nitrocellulosekruit (zonder nitrogly-
cerine) en geplastificeerde nitrocellulose: Breng 3 g kruit in elk van
de twee reageerbuizen als bedoeld onder a). Plaats deze in een stoof
waarvan de constante temperatuur op 132° C is ingesteld.

(2) Nitroglycerinekruit: Breng 1 g kruit in elk van de twee rea-
geerbuizen als bedoeld onder a). Plaats deze in een stoof waarvan
de constante temperatuur op 110° C is ingesteld.

(3) Laat de reageerbuizen met de onder (1) en (2) genoemde
kruitsoorten gedurende 1 uur in de stoof. Gedurende deze tijd mo-
gen geen nitreuze gassen zichtbaar worden. Controleer en beoordeel
als onder a).

3152 Ad rn. 3103 en 3105:

a) Beproeving van de stoffen genoemd onder 1° van rn. 3103.

(1) Breng twee monsters van de explosieve stof, elk van 10 g,
in twee weegflesjes met een inwendige diameter van 3 cm en een
hoogte tot aan de onderkant van de stop van 5 cm. Plaats de
gesloten flesjes goed zichtbaar gedurende 3 uur in een stoof waar-
van de constante temperatuur op 90° C is ingesteld.

(2) Gedurende de proef mogen geen nitreuze gassen zichtbaar
worden. Controleer en beoordeel als aangegeven in rn. 3151 a).

b) Beproeving van de stoffen genoemd onder 2° van rn. 3103
en onder rn. 3105.

(1) Breng twee monsters van de explosieve stof, elk van 10 g,
in twee weegflesjes met een inwendige diameter van 3 cm en een
hoogte tot aan de onderkant van de stop van 5 cm. Plaats de
gesloten flesjes goed zichtbaar gedurende 48 uur in een stoof
waarvan de constante temperatuur op 75° C is ingesteld.

(2) Gedurende deze tijd mogen geen nitreuze gassen zichtbaar
worden. Controleer en beoordeel als aangegeven in rn. 3151 a).

Ontbrandingstemperatuur (zie rn. 3101 en 3102)

3153 (1) Bepaal de ontbrandingstemperatuur door 0,2 g stof te ver-
warmen in een reageerbuisje, gedompeld in een bad van Wood's
metaal. Plaats het huisje in het bad bij 100° C. Voer de temperatuur
van het bad met 5° C per minuut op.



Ze moeten 20 mm diep in het bad gedompeld zijn.

(3) Voer de proef driemaal uit. Lees telkens de temperatuur af
waarbij de stof ontbrandt, dat wil zeggen waarbij een langzame of
een snelle verbranding, een explosieve verbranding of een detonatie
plaats vindt.

(4) Geef de laagste ontbrandingstemperatuur, waargenomen bij de
drie proeven, op als de ontbrandingstemperatuur.

3 1 5 4 Beproeving van de gevoeligheid bij roodgloeihitte en bij ont-
steking met een vlam (Gevoeligheid voor vlamwerking) (zie rn.
3103—3110)

a) Beproeving in een roodgloeiende ijzeren schaal (zie rn. 3103—
3106 en 3108—3110).

(1) Werp in een tot roodgloeihitte verwarmde halfronde ijzeren
schaal, 1 mm dik, diameter 120 mm, monsters van de te onderzoeken
stof, opklimmend van 0,5 tot 10 g.

Onderscheid de resultaten als volgt:
1° ontbranding, gevolgd door langzame verbranding (ammonium-
nitraatspringstoffen),
2° ontbranding, gevolgd door snelle verbranding (chloraatspring-
stoffen),
3° ontbranding, gevolgd door heftige en plotselinge explosieve ver-
branding (zwart buskruit),
4° detonatie (slagkwik).

(2) Houd rekening met.de invloed van de gebruikte hoeveel-
heid stof op het verloop van de verschijnselen.

(3) De onderzochte stof mag bij de proef geen wezenlijke ver-
schillen vertonen met de vergelijkingsstof.

(4) Reinig de ijzeren schalen voor iedere proef zorgvuldig en ver-
vang ze dikwijls.

b) Bepaling van de gevoeligheid voor vlamwerking (zie rn. 3103
—3110).

(1) Breng de te onderzoeken stof in een hoopje op een platte
ijzeren schaal en wel — afhankelijk van de resultaten der proef, ge-
noemd onder a) — in hoeveelheden, opklimmend van 0,5 g tot
ten hoogste 100 g.

(2) De reageerbuisjes moeten de volgende afmetingen hebben:
lengte . .
inwendige diameter
wanddikte

125 mm,
15 mm,
0.5 mm.



(2) Breng een brandende lucifer in aanraking met de top van de
opgehoopte stof en ga na of de stof ontstoken wordt en al of niet
opbrandt, resp. ontploft of detoneert. Wanneer geen ontsteking plaats
vindt, voert men een soortgelijke proef uit door de stof in aanra-
king te brengen met een gasvlam en verricht men dezelfde waarne-
mingen.

(3) Vergelijk de resultaten met die welke men verkrijgt met de
explosieve vergelijkingsstof.

3 1 5 5 Bepaling van de gevoeligheid voor stoot (zie rn. 3103—3110)
(1) Breng de explosieve stoffen, nadat zij volgens de voorschrif-

ten van rn. 3150 gedroogd zijn, in de volgende vorm:
a) Rasp opeengepakte explosieve stoffen fijn zodat zij door een

zeef met mazen van 1 mm heen gaan; gebruik voor de proef
alleen de rest die achterblijft op een zeef met mazen van 0,5
mm.

b) Zeef poedervormige explosieve stoffen door een zeef met ma-
zen van 1 mm; men kan voor de bepaling van de gevoelig-
heid voor stoot alles gebruiken wat door deze zeef heen gaat.

c) Maak van plastische of gegelatineerde explosieve stoffen, voor-
zover dat mogelijk is, ronde pilletjes met een gewicht van 25
tot 35 mg.

(2) Het toestel voor de uitvoering van de proef bestaat uit een,
tussen twee kolommen geleid, vrijvallend gewicht, dat op een be-
paalde valhoogte moet kunnen worden ingesteld en voor de val op

, gemakkelijke wijze kan worden vrijgemaakt. Het gewicht valt niet
rechtstreeks op de stof, maar op een stempel, bestaande uit een bo-
venste deel D en een onderste deel E, beide van gehard staal en
gemakkelijk glijdend in de bus F (figuur 1) *). Het monster van de
stof wordt gelegd tussen het bovenste en het 'onderste deel van
de stempel, die zich met de bus bevindt in een gehard staal be-
schermingscilinder C. Deze cilinder rust op een stalen blok B, dat
verzonken zit in een betonnen fundering" A (figuur 2) • *). De afme-
tingen van de onderdelen zijn in de figuren aangegeven.

(3) De proeven worden als volgt afwisselend uitgevoerd met de te
onderzoeken stof en met de vergelijkingsspringstof:
a) Neem een pilletje van de explosieve stof (indien deze plastisch

is) of een met een schepje van 0,05 cm3 afgemeten hoeveel-
heid (indien de stof poedervormig of geraspt is) en breng de
stof zorgvuldig tussen de beide delen van de stempel waarvan de
aanrakingsvlakken niet vochtig mogen zijn. De temperatuur van
de omgeving dient tussen 15 en 30° C te liggen. Laat op iedere
afgemeten hoeveelheid stof het gewicht slechts eenmaal vallen.

•) Zie blz. 159.
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Maak na elke proef stempel en bus zorgvuldig schoon. Verwij-
der alle resten stof uit het toestel.

b) Begin de proeven met valhoogten, waarbij de desbetreffende
stof volledig explodeert. Verminder geleidelijk de valhoogte tot
de explosie onvolledig wordt of uitblijft. Neem bij deze hoogte
vier stootproeven en indien zich ook maar bij een van deze
proeven een duidelijke explosie voordoet, voert men nog vier
proeven uit bij een iets geringere valhoogte enz.

c) Neem als grens voor de gevoeligheid de laagste valhoogte, waar-
bij een duidelijke explosie plaats heeft bij ten minste vier met
die valhoogte genomen proeven.

d) Voer de proef uit met een valgewicht van 2 kg; gebruik echter
een gewicht van 5 kg wanneer de gevoeligheid voor stoot zo ge-
ring is dat de valhoogte met een gewicht van 2 kg groter wordt
dan 60 a 70 cm.



3156 Bepaling van de gevoeligheid voor wrijving (zie rn. 3103—3110)

(1) Droog de stof boven chloorcalcium. Wrijf een monster van de
stof krachtig in een mortier van ongeglazuurd porcelein met een
eveneens ongeglazuurde stamper. Zorg ervoor dat de temperatuur van
mortier en stamper ongeveer 10° C hoger is dan die van de omge-
ving (15°—30° C).

(2) Voer dezelfde proeven uit met de vergelijkingsspringstof en
onderscheid de stoffen aan de hand van de volgende verschijnselen:
1° geen effect;
2° af en toe zwak geknetter;
3 ° voortdurend geknetter of af en toe een knal.

(3) De stoffen die bij de proeven het resultaat genoemd onder
1° geven, worden als vrijwel ongevoelig voor wrijving beschouwd;
zij worden matig gevoelig genoemd, indien zij het resultaat genoemd
onder 2° geven; zij worden beschouwd als zeer gevoelig, indien zij
het resultaat genoemd onder 3° geven.

3157 De stabiliteit van de onder rn. 3111 genoemde stoffen wordt
beproefd volgens de gewone laboratoriummethoden.

3 1 5 8 Beproeving van de uit zweting van dynamiet en (zie rn. 3107)

(1) Het toestel voor het beproeven van de uitzweting van dyna-
mieten (zie de tekening op blz. 162) bestaat o.a. uit een bronzen
holle cilinder. Deze cilinder, die aan één zijde door een plaat van
hetzelfde metaal afgesloten is, heeft een inwendige diameter van
15,7 mm en een diepte van 40 mm. Hij is voorzien van 20 gaten
met een diameter van 0,5 mm (4 rijen van 5 gaatjes) in de wand.
Een bronzen zuiger waarvan de lengte van het cilindrische deel
48 mm en de totale lengte 52 mm bedraagt, kan in de rechtop
geplaatste cilinder heen en weer schuiven. Deze zuiger, met een dia-
meter van 15,6 mm, wordt met een gewicht van 2220 g belast,
zodat de uitgeoefende druk op de onderkant 1,2 kg/cm3 bedraagt.

(2) Maak van 5—8 g dynamiet een rolletje met een lengte van 30
mm en een diameter van 15 mm, verpak dit in zeer fijne zijde
en plaats het in de cilinder. Zet hierop de zuiger en het gewicht,
zodat een druk van 1,2 kg/cm3 op het dynamiet wordt uitgeoe-
fend.

Noteer de tijd waarop de eerste olieachtige druppeltjes (nitro-
glycerine) aan de buitenkant van de gaatjes van de cilinder ver-
schijnen.

(3) Wanneer bij een tussen 15° en 25° C uitgevoerde proef de
eerste druppeltjes pas na meer dan 5 minuten verschijnen, voldoet
het dynamiet aan de eisen.

3159-
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AANHANGSEL A.2

Richtlijnen betreffende de eigenschappen der uit aluminiumlege-
ringen vervaardigde drukvaten voor enkele gassen van klasse ld

A. Kwaliteit van het materiaal

3 2 0 0 (1) Het materiaal der uit aluminiumlegeringen bestaande druk-
vaten, die voor de onder 2 van rn 2133 (2) genoemde gassen zijn
toegelaten, moet aan de volgende eisen voldoen:

De tussengelegen waarden moeten van de bij dit Aanhangsel ge-
voegde diagrammen worden overgenomen.

Opmerking. 1. De hierboven weergegeven eigenschappen zijn gebaseerd
op proefnemingen, welke tot nu toe zijn verricht met de in het navol-
gende genoemde, voor de vervaardiging van de drukvaten gebruikte
stoffen: tot 30 kg/cm2 beproevingsdruk: legeringen^ van aluminium met
magnesium; tot 60 kg/cm2 beproevingsdruk: legeringen van aluminium
met silicium en magnesium; van 60—375 kg/cm2 beproevingsdruk: lege-
ringen van aluminium met koper en magnesium.

2. Rek in langsrichting (L = 5d) wordt gemeten door middel van
proefstaven, welke in doorsnede rond zijn en waarop de afstand tussen de
merktekens L gelijk is aan vijf maal de doorsnede d; findien vierkante
proefstaven worden gebruikt, moet de afstand tussen de merktekens wor-
den berekend met de formule L .= . 5,65 V^o? waar F o de oorspronke-
lijke doorsnede van de proef staaf weergeeft.

3. Het buiggetal k wordt als volgt omschreven: k = 50 —, waarin s

= de wanddikte in cm en r de gemiddelde straal van de ronding in cm is.
Voor de berekening van de werkelijke waarde van k in de trekzones aan
de buitenzijde en aan de binnenzijde moet rekening worden gehouden
met het buiggetal ko in de oorspronkelijke toestand (gemiddelde straal
ro) .

Indien bij de verschijning van een scheurtje in de trekzone aan de bui-
tenzijde (binnenzijde) de gemiddelde straal van de ronding op die plaats

Brinellhardheid HB in leg/mm2

Treksterkte ÖB in kg/mm2

0,2 — Rekgrens GQ 2 m kg/mm2

Rek in langsrichting (L = 5d);
Adps in % .

Buiggetal k (buigproef op ringvor-
mige proefstaven)
trekzone buitenzijde .
trekzone binnenzijde

Kerf slagwaarde K in kgm/cm2 . . . .

Materiaal voor drukvaten,
onderworpen aan een proefdruk:

tot 30
kg/cm2

55—65

22—26

10—14

30—22

40—30

4

tot 60
kg/cm2

75—95

26—30

17—21

22—19

30—25

3

groter dan
60 kg/cm2

tot 375
kg/cm2

105—140

38—55

23—41

16—12

24—13

3—2,5



i'i (1*2) cm bedraagt, kunnen uit het buiggetal k i (k 2 ) op de volgende
wijze de maatgevende buiggetallen worden berekend:
buiggetal k (buitenzijde) = k i — ko en
buiggetal k (binnenzijde) = k2 + k 0 .

4. De gegevens voor de kerfslagwaarde hebben betrekking op de uit-
voering van de proeven volgens de normen van de VSM (Zwitserse Ver-
eniging van Machinebouwers) no. 10925 van november 1950.

(2) Op de onder (1) aangegeven waarden van het materiaal wor-
den de volgende toleranties toegelaten: rek in langsrichting: -10%;
buiggetal: -20%; kerfslagwaarde: -30%.

(3) De wanddikte der uit aluminiumlegeringen vervaardigde
drukvaten moet op de dunste plaatsen bedragen:

indien de diameter van het drukvat kleiner is dan 50 mm ten
minste 1,5 mm;

indien de diameter van het drukvat 50 tot 150 mm bedraagt
ten minste 2,0 mm;

indien de diameter van het drukvat 150 mm overschrijdt, ten
minste 3,0 mm.

(4) Het diametrale profiel der bodems van de drukvaten moet
zijn: cirkelvormig, ellipsvormig of hengselvormig; de bodems moe-
ten aan dezelfde veiligheidseisen voldoen als de wanden der druk-
vaten.

B. Aanvullend officieel onderzoek van koperhoudende
aiuminiumlegeringen

3 2 0 1 (1) Behalve de onder rn. 2142, 2143 en 2144 voorgeschreven be-
proevingen moet, indien gebruik wordt gemaakt van koperhoudende
aluminiumlegeringen, bovendien de mogelijkheid van interkristal-
lij ne corrosie aan de binnenzijde van de wand van het drukvat wor-
den onderzocht.

(2) Wanneer een monster van het koperhoudende materiaal groot
1000 mm2 (33,3 x 30 mm) genomen uit de binnenzijde van de wand
van het drukvat gedurende 72 uur bij kamertemperatuur wordt
blootgesteld aan de inwerking van een waterige oplossing van 3 %
NaCl en 0,5 % HC1, mag het gewichtsverlies niet groter zijn dan
50 mg.

C. Bescherming van het inwendige oppervlak
3 2 0 2 Het inwendige oppervlak van de uit aluminiumlegeringen ver-

vaardigde drukvaten moet worden bedekt met een geschikte, tegen
corrosie beschermende laag, indien de bevoegde controlerende in-
stanties zulks nodig achten.

3203-
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AANHANGSEL A.3

Uitvoering der proeven betreffende brandbare vloeistoffen
behorende tot klasse Iïïa

3 3 0 0 Bepaal het vlampunt met één van de volgende apparaten:
a) voor vlampunten niet hoger dan 50° C het Abel-apparaat, het

Abel-Pensky-apparaat, het Luchaire-Fmances-apparaat, het Tag-
apparaat;

b) voor vlampunten boven 50° C: het Pensky-Martens-apparaat, het
Luchaire-Finances-apparaat;

c) of bij gebreke hiervan met elk ander apparaat, welks uitkom-
sten niet meer dan 2° C afwijken van de uitkomsten, die de
hierboven vermelde apparaten op dezelfde plaats zouden geven.

3 3 0 1 Voer de proef uit:
a) met het Abel-apparaat volgens de Engelse norm nr. 33/44 van

het „Institute of Petroleum"; gebruik deze norm ook voor het
Abel-Pensky-apparaat;

b) met het Pensky-Martens-apparaat volgens de norm nr. 34/
47 van het „Institute of Petroleum" of de norm D. 93—46
van de A.S.T.M.;

c) met het Tag-apparaat volgens de norm D. 53—46 van de
A.S.T.M.;

d) met het Luchaire-apparaat volgens de bepalingen der bijlage
van de Franse ministeriële beschikking van 26 oktober 1925,
door het Ministerie van Handel en Nijverheid in het „Journal
Officie!" van 29 oktober 1925 bekend gemaakt.

Neem bij gebruik van een ander apparaat bij de proef de volgende
voorschriften in acht:
1° De proef moet worden uitgevoerd op een tochtvrije plaats.
2° De snelheid van verwarmen van de te onderzoeken vloeistof

mag niet meer bedragen dan 5° C per minuut.
3° Het lokvlammetje moet een lengte van 5 mm ( ± 0,5 mm) heb-

ben.
4° Het lokvlammetje moet telkens als de temperatuur met 1° C

is gestegen bij de opening van het bakje worden gebracht.

3302 Indien verschil van mening bestaat over de rubricering van een
brandbare vloeistof, dan geldt de door de afzender voorgestelde
rubricering, indien bij controle het vlampunt van de desbetreffende
vloeistof niet meer afwijkt dan 2° C van de onder rn. 3301 aange-
geven grenswaarden (resp. 21°, 55° en 100° C). Indien de controle-
proef een waarde aangeeft, die meer dan 2° C van deze grens-



waarden afwijkt, moet een tweede controleproef worden genomen.
De hoogste der beide waarden is maatgevend.

3 3 0 3 Gebruik de volgende werkwijze bij de bepaling van het gehalte
aan peroxyde in een vloeistof:

Giet een hoeveelheid p (ongeveer 5 g, tot op 10 mg nauwkeurig
gewogen) van de te onderzoeken vloeistof in een Erlenmeijer kolf,
voeg 20 ml azijnzuur anhydride en ongeveer 1 g vast kaliumjodide
in poedervorm toe en roer. Laat de vloeistof 10 minuten staan en
verwarm daarna gedurende 3 minuten tot ten hoogste 60° C; laat
de vloeistof 5 minuten afkoelen en voeg vervolgens 25 ml water
toe. Titreer na een half uur het vrijgekomen jodium met een 0,1
natriumthiosulfaatoplossing, zonder toevoeging van een indicator. De
totale ontkleuring duidt het einde van de reactie aan. Bereken het
gehalte aan peroxyde (uitgedrukt in H2O2) volgens de formule
17 n

-77^— waarin n het aantal verbruikte ml thiosulfaat aangeeft.1UU p

3304-
3399



AANHANGSEL A.4

1. Voorschriften betreffende de gevaarsetiketten

3500 De voorgeschreven afmetingen zijn die van het normale formaat
A 5 (148x210 mm). Van op colli aan te brengen etiketten mogen
de afmetingen verkleind zijn tot het formaat A 7 (74 x 105 mm).

3 5 0 1 Wanneer volgens de bepalingen van deze Bijlage gevaarseti-
ketten zijn voorgeschreven moeten deze op de colli zijn geplakt of
op een andere geschikte wijze daarop zijn bevestigd. Slechts wan-
neer de aard van het collo deze wijze van bevestiging niet toelaat,
mogen zij, geplakt op karton of op een plankje, stevig aan het
collo zijn vastgemaakt. De etiketten mogen op de buitenverpak-
king zijn vervangen door onuitwisbare gevaarstekens, die volkomen
met de voorgeschreven modellen overeenkomen.

3502

2. Verklaring der afbeeldingen

3 5 0 3 De voor stoffen en voorwerpen vallende onder de klassen Ia,
Ib, ld, Ie en II—V voorgeschreven gevaarsetiketten (zie bijgaande
afbeeldingen) hebben de volgende betekenis:

No. i (oranje bom):
voorgeschreven in rn.
2037, 2075;

No. 2 (oranje vlam):
voorgeschreven in rn.
2212 (1) en (4), 2307
(1) en (4), 2346 (1)
en (2);

No. 3 (oranje doodshoofd):
voorgeschreven in rn.
2307 (2) en (4), 2316
(3), 2381 (2), 2421(1)
en (2), 2431 (3);

No. 4 (oranje mandfles):
voorgeschreven in rn.
2381 (1), 2391 (3),
2512 (1) en (2), 2522
(3);

ontplofbaar;
voor wat betreft verbod van
samenlading, zie rn. 2044,
2081;

brandgevaarlijk;
voor wat betreft verbod van
samenlading, zie rn. 2219,
2314, 2352;

vergiftige stof;
in wagens en goederenlood-
sen gescheiden houden van
eetwaren en levensmiddelen;
voor wat betreft verbod van
samenlading, zie rn. 2314,
2389, 2429;

bijtende stof en stof die zowel
oxyderend werkend als bij-
tend is;
voor wat betreft verbod van
samenlading, zie rn. 2389,
2520;



No. 5 (oranje collo met stralen
doodshoofd en het op-
schrift
„RADIOACTIVE"):
voorgeschreven in rn.
2462;

No. 6 (geopende zwarte para-
pluie):
voorgeschreven in rn.
2187 (1);

No. 7 (twee verticale zwarte
pijlen):
voorgeschreven in rn.
2151 (2), 2187 (2),
2212 (2), (3) en (4),
2307 (3) en (4), 2381
(1), 2421 (1) en (2),
2462, 2512 (1), (2) en
(3);

No. 8 (rood kelkglas):
voorgeschreven in rn.
2151 (1) en (2), 2187
(2), 2212 (3) en (4),
2307 (3) en (4), 2381
(1), 2421 (1) en (2),
2462, 2512 (1) en (2).

radioactieve stof (straling ge-
vaarlijk voor de gezondheid);
verwijderd houden- van men-
sen , dieren en van voorwer-
pen bedekt met niet ontwik-
kelde fotografische emulsies;
voor wat betreft verbod van
samenlading, zie rn. 2467;

oppassen voor vocht;
voor wat betreft verbod van
samenlading, zie rn. 2194;

dit boven;
het etiket moet, met de pijl-
punten naar boven, op twee
tegenover elkaar gelegen zij-
den der colli aangebracht
worden;

voorzichtig behandelen, of: niet
kantelen.

3504-
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Ie DEEL

Definities en algemene voorschriften

DEFINITIES

4 0 0 0 In deze Bijlage
a) verstaat men

— onder „txansporteenheid", elk motorvoertuig, waaraan geem
aanhangwagen is gekoppeld, en elk geheel, bestaande uit een
motorvoertuig en de aanhangwagen die daaraan is gekop-
peld,

— onder „gesloten voertuig", elk voertuig dat is voorzien van eeifc
permanente laadbak, die moet kunnen worden gesloten,

—- onder „open voertuig", elk voertuig, waarvan de laadbak
geen opbouw heeft of slechts is voorzien van schotten aan
de zijkanten en aan de achterkant,

— onder „van een dekzeil voorzien voertuig", elk open voertuig
voorzien van een dekzeil om de lading te beschermen,

b) verstaat men onder „laadkist" of „laadketel" een hulpmiddel bij
het vervoer (krat, reservoir of ander dergelijk voorwerp),
—- dat van permanente aard is en daarom sterk genoeg voor her-

haald gebuik,
— speciaal ontworpen om het vervoer van goederen door een

of meer middelen van vervoer zonder tussentijds opnieuw
laden te vergemakkelijken,

— voorzien van inrichtingen, waardoor het behandelen van
het hulpmiddel bij het vervoer met name bij het overladen
van het ene vervoermiddel op het andere wordt vergemakke-
lijkt,

— ontworpen om gemakkelijk te worden gevuld en geledigd; en
— met een inhoud van tenminste 1 m3;
het woord „laadkist" of „laadketel" omvat gewone pakmiddelen
noch voertuigen;

c) verstaat men
— onder „grote laadkisten", laadkisten met een inhoud van

meer dan 3 m3,
— onder „kleine laadkisten", of „kleine laadketels" een laad-

kist of laadketel met een inhoud van minstens 1 m3 en
hoogstens 3 m3,

d) verstaat men
— onder „reservoirwagen", elk voertuig op het chassis waarvan

een of meer reservoirs zijn gebouwd, die daarmede een geheel
vormen,



— onder „afneembaar reservoir", elk reservoir, dat, gebouwd
om te worden aangepast aan de bijzondere inrichtingen van
het voertuig, daarvan toch kan worden afgenomen nadat de
bevestigingsmiddelen ervan zijn losgemaakt, maar dat slechts
van het voertuig kan worden afgenomen wanneer het leeg
is, aangezien het niet speciaal is ontworpen om het vervoer
van goederen door meer dan één middel van vervoer zonder
tussentijds opnieuw laden te vergemakkelijken,

— onder „grote laadketel", elk reservoir, dat beantwoordt aan
de hierboven gegeven definitie van grote laadkist en dat is
gebouwd om vloeistoffen of gassen te bevatten,

— onder „reservoir", wanneer het woord zelfstandig wordt ge-
bruikt, de reservoirs van reservoirwagens, afneembare re-
servoirs en grote laadketels;

e) verstaat men onder „breekbare colli", colli bestaande uit hou-
ders van glas, porcelein, aardewerk of soortgelijke materialen,
die niet zijn geplaatst in een pakmiddel met dichte wanden, dat
hen op afdoende wijze tegen schokken beschermt;

f) zegt men dat stoffen en voorwerpen worden vervoerd als „recht-
streekse lading", indien het voertuig, dat hen vervoert, slechts
op één enkel punt lading inneemt en die lading eveneens slechts
op één enkel punt moet uitladen.

4 0 0 1 (1) Voor mengsels van vaste of van vloeibare stoffen alsmede
voor oplossingen en voor met een vloeistof bevochtigde vaste stof-
fen betekent het teken „%" in deze Bijlage het gewichtspercentage,
en wel van het mengsel, de oplossing of de bevochtigde vaste stof
als zodanig. Voor gassen betekent het het inhoudspercentage, en wel
van het mengsel als zodanig. Wanneer het teken „%" een van het
voorgaande afwijkende betekenis heeft, is dat in de tekst uitdrukke-
lijk vermeld.

(2) Wanneer in deze Bijlage gewichten worden genoemd, wordt,
tenzij het anders is aangegeven, het bruto gewicht bedoeld. Het ge-
wicht van laadkisten of laadketels, die bij het vervoer van goederen

„ worden gebruikt, is niet in het bruto gewicht begrepen.

(3) De beproevingsdruk van houders wordt altijd aangegeven in
kg/cm2 manometrische druk (overdruk ten opzichte van de atmos-
ferische druk); de gasdruk van de stoffen daarentegen wordt altijd
in kg/cm2 absolute druk aangegeven.

Algemene opmerkingen
4002 Deze Bijlage omvat

— algemene voorschriften, die van toepassing zijn op het vervoer
van stoffen en voorwerpen van alle klassen (Delen I en II);



— bijzondere voorschriften betreffende de stoffen en voorwerpen der
klassen I tot en met VI (Deel III), welke voorschriften zijn
onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:

A. Bijzondere voorwaarden waaraan de voertuigen moeten
voldoen

B. Vervoer in reservoirs of vervoer van los gestorte goederen
C. Vervoer in kleine laadkisten of kleine laadketels
D. Voorzorgen voor het behandelen der colli
E. Verbod van samenlading (Deze hoofdstukken verwijzen

eenvoudig naar de betrokken randnummers van Bijlage A
bij het ADR)

F. Voorschriften voor onderweg:
a) Administratieve maatregelen
b) Oponthoud
c) Voorschriften betreffende het personeel
d) Konvooien (slechts voor de klassen Ia, Ib en Ie).

G. Verschillende bepalingen, overgangsbepalingen, bijzondere
voorschriften voor bepaalde landen

— tenslotte vier aanhangsels:
aanhangsel B. 1 dat de bepalingen omvat betreffende de reser-

voirs (reservoirwagens, afneembare reservoirs en grote laad-
ketels),

aanhangsel B. 2 betreffende de elektrische uitrusting van voer-
tuigen, waarmede bepaalde voorwerpen of stoffen worden ver-
voerd,

aanhangsel B. 3 betreffende brandblusapparaten, waarmede
de voertuigen moeten zijn uitgerust,

aanhangsel B. 4 dat het model van het goedkeuringsgetuigschrift
der voertuigen aangeeft.

4003-
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IleDEEL

Op het vervoer van stofiFen en voorwerpen
van alle klassen toepasselijke voorschriften

A. Gevallen waarin bepaalde voorschriften van Bijlage B niet van
toepassing zijn

4 0 1 0 (1) In onderstaande tabel is voor onder het ADR vallende goe-
deren het maximumgewicht aangeduid, dat in eenzelfde transport-
eenheid mag worden vervoerd, zonder dat de bepalingen van deze
Bijlage of van de Aanhangsels ervan betreffende de bijzondere voor-
waarden waaraan de voertuigen moeten voldoen, en die betreffende
de voorschriften voor onderweg van toepassing zijn; m. 4132 be-
treffende de administratieve maatregelen inzake het rijden met voer-
tuigen die onder de klassen Ia, Ib en Ie vallende stoffen vervoe-
ren, blijft echter van kracht; dit geldt ook voor de overige bepa-
lingen van deze Bijlage — m.a.w. de andere dan de bijzondere
voorwaarden waaraan de voertuigen moeten voldoen en de voor-
schriften voor onderweg — alsook voor de bepalingen van Bijlage A.

Klasse

Klasse Ia
Klasse Ib

Klasse Ie

Klasse ld

Klasse Ie

Maximumgewicht en bijzondere voorschriften

5 kg
10 kg,

15 kg,

300 kg,

i
10 kg,

met uitzondering der voorwerpen ge-
noemd onder 2° b) en 4°, waarvoor de
grens voor vrijstelling 100 kg bedraagt.
met uitzondering van veiligheidslucifers,
genoemd onder 1 ° a), wanneer zij in
doosjes zijn verpakt (volledige vrijstelling
voor elk gewicht), alsmede van veilig-
heidslucifers genoemd onder 1° a), wan-
neer zij in boekjes zijn verpakt en lang-
zaambrandend vuurkoord, genoemd
onder 3° (gemeenschappelijke vrijstel-
lingsgrens: 100 kg).
met uitzondering van fluorwaterstof ge-
noemd onder 5° (vrijstellingsgrens 50 kg)
en van chloorkooloxyde (fosgeen) ge-
noemd onder 8° a) (vrijstellingsgrens:
25 kg).
met uitzondering van calciumcarbide
(carbid) genoemd onder 2° a) (vrijstel-
lingsgrens: 25 kg).



Klasse

Klasse II

Klasse lila

Klasse Illb
Klasse IIIc

Klasse IVa

Klasse IVb
Klasse V

Klasse VI

Klasse VII

Maximumgewicht en bijzondere voorschriften

250 kg,

250 kg,

50 kg
50 kg,

5 kg,

—
250 kg,

300 kg,

—

met uitzondering der onder 1°, 2° en 3°
genoemde stoffen (geen vrijstelling).
met uitzondering; van aethylaether (zwa-
velaether) en van zwavelkoolstof ge-
noemd onder 1° a) en van die onder 1°
b) genoemde mengsels, die aethylaether
(zwavelaether) bevatten zoals collodium
en semicollodium (gemeenschappelijke
vrijstellingsgrens: 3 kg), alsmede van
aceetaldehyde, aceton en mengsels met
aceton, genoemd onder 5° (gemeenschap-
pelijke vrijstellingsgrens: 75 kg).

met uitzondering der onder 11° genoem-
de lege pakmiddelen (volledige vrijstel-
ling voor elk gewicht).
met uitzondering der onder 14°, 16°,
17°, 18° en 21° genoemde stoffen (ge-
meenschappelijke vrijstellingsgrens: 100
kg).
geen vrijstelling.
met uitzondering der onder 1° b), 4°, 8°
en 9° genoemde stoffen (gemeenschap-
pelijke vrijstellingsgrens: 10 kg) en der
onder 12 genoemde lege houders (vol-
ledige vrijstelling voor elk gewicht).
met uitzondering der onder 11° en 12°
genoemde voorwerpen (volledige vrij-
stelling voor elk gewicht).
volledige vrijstelling voor elk gewicht.

(2) Voor de toepassing van het bovenstaande lid (1) zal geen
rekening worden gehouden met het gewicht der vloeistoffen of
gassen, die voor de voortbeweging der voertuigen of voor de wer-
king van hun bijzondere inrichtingen (b.v. koelinstallaties) en voor
hun veiligheid in de normale aan de voertuigen bevestigde reservoirs
worden medegevoerd.

(3) Vervoer onder de in de rn. 2131a, 2181a, 2201a, 2301a,
2331a, 2371a, 2401a, 2451a, 2501a, 2701a van Bijlage A gestelde
voorwaarden (van verpakking, gewicht enz.) kan geschieden zonder
dat deze Bijlage van toepassing is.



(4) Afwijkingen van de bepalingen van deze Bijlage zullen zijn
toegelaten ingeval van dringend vervoer voor het redden van men-
senlevens.

B. Voorwaarden voor de toelating van een voertuig

4 0 1 1 (1) Voertuigen bestemd voor het vervoer van onder de klassen
Ia, Ib, en Ie vallende stoffen en voorwerpen, alsmede reservoir-
wagens moeten in hun land van registratie worden onderworpen aan
technische keuringen teneinde na te gaan of zij voldoen aan de voor-
schriften van deze Bijlage met inbegrip van die van de Aanhangsels
ervan, en aan de algemene veiligheidsvoorschriften (remmen, ver-
lichting enz.) vereist door de reglementen van hun land van her-
komst; indien die voertuigen aanhangwagens of opleggers zijn, die
zijn bevestigd achter een trekkend voertuig, moet dat trekkende voer-
tuig met hetzelfde doel aan een technische keuring worden onder-
worpen; indien de voertuigen worden goedgekeurd, moeten zij wor-
den voorzien van een speciaal, door de bevoegde autoriteit van
het land van registratie uitgegeven goedkeuringsgetuigschrift; dat
getuigschrift moet zijn gesteld in de Franse taal en in de taal of
één der talen van het land, dat het afgeeft; het moet in overeen-
stemming zijn met het model, dat in Aanhangsel B.4 is weergege-
ven. Elk getuigschrift, dat is uitgegeven door de bevoegde autoriteit
van een Overeenkomstsluitende Partij voor een voertuig, dat is
geregistreerd op het grondgebied van die Overeenkomstsluitende Par-
tij, zal, zolang het geldig is, worden erkend door de bevoegde auto-
riteit der andere Overeenkomstsluitende Partijen.

(2) De geldigheid der goedkeuringsgetuigschriften zal uiterlijk een
jaar na de datum van de technische keuring, die aan de afgifte van
het getuigschrift voorafging, vervallen. Op grond van dit voorschrift
behoeven evenwel reservoirs die periodieke keuringen moeten onder-
gaan (reservoirs die onder klasse ld vallende gassen vervoeren) niet
met kortere tussenpozen dan die welke zijn voorzien in rn. 4624
(1) h) te worden onderworpen aan proefpersingen en inwendige keu-
ringen.

Uitrusting der voertuigen

4012 Elke transporteenheid, welke onder het ADR vallende stoffen
en voorwerpen vervoert, moet worden voorzien van een in goede
staat verkerende uitrusting, omvattende:
a) een gereedsehapstas voor het uitvoeren van noodherstellingen

aan het voertuig;
b) tenminste twee brandblusapparaten, waarvan het ene is bestemd

om elke brand van de motor te bestrijden en het andere, dat aan
de in Aanhangsel B.3 vermelde voorwaarden moet voldoen, om
elke brand van de lading of het voertuig te bestrijden;



c) per voertuig tenminste een stophout(blok) waarvan de afme-
tingen aan het gewicht van het voertuig en de doorsnede van de
wielen zijn aangepast;

d) twee elektrische lampen overeenkomstig de voorschriften van rn.
4031 (2);

e) een bord overeenkomstig de voorschriften van rn. 4031 (1).

4013 Het is verboden onder het ADR vallende stoffen en voorwerpen
te vervoeren in voertuigen voorzien van een gasgenerator.

4014 Reservoirwagens en voertuigen die afneembare reservoirs of grote
laadketels vervoeren moeten stevig zijn en zodanig gebouwd dat de
reservoirs of laadketels, tenminste van voren en van achteren niet
zijn blootgesteld aan directe stoten.

C. Voorzorgen voor het behandelen der colli
4 0 1 5 a) Verpakte goederen

Indien na het lossen van een voertuig, dat geladen is geweest
met verpakte onder het ADR vallende stoffen en voorwerpen, wordt
vastgesteld, dat deze verpakkingen een deel van hun inhoud hebben
verloren, moet men zo spoedig mogelijk en in elk geval voor elke
nieuwe lading het voertuig reinigen.

b) Onverpakte goederen of los gestorte goederen
Voertuigen, waarin los gestorte, onder het ADR vallende stoffen

en voorwerpen zijn geladen, moeten na het vervoer en voordat een
nieuwe lading wordt ingenomen behoorlijk worden gereinigd ten-

• zij de nieuwe lading bestaat uit hetzelfde goed als waaruit de vorige
lading bestond.

4016 De verschillende delen van een lading, die onder het ADR val-
lende stoffen en voorwerpen omvatten, moeten behoorlijk in het voer-
tuig worden gestuwd en door geschikte middelen vastgezet, zodat
zij zich niet ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de wanden
van het voertuig kunnen verplaatsen.

4017 Elk breekbaar collo moet op de bodem of op de schappen van
de voertuigen worden geplaatst en er mag geen enkel ander collo
bovenop worden geplaatst.

4018 Wanneer een lading bestaat uit breekbare colli van verschillende
soorten (bijvoorbeeld sommige van glas en andere van portelein,
aardewerk of dergelijke materialen) moeten zij soort bij soort wor-
den geplaatst.



4019 Indien de lading bestaat uit verschillende soorten goederen, dan
moeten de colli met onder het ADR vallende stoffen en voorwerpen
van de andere gescheiden worden gehouden, zodat het mogelijk is
hen gemakkelijk op elk ogenblik van elkaar te onderscheiden en bij
het laden en lossen de voor hen geldende voorzorgen in acht te
nemen.

4020 Het is de vervoerder verboden gedurende het vervoer een collo
te openen.

4021-
4025

D. Voorschriften voor onderweg

a) Trans por teenheid

4026 In geen geval mag een transporteenheid, geladen met onder het
ADR vallende stoffen en voorwerpen meer dan een aanhangwagen
of oplegger omvatten.

b) Verbod om reizigers te vervoeren

4027 Het is verboden in voertuigen die onder het ADR vallen stof-
fen en voorwerpen vervoeren, andere personen te vervoeren dan de
reglementair voorgeschreven bemanning (bestuurders en eventueel
begeleiders en personeel belast met laden en lossen).

c) Voorschriften betreffende het personeel

4028 Wanneer in de voorschriften van deze Bijlage met betrekking tot
bepaalde goederen is voorgeschreven dat een begeleider met de be-
stuurder moet meerijden, moet deze begeleider in staat zijn de be-
stuurder af te lossen.

d) Oponthoud

4029 Indien een transporteenheid met onder het ADR vallende stoffen
en voorwerpen stilstaat moet de handrem zijn vastgezet en indien
een transporteenheid met onder het ADR vallende stoffen en voor-
werpen, uitgezonderd die welke onder klasse VI vallen, stilstaat, moet
hij onder het toezicht van een bestuurder, een begeleider of een
andere bevoegde persoon blijven.

e) Oponthoud voor laden en lossen

4030 Gedurende het laden en lossen moet de motor worden afgezet
behalve indien hij moet worden gebruikt voor* het aandrijven van
pompen of andere mechanische hulpmiddelen voor het laden of
lossen van het voertuig en de wettelijke bepalingen van het land,
waar het voertuig zich bevindt, zulk gebruik toelaten.



f) Oponthoud van een voertuig des nachts of ingeval van slechte
zichtbaarheid van het voertuig

4 0 3 1 (1) Indien het voertuig des nachts of ingeval van slechte zicht-
baarheid van het voertuig (mist enz.) gedurende meer dan enkele
minuten op een niet of slecht verlichte weg tot stilstand wordt
gebracht, moet de bestuurder de aanwezigheid van het voertuig
kenbaar maken, niet slechts door de lampen van het voertuig te laten
branden doch bovendien door op de weg op een afstand van ten-
minste 30 m achter het voertuig een waarschuwingsbord te plaat-
sen bestaande uit een bord overeenkomstig het gevaarsteken 1.21
van het Protocol van 1949 nopens de verkeerstekens en waarvan ten-
minste de rode rand weerkaatsend is of is voorzien van reflectoren.

(2) In het geval dat de lampen van het voertuig niet zouden
werken moeten op de weg worden geplaatst
a) een oranje lamp op ongeveer 10 m voor het voertuig,
b) een oranje lamp op ongeveer 10 m achter het voertuig.

Het moeten elektrische lampen zijn die onafhankelijk van het voer-
tuig worden gevoed; het moeten vaste lichten of knipperlichten zijn.

(3) Het in lid (1) hierboven bedoelde weerkaatsende of van reflec-
toren voorziene bord moet ook overdag worden geplaatst, wanneer
de terreingesteldheid of het tracé van de weg het zicht vermin-
dert.

(4) De bepalingen van dit rn. zijn niet van toepassing op het
grondgebied van het Verenigd Koninkrijk.

g) Oponthoud van een voertuig dat een bijzonder gevaar oplevert

4032 Ongeacht de hierboven in rn. 4031 voorgeschreven maatregelen
moet de bestuurder onmiddellijk de dichtstbijzijnde bevoegde auto-
riteiten waarschuwen of doen waarschuwen, indien voor de wegge-
bruikers een bijzonder gevaar ontstaat tengevolge van de onder het
ADR vallende voorwerpen en stoffen, die in het stilstaande voertuig
worden vervoerd (b.v. wanneer goederen op de weg lekken, die voor
voetgangers, dieren of voertuigen gevaarlijk zijn) en indien de be-
manning van het voertuig dat gevaar niet spoedig uit de weg kan
ruimen. Zonodig moet hij tevens de maatregelen nemen, die zijn
voorgeschreven in de in rn. 4033 bedoelde instructies.

E. Geschreven instructies
4033 (1) Ter voorkoming van elk ongeval of incident dat zich tijdens

het vervoer zou kunnen voordoen, moeten aan de bestuurder ge-
schreven instructies worden meegegeven, die in beknopte vorm aan-
geven:
a) de aard van het gevaar, dat de vervoerde stoffen en voorwerpen

bieden;



b) de te nemen maatregelen en de te verlenen zorgen in het geval
dat iemand in aanraking zou komen met de vervoerde goederen
of met de stoffen die zich daaruit zouden kunnen afscheiden;

c) de te nemen maatregelen ingeval van brand en in het bijzonder
de te gebruiken brandblusmiddelen (zie Aanhangsel B.3);

d) de te nemen maatregelen in geval van breuk of beschadiging
van de vervoerde pakmiddelen of 'goederen, met name wanneer die
goederen zich over de weg hebben verspreid.

(2) Deze instructies moeten door de fabrikant of de afzenders
voor elk goed of elke klasse van goederen worden opgesteld; zij
moeten in verscheidene talen zijn gesteld, zo mogelijk in die der
landen van oorsprong, van doorvoer en van bestemming. Een exem-
plaar van deze instructies moet zich in de bestuurderscabine be-
vinden.

(3) Alle maatregelen moeten door de vervoerder worden getrof-
fen, opdat het betrokken personeel kennis neme van deze instructies
en in staat zij deze naar behoren uit te voeren.

4034-
4045

F. Waarschuwingstekens der voertuigen

4 0 4 6 (1) Wanneer stoffen of voorwerpen worden vervoerd, waarvoor
Bijlage A het aanbrengen van een etiket no. 1, 2, 3, 4, 5 of 6
voorschrijft op colli, waarin die stoffen of voorwerpen zijn verpakt
of wanneer het gaat om het vervoer van onder klasse Ie vallende
voorwerpen of het vervoer van het onder 2° b) van klasse ïllb
genoemde vloeibare zwavel in reservoirs, moeten de voertuigen twee
rechthoekige oranje schilden met zijden van tenminste 40 cm voeren.

Opmerking. Het hierboven gegeven voorschrift staat gelijk met verplich-
ting tot het voeren van schilden voor voertuigen, die de volgende stoffen
of voorwerpen vervoeren:
klassen Ia, Ib en Ie:
klasse Ie :

klasse II :
klasse l i la

klasse Illb :

klasse IIIc :
klasse IVa :

klasse IVb :
klasse V :

alle voorwerpen of stoffen
alle stoffen; met uitzondering van calciumcarbide
(carbid) genoemd onder 2° a) verpakt in dichte
metalen vaten
stoffen genoemd onder 1°, 2°, 3° en 9° b)
stoffen genoemd onder 1° en 2°, methylalcohol,
aceetaldehyde, aceton en mengsels met aceton
vloeibare zwavel genoemd onder 2° b) en stoffen
genoemd onder 4° tot en met 9°
stoffen genoemd onder 1°, 2°, 3°, 8° en 9° b)
stoffen genoemd onder 1° tot en met 13°, 14° a),
15° en 19°
alle stoffen
stoffen genoemd onder 1° tot en met 4°, 7°, 8°,
9° en 10° b).



(2) Een van deze schilden moet aan de voorzijde van het voertuig
worden aangebracht, het andere aan de achterzijde; zij moeten lood-
recht op de as van het voertuig staan en goed zichtbaar zijn.

(3) De bepalingen van dit rn. zijn niet van toepassing op het
grondgebied van het Verenigd Koninkrijk.

4 0 4 7 Het gebruik van de in rn. 4046 genoemde schilden is verboden
wanneer het niet is voorgeschreven; in dat geval moeten de schilden
worden verwijderd of bedekt.

4048-
4051

G. Vervoer van los gestorte goederen

4052 Het vervoer als los gestort goed van een vaste onder het
ADR vallende stof is slechts toegestaan indien die wijze van ver-
voer voor die stof uitdrukkelijk is toegestaan door de bepalingen
van deze Bijlage met betrekking tot de klasse waaronder* de betrok-
ken stof valt.

H. Laadkisten

4053 (1) Het feit dat onder het ADR vallende stoffen en voorwerpen
zijn verpakt in een of meer laadkisten is van geen invloed op de
gewichtsbeperkingen, welke deze Bijlage geeft voor het vervoer van
deze stoffen en voorwerpen in hetzelfde voertuig of in dezelfde trans-
porteenheid, noch op de voorwaarden welke voor het voertuig wor-
den gesteld met betrekking tot de aard en de hoeveelheid van de
vervoerde stoffen en voorwerpen, onder voorbehoud evenwel van de
voorschriften van de laatste zin van rn. 4057, lid (1).

(2) Colli die in een laadkist worden vervoerd en die onder het
ADR vallende stoffen en voorwerpen bevatten, moeten in de laad-
kist zodanig worden vastgezet, dat zij tijdens de behandeling en het
vervoer niet van hun plaats kunnen geraken.

(3) Wanneer de vervoerde stoffen en voorwerpen van die aard
zijn, dat ingevolge de voorschriften van Bijlage A een of meer ge-
vaarsetiketten op de colli, waarin die stoffen en voorwerpen zijn
verpakt, moeten worden aangebracht, dan moeten dezelfde etiket-
ten worden aangebracht aan de buitenzijde van de laadkist, die voor
het vervoer van die stoffen en voorwerpen wordt gebruikt.

(4) Alle voorschriften van deze Bijlage met betrekking tot het
laden en lossen en de behandeling in de voertuigen of het reinigen
dezer voertuigen zijn ook van toepassing op het laden en lossen
en de behandeling in de laadkisten en het reinigen dezer laatsten.



I. Vervoer in kleine laadkisten
4 0 5 4 (1) Behoudens bijzondere voorschriften in de bepalingen van deze

Bijlage met betrekking tot de klasse der stoffen in kwestie, mogen
colli die onder het ADR vallende stoffen bevatten, worden ver-
voerd in kleine laadkist, op voorwaarde dat de in Bijlage A voorziene
verbodsbepalingen van samenlading in een zelfde transporteenheid
of in een zelfde voertuig in elke kleine laadkist in acht worden ge-
nomen.

(2) Bij de toepassing van de in Bijlage A voorziene verbodsbe-
palingen van samenlading in een zelfde voertuig of een zelfde trans-
porteenheid zal geen rekening worden gehouden met de stoffen die
zijn verhakt in kleine volwandige laadkisten die door het bedoelde
voertuig of de bedoelde transporteenheid worden vervoerd, onder
voorbehoud van de bijzondere voorschriften voorzien in rn. 4116
voor de onder de klassen Ia, Ib en Ie vallende stoffen.

4 0 5 5 Behoudens bijzondere voorschriften in de bepalingen van deze
Bijlage met betrekking tot de klasse waaronder de stoffen in kwestie
vallen, mogen de onder het ADR vallende stoffen die los gestort
in een voertuig mogen worden vervoerd, ook los gestort worden ver-
voerd in kleine laadkisten van het gesloten type met volle wanden.

4 0 5 6 Behoudens bijzondere voorschriften in de bepalingen van deze Bij-
lage met betrekking tot de klasse waaronder de stoffen in kwestie
vallen, mogen de onder het ADR vallende stoffen, waarvan het ver-
voer in reservoirs is toegestaan, in kleine laadketels worden ver-
voerd, onder voorwaarde dat deze beantwoorden aan de door de
bepalingen van deze Bijlage met betrekking tot de klasse der vervoerde
goederen gestelde voorwaarden voor het vervoer in kwestie.

J. Vervoer in grote laadkisten anders dan laadketels
4 0 5 7 (1) De onder het ADR vallende vaste stoffen en voorwerpen,

waarvan het vervoer los gestort in een voertuig is toegelaten, mogen
los gestort in een grote laadkist worden vervoerd; colli welke onder
het ADR vallende stoffen en voorwerpen bevatten, mogen in een
grote laadkist worden vervoerd. In alle gevallen moeten de in Bij-
lage A voorziene verbodsbepalingen van samenlading in hetzelfde
voertuig of dezelfde transporteenheid in acht worden genomen in de
gebruikte grote laadkist, en deze grote laadkist moet voldoen
aan de voorschriften, betreffende de bak van het voertuig, die door
deze Bijlage worden gesteld voor het vervoer in kwestie; de bak van
het voertuig behoeft dan niet aan die voorschriften te voldoen.

(2) Voor de toepassing der verbodsbepalingen van samenlading in
een zelfde voertuig of een zelfde transporteenheid zal geen rekening
worden gehouden met de stoffen, die zijn verpakt in grote volwan-



dige laadkisten, die door het bedoelde voertuig of de bedoelde trans
porteenheid worden vervoerd; de bijzondere, in rn. 4116 (1) voorzie
ne bepalingen voor het vervoer in kleine laadkisten van onder de klas
sen Ia, Ib en Ie vallende stoffen en voorwerpen zijn echter ooi
van toepassing op het vervoer van die stoffen in grote laadkisten

K. Vervoer in reservoirs
4 0 5 8 (1) Een onder het ADR vallende stof mag men slechts in reser

voirs vervoeren, indien deze wijze van vervoer1 uitdrukkelijk vooi
die stof is toegestaan door de bepalingen van deze Bijlage met be
trekking tot de klasse, waaronder de genoemde stof valt.

(2) Het Aanhangsel B.l bij deze Bijlage bevat de bijzondere voor
schriften met betrekking tot het vervoer in reservoirs van de onde:
het ADR vallende stoffen, waar/voor een dergelijk vervoer is toege
staan.

4059-
4099



IIIeDEEL

Bijzondere voorschriften voor de verschillende klassen

KLASSEN Ia, Ib, Ie

A. Bijzondere voorwaarden waaraan de voertuigen moeten voldoen

4 1 0 0 (1) Elk voertuig moet in goede staat van onderhoud verkeren
en zijn voorzien van luchtbanden en een soepele vering.

(2) Bij de bouw van de bak mogen geen materialen worden ge-
bruikt, die gevaarlijke verbindingen met de vervoerde ontplofbare
stoffen zouden kunnen vormen (b.v. lood in het geval van vervoer
van pikrinezuur, pikrinezuurzouten of ontplofbare stoffen met de
eigenschappen van een zuur).

(3) Een transporteenheid, waarvan de motor wordt gevoed met
een vloeibare brandstof, waarvan het vlampunt lager is dan 55° C,
mag geen enkel onder de klassen Ia, Ib en Ie vallend voorwerp
of stof vervoeren, met uitzondering, zonder gewichtsbeperking, van
de onder 2° b), 4° a), b) en c) van klasse Ib en onder 1° a) en
3 ° van klasse Ie genoemde voorwerpen.

(4) Een transporteenheid, waarvan de motor wordt gevoed met
een vloeibare brandstof met een vlampunt gelijk aan of hoger dan
55° C, mag slechts de volgende van de onder de klassen Ia, Ib
en Ie vallende stoffen en voorwerpen vervoeren:
a) onder voorwaarde, dat de transporteenheid voldoet aan de in

rn. 4105 gegeven voorschriften met betrekking tot de grens van
24 volt voor de nominale spanning van de accu en aan die in rn.
4104 met betrekking tot de koppeling van de aanhangwagen
aan de vrachtauto of tractor, doch zonder dat aan de andere in
de rn. 4101—4106 gestelde voorwaarden wordt voldaan

i) het vervoer zonder gewichtsbeperking van de onder 2° b)
en 4° van klasse Ib en onder 1° a) en 3° van klasse Ie
genoemde voorwerpen of

ii) het vervoer van ten hoogste 500 kg onder 1° b) van klasse
Ie genoemde voorwerpen of

iii) het vervoer van ten hoogste 300 kg onder 12° van klasse
Ia genoemde stoffen en voorwerpen of

iv) het vervoer van ten hoogste 100 kg onder 11°, 13° en 14°
van klasse Ia genoemde stoffen, verpakt volgens de voor-
schriften voor monsterzendingen;



b) onder voorwaarde dat de transporteenheid voldoet aan de voor-
schriften van de rn. 4101—4105 zonder dat aan de in rn. 4106
gestelde voorwaarden wordt voldaan

i) het vervoer bedoeld onder a) i) hierboven of
ii) het vervoer van ten hoogste 500 kg onder de klassen Ia,

Ib en Ie vallende stoffen en voorwerpen met uitzondering
van de stoffen en voorwerpen genoemd onder 11°, 13° en
14° van klasse Ia en onder 5° van klasse Ib; de onder 3°,
4°, 5°, 8° en 9° van klasse Ia genoemde stoffen en voor-
werpen moeten echter zijn verpakt volgens hetgeen is voor-
geschreven voor andere zendingen dan als rechtstreekse la-
ding; of

iii) het vervoer bedoeld onder a) iv) hierboven;

c) onder voorwaarde dat het voertuig voldoet aan de in de rn,
4101—4106
elk vervoer waarbij de lading van elk voertuig beperkt is tot
90% van het laadvermogen van dat voertuig voor gewone goede-
ren, bepaald door de bevoegde autoriteit van het land, waar het
voertuig is geregistreerd en daarenboven 6.000 kg niet over-
schrijdt in het geval van een geleed voertuig of een voertuig zon-
der aanhangwagen, noch 10.000 kg in het geval van een andere
transporteenheid.

(5) De onder de klassen Ia, Ib en Ie vallende stoffen en voor-
werpen mogen slechts worden vervoerd in gesloten voertuigen of
in voertuigen voorzien van dekzeilen en van zij- en achterschotten.
Wanneer voertuigen met dekzeilen zijn uitgerust moeten de dekzei-
len zijn vervaardigd van waterdicht en moeilijk brandbaar weefsel;
zij moeten op zodanige wijze zijn gespannen, dat het voertuig aan
alle zijden met een overlapping van ten minste 20 cm is gesloten,
en zijn bevestigd door middel van metalen staven of kettingen, die
kunnen worden gegrendeld.

Motor

4 1 0 1 In die gevallen, waarin rn. 4100 dit randnummer van toepassing
verklaart, moeten de motor en de uitlaatpijp voor de voorwand van
de bak worden aangebracht. De monding van de uitlaatpijp moet
naar de buitenzijde van het voertuig zijn gericht.

Brandstofreservoir

4102 In die gevallen, waarin rn. 4100 dit randnummer van toepassing
verklaart, moet het brandstof reservoir zijn aangebracht op een plaats
welke van de motor, de elektrische leidingen en de uitlaatpijpen van
de verbrande gassen is verwijderd en wel op zodanige wijze, dat de
brandstof bij lekken van dit reservoir direct op de grond vloeit zonder
de lading ontplofbare stoffen te kunnen bereiken. Het reservoir



moet van de accu zijn verwijderd of tenminste daarvan zijn ge-
scheiden door een dichte scheidingswand. Het moet zodanig zijn ge-
plaatst, dat het zoveel mogelijk beschermd is ingeval van een bot-
sing. De motor mag niet door middel van de zwaartekracht worden
gevoed.

De bestuurderscabine

4 1 0 3 In die gevallen, waarin rn. 4100 dit randnummer van toepassing
verklaart, mag geen enkel brandbaar materiaal worden gebruikt
bij de bouw van de bestuurderscabine, behalve voor de uitrusting
van de zitplaatsen.

Geleed voertuig of sleep

4104 in die gevallen, waarin rn. 4100 dit randnummer van toepassing
verklaart, moet de koppeling van elke aanhangwagen stevig zijn en
snel kunnen worden ontkoppeld en moet elke aanhangwagen zijn
voorzien van een goede reminrichting, die op alle wielen werkt en
die in werking treedt zodra de bedrijfsrem van het trekkend voer-
tuig in werking wordt gesteld. Indien de koppeling breekt moet de
reminrichting de aanhangwagen automatisch tot stilstand brengen.

Elektrische uitrusting

4105 ( l ) in die gevallen, waarin rn. 4100 dit randnummer van toepas-
sing verklaart, zijn de volgende voorschriften van kracht: de trans-
porteenheid moet van een elektrische verlichtingsinstallatie zijn voor-
zien met een nominale spanning van niet meer dan 24 volt. Een
stroomonderbreker moet in het elektrische systeem zijn ingebouwd
en zo dicht mogelijk bij de niet aan de massa verbonden pool zijn
aangebracht. Deze onderbreker moet gemakkelijk vanuit de bestuur-
derscabine en van buitenaf in werking kunnen worden gesteld. De
accu moet door een stevige, isolerende wand zijn gescheiden van
metalen oppervlakken of onderdelen in de nabijheid, die tengevolge

' van vervorming van die metalen voorwerpen of van schokken onder
het rijden kortsluiting zouden kunnen veroorzaken. Geen enkele
leiding mag in de bak zijn aangelegd.

(2) De elektrische uitrusting van voertuigen die onder de klassen
Ia en Ib vallende stoffen en voorwerpen en de onder 4°, 2.1°,
22°, 23° en 26° van klasse Ie genoemde voorwerpen vervoeren, moet
bovendien voldoen aan de in Aanhangsel B.2 vermelde voorschrif-
ten.

Bak van het voertuig

4106 In die gevallen, waarin rn. 4100 dit randnummer van toepassing
verklaart, mag het vervoer slechts plaatshebben in gesloten voer-
tuigen die aan de volgende voorschriften voldoen:



a) de bak moet gesloten zijn en mag geen openingen in de wanden
hebben; hij moet van de bestuurderscabine zijn gescheiden door
een tussenruimte van ten minste 15 cm; hij moet stevig zijn ge-
bouwd en wel op zodanige wijze en van zodanige materialen, dat
hij de vervoerde goederen voldoende beschermt; de voor de binnen-
bekleding gebruikte materialen mogen geen vonken kunnen veroor-
zaken; de bak moet overal minstens gelijke isolerende en warmte-
bestendige eigenschappen bezitten als die van een scherm bestaande
uit een laag asbest van 5 mm dikte met aan weerszijden een meta-
len plaat of uit een metalen buitenwand met binnenbekleding van
een laag onbrandbaar gemaakt hout van 10 mm dikte;
b) de deur of de deuren moeten worden voorzien van een slot;
alle voegen en sluitingen moeten zodanig zijn gemaakt, dat de delen
elkaar overlappen. De bouw van de deur of de deuren moet de
sterkte van de bak zo weinig mogelijk verminderen.

4107-
4115

C. Vervoer in laad kisten

4 1 1 6 (1) De in rn. 2044, 2081 en 2118 van Bijlage A voorziene
verbodsbepalingen van samenlading zijn niet slechts van kracht in
elke kleine laadkist, maar bovendien nog tussen de stoffen en voor-
werpen in een kleine laadkist en de stoffen en voorwerpen die in
dezelfde transporteenheid zijn geladen als de kleine laadkist, of de
stoffen en voorwerpen die zijn verpakt in een andere kleine laad-
kist die in dezelfde transporteenheid is geladen als de eerste.

Opmerking. — Op grond van rn. 4057 (2) zijn de bepalingen van lid (1)
hierboven ook van toepassing op grote laadkisten.

(2) De keine laadkisten moeten van de gesloten soort zijn en vol-
doen aan de voor de bak van het voertuig voor het vervoer in kwestie
gegeven voorschriften; de bak van het voertuig behoeft dan niet
aan de voorschriften te voldoen.

4117-
4120

D. Voorzorgen voor het behandelen der colli

4 1 2 1 ( l ) Alvorens wordt overgegaan tot het laden van de onder de
klassen Ia, Ib en Ie vallende stoffen en voorwerpen, moeten uit
de bak van het voertuig alle overblijfselen van stro, lompen, papier
en dergelijke stoffen en alle ijzeren voorwerpen (schroeven, spij-
kers, enz.) worden verwijderd, die geen integrerend deel van de bak
van het voertuig uitmaken.



(2) Het is verboden gemakkelijk brandbare materialen te gebrui-
ken voor het stuwen der colli in de voertuigen.

4 1 2 2 (1) Colli, waarin onder de klassen Ia, Ib en Ie vallende stoffen
en voorwerpen zijn verpakt moeten zodanig worden geladen, dat zij
op de plaats van bestemming één voor één kunnen worden uitgela-
den, zonder dat het nodig is de lading opnieuw te stuwen.

(2) De colli moeten op zodanige wijze in de voertuigen zijn ge-
stuwd, dat zij zijn beveiligd tegen elk schuren, schokken, stoten,
kantelen of vallen. Indien vaten liggend worden vervoerd, moeten
zij zo worden neergelegd, dat de lengteas ervan ligt in de lengte-
richting van het voertuig en schoorhouten moeten worden ge-
bruikt om elke zijwaartse beweging te voorkomen.

4 1 2 3 (1) Het is verboden
a) zonder bijzondere toestemming der bevoegde autoriteiten de on-

der de klassen Ia, Ib en Ie vallende stoffen en voorwerpen op
een voor het publiek toegankelijke plaats in een bebouwde kom
te laden of te lossen;

b) zonder de bevoegde autoriteiten te hebben ingelicht de onder
dezelfde klassen vallende stoffen en voorwerpen op een voor
het publiek toegankelijke plaats buiten een bebouwde kom te
laden en te lossen, tenzij deze werkzaamheden om ernstige rede-
nen van veiligheid noodzakelijk zijn.

(2) Indien de behandeling der goederen om de een of andere
reden op een voor het publiek toegankelijke plaats moet geschie-
den, is voorgeschreven,

— rekening houdend met de etiketten, de stoffen en voorwer-
pen van verschillende aard te scheiden,

— colli met handvatten of draaglatten bij het behandelen ho-
rizontaal te houden.

4 1 2 4 Het is verboden een voertuig binnen te gaan met verlichtings-
apparaten met een vlam. Bovendien mogen de gebezigde apparaten
geen enkel metalen oppervlak hebben dat vonken kan veroorzaken.

4 1 2 5 Het is verboden te roken tijdens de behandeling, in de nabijheid
van colli in afwachting van behandeling, in de nabijheid van stil-
staande voertuigen en in de voertuigen.

4126-
4130



E. Verbod van samenlading

4 1 3 1 (Zie Bijlage A, rn. 2044, 2081 en 2118.)

F. Voorschriften voor onderweg

a) Administratieve maatregelen

4tLol Wanneer onder klassen Ia, Ib en Ie vallende stoffen en voor-
werpen over de weg moeten worden vervoerd, moet de afzender
of de vervoerder voor het vertrek van het voertuig aan de bevoegde
autoriteiten der landen over het grondgebied waarvan het vervoer
zal geschieden en waarvan de wetgeving dat eist, vergunning vragen
het vervoer te verrichten, waarbij hij hen moet inlichten omtrent
het opgestelde tijdschema en de reisweg. Onder voorbehoud der
bepalingen van artikel 4, lid 1, van het ADR verlenen die autori-
teiten een vergunning aan de vervoerder; zij mogen eisen dat de
vergunning op elk moment tijdens de rit door hun land wordt ge-
toond. Die autoriteiten mogen bovendien de opgestelde reisweg wij-
zigen, met name voor zover betreft de punten waar de grenzen
worden overschreden en eisen dat op kosten van de vervoerder
een door hen aangewezen begeleider naast de voorgeschreven be-
manning aan boord van het voertuig aanwezig is, of dat het voer-
tuig wordt geëscorteerd. De vergunning zal eventueel in herinnering
brengen de bijzondere snelheidsbeperkingen, die voor het vervoer
in kwestie in acht moeten worden genomen, en de beperkingen
of verbodsbepalingen op het verkeer bij nacht.

b) Oponthoud

— Voor douanebehandeling

4 1 3 3 Wanneer een transporteenheid of een konvooi voertuigen die
onder de klassen Ia, Ib en Ie vallende stoffen en voorwerpen ver-
voert, een douanepost aan de grens tussen twee landen moet passe-
ren, moet die transporteenheid (of het konvooi) stilhouden tenminste
50 m van de douanepost. De begeleider moet zich naar de post be-
geven teneinde de autoriteiten in te lichten over de aankomst van de
transporteenheid (of van het konvooi), die gevaarlijke stoffen ver-
voert.

— Van korte duur voor dienstverrichtingen

4 1 3 4 Zo enigszins mogelijk moet een oponthoud voor dienstverrich-
tingen niet plaatshebben in de nabijheid van plaatsen waar mensen
wonen of waar vele mensen bijeen zijn. Stil blijven staan in de nabij-
heid van een dergelijke plaats mag slechts met toestemming der be-
voegde autoriteiten.

c) Voorschriften betreffende het personeel

4 1 3 5 Op elke transporteenheid moet zich een begeleider bevinden.



d) Konvooien

4136 (1) Wanneer voertuigen, die onder de klassen Ia, Ib en Ie val-
lende stoffen en voorwerpen vervoeren, in konvooi rijden, moet
tussen twee opvolgende voertuigen een afstand van tenminste 80 m
worden bewaard.

(2) In het geval dat om een of andere reden het konvooi moet
stilhouden en met name indien het nodig is, dat op een voor het
publiek toegankelijke plaats moet worden in- of uitgeladen, moet
tussen de stilstaande voertuigen een afstand van tenminste 50 m
worden bewaard.

(3) De bevoegde autoriteiten mogen voorschriften geven omtrent
de volgorde of de samenstelling van de konvooien.

4137-
4140

G. Overgangsbepalingen en bijzondere voorschriften voor bepaalde
landen

Overgangsbepalingen

4141 In afwijking van artikel 4, lid 2, van het ADR mogen voertuigen
die ten tijde van de inwerkingtreding van de onderhavige Overeen-
komst in dienst waren op het grondgebied van een Overeenkomst-
sluitende Partij of daar in dienst zijn gesteld binnen twee maanden
na die inwerkingtreding, slechts gedurende een jaar na die inwer-
kingtreding internationaal vervoer verrichten van de onder de klas-
sen Ia, Ib en Ie vallende stoffen en voorwerpen, wanneer hun bouw
en hun uitrusting niet geheel voldoen aan de door deze Bijlage
voor het vervoer in kwestie gestelde voorwaarden.

Bijzondere bepalingen voor bepaalde landen

4142 Het vervoer van oiider.de klassen Ia, Ib en Ie vallende stoffen
en voorwerpen is op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk
onderworpen aan de daar van kracht zijnde reglementen.

4143-
4149



KLASSE ld

A. Bijzondere voorwaarden waaraan de voertuigen moeten voldoen

4150 (1) Indien in de maanden april tot en met oktober een voertuig,
dat colli vervoert waarin de onder 1° tot en met 10° en 13° ge-
noemde gassen zijn verpakt, stilstaat, moeten die colli, indien de wet-
geving van het land, waar het voertuig stilstaat, dat voorschrijft*
op afdoende wijze tegen de inwerking van de zon worden be-
schermd, bijvoorbeeld door dekzeilen, welke op een hoogte van ten
minste 20 cm boven de lading zijn aangebracht.

(2) Indien colli met onder 1° tot en met 10° en 13° genoemde
gassen in gesloten voertuigen worden vervoerd, moeten die voertuigen
zijn voorzien van een afdoende ventilatie.

Elektrische uitrusting der voertuigen

4 1 5 1 Voor voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van brand-
bare gassen en die zijn voorzien van elektrische inrichtingen, raad-
plege men Aanhangsel B.2.

4152-
4160

B. Vervoer in reservoirs

4 1 6 1 (1) Met uitzondering van chloorkooloxyde (fosgeen) (8° a) )
acetyleen (13°) mogen de onder klasse ld vallende stoffen in reser-
voirs worden vervoerd.

(2) De voorschriften betreffende het vervoer van deze stoffen in
reservoirs zijn vermeld in Aanhangsel B.l, rn. 4600—4607 en 4623—
4628.

4162-
4165

C. Vervoer in kleine laadkisten en kleine laadketels

4 1 6 6 (1) Het is verboden colli met chloorkooloxyde (fosgeen) (8° a) )
of onder 11° genoemde gassen in kleine ïaadkisten te vervoeren.

(2) Het is verboden chloorkooloxyde (fosgeen) (8° a) ) en acety-
leen (13°) in kleine laadketels te vervoeren. De kleine laadketels,
gebruikt voor het vervoer van andere onder klasse ld vallende gassen
moeten voldoen aan de door Bijlage A gestelde voorwaarden voor
houders, welke die gassen bevatten.

4167-
4170



D. Voorzorgen voor het behandelen der colli
4 1 7 1 (*) Men mag niet met de colli gooien of deze aan schokken

blootstellen.
(2) De houders moeten zodanig in de voertuigen worden gestuwd,

dat zij niet kunnen kantelen of vallen; colli, die zodanig zijn ge-
bouwd dat zij kunnen liggen, moeten zodanig zijn vastgezet of
bevestigd dat zij zich niet kunnen verplaatsen. De houders, die onder
11° genoemde gassen bevatten, moeten rechtop worden geplaatst en
worden beschermd tegen alle mogelijke beschadiging door andere
colli.

(3) In het geval dat in rn. 4801 genoemde brandbare gassen
worden vervoerd is het verboden
a) een gesloten voertuig binnen te gaan met andere verlichtings-

apparaten dan draagbare lampen, die zo zijn ingericht en ge-
maakt dat zij de gassen, die zich in het voertuig zouden hebben
kunnen verspreiden, niet tot ontbranding kunnen brengen;

b) te roken tijdens de behandeling, in de nabijheid van de colli
in afwachting van behandeling, in de nabijheid van stilstaande
voertuigen en in de voertuigen.

(4) In het geval dat de in rn. 4624 (1) d) genoemde samenge-
perste gassen of in rn. 4624 (1) f) genoemde vloeibaar gemaakte gas-
sen worden vervoerd moet de bemanning zijn voorzien van gasmas-
kers van een voor de vervoerde gassen geschikt type.

4 1 7 2 (1) Het is verboden
a) zonder toestemming van de bevoegde autoriteit op een voor het

publiek toegankelijke plaats in een bebouwde kom de volgende
stoffen te laden en te lossen: fluorwaterstof, zwavelwaterstof,
chloor (5°) en chloorkooloxyde (fosgeen) (8° a) );

b) zonder de bevoegde autoriteiten te hebben ingelicht de onder
a) hierboven genoemde stoffen op een voor het publiek toegan-
kelijke plaats buiten een bebouwde kom te laden ^n te lossen,
tenzij deze werkzaamheden om ernstige redenen van veiligheid
noodzakelijk zijn.

(2) Indien de behandeling der goederen om de een of andere
reden op een voor het publiek toegankelijke plaats moet geschieden
is voorgeschreven

— rekening houdend met de etiketten, de stoffen en voorwerpen
van verschillende aard te scheiden;

— colli met handvatten of draaglatten bij het behandelen hori-
zontaal te houden.

4173-
4180



E. Verbod van samenlading
4 1 8 1 (Zie Bijlage A, rn. 2161.)

F. Voorschriften voor onderweg
a) Administratieve maatregelen

4182 Geen bijzondere voorschriften.

b) Oponthoud
4183 Voor zover mogelijk mag oponthoud voor dienstverrichtingen

niet in de nabijheid van bewoonde plaatsen of van plaatsen waar
veel mensen bijeen zijn, plaatshebben. Stil blijven staan in de na-
bijheid van een dergelijke plaats mag slechts met toestemming der
bevoegde autoriteiten.

c) Voorschriften betreffende het personeel
4184 Geen bijzondere voorschriften.

4185-
4190

G. Bijzondere voorschriften voor bepaalde landen
4 1 9 1 Het vervoer van onder klasse ld vallende stoffen is op het grond-

gebied van het Verenigd Koninkrijk onderworpen aan de daar van
kracht zijnde reglementen.

4192-
4199



KLASSE Ie

A. Bijzondere voorwaarden waaraan de voertuigen moeten voldoen

4200 De onder klasse Ie vallende stoffen moeten in gesloten voertui-
gen worden geladen. Houders met calciumcarbide (carbid) (2° a) )
mogen echter ook in open voertuigen worden geladen.

Elektrische uitrusting der voertuigen

4201 Voor voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van onder
klasse Ie vallende stoffen en die zijn voorzien van elektrische in-
richtingen, raadplege men Aanhangsel B. 2.

4203-
4210

B. Vervoer in reservoirs

4211 (1) Natrium, kalium, legeringen van natrium en kalium (1° a) )
en calciumcarbide (carbid) (2° a) ) mogen in reservoirs worden ver-
voerd.

(2) De voorschriften betreffende het vervoer van deze stoffen
in reservoirs zijn vermeld in Aanhangsel B.l, rn. 4600—4607,
4621, 4622, 4640 en 4641.

4212-
4215

C. Vervoer in kleine laadketels

42LO De voor het vervoer van natrium, kalium, legeringen van natrium
en kalium (1° a) ) of calciumcarbide (carbid) (2° a) ) gebruikte
kleine laadketels moeten voldoen aan de voorschriften welke in rn.
4640 van Aanhangsel B.l voor reservoirs zijn vermeld.

4217-
4220

D. Voorzorgen voor het behandelen der colli

4221 Het is verboden een voertuig binnen te gaan met verlichtings-
apparaten met een vlam. Bovendien mogen de gebezigde apparaten
geen enkel metalen oppervlak hebben dat vonken kan veroorzaken.

4222 Het is verboden te roken tijdens de behandeling, in de nabijheid
van colli in afwachting van behandeling, in de nabijheid van stil-
staande voertuigen en in de voertuigen.



4 2 2 3 De colli moeten zodanig in de voertuigen zijn gestuwd, dat zij
zijn beveiligd tegen elk schuren, schokken, stoten, kantelen en vallen.
Bijzondere voorzorgen moeten tijdens de behandeling der colli wor-
den genomen teneinde te voorkomen dat zij in aanraking komen
met water.

4224-
4230

E. Verbod van samenlading
4231 (Zie Bijlage A, rn. 2194.)

F. Voorschriften voor onderweg
a) Administratieve maatregelen

4232 Geen bijzondere voorschriften.

b) Oponthoud
4233 Geen bijzondere voorschriften.

4234-
4240

c) Voorschriften betreffende het personeel
4H4t\ Op elke transporteenheid die andere stoffen van klasse Ie vervoert

dan calciumcarbide (carbid) (2° a) ) moet zich een begeleider be-
vinden.

4242-
4249



KLASSE II

A. Bijzondere voorwaarden waaraan de voertuigen moeten voldoen

4250 Ladingvoorschriften:

a) colli met onder 3° genoemde stoffen in open voertuigen; colli
met een gewicht van ten hoogste 25 kg mogen echter ook in
gesloten voertuigen worden geladen;

b) colli met onder 9° a) genoemde stoffen in gesloten voertuigen
of in van een dekzeil voorziene open voertuigen en colli met
onder 9° b) genoemde stoffen in gesloten voertuigen;

c) de onder 13° genoemde houders in open voertuigen; metalen
houders mogen echter ook in gesloten voertuigen worden ver-
voerd.

Elektrische uitrusting der voertuigen

4 2 5 1 Voor voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van onder
klasse II vallende stoffen en die zijn voorzien van elektrische in-
richtingen, raadplege men Aanhangsel B.2.

4252-
4260

B. Vervoer in reservoirs of van los gestorte goederen

Vervoer in reservoirs

4 2 6 1 (1) De enige onder klasse II vallende stof, die in reservoirs mag
worden vervoerd, is gewoon fosfor, genoemd onder 1 °.

(2) De voorschriften betreffende het vervoer van deze stof in
reservoirs zijn vermeld in Aanhangsel B.l, rn. 4600—4607, 4621,
4622, 4646 en 4647.

Vervoer van los gestorte goederen

4262 De onder 4° genoemde stoffen en stof van hoogovenfilters (5°
a) ) mogen als rechtstreekse lading los gestort worden vervoerd. De
onder 4° genoemde stoffen moeten dan in gesloten voertuigen met
een metalen bak worden geladen en stof van hoogovenfilters mag
worden vervoerd in gesloten voertuigen met een metalen bak of in
van een dekzeil voorziene voertuigen met een metalen bak.

4263-
4265



C. Vervoer in kleine laadkisten en in kleine laadketels
4266 Het is verboden gewoon fosfor (1 °) in kleine laadketels te ver-

voeren.

4267-
4270

D. Voorzorgen voor het behandelen der colli
4 2 7 1 De houders en colli met onder 1° en 3° genoemde stoffen mo-

gen geen schokken ondergaan. Zij moeten zodanig in de voertuigen
worden geplaatst, dat zij in geen geval kunnen kantelen, noch vallen,
noch zich verplaatsen.

4272 Het is verboden licht ontvlambare stoffen te gebruiken voor het
stuwen van de colli in de voertuigen.

4273 Het is verboden een voertuig binnen te gaan met verlichtingsap-
parateh met een vlam. Bovendien mogen de gebezigde apparaten
geen enkel metalen oppervlak hebben, dat vonken kan veroorzaken.

4274 Het is verboden te roken tijdens de behandeling, in de nabij-
heid van colli in afwachting van behandeling, in de nabijheid van
stilstaande voertuigen en in de voertuigen.

4275-
4280

E. Verbod van samenlading
4 2 8 1 (Zie Bijlage A, rn. 2219.)

F. Voorschriften voor onderweg
a) Administratieve maatregelen

4282 Geen bijzondere voorschriften.

b) Oponthoud

4283 Geen bijzondere voorschriften.

c) Voorschriften betreffende het personeel

4284 Op elke transporteenheid die onder 1°, 2°, 3° en 9° b) genoemde
stoffen vervoert moet zich een begeleider bevinden.

4285-
4299



KLASSE ffla

A. Bijzondere voorwaarden, waaraan de voertuigen moeten voldoen

4300 (1) Colli met onder 1°, 2°, 3° genoemde vloeistoffen, aceetalde-
hyde, aceton of mengsels met aceton (5°) en onder 6° a) en 6° b)
genoemde lege houders moeten in open voertuigen worden geladen.

(2) De volgende stoffen en voorwerpen mogen echter, ongeacht
het aantal der colli, in gesloten voertuigen worden geladen:
a) de onder 1° genoemde vloeistoffen in houders van glas, porce-

lein, aardewerk of gelijkwaardige materialen en verpakt zoals
voorgeschreven in de rn. 2303 en 2304 van Bijlage A;

b) de onder 1° genoemde vloeistoffen, indien zij zijn verpakt in
metalen houders en indien elk collo het volgende gewicht niet
overschrijdt:
— voor petroleumaether, pentaan, condensatieprodukten uit

aardgas, diaethylaether (zwavelaether) ook gemengd met
andere onder 1° a) genoemde vloeistoffen, zwavelkoolstof
(1° a) ) 40 kg

— voor de andere onder 1° a) en b) genoemde vloeistoffen
75 kg

c) colli met onder 2° en 3° genoemde vloeistoffen, alsmede aceetal-
dehyde, aceton of mengsels met aceton (5°), indien zij niet-
meer wegen dan 100 kg. Vaten mogen echter tot 250 kg wegen,
en van versterkings- en rolbanden voorziene stalen vaten en
andere houders van dezelfde sterkte en dichtheid tot 500 kg;

d) buitenverpakkingen met houders, die volgens a), b) of c) hier-
boven in gesloten voertuigen mogen worden geladen, indien het
gewicht per collo niet meer bedraagt dan 100 kg.

Elektrische uitrusting der voertuigen

4 3 0 1 Voor voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van de
onder 1°, 2° en 3° genoemde vloeistoffen, alsmede van aceetal-
dehyde, aceton en mengsels met aceton (5°) in colli van meer dan
50 kg en die zijn voorzien van elektrische inrichtingen, raadplege
men Aanhangsel B.2.

4302-
4310

B. Vervoer in reservoirs

4 3 1 1 (1) Alle onder klasse lila vallende vloeistoffen mogen in reservoirs
worden vervoerd.



(2) De voorschriften betreffende het vervoer van deze vloeistoffen
in reservoirs zijn vermeld in Aanhangsel B.l, rn. 4600—4607, 4621,
4622 en 4650—4654.

4312-
4315

C. Vervoer in kleine laadkisten en in kleine laad ketels
4 3 1 6 (1) Breekbare colli mogen niet in kleine laadkisten worden ver-

voerd.

(2) Het is verboden onder 1° genoemde zwavelkoolstof in kleine
laadketels te vervoeren. Kleine laadketels welke voor het vervoer
van andere onder klasse lila vallende stoffen worden gebruikt,
moeten voldoen aan de door Bijlage A voor houders met die
stoffen gestelde voorwaarden en een beproeyingsdruk van 2 kg/cm2

kunnen weerstaan; laadketels bestemd voor het vervoer van onder
1° genoemd petroleumaether, pentaan, aethylaether en methylfor-
miaat, alsmede van onder 5° genoemd aceetaldehyde, aceton en
mengsels met aceton moeten echter een beproevingsdruk van 4 kg/
cm2 kunnen weerstaan. De proef persing moet elke zes jaar worden
herhaald. Op de laadketels moeten duidelijk en duurzaam zijn ver-
meld de waarde van de beproevingsdruk, de datum van de laatst
ondergane proef persing en het stempel van de deskundige die de
proefpersing heeft verricht.

4317-
4320

D. Voorzorgen voor het behandelen der colli
4 3 2 1 Het is verboden licht ontvlambare materialen te gebruiken voor

het stuwen der colli in de voertuigen.

4322 Het is verboden een gesloten voertuig binnen te gaan met andere
verlichtingsapparaten dan draagbare lampen, die zodanig zijn in-
gericht en gebouwd, dat zij de dampen, die zich in het inwendige
van het voertuig zouden hebben kunnen verspreiden, niet tot ont-
branding kunnen brengen.

4323 Het is verboden te roken tijdens de behandeling, in de nabijheid
van colli in afwachting van behandeling, in de nabijheid van stil-
staande voertuigen en in de voertuigen.

4324-
4330

E. Verbod van samenlading
4 3 3 1 (Zie Bijlage A, rn. 2314.)



F. Voorschriften voor onderweg
a) Administratieve maatregelen

4332 Geen bijzondere voorschriften.

b) Oponthoud
4333 Geen bijzondere voorschriften.

c) Voorschriften betreffende het personeel
4334 Geen bijzondere voorschriften.

4335-
4340

G. Bijzondere voorschriften voor bepaalde landen
4 3 4 1 Het vervoer van onder klasse lila vallende vloeistoffen, waarvan

het vlampunt lager is dan 23° C is op het grondgebied van het
Verenigd Koninkrijk onderworpen aan de daar van kracht zijnde
reglementen.

4342-
4349



KLASSE Illb

A. Bijzondere voorschriften waaraan de voertuigen moeten voldoen

4 3 5 0 De onder 4°, 5°, 6°, 8° en 9° genoemde stoffen moeten in ge-
sloten voertuigen worden geladen.

Elektrische uitrusting der voertuigen

4 3 5 1 Voor voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van onder-
3° tot en met 8° genoemde stoffen en die zijn voorzien van elek-
trische inrichtingen, raadplege men Aanhangsel B.2.

4352-
4360

B. Vervoer in reservoirs of vervoer van los gestorte goederen

Vervoer in reservoirs

4361 (1) De enige onder klasse Illb vallende stof, die in reservoirs
mag worden vervoerd is de onder 2° b) genoemde gesmolten zwavel.

(2) De voorschriften betreffende het vervoer van deze stof
in reservoirs zijn vermeld in Aanhangsel B.l, rn. 4600—4607, 4621,
4622 en 4660.

Vervoer van los gestorte goederen

4362 (1) De onder 2° a), 12° en 13° genoemde stoffen mogen als
rechtstreekse lading los gestort worden vervoerd.

(2) De onder 2° a) genoemde stoffen moeten worden vervoerd
in gesloten of in van dekzeilen voorziene voertuigen; tot broden
samengeperste zwavel mag echter worden vervoerd in open voer-
tuigen zonder dekzeilen.

(3) De onder 12° genoemde stof moet worden vervoerd in ge-
sloten voertuigen met een metalen bak of in van dekzeilen voor-
ziene voertuigen met een metalen bak en voorzien van een onbrand-
baar dekzeil.

(4) De onder 13° genoemde stof mag worden vervoerd in ge-
sloten voertuigen met een metalen bak ofwel in van onbrandbare
dekzeilen voorziene voertuigen met een metalen bak, of met een op
de bodem gespannen dichtgeweven zeil.

4363-
4365



C. Vervoer in kleine laadkisten
4366 Voor het vervoer van onder 13° genoemd naftaline moeten kleine

houten laadkisten geheel zijn bedekt met een oliedichte bekleding.

4367-
4370

D. Voorzorgen voor het behandelen der colli
4371 Het is verboden een voertuig binnen te gaan met verlichtings-

apparaten met een vlam. Bovendien mogen de gebezigde lampen
geen enkel metalen oppervlak hebben, dat vonken kan veroorzaken.

4372 Het is verboden te roken tijdens de behandeling, in de nabijheid
van colli in afwachting van behandeling, in de nabijheid van stil-
staande voertuigen en in de voertuigen.

4373-
4380

£. Verbod van samenlading
4381 (Zie-Bijlage A, rn. 2352.)

F. Voorschriften voor onderweg
a) Administratieve maatregelen

4382 Geen bijzondere voorschriften.

b) Oponthoud
4383 Geen bijzondere voorschriften.

c) Voorschriften betreffende het personeel
4384 Op elke transporteenheid die meer dan 300 kg van de onder 6°

genoemde stoffen vervoert, moet zich een begeleider bevinden.

4385-
4399



KLASSE IIIc

A. Bijzondere voorwaarden waaraan de voertuigen moeten voldoen

4400 Wanneer colli met onder 4°, 6°, 7° en 8° genoemde stoffen op
open voertuigen worden geladen, moeten die voertuigen van dek-
zeilen zijn voorzien. Wanneer dezelfde stoffen zijn verpakt in metalen
vaten is bedekking met een dekzeil niet nodig.

Elektrische uitrusting der voertuigen

4 4 0 1 Voor voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van onder
klasse IIIc vallende stoffen en die zijn voorzien van elektrische
inrichtingen raadplege men Aanhangsel B.2.

4402-
4410

B. Vervoer in reservoirs of vervoer van los gestorte goederen
Vervoer in reservoirs

4 4 1 1 (1) De onder 1°, 2° en 3° van klasse IIIc genoemde stoffen
mogen in reservoirs worden vervoerd.

(2) De voorschriften betreffende het vervoer van die stoffen in
reservoirs zijn vermeld in Aanhangsel B.l, rn. 4600—4607, 4621,
4622 en 4670.

Vervoer van los gestorte goederen

4412 (1) De onder 4° tot en met 7° genoemde stoffen mogen als
rechtstreekse lading onverpakt worden vervoerd.

(2) De onder 4° en 5° genoemde stoffen moeten worden ver-
voerd in open voertuigen met metalen bak, die met een waterdicht
en onbrandbaar dekzeil is afgedekt of in grote metalen dichte laad-
ketels waarin de stof niet in aanraking kan komen met hout of een
andere brandbare stof.

(3) De onder 6° en 7° genoemde stoffen moeten worden vervoerd
in gesloten voertuigen of in van een waterdicht en onbrandbaar
dekzeil voorziene voertuigen die zo zijn gebouwd dat ofwel het
produkt niet in aanraking kan komen met hout of een andere brand-
bare stof, ofwel de houten bodem en de wanden over hun gehele
oppervlakte zijn voorzien van een waterdichte en onbrandbare be-
kleding of zijn bekleed met natriumsilicaat of een dergelijk produkt.

(4) Na het lossen moeten de voertuigen, die het in dit rand-
nummer toegelaten vervoer hebben verricht, overvloedig met water
worden gereinigd.

4413-
4415



C. Vervoer in kleine laadkisten en in kleine laadketels
4 4 1 6 (1) Breekbare colli en colli met waterstofperoxyde (waterstof-

superoxyde) of met oplossingen van waterstofperoxyde (waterstof-
superoxyde) (1°) of met tetranitromethaan (2°) mogen niet in kleine
laadkisten worden vervoerd.

(2) De voor het vervoer als los gestort goed van de onder 4°
tot en met 7° genoemde stoffen gebruikte kleine laadkisten moeten
van metaal zijn.

(3) Het is verboden andere onder klasse IIIc vallende vloeistoffen
in kleine laadketels te vervoeren dan het onder 3° genoemde per-
chloorzuur. De voor het vervoer van het onder 3° genoemde per-
chloorzuur gebruikte kleine laadketels moeten voldoen aan de in
rn. 4600—4607, 4621, 4622 en 4670 (1) van Aanhangsel B.l voor
reservoirs gestelde voorwaarden.

4417-
4420

D. Voorzorgen voor het behandelen der colli
4 4 2 1 (1) Colli* met onder klasse IIIc vallende stoffen moeten horizon-

taal op hun bodem worden geplaatst. Bovendien moeten houders
met onder klasse IIIc vallende vloeistoffen zodanig zijn vastgezet,
dat zij niet kunnen kantelen.

(2) Het is verboden licht ontvlambare materialen te gebruiken
voor het stuwen der colli in de voertuigen.

4422 De onder 8° genoemde stoffen en het onder 9° b) genoemde
bariumbioxyde moeten in de voertuigen, in de goederenloodsen
en op plaatsen waar wordt geladen, gelost of overgeladen geschei-
den worden gehouden van levensmiddelen en gebruiksvoorwerpen.

4423 Het is verboden een voertuig binnen te gaan met verlichtings-
apparaten met een vlam. Bovendien mogen de gebezigde apparaten
geen enkel metalen oppervlak hebben dat vonken kan veroorzaken.

4424 Het is verboden te roken tijdens de behandeling, in de nabijheid
van colli in afwachting van behandeling, in de nabijheid van stil-
staande voertuigen en in de voertuigen.

4425-
4430

£. Verbod van samenlading
4 4 3 1 (Zie Bijlage A, rn. 2389.)



F. Voorschriften voor onderweg
a) Administratieve maatregelen

4432 Geen bijzondere voorschriften.

b) Oponthoud
4433 Geen bijzondere voorschriften.

c) Voorschriften betreffende het personeel
4434 Op elke transporteenheid, die onder 1°, 2° en 3° van klasse IIIc

genoemde stoffen vervoert, moet zich een begeleider bevinden.

4435-
4449



KLASSE IVa

A. Bijzondere voorwaarden waaraan de voertuigen moeten voldoen
4 4 5 0 (1) Op het grondgebied van een land waarvan de wetgeving zulks

voorschrijft, moeten de colli in geval van oponthoud van een wagen
met een lading blauwzuur (cyaanwaterstof) (1°), gedurende de
maanden april tot en met oktober op afdoende wijze tegen de
werking van de zon zijn beschermd, bijvoorbeeld door een op ten
minste 20 cm boven de lading geplaatst dekzeil.

(2) Vaste arseenhoudende stoffen ter bescherming van planten
(6°), overeenkomstig rn. 2409 (2) b), c) en d) van Bijlage A ver-
pakt, alsook de onder 10° genoemde stoffen, moeten in gesloten
of van een dekzeil voorziene voertuigen zijn geladen.

(3) De onder 15° en 18° vermelde stoffen, alsook aethyleenimine,
moeten op open voertuigen zijn geladen.

4451-
4460

B. Vervoer in reservoirs of vervoer van los gestorte goederen
Vervoer in reservoirs

4 4 6 1 ( i ) De onder 2°, 5° a) en 17° van klasse IVa genoemde vloei-
stoffen mogen in reservoirs worden vervoerd.

(2) De onder 4° vermelde vloeistoffen mogen in daartoe speciaal
gebouwde reservoirwagens worden vervoerd.

(3) De voorschriften betreffende het vervoer van deze stoffen in
reservoirs zijn in Aanhangsel B.l, rn. 4600—4607, 4621, 4622,
4680 en 4681 vermeld.

Vervoer van los gestorte goederen
*4462 ( l ) De onder 14° b) en 18° vermelde stoffen mogen als recht-

streekse lading los gestort worden vervoerd.
(2) De onder 14° b) aangeduide stoffen moeten in een van een

dekzeil voorzien voertuig, die genoemd onder 18° in een open voer-
tuig worden vervoerd.

(3) Na het lossen moeten de voertuigen, die voor het in dit
randnummer toegelaten vervoer zijn gebruikt, overvloedig met water
worden gereinigd.

4463-
4465

C. Vervoer in kleine laadkisten en in kleine laadketels
4 4 6 6 ( l ) Breekbare colli mogen niet in kleine laadkisten worden ver-

voerd.



(2) Het is verboden andere vloeistoffen van klasse IVa dan
de onder 17° vermelde aniline in kleine laadketels te vervoeren.
Kleine laadketels welke voor het vervoer van aniline (17°) worden
gebruikt, moeten voldoen aan de door Bijlage A voor houders met
die vloeistof gestelde eisen en een beproevingsdruk van 2 kg/cm2

kunnen weerstaan. De proef persing moet elke zes jaar worden her-
haald. Op de laadketels moeten duidelijk en duurzaam zijn vermeld
de waarde van de beproevingsdruk, de datum van de laatst onder-
gane proefpersing en het stempel van de deskundige die de proef-
•p.ersing heeft verricht.

4467-
4470

D. Voorzorgen voor het behandelen der colli
4 4 7 1 (1) Het is verboden:

a) zonder bijzondere toestemming der bevoegde autoriteit de
onder 1° tot en met 5° vermelde stoffen op een voor het pu-
bliek toegankelijke plaats in een bebouwde kom te laden of
te lossen;

b) zonder de bevoegde autoriteit te hebben ingelicht, deze stoffen
op een voor het publiek toegankelijke plaats buiten een bebouwde
kom te laden of te lossen, tenzij deze werkzaamheden om ern-
stige redenen van veiligheid noodzakelijk zijn.

(2) Indien de behandeling der goederen om de een of andere
reden op een voor het publiek toegankelijke plaats moet geschieden,
is voorgeschreven:

— rekening houdend met de etiketten, de stoffen en voorwerpen
van verschillende aard te scheiden,

— colli met handvatten of draaglatten bij het behandelen hori-
zontaal te houden.

4472 De in klasse IVa vermelde stoffen moeten van eetwaren of le-
vensmiddelen gescheiden worden gehouden in de voertuigen, in de
opslagplaatsen en in de laad-, los- en overlaadplaatsen.

4473 ( l ) a) In alle gevallen waar tetraaethyllood of mengsels daarvan
(4°), alsook de houders die deze stoffen hebben bevat, worden ver-
voerd, moet aan de bestuurder samen met het vervoerdocument een
draagbare koffer met handvat worden overhandigd, bevattend:

— drie exemplaren van een voorschrift voor de te volgen gedrags-
lijn bij ongeval of incident tijdens het vervoer;

— twee paar handschoenen van polyvinylchloride en twee paar
laarzen van polyvinylchloride of rubber;

— twee gasmaskers met een filter van actieve kool met een in-
houd van 500 cm3;



— een fles (b.v. bakeliet) met 2 kg kaliumpermanganaat en
met het opschrift „vóór het gebruik in water oplossen";

— 6 borden met het opschrift: „GEVAAR — gemorst tetraaethyl-
lood. Niet naderen zonder masker", gesteld in de taal of
talen van elk van de landen waardoor het vervoer gaat.

Deze koffer moet zich in de bestuurderscabine bevinden, op een
plaats waar de hulpploeg deze zonder moeite kan vinden.

b) Op beide zijden van het voertuig dient een opschrift te
zijn aangebracht met de vermelding dat, indien er vloeistof uit
ontsnapt, men de grootste voorzichtigheid in acht moet nemen en
men het voertuig niet mag naderen zonder gasmasker, handschoe-
nen van polyvinylchloride en laarzen van polyvinylchloride of rubber.

(2) Bovenvermeld voorschrift moet de volgende aanwijzingen be-
vatten:
A) Te treffen voorzorgen

Tetraaethyllood is zeer giftig. Indien een der houders lek is, moe-
ten de volgende voorzorgen worden genomen:
1°) vermijd:

a) elke aanraking met de huid,
b) dampen in te ademen,
c) vloeistof in de mond te brengen;

2°) gebruik in ieder geval wanneer gescheurde, beschadigde of door
de vloeistof bevochtigde vaten moeten worden behandeld:
a) de gasmaskers,
b) de handschoenen van polyvinylchloride,
c) de laarzen van polyvinylchloride of rubber.

Bij een zwaar ongeval dat een versperring van de openbare weg
veroorzaakt, is het noodzakelijk het personeel dat het opruimings-
werk ter hand neemt, over het gevaar in te lichten.

B) Te volgen gedragslijn
Tracht eerst de plaats van het ongeval met een touw op een

gemiddelde afstand van 15 meter af te bakenen, plaats langs dit
touw de opschriftborden, verwijder de nieuwsgierigen.

De maskers, handschoenen en laarzen maken het iemand moge-
lijk de toestand der lading na te gaan.

Indien de vaten gescheurd zijn, moet men:
a) zich zo vlug mogelijk het nodige aantal maskers, handschoenen

en laarzen verschaffen om de werklieden er mede uit te rusten;
b) de onbeschadigd gebleven vaten afzonderen;
c) de op het voertuig of op de grond gemorste vloeistof neutrali-

seren door een overvloedige besproeiing met een waterige op-



lossing van kaliümpermanganaat (neutraliserend middel waar-
van zich een fles in de koffer bevindt); deze oplossing kan ge-
makkelijk worden verkregen door in een emmer 0,5 kg kaliüm-
permanganaat in 15 liter water op te lossen; men moet de be-
sproeiing verscheidene malen herhalen, daar voor de vernietiging
van 1 kg tetraaethyllood 2 kg kaliümpermanganaat nodig is.

Indien het enigszins mogelijk is, is het beste middel om de
plaats te ontsmetten, over de gemorste vloeistof benzine uit te
gieten en deze in brand te steken.

C) Belangrijke mededeling

Bij ongeval moet men in de eerste plaats per telegram of tele-
foon waarschuwen (deze tekst dient aangevuld met de adres-
sen en telefoonnummers der te waarschuwen fabrieken in elk land
op het grondgebied waarvan het vervoer plaatsvindt).

Elk door tetraaethyllood of een mengsel daarvan besmet voer-
tuig mag slechts wederom in dienst worden gesteld na een onder de
leiding van een bevoegd persoon uitgevoerde ontsmetting. De houten
delen van een voertuig die door tetraaethyllood aangetast zijn, moe-
ten worden weggenomen, verbrand en vervangen.

4474-
4480

E. Verbod van samenladiog

4 4 8 1 (Zie Bijlage A, rn. 2429).

F. Voorschriften voor onderweg

a) Administratieve maatregelen

4482 Geen bijzondere voorschriften.

b) Oponthoud
4 4 8 3 Voor zover mogelijk mag oponthoud voor dienstverrichtingen

niet in de nabijheid van bewoonde plaatsen of van plaatsen waar
veel mensen bijeen zijn plaatshebben. Stil blijven staan in de nabij-
heid van een dergelijke plaats mag slechts met toestemming der be-
voegde autoriteit.

c) Voorschriften betreffende het personeel

4 4 8 4 Op elke transporteenheid die onder 1° en 4° vermelde stoffen
van klasse IVa vervoert, moet zich een begeleider bevinden.

4485-
4490



G. Overgangsbepalingen

4 4 9 1 In afwijking van artikel 4, par. 2, van het Verdrag mogen de
voertuigen die op het grondgebied van een Overeenkomstsluitende
Partij, bij het van kracht worden van dit Verdrag, in gebruik waren,
of er in de twee daaropvolgende maanden in gebruik zijn genomen,
slechts gedurende de termijn van één jaar na deze datum inter-
nationaal vervoer van tetraaethyllood of van mengsels van tetraae-
thyllood met organische halogeenverbindingen (ethylfluid) (4°) ver-
richten, indien de bouw of de uitrusting dezer voertuigen niet geheel
aan de in deze bijlage voor het betrokken vervoer gestelde voor-
waarden voldoet.

4492-
4499



KLASSE IVb

A. Bijzondere voorwaarden waaraan de voertuigen moeten voldoen
4 5 0 0 (1) De stoffen vallende onder klasse IVb moeten in gesloten voer-

tuigen worden geladen.
(2) De voertuigen waarmede het vervoer van radioactieve stoffen

wordt verricht moeten aan een controle worden onderworpen ten-
einde de radioactiviteit van hun verschillende delen na te gaan.
Deze controle zal uitgevoerd worden zodra men een besmetting
kan verwachten; voor de voertuigen die gewoonlijk voor het ver-
voer van radioactieve stoffen worden gebruikt, moet deze controle
tenminste eens per jaar geschieden. Indien de radioactiviteit van welk
deel ook van het voertuig hoger ligt dan gemiddeld 10-2 microcurie
per dm2 dan moet dit voertuig uit het verkeer worden genomen en
ontsmet tot de radioactiviteit beneden dit cijfer daalt. Deze controle
is echter niet noodzakelijk voor voertuigen die uitsluitend voor het
vervoer bedoeld in rn. 2451a, c) van Bijlage A worden gebruikt.

4501-
4515

C. Kleine laadkisten
4 5 1 6 De colli die onder deze klasse vallende stoffen bevat Jen, mogen

niet in kleine laadkisten worden vervoerd.

4517-
4520

D. Voorzorgen bij het behandelen der colli
4 5 2 1 (1) Men mag in hetzelfde voertuig niet meer dan 4 colli met radio-

actieve stoffen behorende tot groep A laden.
(2) Behalve indien de colli voor de dienst moeten worden behan-

deld, moet het personeel op tenminste twee meter afstand blijven
van elk collo dat radioactieve stoffen bevat.

(3) In een voertuig geladen colli met radioactieve stoffen moeten
worden geplaatst aan het uiteinde van het voertuig dat het verst ver-
wijderd is van de zitplaats van de bestuurder, en zo ver mogelijk van
in hetzelfde voertuig geladen dieren, eetwaren en levensmiddelen.



(4) In transporteenheden, in opslagplaatsen en in laad-, los- en
overlaadplaatsen moeten de colli met radioactieve stoffen zich steeds
op tenminste 10 meter afstand bevinden van colli met voorwerpen
genoemd onder 2° van rn. 2701 (klasse VII van Bijlage A).

4522-
4530

E. Verbod van samenlading
4 5 3 1 (Zie Bijlage A, rn. 2467.)

F. Voorschriften voor onderweg
a) Administratieve maatregelen

4532 Geen bijzondere voorschriften.

b) Oponthoud
4533 Geen bijzondere voorschriften.

c) Voorschriften betreffende het personeel
4534 Geen bijzondere voorschriften.

4535-
4549



KLASSE V

A. Bijzondere voorwaarden waaraan de voertuigen moeten voldoen

4 5 5 0 (1) De colli met onder 1° tot en met 7°, 10° b) en 11° genoemde
stoffen moeten op open voertuigen worden geladen.

(2) Ongeacht het aantal colli, mogen echter in gesloten of van
een dekzeil voorziene voertuigen worden geladen:
a) colli met in lid (1) opgesomde stoffen, bestaande uit sterke me-

talen vaten, onder voorwaarde dat deze met de openingen naar
boven zijn geladen, en dat zij zo zijn vastgezet, dat zij niet kun-
nen rollen of omvallen. Indien evenwel de verzending niet als»
rechtstreekse lading geschiedt, mogen metalen vaten met
fluorwaterstofzuur (1° h) of hypochlorietoplossingen (11°) niet
meer dan 75 kg wegen en die met stoffen genoemd onder 3°
mogen tot niet meer dan 95% van hun inhoud zijn gevuld;

b) colli, bestaande uit breekbare houders, onder voorwaarde dat
de houders zijn vastgezet door toevoeging van voor opvulling
dienende stoffen (die moeten voldoen aan de voorschriften
in de verscheidene randnummers betreffende de verpakking van
elke stof) in houten buitenverpakkingen of voor de onder 1°, 3°,,
5°, 10° a) en 11° genoemde stoffen in metalen korven. Wanneer
het gaat om salpeterzuur genoemd onder 1° e) 2 of mengsels
van zwavelzuur met salpeterzuur genoemd onder 1° f) 2, ver-
pakt in breekbare houders, vastgezet, overeenkomstig rn. 2503
(2) en (3) van Bijlage A, door toevoeging van voor opvulling
dienende stoffen, in houten kisten met volle wanden, mag elk
collo niet meer dan 55 kg wegen;

c) brandblusapparaten welke onder 1° genoemde zuren bevatten;.
d) elektrische accumulatoren (1° b) en 3° b) ).

Elektrische uitrusting der voertuigen
4 5 5 1 Voor voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van stof-

fen genoemd onder 1° e) (2) en 1° f) (2), en die zijn voorzien van
een elektrische uitrusting, raadplege men Aanhangsel B.2.

4552-
4560

B. Vervoer in reservoirs of vervoer van los gestorte goederen

Vervoer in reservoirs
4 5 6 1 (1) De onder klasse V vallende stoffen welke in reservoirs mogen

worden vervoerd, zijn de volgende: de onder 1° genoemde stoffen



(met uitzondering van elektrische accumulatoren, zwavelzuurhoudend
loodslib en zure residuen afkomstig van de raffinage van minerale
oliën (2°, 3° a) ), mierenzuur 5°), thionylchloride en chloorsulfon-
zuur (8°), alsook de onder 10° en 11° genoemde stoffen.

(2) De voorschriften betreffende het vervoer in reservoirs van de-
ze stoffen zijn vermeld in Aanhangsel B.1, rn. 4600—4607, 4622
en 4690.

Vervoer van los gestorte goederen
4 5 6 2 (1) Zwavelzuurhoudend loodslib (1° b) en de onder 1° c) en 6°

genoemde stoffen mogen als rechtstreekse lading los gestort worden
vervoerd.

(2) Voor het vervoer van onder 1° c} genoemde stoffen moet de
bodem van het voertuig bedekt zijn mét een voldoend dikke laag
gemalen of gewoon verbrokkelde kalksteen of gebluste kalk.

(3) Voor het vervoer van zwavelzuurhoudend loodslib (1° b) en
van de onder 6 ° vermelde stoffen, móet de voertuigbak inwendig zijn
bekleed met lood of met geparaffineerd of geteerd karton van vol-
doende dikte, en bij een van een dekzeil voorzien voertuig, moet
het dekzeil zodanig worden geplaatst dat het de lading niet kan
raken.

4563-
4565

C. Vervoer in kleine iaadkisten en in kleine laad ketels

4 5 6 6 (1) Breekbare colli en colli met stoffen genoemd onder 1 °, 3° b),
4°, 7° en 10°, mogen niet in kleine Iaadkisten worden vervoerd.

(2) Kleine Iaadkisten die voor het vervoer van los gestort natrium-
bisulfaat (6°) worden gebruikt, moeten inwendig bekleed zijn met
lood of met geparaffineerd of geteerd karton van een voldoende
dikte.

(3) Het is verboden zwavelzuurhoudend loodslib of zure resi-
duen van de raffinage van minerale oliën afkomstig („Saureharz")
genoemd onder 1° c), als los gestorte goederen in kleine Iaadkisten
te vervoeren.

(4) Het is verboden andere vloeistoffen van klasse V dan die ge-
noemd onder 1° a), d) tot en met i), 2°, 3° a), mierenzuur (5°),
thionylchloride en chloorsulfonzuur (8°), in kleine laadketels te ver-
voeren.

Kleine laadketels die worden gebruikt voor het vervoer van de
onder 1° a), d) tot en met i), 2°, 3° a) genoemde goederen en van
mierenzuur (5°), thionylchloride en chloorsulf onzuur (8°) moeten



voldoen aan de in Bijlage A gestelde voorwaarden voor houders van
deze stoffen.

4567-
4570

D. Voorzorgen voor het behandelen der colli

4571 Breekbare colli moeten zodanig worden vastgezet dat elk ver-
schuiven of morsen van de inhoud wordt voorkomen.

4572 (1) Colli met stoffen genoemd onder 1° e) 2 en 1° f J 2, moeten
zodanig op een sterke bodem zijn geplaatst dat de openingen der
colli zich aan de bovenkant bevinden en ze moeten zo zijn vastgezet
dat ze niet kunnen omkantelen. Voor het vastzetten van deze colli
is het gebruik van gemakkelijk brandbare stoffen verboden.

(2) De wagens bestemd voor het vervoer van colli met stoffen
van 1° e) 2, en 1° f) 2, moeten grondig zijn gereinigd en in het
bijzonder van alle brandbare resten- (stro, hooi, papier, enz.) ont-
daan.

4573-
4580

E. Verbod van samenlading

4581 (Zie Bijlage A, rn. 252Q.)

F. Voorschriften voor onderweg

a) Administratieve maatregelen

4582 Geen bijzondere voorschriften

b) Oponthoud

4583 Geen bijzondere voorschriften.

c) Voorschriften betreffende het personeel

4584 Op elke transporteenheid die meer dan 250 kg stoffen in breek-
bare colli vervoert, wat ook de aard van deze stoffen zij, of meer
dan 3 ton van onder 1° h), 2°, 3° a), 4°, 8°, 9° en 11° genoemde
stoffen moet zich een begeleider bevinden.

4585



KLASSE VI

A. en B. Bijzondere voorwaarden waaraan de voertuigen die
bestemd zijn voor het vervoer van los gestorte goederen of

voor het vervoer in reservoirs moeten voldoen
4 5 8 6 (1) Het vervoer van los gestorte vaste goederen vallende onder

klasse VI, en het vervoer in reservoirs van vloeistoffen vallende
onder klasse VI is toegelaten mits aan* de in rn. 2604 van Bijlage
A vermelde voorwaarden wordt voldaan. De reservoirs moeten vol-
doen aan de voorschriften der rn. 4600—4607, 4621 en 4622 van
AanhangsekB.1.

(2) In gesloten wagens mogen uitsluitend worden geladen:
a) de onder 1° en 8° vermelde stoffen in metalen houders;
b) de onder 1°, 2° en 8° genoemde stoffen, los gestort of als colli,

op voorwaarde dat de gebruikte voertuigen speciaal ingericht
en van ventileringsinrichtingen voorzien zijn;

c) de onder 3° en 4° vermelde stoffen, los gestort of als colli.

(3) Alle stoffen vallende onder klasse VI, ook die in par. (2)
van dit randnummer vermeld, mogen los gestort of als colli, op open
voertuigen worden geladen.

(4) Voor los gestorte goederen moet de lading bedekt zijn:
a) met een gewoon dekzeil of met karton doordrenkt met teer of

bitumen, als het gaat om verse horens, hoeven en beenderen
(1 °); deze stoffen moeten bovendien met geschikte ontsmettings-
middelen zijn besproeid;

b) met een met een geschikt ontsmettingsmiddel doordrenkt dek-
zeil, dat op zijn beurt met een tweede dekzeil is overtrokken
indien het gaat om andere onder 1° genoemde stoffen dan die
in alinea a) zijn vermeld of om stoffen genoemd onder 2° en 8°;

c) met een gewoon dekzeil, indien het gaat om stoffen genoemd
onder 3°, die niet zodanig met ontsmettingsmiddelen zijn be-
sproeid dat de stank niet merkbaar is, of om stoffen genoemd
onder 9°.

4587-
4590

D. Voorzorgen voor het behandelen der colli

4 5 9 1 De onder klasse VI vallende goederen moeten gescheiden worden
gehouden van eetwaren en levensmiddelen in de opslagplaatsen en in
de laad-, los- en overlaadplaatsen.

E. Verbod van sameniading

4592 (Zie Bijlage A, rn. 2612 en 2614.)



F. Voorschriften voor onderweg
a) Administratieve maatregelen

4593 Geen bijzondere voorschriften.

b) Oponthoud
4594 Geen bijzondere voorschriften.

c) Voorschriften betreffende het personeel
4595 Geen bijzondere voorschriften.

G. Verschillende bepalingen
4 5 9 6 Wordt stank merkbaar, dan kan de vervoerder te allen tijde de

stoffen doen behandelen met geschikte ontsmettingsmiddelen teneinde
de stank te doen verdwijnen.

4597-
4599



IVeDEEL

Aanhangsels

AANHANGSEL B.l

Voorschriften betreffende de reservoirs
(reservoirwagens; afneembare reservoirs en grote laadketels)

Opmerking. — Voor de kleine laadketels (die overeenkomstig de bepa-
lingen van rn. 4000 een inhoud van 1 tot 3 m 3 hebben), raadplege men
de bepalingen „kleine laadketels" van Bijlage B.

Voor de voorschriften waaraan houders van minder dan l m 3 inhoud
moeten voldoen, zie Bijlage A.

Algemene bepalingen

4600 De algemene voorwaarden voor de goedkeuring en, indien dit
voorgeschreven is, voor het periodieke onderzoek der reservoirwa-
gens en der reservoirs worden in de rn. 4011, 4621 (2) en 4624
nader aangegeven.

4 6 0 1 De reservoirs moeten van aan de aard der te vervoeren stoffen
aangepaste materialen zijn gebouwd.

4602 (1) De reservoirs der reservoirwagens moeten zodanig aan het
chassis zijn bevestigd, dat ze tijdens het vervoer, zelfs indien ze een
zware schok ondergaan, niet kunnen verschuiven. Er moeten zoveel
zadels zijn en de bevestiging van het reservoir daarop moet zodanig
zijn, dat de zadels het gewicht van het reservoir met een maximale
lading kunnen dragen, en tevens tijdens het vervoer de onbeweeg-
lijkheid van het reservoir op het chassis verzekeren.

(2) Afneembare reservoirs moeten op zodanige wijze op het chas-
sis worden bevestigd dat ze tijdens het vervoer, zelfs indien zij een
hevige schok ondergaan, niet kunnen bewegen.

(3) Grote laadketels moeten op het voertuig op zodanige wijze
worden vastgezet, dat ze tijdens het vervoer, zelfs bij een hevige
schok, niet kunnen verschuiven.

4603 De reservoirs en de sluitingsinrichtingen daarvan moeten al naar
de te vervoeren stoffen aan de in Bijlage A vermelde voorschriften
betreffende het vervoer in metalen houders van dezelfde stoffen
voldoen.

4604 De sluiting der reservoirs moet door een voldoende waarborg
biedend systeem dichtgemaakt zijn. De kranen en de afsluiters der
reservoirs zullen zo zijn aangebracht dat zij door het chassis of door
sterke beschermplaten tegen schokken zijn beschermd.



Er moeten maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat
daartoe niet bevoegde personen de centrale aftapkranen en de af-
sluiters kunnen openen.

4605 Het type der inrichtingen die eventueel aangebracht zijn om
overdruk te voorkomen mag, vooral in het geval van schokken, geen
gevaar voor spatten van de vloeistof opleveren.

4606 De vul- of aftapinrichtingen moeten zodanig ontworpen en aan-
gebracht zijn, dat tijdens het vullen of het aftappen niets van de
overgehevelde of overgepompte stoffen op de grond wordt gemorst
noch als damp ontsnapt.

4607 (1) Elk reservoir of elke afdeling van een reservoir moet met
tenminste een mangat voor onderzoek en schoonmaak uitgerust
zijn; dit voorschrift geldt niet voor de reservoirs die zijn voorzien
van een warmte-isolering en waarmede bij lage temperatuur vloei-
baar gemaakte gassen worden vervoerd.

(2) Indien een reservoir van slingerschotten (doorboorde schot-
ten) is voorzien, dan moet elk dezer een mangat hebben.

4608-
4620

Bouw en gebruik van reservoirs bestemd voor het vervoer van
andere dan onder klasse ld vallende stoffen

4 6 2 1 De reservoirs moeten, behalve aan de bijzondere voorschriften
welke voor elke klasse in rn. 4640 en volgende van dit Aanhangsel
zijn gegeven, ook nog aan de volgende bepalingen voldoen:

(1) De wanden moeten uit geklonken of gelaste stalen platen of
uit elk ander door de bevoegde autoriteit van het land van oor-
sprong goedgekeurd materiaal bestaan; indien de wanden van zacht
stalen platen zijn gemaakt, moeten ze ten minste 2,5 mm dik zijn.
Indien de wanden van een ander materiaal vervaardigd zijn, moet
de wanddikte ten minste de weerstand waarborgen van een wand
in zacht stalen plaat van 2,5 mm dikte; de wanden moeten vol-
strekt dicht zijn; ze moeten eventueel door een aangepaste binnen-
bekleding tegen aantasting door de inhoud worden beschermd; de
buitenbescherming tegen atmosferische inwerking moet voldoende
zijn en goed onderhouden.

(2) a) Alle reservoirs moeten aan een dichtheidsbeproeving onder
hydraulische druk of luchtdruk worden onderworpen. Bij reservoirs



voor het vervoer van vloeistoffen waarvan de dichtheid kleiner is
dan die van water, moet deze beproeving geschieden onder een druk
van tenminste 3 m water.

Bij reservoirs voor het vervoer van vloeistoffen waarvan de dicht-
heid gelijk is aan of groter dan die van water, moet de beproeving
onder een druk van tenminste D (3+H)—H m water geschieden,
waarin D de dichtheid is van de Vloeistof en H de hoogte in meters
van het reservoir.

Wanneer de reservoirs niet in blijvende verbinding met de atmo-
sfeer staan en bestemd zijn voor het vervoer van vloeistoffen waar-
van de dampspanning bij een temperatuur van 50 ° C hoger is dan
twee derden van bovenvermelde getallen, moet de beproeving worden
uitgevoerd onder een druk die tenminste gelijk is aan deze damp-
spanning vermenigvuldigd met 1,5.

b) Het reservoir moet de beproevingsdruk zonder blijvende ver-
vorming, lek of doorsijpeling doorstaan.

4 6 2 2 (1) Op elk reservoir moet op zodanige wijze een teken zijn aan-
gebracht dat, indien het reservoir tot aan dit teken met de te ver-
voeren vloeistof is gevuld, er in geen geval, in het bijzonder tenge-
volge van temperatuurschommelingen of schokken, gevaar bestaat
dat:
— het reservoir overloopt (bij een reservoir in rechtstreekse ver-

binding met de atmosfeer of voorzien van een inrichting ter
vermijding van overdruk);

— rekening gehouden met de druk van de lucht, de dichtheid van het
reservoir onder de inwendige druk lijdt (voor een reservoir zon-
der enige verbinding met de atmosfeer tijdens het vervoer).

(2) Voor de toepassing van bovenstaande paragraaf moet aange-
nomen worden dat tijdens het vervoer temperatuurschommelingen
Van 35° C ten opzichte van de vultemperatuur kunnen optreden en
tevens rekening worden gehouden (dit geldt voor het overlopen)
met de bewegingen der vloeistof die aan schokken tijdens het ver-
voer te wijten zijn voor zover deze niet door middel van passende
inrichtingen worden gedempt.

(3) Behoudens andersluidende voorschriften in de bepalingen van
dit Aanhangsel betreffende de verschillende klassen, mogen de reser-
voirs tot niet meer dan 95% van hun inhoud zijn gevuld.



BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE VER-
SCHILLENDE KLASSEN

KLASSE ld
4 6 2 3 Alle gassen, behalve chloorkooloxyde (fosgeen) (8° a) ) en op-

gelost acetyleen (acetyleen dissous) (13°) mogen in reservoirs wor-
den vervoerd.

4624 (1) De voorschriften van de rn. 2131—2148 van Bijlage A
voor de als colli verzonden drukvaten zijn eveneens op reservoirs
toepasselijk, met de volgende afwijkingen en bijzonderheden:

a) De reservoirs moeten naadloos, gelast of geklonken zijn. Zij
mogen van aluminium legeringen zijn gebouwd. Gelaste reservoirs
moeten met zorg zijn vervaardigd en de bij de bouw gebruikte
materialen zowel als het uitgevoerde laswerk moeten zorgvuldig
worden gecontroleerd; wanneer gevaarlijke gassen bij —40° C of
lagere temperaturen worden vervoerd, moeten proeven worden uit-
gevoerd ten einde vast te stellen of bij deze temperaturen het metaal
en het laswerk tegen schokken bestand zijn.

Alle reservoirs mogen uitgerust zijn met veiligheidskleppen waar-
van de opening een voldoende doorsnede heeft. Elk met veiligheids-
kleppen uitgerust reservoir mag ten hoogste twee kleppen hebben,
waarvan per 30 m3 inhoud de totale doorsnede gelijk moet zijn
aan die van een ronde klep van 51 mm (2 duim) diameter. Deze
veiligheidskleppen moeten automatisch opengaan bij een druk gelijk
aan 0,9 tot 1,0 maal de beproevingsdruk waaraan het reservoir,
waarop ze zijn aangebracht, is onderworpen. Indien er veiligheids-
kleppen zijn aangebracht moeten deze bestand zijn tegen dynamische
werkingen die tijdens het vervoer kunnen optreden; het is verboden
gebruik te maken van kleppen berustend op het principe van het
eigen gewicht of van tegenwicht. Indien voertuigen verscheidene
met elkaar door een verzamelbuis verbonden reservoirs vervoeren
(zie verder onder b), c), d), e) en f) ), mogen de reservoirs op een
voertuig slechts een en hetzelfde samengeperste of vloeibaar gemaakte
gas bevatten; indien de reservoirs van veiligheidskleppen zijn voorzien,
moet er op elk reservoir een klep met een voldoende doorsnede
zijn aangebracht.

b) Indien verscheidene reservoirs blijvend op het voertuig zijn
bevestigd, dan behoeft niet elk reservoir een afzonderlijke aansluiting
voor vullen en ledigen te bezitten; deze aansluiting mag op de ver-
zamelbuis, waardoor de reservoirs met elkaar in verbinding staan,
zijn aangebracht. Afneembare reservoirs mogen niet door een ver-
zamelbuis met elkaar in verbinding staan.

c) Indien verscheidene blijvend op het voertuig bevestigde reser-
voirs voor samengeperste gassen die geen vergiftigingsgevaar bieden,
met elkaar door een verzamelbuis zijn verbonden dan is het niet



nodig dat élk reservoir afgezonderd is door een afsluiter. (Als samen-
geperste gassen die geen vergiftigingsgevaar bieden worden be-
schouwd: waterstof, methaan, mengsels van waterstof en methaan,
zuurstof, mengsels van zuurstof en kooldioxyde, stikstof, samen-
geperste lucht, nitrox, helium, neon, argon, krypton, mengsels van
edele gassen, mengsels van edele gassen met zuurstof, mengsels van
edele gassen met stikstof.)

d) Indien verscheidene blijvend op een voertuig bevestigde reser-
voirs voor samengeperste gassen die vergiftigingsgevaar bieden met
elkaar door een verzamelbuis verbonden zijn, dan moet ieder reser-
voir afgezonderd zijn door een afsluiter. (Als samengeperste gassen
die vergiftigingsgevaar bieden worden beschouwd: koolmonoxyde,
watergas, synthesegassen, stadsgas, samengeperst oliegas, borium-
fluoride, alsmede mengsels van koolmonoxyde, watergas, synthese-
gassen en stadsgas.)

e) Indien verscheidene blijvend op een voertuig bevestigde reser-
voirs voor vloeibaar gemaakte gassen die geen vergiftigingsgevaar
bieden met elkaar door een verzamelbuis verbonden zijn, en indien
het niet mogelijk is op elk reservoir een peiltoestel aan te brengen,
waarmede het hoogst toelaatbare niveau gemakkelijk kan wor-
den vastgesteld, dan mogen de reservoirs niet door afsluiters
kunnen worden afgezonderd. Indien het mogelijk is op elk reservoir
een peiltoestel aan te brengen waarmede het hoogst toelaatbare
niveau gemakkelijk kan worden vastgesteld, dan moeten deze toe-
stellen zijn aangebracht, en moet elk reservoir door een afsluiter
kunnen worden afgezonderd. (Als vloeibaar gemaakte gassen die
geen vergiftigingsgevaar bieden worden beschouwd: vloeibaar ge-
maakt oliegas, propaan, cyclopropaan, propyleen, butaan, isobutaan,
butadieen, butyleen, isobutyleen, gasmengsels AA, A, A 0, A l , B
en C, dimethylaether, aethylchloride, vinylchloride, dichloordifluor-
methaan, dichloormonofluormethaan, monochloordifluormethaan,
dichloortetrafluormethaan, monochloortrifluormethaan, mengsels
F 1, F 2 en F 3, xenon, kooldioxyde, stikstofoxyduul, aethaan,
aethyleen, zwavelhexafluoride en chloortrifluormethaan.)

f) Indien verscheidene blijvend op de voertuigen bevestigde reser-
voirs voor vloeibaar gemaakte gassen, die vergiftigingsgevaar bieden,
met elkaar door een verzamelbuis zijn verbonden, dan moet elk
reservoir zijn afgezonderd door een afsluiter; elk reservoir moet af-
zonderlijk worden gevuld en elke afsluiter moet tijdens het vervoer
in gesloten toestand zijn verzegeld. (Als vloeibaar gemaakte gassen
die vergiftigingsgevaar bieden worden beschouwd: broomwaterstof,
fluorwaterstof, zwavelwaterstof, ammoniak, chloor, zwaveldioxyde,
stikstofperoxyde, T-gas, vinylmethylaether, methylchloride, methyl-
bromide, vinylbromide, monomethylamine, dimethylamine, trimethyl-
amine, monoaethylamine, aethyleenoxyde, mengsels van kooldioxyde,
aethyleenoxyde en chloorwaterstof.)



Dezelfde voorschriften gelden voor onder druk in water op-
geloste ammoniak.

g) De afsluiters van afneembare reservoirs die kunnen worden
gerold, moeten van beschermdoppen zijn voorzien.

h) Het inwendig onderzoek der reservoirs moet periodiek worden
herhaald met dezelfde tussentijden als voorgeschreven in rn. 2143
van Bijlage A voor de proefpersing van de drukvaten. De reservoirs
voor het vervoer van chloor en zwaveldioxyde (5°) moeten echter
elke drie jaar aan proefpersing en inwendig onderzoek worden
onderworpen.

i) De in rn. 2145 van Bijlage A voorgeschreven stempels en
opschriften, moeten op een aan het reservoir gelaste plaat voor-
komen; hierdoor mogen de reservoirs niet worden verzwakt.

j) Gaat het om een reservoirwagen, dan moet de in rn. 2145
(1) b) van Bijlage A voorgeschreven vermelding van het eigen ge-
wicht van het drukvat door die van de reservoirwagen worden
vervangen, en mag ze of op het voertuig zelf of op het reservoir
worden aangebracht.

k) Voor de reservoirs die toegelaten zijn volgens rn. 2132 (3) 2°
van Bijlage A voor de onder 7° genoemde mengsels, en volgens
rn. 2132 (3) 3°—6° van Bijlage A voor de verschillende gassen
genoemd onder 8° b) en voor de mengsels genoemd onder 8° c),
is het voldoende, in afwijking van de voorschriften van rn. 2145
van Bijlage A, op een aan de wagen onverbrekelijk bevestigde plaat
te vermelden:

— de beproevingsdruk, namelijk die, welke voor de gassen of
mengsels met de hoogste gasdruk is voorgeschreven,

— de datum der laatste proefpersing,
en tevens op het reservoir te vermelden door welk passend

middel ook, verf bijvoorbeeld, de naam van alle gassen die in het
reservoir mogen worden vervoerd, alsmede voor elk daarvan het
hoogste toegelaten gewicht.

1) Voor het vervoer van vloeibaar gemaakte gassen gebruikte
reservoirs die langer zijn dan 3,50 m moeten van slingerschotten
zijn voorzien, waardoor ze in afdelingen van ten hoogste 3,50 m
lengte worden verdeeld.

m) De buizen moeten bestand zijn tegen dezelfde beproevings-
druk als de reservoirs.

(2) Indien de reservoirs voor onder 4° tot en met 10° genoemde
vloeibaar gemaakte gassen, voorzien zijn van een warmte-isolerende
bekleding volgens de in onderstaande par. (3) vermelde voorschriften,
en de diameter groter is dan 1,50 m, dan gelden ten aanzien van
de in par. (4) en (5) opgesomde gassen voor de beproevingsdruk
resp. de vullingsgraad de daar aangegeven waarden.



Voor reservoirs zonder warmte-isolerende bekleding en voor reser-
voirs met warmte-isolerende bekleding waarvan de diameter niet
groter is dan 1,50 m, gelden de in rn. 2147 (2) en (3) van Bij-
lage A aangegeven beproevingsdrukken en vullingsgraden.

(3) De warmte-isolerende bekleding moet van hout zijn of van
een andere geschikte stof die eenzelfde beschutting geeft, of van
metaalplaat van ten minste 1,50 mm dikte. Deze bekleding moet:

a) ten minste het bovenste derde, doch ten hoogste de bovenste
helft van het reservoir bedekken;

b) zodanig zijn aangebracht dat ze het onderzoek van de inrich-
ting voor vullen en ledigen, alsmede van de verzamelbuis niet be-
moeilijkt;

c) van het reservoir gescheiden zijn door een luchtlaag van onge-
veer 4 cm en alle op hetzelfde voertuig aangebrachte reservoirs
doelmatig beschermen.

Opmerking. — Een verflaag op een reservoir geldt niet als een voldoende
warmte-isolerende bekleding, die de toepassing der in par. (4) en (5)
vermelde beproevingsdrukken en vullingsgraden toelaat.

(4) Voor reservoirs die van een warmte-isolerende bekleding vol-
gens par. (3) zijn voorzien, waarvan de diameter groter is dan
1,50 m en waarin de onder 4° tot en met 8° genoemde vloeibaar
gemaakte gassen worden vervoerd, zijn de bij de hydraulische
proef persing toe te passen druk (beproevingsdruk) en de hoogste
toelaatbare vullingsgraad de volgende:

vloeibaar oliegas
broomwaterstof
fluorwaterstof
zwavelwaterstof
ammoniak
chloor
zwaveldioxyde (zwaveligzuur)
stikstof tetroxy de
T-gas
propaan
cyclopropaan
propyleen
butaan
isobutaan
butadieen . . . .
butyleen
isobutyleen

Nummer

4°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
6°
6°
6°
6°
6°
6°
6°
6°

Beproe-
vingsdruk

kg/cm2

40
60
10
45
25
18
14
10
25

• 22
20
27
10
10
10
10
10

Hoogste
gewicht
vloeistof
per liter
inhoud

kg/l
0,37
1,20
0,84
0,67
0,54
1,24
1,23
1,30
0,73
0,42
0,55
0,43
0,51
0,50
0,55
0,52
0,52



gasmengsel AA
gasmengsel A
gasmengsel Ao
gasmengsel Ai
gasmengsel B
gasmengsel C
dimethylaether (methylaether) . . .
vinylmethylaether
methylchloride (chloormethyl) . . .
methylbromide
aethylchloride (chlooraethyl) . . . .
vïnylchloride
vinylbromide . .
methylamine
dimethylamine
trimethylamine
aethylamine
epoxyaethaan (aethyleenoxyde) . .
dichloordifluormethaan
dichlooimonofluormethaan
monochloordifluormethaan
dichloortetrafluoraethaan
monochloortrifluoraethaan
gasmengsel Fi
gasmengsel F2
gasmengsel F3

7°
7°
7°
7°
7°
7°
8°a)
8°a)
8°a)
8°a)
8°a)
8°a)
8°a)
8°a)
8°a)
8°a)
8°a)
8°a)
8°b)
8°b)
8°b)
8°b)
8°b)
8°c)
8°c)
8°c)

10
10
14
17
21
25
14
10
14
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
10
25
10
10
10
15
25

0,52
0,48
0,48
0,45
0,43
0,43
0,58
0,67
0,81
1,51
0,80
0,83
1,40
0,61
0,60
0,58
0,61
0,78
1,18
1,26
1,05
1,33
1,20
1,26
1,18
1,05

xenon . .
kooldioxyde (koolzuur) of meng-

sels daarvan met epoxyaethaan
(aethyleenoxyde)

stikstofoxyduul (lachgas)
aethaan . . .
aetheen (aethyleen)
chloorwaterstof . . .>
zwavelhexafluoride
chloortrifluormethaan . . . . . . . . . .

Nummer

90

90

90
9 0

90

10°
10°
10°

Beproe-
vingsdruk

kg/cm2

130

210
210

95
200
120
60

100

Hoogste
gewicht
vloeistof
per liter
inhoud

kg/l

1,24

0,75
0,75
0,29
0,34
0,48
1,06
0,90

(5) Voor de reservoirs die van een warmte-isolerende bekleding
volgens de voorschriften van par. (3) zijn voorzien, waarvan de dia-
meter groter is dan 1,50 m en waarin de onder 9° en 10° genoemde
vloeibaar gemaakte gassen worden vervoerd, zijn de bij de hydrau-
lische proef persing toe te passen druk (beproevingsdruk) en de
hoogst toelaatbare vullingsgraad de volgende:



Bijzondere voorwaarden voor het vervoer van in rn. 4801 b) van
aanhangsel B.2 opgesomde vloeibaar gemaakte ontvlambare gassen.
(zie ook rn. 4802 van aanhangsel B.2.)

4 6 2 5 (1) Kranen en veiligheidstoestellen
a) Slechts toestellen die geschikt zijn voor vloeibaar gemaakte

ontvlambare gassen en bestand tegen de beproevingsdruk der reser-
voirs, mogen worden gebruikt.

b) Met uitzondering der openingen waarop de veiligheidskleppen
zijn aangebracht, moet elke reservoiropening waarvan de diameter
groter is dan 1,5 mm met een inwendige doorstroombegrenzer, een
terugslagklep of een gelijkwaardig toestel zijn uitgerust.

c) Elk reservoir moet met een peiltoestel zijn uitgerust, waarmede
de toelaatbare vullingsgraad van het reservoir kan worden vast-
gesteld. Peiltoestellen met doorzichtige buizen of met vlotters zijn
verboden.

d) Indien er thermometers zijn aangebracht, mogen ze niet recht-
streeks door de wand van het reservoir in het gas of de vloeistof
zijn gedompeld.

(2) Buizen
Er mogen alleen naadloze buizen worden gebruikt.

(3) Pompen — compressoren—-meters
a) Op het voertuig aangebrachte pompen, compressoren en meters,

alsook hun toebehoren, moeten speciaal voor vloeibaar gemaakte
ontvlambare gassen zijn ontworpen en ze moeten tegen dezelfde
dienstdruk als de reservoirs bestand zijn.

b) Dezq toestellen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht
dat ze tegen schokken en stenen zijn beschermd.

c) Wanneer de pompen en compressoren door een elektrische
motor worden aangedreven, moeten deze en zijn bedieningstoestel-
len van een explosievrij type zijn, waardoor geen ontploffing van een
met dampen geladen atmosfeer kan worden veroorzaakt.

d) De pompen en compressoren mogen door de motor van het
voertuig worden aangedreven.

e) Indien de pomp geen centrif ugaalpomp met constante snelheid
is, moet er een door een drukklep bediende by-pass voorzien zijn
waardoor kan worden verhinderd dat de persing der pomp haar
normale dienstdruk overschrijdt.

f) Elke compressor moet van een doeltreffende afscheider voor-
zien zijn waardoor wordt verhinderd, dat vloeistof in de compres-
sor zelf binnendringt.



(4) Gebruik
Behalve voor het overhevelen of overpompen, moeten de afsluiters

die in rechtstreekse verbinding staan met het reservoir gesloten
blijven.

Maatregelen tegen statische elektriciteit

4626 De voertuigen voor het vervoer van de onder rn. 4801 b) opge-
somde vloeibaar gemaakte gassen moeten met zodanige toestellen zijn
uitgerust dat telkens vóór en gedurende het vullen en ledigen
maatregelen kunnen worden getroffen om te voorkomen dat er
een gevaarlijk elektrisch potentiaalverval tussen de vaste of afneem-
bare reservoirs, de buizen en de grond tot stand komt.

Motor en uitlaat

4627 De motor van het voertuig moet zodanig zijn gebouwd en ge-
plaatst en de uitlaatpijp zodanig gericht en afgeschermd, dat er
voor de lading geen gevaar ontstaat als gevolg van verhitting of
ontvlamming.

Ledige reservoirs

4628 Om te mogen worden vervoerd, moeten de ledige reservoirs, die
onder 1° tot en met 10°, 12° en 13° van rn. 2131 van Bijlage A
genoemde gassen hebben bevat, gasdicht zijn gesloten.

4629-
4639



KLASSE Ie

4 6 4 0 (1) Natrium, kalium, legeringen van natrium en kalium (1° a) )
en calciumcarbide (2° a) ) mogen in reservoirs worden vervoerd.

(2) De reservoirs alsmede hun sluitingen moeten voldoen aan de
algemene verpakkings voorschriften van de paragrafen (1), (2) en
(3) van rn. 2182 van Bijlage A, en tevens aan de voorschriften
van dit randnummer.

(3) De openingen (afsluiters, leidingen, mangaten, enz.) van re-
servoirs voor het vervoer van natrium, kalium en legeringen van na-
trium en kalium (1° a) ) moeten door een dicht sluitende kap, die
tijdens het vervoer moet zijn vergrendeld, worden beschermd; de
temperatuur van de buitenwand mag niet meer dan 50° C bedragen.

(4) Reservoirs voor het vervoer van calciumcarbide (2° a) )
moeten zo worden gebouwd, dat de openingen voor vullen en ledi-
gen hermetisch kunnen worden gesloten.

Ledige reservoirs
4 6 4 1 Om te mogen worden vervoerd moeten ledige reservoirs die

natrium, kalium of legeringen van natrium en kalium (1° a) ) of
calciumcarbide (2° a) ) hebben bevat, evenals in gevulde toestand
hermetisch zijn gesloten.

4642-
4645



KLASSE II

4 6 4 6 (1) Gewoon fosfor (4°) mag in reservoirs worden vervoerd.

(2) Reservoirs voor het vervoer van gewoon fosfor, alsmede hun
sluitingen moéten voldoen aan de algemene verpakkingsvoorschrif-
ten van rn. 2202 (1), (2) en (3) van Bijlage A, en tevens aan de
voorschriften van dit randnummer.

(3) Voor het vervoer van gewoon fosfor moet gebruik worden ge-
maakt van een beschermlaag onder de volgende voorwaarden:

a) Gebruik van water als beschermlaag
Na vulling van het reservoir tot op 94% van zijn inhoud met

fosfor op ten minste 60° C moet de overige ruimte met ongeveer
op deze temperatuur gebracht water worden bijgevuld.

b) Gebruik van stikstof als beschermlaag
Na vulling van het reservoir tot op 96% van zijn inhoud met

fosfor op ten minste 60° C, moet de overige ruimte zodanig met
stikstof worden bijgevuld dat de druk nooit beneden de luchtdruk
daalt, zelfs bij afkoeling, teneinde het binnendringen van lucht te
verhinderen.

(4) De reservoirs voor het Vervoer van gewoon fosfor moeten aan
de volgende voorwaarden voldoen:

a) Indien het reservoir een verwarmingsinrichting bezit, mag deze
niet door het reservoir zijn geleid, maar moet ze aan de buitenzijde
zijn aangebracht. Andere buisleidingen moeten boven in het reser-
voir zijn aangebracht; de openingen moeten zich boven in het
reservoir bevinden en geheel kunnen worden afgesloten door kappen
die kunnen worden vergrendeld.

b) Het reservoir moet van staal zijn, waarvan de wanden ner-
gens minder dan 10 mm dik mogen zijn.

c) Alvorens in gebruik te worden genomen, moet het reservoir
een hydraulische proefpersing onder een beproevingsdruk van ten-
minste 7 kg/cm2 hebben doorstaan.

d) Het reservoir moet zijn voorzien van een vast merkteken dat
het peil aangeeft, waarboven het water niet mag stijgen en van een
inwendige peilinrichting om het peil van het fosfor aan te duiden.

Ledige reservoirs

4 6 4 7 ®m te worden vervoerd moeten de reservoirs die gewoon fosfor
hebben bevat:
— hetzij gevuld zijn met stikstof; er moet dan worden nagegaan
of het reservoir na sluiting gasdicht is;



— hetzij gevuld zijn met water tot ten hoogste 96% van hun in-
houd;
tussen 1 oktober en 31 maart moet dit water een of meer anti-
vriesmiddelen, die geen corrosie kunnen veroorzaken noch met
fosfor reageren, bevatten, in een concentratie die het bevriezen van
het water tijdens het vervoer verhindert.

4648-
4649



KLASSE lila

4 6 5 0 (1) Alle vloeistoffen van klasse lila mogen in reservoirs worden
vervoerd.

(2) De reservoirs alsmede hun sluitingen, moeten voldoen aan de
algemene verpakkings voorschriften van de paragrafen (1), (2) en
(3) van rn. 2302 van Bijlage A, en aan de voorschriften van dit
randnummer.

(3) De toestellen die het inwendige van het reservoir in blijvende
of tijdelijke verbinding met de atmosfeer stellen, moeten zodanig zijn
gebouwd dat de vloeistof ten gevolge van stoten tijdens het ver-
voer niet kan ontsnappen noch dat een vlam van buiten af in het
reservoir kan dringen.

(4) Voor het vervoer van onder 1° genoemde vloeistoffen, van
nitromethaan (3°), aceetaldehyde, aceton en mengsels met ace-
ton (5°) mogen de reservoirs slechts tot 93% van hun inhoud zijn
gevuld bij een tot 15° C herleide temperatuur. Met onder 1° ge-
noemde koolwaterstoffen, andere dan petroleumaether, pentaan,
benzeen (benzol) en tolueen (toluol) mogen de reservoirs echter tot
95% van hun inhoud zijn gevuld.

(5) De reservoirs voor de volgende vloeistoffen moeten van een
hermetische sluiting zijn voorzien: petroleumaether, pentaan, aethyl-
aether, methylformiaat, zwavelkoolstof (1°) en aceetaldehyde (5°).
Indien de reservoirs veiligheidskleppen bezitten, moeten deze tijdens
het vervoer in gesloten toestand zijn vergrendeld.

4651

Maatregelen tegen statische elektriciteit

4652 Voertuigen voor het vervoer van de onder klasse lila vallende
vloeistoffen, waarvan het vlampunt hoger is dan 55° C, moeten
zijn uitgerust met toestellen van zodanige aard dat, telkens vóór
en tijdens het vullen en ledigen, maatregelen kunnen worden getrof-
fen om te voorkomen dat er een gevaarlijk elektrisch potentiaal-
verval tussen de vaste of afneembare reservoirs, de leidingen en de
grond tot stand komt.

Bijkomende bepalingen voor het vervoer van de onder 1 ° ge-
noemde vloeistoffen

4653 (1) Inertieremmen zijn op aanhangwagens niet toegelaten.

(2) De transporteenheid moet aan de volgende voorwaarden vol-
doen:

a) Het brandstof reservoir voor de motor moet op zodanige wijze
op het voertuig zijn aangebracht dat het tegen aanrijdingen is be-



schermd, en dat in geval van lekken de vloeistof rechtstreeks op de
grond kan stromen. Het brandstof reservoir mag zich nooit vlak boven
de uitlaatpijp bevinden. Bevat het reservoir benzine, dan moet het
zijn uitgerust met een vlamonderdrukker die in de vulopening past.

b) De luchttoevoerbuis van een benzinemotor moet van een filter,
die als vlamonderdrukker kan werken, zijn voorzien.

c) Geen enkel brandbaar materiaal mag voor de bouw van de be-
stuurderscabine worden gebruikt behalve voor de bekleding der zit-
plaatsen.

4 6 5 4 (1) Reservoirs met een inhoud van meer dan 5000 liter moeten
zijn voorzien van slingerschotten of van andere schotten, die afdelin-
gen met een maximale inhoud van 5000 liter vormen.

(2) Indien er geen bodem af sluiter is, moeten de buizen voor het
vullen en ledigen van snelsluitende kranen zijn voorzien.

Ledige reservoirs
4 6 5 5 Om vervoerd te worden moeten ledige reservoirs welke brandbare,

onder 1° en 2° genoemde vloeistoffen, aceetaldehyde, aceton of
mengsels met aceton (5°) hebben bevat, goed zijn gesloten.

4656-
4659



KLASSE Illb

4 6 6 0 (1) Onder 2° b) genoemde vloeibare zwavel mag in reservoirs
worden vervoerd.

(2) De reservoirs alsmede hun sluitingen, moeten voldoen aan de
algemene verpakkingsvoorschriften van de paragrafen (1), (2) en
(3) van rn. 2332 van Bijlage A, en aan de voorschriften van dit
randnummer.

(3) Reservoirs met onder 2° b) genoemde vloeibare zwavel moe-
ten van stalen platen van ten minste 6 mm dikte zijn vervaardigd.
Ze moeten met onbrandbare materialen tegen de warmte zijn ge-
isoleerd, zodat de temperatuur van de buitenwand der warmte-isole-
rende bekleding tijdens het vervoer de 70° C niet overschrijdt.

(4) De reservoirs moeten zijn uitgerust met een klep die auto-
matisch opengaat onder een druk van 0,2 tot 0,3 kg per cm2.

(5) De ledigingstoestellen moeten binnen het omgrenzingsprofiel
van het voertuig liggen; ze moeten door een vergrendelbare me-
talen kap zijn beschermd.

(6) De reservoirs mogen tot op 98% van hun inhoud worden ge-
vuld; de aanduiding van het gewicht dat niet mag worden over-
schreden moet erop voorkomen.

4661-
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KLASSE IIIc

4 6 7 0 (1) De onder 1°, 2° en 3° genoemde stoffen mogen in reservoirs
worden vervoerd.

(2) De reservoirs alsmede hun sluitingen, moeten voldoen aan de
algemene verpakkingsvoorschriften van de paragrafen (1), (2) en
(3) van rn. 2372 van Bijlage A, en aan de voorschriften van dit
randnummer.

(3) De volgende voorschriften moeten voor het vervoer der onder
1 ° genoemde stoffen worden toegepast:

a) Achter de bestuurderscabine moet een metalen scherm zijn ge-
plaatst dat even breed moet zijn als het reservoir en ook even hoog,
tenzij het dak der cabine vuurvast is en het geen enkele opening
vertoont. Het scherm moet in elk geval tot op de hoogte van het
cabinedak reiken.

b) Indien er in het scherm vensters zijn aangebracht, dan mogen
deze niet kunnen worden geopend en moeten ze van gewapend
glas zijn en in vuurvaste ramen zitten.

c) Tussen het reservoir en het scherm moet een ruimte van ten
minste 15 cm worden gelaten.

d) De motor moet aan de voorzijde van het scherm zijn geplaatst.
Het brandstof reservoir moet eveneens vóór het scherm zijn aange-
bracht, tenzij het voertuig door een dieselmotor wordt aangedreven.

e) Het voertuig moet zijn uitgerust met een houder vol water
waarvan de inhoud niet kleiner mag zijn dan een tiende van de in-
houd van het reservoir. Deze waterhouder moet van een zuig-
perspomp zijn voorzien en zo zijn gebouwd dat het water door eigen
gewicht kan worden afgevoerd.

f) Het reservoir moet van aluminium met een gehalte van ten
minste 99,5% zuiver aluminium zijn vervaardigd.

g) Het reservoir moet van open luchtgaten zijn voorzien. Deze
luchtgaten moeten zo zijn gebouwd dat elk binnendringen van vreem-
de stoffen in het reservoir en elk verlies van de inhoud wordt
verhinderd.

h) De afsluiters moeten vergrendeld of van blinde flensen voor-
zien zijn; zij moeten tegen schokken zijn beschermd door het chas-
sis van het voertuig of door sterke stalen schermen.

i) Alle buizen, pompen en andere toestellen, die met waterstof-
peroxyde (waterstofsuperoxyde) in aanraking komen, moeten van
aluminium met een gehalte van 99,5% zuiver aluminium of van
een andere geschikte stof zijn vervaardigd.

j) Achter het in alinea a) voorgeschreven scherm mag geen enkel
deel van het voertuig van hout zijn (tenzij het hout met metaal of
met een geschikte synthetische stof is bekleed).



k) Voor pompen, kleppen of andere inrichtingen die met water-
stofperoxyde (waterstofsuperoxyde) in aanraking komen, mogen
geen andere smeermiddelen worden gebruikt dan vaseline, zuivere
vloeibare paraffine, zuivere vaste paraffine of siliconvet, dat vrij
is van metaalzeep.

4671-
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KLASSE IVa

4 6 8 0 (1) De onder 2°, 5° a) en 17° genoemde vloeistoffen mogen in
reservoirs worden vervoerd. De onder 4° genoemde vloeistoffen
mogen in reservoirwagens worden vervoerd, maar niet in afneem-
bare reservoirs of in grote laadketels.

(2) De reservoirs met inbegrip van hun sluitingen moeten voldoen
aan de algemene verpakkingsvoorschriften van rn. 2402, paragrafen
(1)—(3), van Bijlage A, en aan de voorschriften van dit rand-
nummer.

(3) De reservoirs voor de onder 2° en 4° genoemde stoffen mogen
in het onderste gedeelte geen enkele opening bezitten (afsluiters,
schuiven, kleppen, enz.). De openingen moeten hermetisch zijn
gesloten en de sluiting moet zijn beschermd door een stevig beves-
tigde metalen kap. Indien de reservoirs voor onder 2° genoemde
stoffen niet dubbelwandig zijn, mogen ze geen klinknaden hebben.

(4) De reservoirs voor het vervoer van onder 2° b) genoemde
stoffen mogen tot ten hoogste 93% van hun inhoud zijn gevuld; zij
moeten hermetisch zijn gesloten.

(5) Ter aanvulling van de voorschriften van paragraaf (3) zijn de
volgende bepalingen voor het vervoer van onder 4° genoemde stof-
fen toe te passen:

a) De reservoirs moeten van gelaste staalplaten zijn vervaardigd;
deze platen moeten ten minste 10 mm dik zijn. Het reservoir moet
een waterdichtheidsproef ondergaan onder een beproevingsdruk van
ten minste 7 kg/cm2; deze proef persing moet om de drie jaar
worden herhaald.

b) De reservoirs moeten door een beschermende bekleding van 75
mm dikte zijn omgeven. Deze beschermende bekleding moet door een
omhulsel van plaatstaal van ten minste 3 mm dikte zijn bevestigd.

c) De inhoud van elk reservoir wordt beperkt tot 10.000 liter,
en de.vulling tot 95% van de inhoud.

Het moet mogelijk zijn het gewicht der lading na te gaan, en het
maximale gewicht moet op een plaat aan de buitenzijde van het
reservoir vermeld staan. Op deze plaat moet tevens de datum der
laatste waterdichtheidsproef zijn vermeld.

d) Twee onafhankelijke remsystemen moeten zijn aangebracht.
e) Zo dicht mogelijk bij de batterij moet een batterijschakelaar

zijn geplaatst. De bepalingen van rn. 4800 c) zijn van toepassing.
(6) Reservoirs met dimethylsulfaat (5° a) ) mogen bij 15° C tot

ten hoogste 93 % van hun inhoud zijn gevuld.
(7) De buitenzijde der reservoirs moet vrij zijn van giftige stof-

fen.



Ledige reservoirs
4 6 8 1 Om te mogen worden vervoerd moeten ledige reservoirs die vloei-

stoffen van klasse IVa hebben bevat, aan de buitenzijde vrij zijn
van giftige stoffen en tevens goed gesloten en dicht.

4682-
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KLASSE V

4 6 9 0 (1) Stoffen die zijn genoemd onder 1° (met uitzondering van elek-
trische accumulatoren, zwavelzuurhoudend loodslib en zure residuen
afkomstig van de raffinage van minerale oliën), stoffen die genoemd
zijn onder 2° en 3° a), mierenzuur (5°), thionylchloride en chloor-
sulfonzuur (8°), alsook stoffen die genoemd zijn onder 10° en 11°
mogen in reservoirs worden vervoerd.

(2) De reservoirs met inbegrip van hun sluitingen, moeten vol-
doen aan de algemene verpakkingsvoorschriften van rn. 2502, pa-
ragrafen (1), (2) en (3) van Bijlage A, en aan de voorschriften
van dit randnummer.

(3) De reservoirs met onder 1° e) 2. en 1° f) 2. genoemde stoffen
moeten bovendien voldoen aan de voorwaarden van rn. 2503 (1) b)
van Bijlage A.

(4) De reservoirs voor fluorwaterstofzuur (1° h) ) moeten van
verlode stalen plaat zijn vervaardigd; voor fluorwaterstofzuur met
een gehalte van HF van 60 tot 85%, mogen ook niet verlode stalen
reservoirs worden gebruikt. De reservoirs mogen aan de onderzijde
geen openingen hebben, maar zij moeten langs de bovenzijde kunnen
worden geledigd door middel van samengeperste lucht.

(5) De openingen van reservoirs met hydrazine (3° a) ) moeten
luchtdicht zijn gesloten en de sluiting moet door stevig bevestigde
stalen kappen zijn beschermd.

(6) Voor het vervoer van onder 10° genoemde stoffen:
a) moeten de reservoirs zijn vervaardigd van gelast aluminium met

een gehalte van ten minste 99,5% zuiver aluminium, of van spe-
ciaal staal dat geen ontbinding van waterstofperoxyde (water-
stof superoxyde) kan teweegbrengen;

b) de reservoirs die na het van kracht worden van dit aanhangsel
worden gebouwd, mogen aan de onderzijde geen openingen
hebben;

c) de reservoirs moeten zijn voorzien van een sluiting waardoor
terzelfder tijd het ontstaan van overdruk, verlies van de inhoud en
binnendringen van vreemde stoffen worden verhinderd.

(7) De reservoirs voor het vervoer van onder 11° b) genoemde
stoffen moeten zijn voorzien van een sluiting waardoor terzelfder-
tijd het ontstaan van overdruk en verlies van de inhoud worden
verhinderd.
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AANHANGSEL B.2

Elektrische uitrusting
4 8 0 0 — De onder klasse Ia vallende ontplofbare stoffen en voorwerpen,

—- de onder klasse Ib vallende met ontplofbare stoffen geladen
voorwerpen,

— de onder 4°, 21°, 22°, 23° en 26° van klasse Ie genoemde
voorwerpen,

— de onder klasse ld vallende brandbare gassen (zie opsomming
ervan in rn. 4801),

— de onder klasse Ie vallende stoffen,
— de onder klasse II vallende voor zelfontbranding vatbare stoffen,
— de onder klasse lila vallende brandbare vloeistoffen genoemd

onder 1°, 2° en 3°, aceetaldehyde, aceton en mengsels met
aceton, vermeld onder 5° derzelfde klasse in colli van meer dan
50 kg,

— de onder 3° tot en met 8° van klasse Illb genoemde brandbare
vaste stoffen,

— de verbranding bevorderende stoffen vallende onder klasse IIIc,
— de onder 1° e) 2. en 1° f) 2. van klasse V genoemde bijtende

stoffen,
mogen niet worden vervoerd in voertuigen waarvan de voor de
lading bestemde ruimte is voorzien van een elektrische uitrusting
die niet aan de volgende voorschriften voldoet:

a) Alle leidingen achter de achterwand der bestuurderscabine
moeten in dichte stalen buizen zijn gelegd, tenzij die leidingen be-
staan uit loodkabels of soortgelijke leidingen met een naadloos en
roestvrij metalen omhulsel.

b) De binnen in de voertuigbak geplaatste elektrische toestellen
(schakelaars, gloeilamphouders enz.) moeten gasdicht zijn of in ex-
plosievrije toestellen zijn geplaatst. Elektrische leidingen moeten op
voldoende wijze zijn geïsoleerd.

c) Het punt waar de leidingen binnengaan in de lamphouders
der zich achter de achterwand der bestuurderscabine bevindende
lampen, moet gasdicht zijn en deze lampen moeten van een sterke,
gasdicht afgesloten glazen bescherming zijn voorzien. Indien deze
lampen niet zo in de wanden of het dak verzonken zijn aangebracht,
dat ze tegen elke mechanische beschadiging worden beschermd,
moeten ze bovendien door een stevig beschermend vlecht- of raster-
werk omgeven zijn.

d) De generatoren, accumulatoren en alle elektrische machines,
regel-, schakel- en veiligheidsinrichtingen (bij voorbeeld schakelaars,
zekeringen, automaten enz.) moeten op afdoende wijze zijn be-



schermd, zodat zich bij schokken of vervormingen geen kortsluiting
kan voordoen. Deze elektrische inrichtingen moeten van de gevaar-
lijke lading verwijderd zijn. De accumulatoren moeten bovendien in
een bak met isolerende wanden zijn geplaatst.

4 8 0 1 De onder klasse ld vallende brandbare gassen die in rn. 4800
worden bedoeld zijn de volgende:

a)

b)

Samengeperste gassen:
Koolmonoxyde (1° a) )
Waterstof (1° a) )
Methaan (1° a) )
Watergas (1° b) )
Synthesegas (1° b) )
Stadsgas (lichtgas, uit steenkolen) (1° b) )
Mengsels van gassen genoemd onder 1° a) van rn. 2131
( l ° b ) )
Samengeperst oliegas (2°)
Vloeibaar gemaakte gassen:
Vloeibaar gemaakt oliegas (Z-gas) (4°)
Zwavelwaterstof (5°)
Ammoniak (5°)
T-gas (5°)
Propaan (6°)
Cyclopropaan (6°)
Propeen (propyleen) (6°)
Butaan (6°)
Isobutaan (6°)
Butadieen (6°)
Buteen (butyleen) (6°)
Isobuteen (isobutyleen) (6°)
Gasmengsels AA, A, Ao, Ai, B, C (gasmengsels van propaan
en butaan) (7°)
Dimethylaether (methylaether) (8° a) )
Vinylmethylaether (8° a) )
Methylchloride (chloormethyl) (8° a) )
JBthylchloride (8° a) )
Vinylchloride (8° a) )
Vinylbromide (8° a) )
Methylamine (8° a) )
Dimethylamine (8° a) )
Trimethylamine (8° a) )
Aethylamine (8° a) )
Epoxyaethaan (aethyleenoxyde) (8° a) )
Aethaan (9°)
Aetheen (aethyleen) (9°)



c) Onder druk opgeloste gassen:
Aethyn (acetyleen) (13°)

4 8 0 2 Reservoirwagens, voertuigen met afneembare reservoirs en voer-
tuigen met grote laadketels, die vloeibaar gemaakte brandbare gas-
sen vervoeren, moeten aan de volgende bijzondere voorwaarden
voldoen:

a. De doorsneden van de stroomgeleiders moeten zo groot zijn
dat er geen abnormale verhitting kan ontstaan; de stroomketens
moeten door zekeringen of automaten tegen overschrijding der toe-
gelaten stroomsterkte worden beschermd.

b. De delen van de lichtgeleiders die door gesloten ruimten met
de pomp, de compressor of de meter met zijn toebehoren lopen, moe-
ten van het explosie vrij e type zijn.

c. De elektrische leidingen moeten in een dicht omhulsel zit-
ten; de gehele elektrische inrichting en alle elektrische toestellen die
zich niet onder de motorkap of in de cabine bevinden, moeten van
het explosievrije type zijn.
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AANHANGSEL B3

Blusapparaten
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AANHANGSEL B.4

Goedkeuringsgetuigschrift
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D. GOEDKEURING

E. BEKRACHTIGING

G. INWERKINGTREDING

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1959, 81.
In overeenstemming met artikel 60, lid 2, van de Grondwet en

artikel 24, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk is de Over-
eenkomst medegedeeld aan de Eerste en de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, aan de Staten van Suriname en van de Nederlandse
Antillen bij brieven van 8 augustus 1959 (Bijl. Hand. Il 1959 —
5570 (R 155), nr. 1).

Voor het op 19 september 1949 te Genève gesloten Verdrag nopens
het wegverkeer, zie ook Trb. 1959, 119.

Uitgegeven de veertiende december 1959.

De Minister van Buitenlandse Zaken a.L,
J. DE QUAY.
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